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Kurzfassung

Nr. 210006533-3 vom 10.12.2014
Notifizierte Prufstelle 0432

Auftraggeber: MUPRO Services GmbH
Hessenstralle 11

D-65719 Hofheim-Wallau

Auftragsdatum: 17.09.2013
Giiltigkeitsdauer: ist nicht begrenzt
Inhalt: Auszug aus den Prifberichten Nr. 210006292-1,

210006292-2, 210006370-1 und 210006533-2 von durch
zentrischen Zug belasteten MUPRO Schraubrohrschellen
SRS der GréRe 3/8" bis 170 mm mit DAMMGULAST® gelb
als Einlage in Verbindung mit Gewindestangen = M 10 (Fes-
tigkeitsklasse = 4.6).

Brandpriifung: Die MUPRO Schraubrohrschellen SRS der GréRe 3/8“ bis
170 mm wurden Brandbeanspruchungen nach DIN EN 1363-1
am 30.11.2012, 11.12.2012, 27.03.2013 und 11.12.2013 im
MPA NRW ausgesetzt. Von den MUPRO Schraubrohrschellen
SRS wurde das Tragverhalten und die Verformung in Abhan-
gigkeit der Prifdauer festgestelit.

Anwendung: Mit den festgestellten Verformungs-Messwerten der MUPRO
Schraubrohrschellen SRS kénnen die erforderlichen Min-
destabstande amin bei Installationen im Zwischendeckenbe-
reich abgehéangter, brandschutztechnisch relevanter Unter-
decken-Konstruktionen zwischen der Oberseite der Unterde-
cken und der Unterseite der Schellen entsprechend der Dar-
stellung auf Seite 3 und den Angaben in den Tabellen unter
Abschnitt 2 bestimmt werden.

Die Ergebnisse der Prifungen beziehen sich ausschlieRlich auf den oben bezeichneten Prufgegenstand.
Prifberichte durfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverandert versffentlicht oder vervielfaltigt werden.
Die gekirzte Wiedergabe eines Priifberichtes ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zulassig.

Dieser Prifbericht umfasst 10 Seiten.
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1 Feuerwiderstandsdauer

Den MUPRO Schraubrohrschellen SRS (mit Einlage) der GroBen 3/8" bis 170 mm konnen Feuerwi-
derstandsdauern (Tragverhalten der Schellen in Zeit-Abhéngigkeit) entsprechend den in den Priifbe-
richten Nr. 210006292-1, 210006292-2, 210006370-1 und 210006533-2 dargestellten Priifergebnis-
sen zugeordnet werden.
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2 Verformung

Die Anwendung von MUPRO-Schraubrohrschellen der GroBen 3/8“ bis 170 mm im Zwischende-
ckenbereich abgehingter Unterdecken-Konstruktionen mit dem Mindestabstand amin, fiir die eine
Feuerwiderstandsklasse vorgeschrieben ist, zeigt die nachfolgende Abbildung. In den dargestellten
Verformungen amin entsprechend den zugrunde liegenden Brandtests sind zusitzlich Sicherheiten von
jeweils 10 mm enthalten.
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2.1 MUPRO-Schraubrohrschellen SRS 3/8“ bis 2 (mit Einlage)
Verformung in der 30. Minute, Belastung: 0,90 kN

Abhdngehohe
[mm]
250 | 500 | 750 | 1000
GroBe |Spannbereich A

[mm] [mm]
3/8" 14-20 52 55 59 62
1/2" 21-26 53 57 60 63
3/4" 26-30 55 58 61 65
1" 31-38 56 59 62 66
40 mm 35-42 57 60 64 67
11/4" 40-47 58 62 65 68
11/2" 48-54 60 63 66 70
57 mm 54-60 61 64 67 71
2" 60-66 62 65 69 72
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2.2 MUPRO-Schraubrohrschellen SRS 3/8“ bis 2 (mit Einlage)
Verformung in der 60. Minute, Belastung: 0,55 kN

Abhdngehohe
250 | 500 750 | 1000
GroBe |Spannbereich Armin
[mm] [mm)]

3/8" 14-20 41 44 48 51
1/2" 21-26 42 46 49 52
3/4" 26-30 44 47 50 54
1 31-38 45 48 51 55
40 mm 35-42 46 49 53 56
11/4" 40-47 47 51 54 57
11/2" 48-54 49 52 55 59
57 mm 54-60 50 53 56 60
2" 60-66 51 54 58 61

2.3 MUPRO-Schraubrohrschellen SRS 3/8“ bis 2 (mit Einlage)
Verformung in der 90. Minute, Belastung: 0,30 kN

Abhdngehohe
250 | 500 | 750 | 1000
GroBe |Spannbereich Amin
[mm] [mm]

3/8" 14-20 22 25 29 32
1/2" 21-26 23 27 30 33
3/4" 26-30 25 28 31 35
1" 31-38 26 29 32 36
40 mm 35-42 27 30 34 37
11/4" 40-47 28 32 35 38
11/2" 48-54 30 33 36 40
57 mm 54-60 31 34 37 41
2" 60-66 32 35 39 42
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2.4 MUPRO-Schraubrohrschellen SRS 3/8“ bis 2 (mit Einlage)
Verformung in der 120. Minute, Belastung: 0,20 kN

Abhdngehohe
250 | 500 750 | 1000

GroBe |Spannbereich Amin

[mm] [mm]
3/8" 14-20 13 16 20 23
1/2" 21-26 14 18 21 24
3/4" 26-30 16 19 22 26
1 31-38 17 20 23 27
40 mm 35-42 18 21 25 28
11/4" 40-47 19 23 26 29
11/2" 48-54 21 24 27 31
57 mm 54-60 22 25 28 32
2" 60-66 23 26 30 33

2.5 MUPRO-Schraubrohrschellen SRS 65 mm bis 133 mm (mit Einlage)
Verformung in der 30. Minute, Belastung: 0,85 kN

Abhdngehohe
[mm]
250 | 500 | 750 | 1000
Gré6Be |Spannbereich Benie

[mm] [mm]
65 mm 63-68 34 37 41 44
70 mm 68-73 35 38 42 45
21/2" 73-80 36 40 43 46
83 mm 82-87 37 41 44 47
3" 87-94 38 42 45 48
102 mm 99-104 40 43 46 50
110 mm | 105-112 41 44 47 51
4" 112-118 42 45 48 52
125mm | 122-128 43 46 50 53
133 mm | 132-137 44 47 51 54



















