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Platine taraudée MPC
pour rails d’installation MPC et consoles rails, électrozinguée

Pour profils Filetage Longueur
[mm]

Largeur
[mm]

Epaisseur
[mm]

Code 
article

Condition-
nement

Unité

38/24-40/120 M10 70 30 6 117944 50 Pièce

Plaque de verrouillage MPC
pour rails d’installation MPC et consoles rails, électrozinguéeTesté à la 

résistance au feu
38/40  

Pour profils Pour filetage Code article Conditionnement Unité
27/18, 28/30 M8 114439 100 Pièce

M10 114503
38/24, 38/40, 38/48, 38/80 M8 114447

M10 114450
39/52, 40/60, 40/80, 40/120 M8 114471

M10 114474
M12 114477
M16 114459 25

Plaque de verrouillage MPC
pour rails d’installation MPC et consoles rails, pour la reprise de forces et couples de serrage élevés, électrozinguée

Pour profils Pour filetage Code article Conditionnement Unité
39/52, 40/60, 40/80, 40/120 M12 114557 25 Pièce

Ecrou rail MPC
pour rails d’installation MPC et consoles rails, électrozingué

Pour profils Filetage Longueur
[mm]

Largeur
[mm]

Epaisseur
[mm]

Contenu Code 
article

Condition-
nement

Unité

27/18, 28/30 M6 21,5 11,8 4 100 pièces 118013 100 Pièce
M8 14 5 120043

38/24-40/120 M6 31 16 6 148757
32,8 23 148759

M8 31 16 148761
32,8 23 118040

M10 31 16 147854
32,8 23 117968

M12 117986
M16 32,5 32,5 8 25 pièces 148762 25

Dimensions de 
27/18 á 28/30

Dimensions de 
38/24 á 40/120
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