
6/7©  - Fortschritt und Qualität

05
/2

02
4

Gewinde Loch-Ø
[mm]

Max.  
empfohlene 

Belastung Zug
[N]

Maße [mm] Artikel-
Nr.

Abgabe-
einheit

Mengen-
einheitC D L L1 b

M8 8,5 3.600 14 8,5 50 29 25 106600 100 Stück
M10 10,5 4.600 15 10,5 52 30 30 106597
M12 13 3.600 13 106598

Blattschrauben mit Zusatzring
mit Rundloch, verzinkt

Gewinde Loch-Ø
[mm]

Max.  
empfohlene 

Belastung Zug
[N]

Maße [mm] Artikel-
Nr.

Abgabe-
einheit

Mengen-
einheitC D L L1 b

M8 8,5 1.700 14 8,5 50 29 25 174423 100 Stück
M10 10,5 2.700 15 10,5 52 30 30 174424
M12 13 1.700 13 174450

Blattschrauben mit Zusatzring 45°
mit Rundloch, verzinkt

Gewinde Langloch V Maße [mm] Artikel-Nr. Abgabe-
einheit

Mengen-
einheitA L L1

M8 8,5 x 25 mm 28 77 30 114454 100 Stück

Langlochschraube
mit metrischem Gewinde, verzinkt

Ösen, mit metrischem Gewinde
geschmiedet, verzinkt

Gewinde Gesamt- 
länge
[mm]

Gewinde-
länge
[mm]

Loch-Ø
[mm]

Außen-Ø Öse
[mm]

Artikel-Nr. Abgabe- 
einheit

Mengen- 
einheit

M8 52 20 8,5 21 120053 100 Stück
M10 61 22 10,5 24 120041

Größe Gewinde Langloch
V

Lochmitten-
abstand 

C
[mm]

Maße [mm] Artikel-
Nr.

Abgabe-
einheit

Mengen-
einheitL b s

1 M8 9 x 16 mm 54 80 30 3 112407 50 Stück
M10 112395
M12 112401

2 M8 11 x 19 mm 80 120 40 4 112467
M10 112451
M12 112459
M16 112463

Grundplatten mit Sechskantmutter
verzinkt
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