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Ecrou hexagonal
DIN 934, galvanisé à chaud

Filetage Code article Conditionnement Unité
M8 105497 100 Pièce
M10 105431
M12 105445
M16 105459

Tige filetée
DIN 976, galvanisée à chaud

Filetage Longueur
[mm]

Code article Conditionnement Unité

M10 1.000 113452 25 Pièce
2.000 113483 10

M12 1.000 113510 20
2.000 147921 1

M16 1.000 113546 10
M20 113576 5

Tige filetée droite/gauche dans le chapitre « Accessoires de montage ».i

Tige filetée pré-découpée
DIN 976, galvanisée à chaud

Filetage Longueur
[mm]

Code article Conditionnement Unité

M12 100 113879 100 Pièce
150 113912
200 113924 50
250 113945
300 113951

Vis à tête hexagonale
DIN 933, galvanisée à chaud

Filetage Longueur
[mm]

Code article Conditionnement Unité

M8 20 105745 100 Pièce
30 105746
45 105747

M10 16 105551
20 105558
25 144514
30 105573
35 105581
55 105599 50
60 105604

100 105542
M12 25 105620

35 105631
40 105636
50 105642
60 105646

M16 45 105676
60 105680

M20 50 105710 25
M24 60 105719

PRODUITS GALVANISÉS À CHAUD


