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Trapezblechhänger
mit Durchgangsloch, feuerverzinkt

Anwendung
 � Zur Befestigung von Installationen an 
Trapezblechen

Ihre Vorteile
 �Befestigung mittels Dichtnieten oder 
Bohrschrauben an den seitlichen 
Trapezstegen
 � Leichte Anpassung an verschiedene 
Trapezblechprofile durch Sollbiege-
stellen

Produktleistungen

Max. empfohlene Belastung [N] 1.300

Trapezblechzangen für die Befestigung finden Sie im Kapitel „Werkzeuge“.i

Bei Befestigungen der Trapezblechhänger an Trapezblechen mit einsatzgehärteten Bohrschrauben oder Blindnieten sind 
die Vorgaben des Internationalen Verbandes für den Metallleichtbau IFBS zu beachten. Verzinkte Bohrschrauben mit 
Zulassung ETA-10/0200 finden Sie im Kapitel „Lüftung“. 
Befestigungen mit Gewindestangen und Durchsteckmontage sind gegebenenfalls rechnerisch über die Grenzlochleibung 
im Trapezblech nachzuweisen.
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Typ Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
M10 130195 100 Stück

FEUERVERZINKTE PRODUKTE


