
Sechskantholzschrauben
DIN 571

 
Gewinde Gesamt-

länge 
[mm]

Länge Holz-
gewinde 

[mm]

Schlüssel-
weite 
[mm]

Artikel-Nr. Abgabe-
einheit

Mengen-
einheitV2A V4A

H8 50 33 13 105392 105394 100 Stück
60 40 105398 105399
70 45 105402 105403

100 60 105378 105412
H10 70 50 17 105334 105335 50

80 60 105337 105393  
 

Zylinderkopfschrauben
DIN 84

 
Gewinde Länge 

[mm]
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit

V2A V4A
M8 25 121139 121142 100 Stück

30 121147 121151
 

 
Bohrschrauben

DIN 7504, mit Sechskantkopf, zur Befestigung von Lüftungsrohren, Luftkanälen, Wickelfalzrohren, ohne Vorbohren
 

Blech-
gewinde 

[mm]

Länge 
[mm]

Schrauben-
kopf-∅ 

[mm]

Schlüssel-
weite 
[mm]

Material Artikel-
Nr.

Abgabe-
einheit

Mengen-
einheit

4,2 13 8,5 7 V2A 106660 500 Stück
16 106699
19 106664  

 
Bohrschraube

mit europäisch technischer Bewertung, mit Dichtscheibe aus EPDM, für Befestigungen an Trapezblechen gemäß ETA-11/0174
 

Blech-
gewinde 

[mm]

Länge 
[mm]

Schrauben-
kopf-∅ 

[mm]

∅ Dicht-
scheibe 

[mm]

Schlüssel-
weite 
[mm]

Material Artikel-
Nr.

Abgabe-
einheit

Mengen-
einheit

4,8 20 10,5 14 8 V2A 147873 100 Stück

 
 

Blattschrauben
mit Rundloch

 
Gewinde Loch-∅ 

[mm]
Max.

zulässige
Zuglast

[N]

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit

V2A V4A

M8 8,5 5.000 106396 106590 50 Stück
M10 11,0 6.000 106393 106588
M12 13,0 7.000 106394 106589
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