
Profil Longueur 
[mm]

Code article Conditionnement Unité

41/42/2,0 6.640 154185 1 Pièce
41/82/2,0 154186
41/124/2,5 154187

Profil 41/42/2,0

Profil 41/82/2,0

Profil 41/124/2,5

Profil H, galvanisé à chaud
Rail d’installation MPR

Applications
 �Pour le supportage de nappes de 
tubes et de faux-plafonds
 �Pour le supportage de gaines de 
ventilation en intérieur et en  
extérieur
 �Possibilité de montage de  
rayonnages grâce à la large 
gamme d’accessoires

Avantages
 �Supportage rapide et rationnelle de 
nappes de tubes
 �Elément présentant une haute 
résistance à la flexion et une 
grande facilité de montage
 �Les ouvertures du rail sur deux 
faces facilitent le montage et le 
réglage des tuyauteries  
suspendues et posées
 �Les repères gravés sur les côtés et 
les lèvres du rail facilitent le réglage 
et la coupe des différents éléments
 �Garniture insonorisante adaptée à 
chaque type de rail
 �Finition soignée avec les  
capuchons de sécurité
 �Rainure crantée pour un  
ajustement précis des pièces à fixer
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galvanisé à chaud
Rail d’installation MPR

Informations techniques des profils :

Profil Matériau Protection Contrainte 
admissible

Taraudage 
écrou rails*

Poids 
du rail

Section Moment d’inertie Moment de résistance

sadm. 

[N/mm2] [kg/m] [cm2]
ly

[cm4]
lz

[cm4]
Wy

[cm3]
Wz

[cm3]
41/21/2,0 S235 galv. à 

chaud
162 M8, M10, 

M12, M16
1,45 1,62 0,8894 4,5246 0,839 2,207

41/41/2,0 2,08 2,42 4,9736 7,5692 2,451 3,692
41/41/2,5 2,53 3,08 5,8103 9,0333 2,839 4,406
41/62/2,5 3,38 3,98 17,2090 12,9297 5,671 6,307

  41/42/2,0 Profil H 2,90 3,24 5,2844 9,0492 2,516 4,414
  41/82/2,0 Profil H 4,16 4,83 30,6876 15,1385 7,485 7,385
41/124/2,5 Profil H 6,76 7,96 111,7528 25,8595 18,025 12,614

Charges admissibles des profils pour la flexion sur l’axe Y [N] :

Profil L [m] L [m]

0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0
41/21/2,0 1.086 439 186 94 – – 813 258 109 55 – –
41/41/2,0 3.178 1.581 1.046 601 106 – 2.379 1.187 643 353 62 –
41/41/2,5 3.681 1.831 1.210 701 121 – 2.755 1.375 750 411 71 –
41/62/2,5 7.357 3.666 2.430 1.808 459 117 5.506 2.752 1.823 1.248 270 68

  41/42/2,0 Profil H 3.066 1.620 1.068 630 95 – 1.533 1.216 679 370 56 –
  41/82/2,0 Profil H 6.562 4.840 3.210 2.389 865 277 3.271 3.261 2.407 1.791 508 162
41/124/2,5 Profil H 13.613 11.671 7.753 5.786 2.794 1.316 6.806 6.790 5.815 4.337 1.969 772

Profil L [m] L [m]

0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0
41/21/2,0 543 185 78 40 – – 453 145 61 31 – –
41/41/2,0 1.589 791 461 253 44 – 1.324 659 362 199 35 –
41/41/2,5 1.840 916 538 295 51 – 1.534 763 423 232 40 –
41/62/2,5 3.678 1.833 1.215 896 193 49 3.065 1.527 1.013 703 152 39

  41/42/2,0 Profil H 1.022 810 487 265 40 – 766 675 383 208 32 –
  41/82/2,0 Profil H 2.181 2.174 1.605 1.175 364 116 1.635 1.630 1.337 995 286 91
41/124/2,5 Profil H 4.538 4.527 3.877 2.893 1.397 554 3.403 3.395 3.231 2.411 1.109 435

* S’il vous plaît noter les informations supplémentaires sur les pages de écrou rail MPR / double écrou MPR.

!
Les données techniques ici présentes s’appliquent à des charges statiques. Calcul sur la base de l’Eurocode (EC3).
Le coefficient de sécurité γ = 1,54 tient compte des coefficients de sécurité et combinaisons, ainsi que du  
coefficient de sécurité du matériau.
Valeurs indiquées valables pour la contrainte admissible et les informations techniques notifiées dans le tableau 
et une flèche maximale admissible de L/200.
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Charges de flambage admissibles pour profilés [N] :

Longueur de 
flambage Lk 

[mm]

MPR 
41/21/2,0

MPR 
41/41/2,0

MPR 
41/41/2,5

MPR 
41/62/2,5

MPR 
41/42/2,0

MPR 
41/82/2,0

MPR 
41/124/2,5

200 25.378 39.273 49.092 64.658 52.573 78.466 129.317
300 23.868 38.858 48.434 64.658 51.488 78.466 129.317
400 22.098 37.772 47.023 63.651 49.827 77.628 128.065
500 19.980 36.633 45.537 62.224 48.054 76.510 126.262
600 17.564 35.413 43.935 60.743 46.113 75.321 124.350
700 15.076 34.083 42.179 59.184 43.958 74.032 122.285
800 12.776 32.620 40.241 57.523 41.561 72.610 120.014
900 10.803 31.013 38.108 55.738 38.929 71.016 117.480

1.000 9.173 29.266 35.797 53.811 36.114 69.209 114.618
1.100 7.846 27.407 33.354 51.733 33.212 67.146 111.362
1.200 6.766 25.482 30.854 49.505 30.336 64.793 107.652
1.300 5.884 23.553 28.379 47.143 27.586 62.131 103.454
1.400 5.157 21.675 26.005 44.678 25.032 59.172 98.774
1.500 4.553 19.895 23.781 42.154 22.706 55.971 93.681
1.600 4.048 18.241 21.736 39.620 20.617 52.615 88.300
1.700 3.620 16.724 19.878 37.127 18.755 49.209 82.792
1.800 3.256 15.348 18.205 34.714 17.102 45.855 77.321
1.900 2.944 14.106 16.703 32.416 15.636 42.632 72.022
2.000 2.674 12.989 15.359 30.251 14.336 39.593 66.992
2.100 2.439 11.986 14.156 28.230 13.181 36.764 62.286
2.200 2.234 11.084 13.078 26.356 12.153 34.155 57.927
2.300 2.054 10.273 12.112 24.626 11.236 31.763 53.916
2.400 1.894 9.543 11.243 23.033 10.415 29.577 50.241
2.500 1.752 8.884 10.460 21.569 9.678 27.583 46.881
2.600 1.626 8.289 9.754 20.225 9.014 25.765 43.812
2.700 1.512 7.749 9.114 18.991 8.415 24.107 41.010
2.800 1.411 7.258 8.534 17.857 7.872 22.594 38.448
2.900 1.319 6.812 8.006 16.815 7.380 21.211 36.106
3.000 1.235 6.404 7.525 15.856 6.931 19.946 33.960
3.100 1.160 6.031 7.084 14.973 6.522 18.785 31.992
3.200 1.091 5.689 6.681 14.158 6.148 17.720 30.183
3.300 1.028 5.375 6.311 13.405 5.804 16.740 28.519
3.400 970 5.086 5.970 12.709 5.488 15.837 26.985
3.500 917 4.820 5.656 12.063 5.197 15.004 25.568
3.600 869 4.573 5.366 11.465 4.929 14.233 24.257
3.700 824 4.345 5.097 10.908 4.680 13.519 23.043
3.800 782 4.133 4.848 10.391 4.450 12.857 21.916
3.900 744 3.936 4.617 9.908 4.237 12.241 20.869
4.000 708 3.753 4.401 9.458 4.038 11.668 19.893
4.100 675 3.582 4.201 9.037 3.853 11.134 18.984
4.200 644 3.423 4.013 8.643 3.680 10.635 18.135
4.300 615 3.274 3.838 8.274 3.518 10.169 17.341
4.400 588 3.134 3.674 7.928 3.367 9.732 16.597
4.500 563 3.003 3.520 7.603 3.226 9.323 15.900
4.600 539 2.880 3.376 7.297 3.093 8.939 15.246
4.700 517 2.765 3.240 7.010 2.968 8.577 14.630
4.800 496 2.656 3.113 6.738 2.851 8.238 14.051
4.900 476 2.554 2.992 6.482 2.740 7.918 13.506
5.000 458 2.457 2.879 6.241 2.636 7.616 12.991
5.100 441 2.366 2.772 6.012 2.537 7.331 12.506
5.200 424 2.279 2.670 5.796 2.444 7.061 12.046
5.300 409 2.198 2.574 5.591 2.356 6.806 11.612
5.400 394 2.120 2.484 5.396 2.273 6.565 11.200
5.500 380 2.047 2.397 5.212 2.193 6.336 10.810
5.600 367 1.977 2.316 5.037 2.118 6.119 10.440
5.700 354 1.911 2.238 4.870 2.047 5.913 10.089
5.800 342 1.848 2.164 4.712 1.980 5.717 9.755
5.900 331 1.788 2.094 4.561 1.915 5.530 9.437
6.000 320 1.731 2.027 4.417 1.854 5.353 9.134

galvanisé à chaud
Rail d’installation MPR
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Charges de flambage selon DIN EN 1993-1-1, paragraphes 6.2 et 6.3. 
Les valeurs du tableau s’appliquent aux sections entièrement porteuses et à la répartition centrique de la charge!
Le degré d’élancement réduit possible pour le flambage par torsion et le déversement doit faire l’objet d’une étude  
particulière!

On considère le flambage sur les axes X et Y.
La charge de flambage la moins favorable est indiquée dans le tableau.

Le coefficient de sécurité γ = 1,54 tient compte des coefficients de sécurité et combinaison, ainsi que du  
coefficient de sécurité du matériau.

Définissez la longueur de flambage Lk déterminante en fonction des conditions et de la longueur du profil l  
(cf. figures ci-dessous). 
Lire la charge de flambage F dans le tableau à partir de Lk.

galvanisé à chaud
Rail d’installation MPR
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