
Ausrichtung Für Schienen-
profile

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit Maße [mm]

A B b L L1 s C V
quer 38/40, 40/60 156820 25 Stück 136 50 42 90 91,5 6 13 x 25 13,5 x 20
längs 156819 144 70 100

38/80, 40/80 160982 1 205 80 160 8
40/120 153774 245 200

! Artikel 160982 und 153774 auf Anfrage lieferbar.

MPC-Sattelflansch, längsMPC-Sattelflansch, quer

MPC-Sattelflansch, längs mit  
Schienendoppelmutter vormontiert

MPC-Sattelflansch, quer MPC-Sattelflansch, längs

MPC-Sattelflansch, längs für Profil 
38/80, 40/80 und 40/120

MPC-Sattelflansch, längs für Profil 
38/80, 40/80 und 40/120

feuerverzinkt
MPC-Sattelflansch

Anwendung
 �Einfache Montage stabiler Traver- 
sen aus MPC-Systemschienen
 � Ideal einsetzbar bei beengten 
Einbauverhältnissen in Schächten 
und Kanälen
 �Für den Außeneinsatz geeignet

Ihre Vorteile
 �Die Anordnung der Langlöcher 
„quer und längs“ in der Grundplatte 
ermöglicht die gute Ausrichtung des 
MPC-Sattelflansches
 �Gute Lastabtragung durch die  
biegesteife Sattelverbindung
 �Das ideale Verbindungselement bei 
Schienenkonstruktionen
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