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A
Abdeckhauben fiir Beschilderungssystem 14/6—-14/7
Abdeckkappen mit Innensechskant 5/19
Abdichtband 917
Abschottungen 2/7-2/26
Abspannset FPA 6/4—6/5
Abstandswinkel 5/21
Abstandswinkel, Edelstahl 11/61
Adapter Schiebeschlitten 4 kN 6/22
fir Kreuzverbund
Ankerstangen flr Verbundanker VBA 13/34
Ansatzschrauben 5/2
Ansatzstifte 5/2
AnschweiBstift fir Beschilderungssystem 14/6
Arbeitshandschuhe 17/13
Aufhangebugel 5/9
Aufsteck-Setzwerkzeuge fiir Stahldiibel 13/3
Auspresspistolen fir Injektionsanker XV Plus 13/42
B
Bandschellen flr Befestigungsplatten 14/10
Befestigungsplatten 14/9
fr Rohrnetzausschilderungen
Betonschrauben 13/9-13/12
Big Foot 9/7-9/8
Bindedraht 15/18
Bit-Schraubervorsatze 17/8
Blattschrauben 5/7
Blattschrauben, Edelstahl 11/61
Bleche zur Lastverteilung von PU-Schalen 3/42
Blindnieten 9/15
Bodenkonsolen 9/10
Bohrer fiir Zykon Einschlaganker FZEA 13/33
Bohrlochreinigungsset 13/42
Bohrschrauben 9/15
Bohrschrauben, Edelstahl 11/61
Brandschutzbandage 2/36
Brandschutzbeschichtung 2/32-2/33
Brandschutzfugenmasse FM 18/2
Brandschutzkissen 2/37
Brandschutzmanschetten El 90/120 18/1
Brandschutzmértel 2/28-2/29
Brandschutzschaum 2/34
Brandschutzsilikon 2/40
Brandschutzspachtel 2/30-2/31
Brandschutzstutzen 18/6
Brandschutz-Tellerventile 18/5
BSK Brandschutzwinkelset 18/9
BSK Schellen 18/9
Bundbohrer mit SDS-Aufnahme 13/3
fur Stahldibel
C
Color-Marker Markierungsspray 16/4
Cuttermesser 17/12
D
DAMMGULAST® gelb 3/34
DAMMGULAST® Junior 3/34
DAMMGULAST® Puffer 1/7
DéMMGULAST® Puffer, Edelstahl 1117
DAMMGULAST® Rohrschelleneinlagen 3/33-3/35
DAMMGULAST® rot 3/35

MUPRO

DAMMGULAST® Scheiben 1/9
und Unterlegscheiben
DAMMGULAST® Scheiben 1117
und Unterlegscheiben, Edelstahl
DAMMGULAST® Schienenprofile 1/10, 4/25,
fir MPC-Systemschienen 11/18, 12/16
DAMMGULAST® Schienenprofile 1/11, 4/55,
fir MPR-Systemschienen 11/36, 12/34
DAMMGULAST® seewasserfest 3/35
D&mmsockel 1/5
Deckenschotts fiir Liiftungsleitungen 18/4
Dichtmasse fur Luftungskanale 9/18
Doppelhalter fiir Sicherheits-Clip 3/11
Dosierpistole 16/4
Drehstapelbehélter 17/14
Diibel, Edelstahl 11/63-11/66
Duo 3/8
DUPLO-Solar 3/55
E
Einschlagdorn flir Zykon Einschlaganker FZEA 13/33
Einschlagnégel fir Rohrklammern 15/11
Einschub-Brandschutzklappen 18/7
INLAP EI 120 (ve, ho, i<>0) S
EURO-QUICK® Typ EXP 3/7
F
Facherscheiben 5/20
Festpunkt-Abspannsystem FPA 6/4—6/6
Festpunktnocken 7127
Festpunktschellen FPA 6/6
Festpunktschellen Typ 170 FL 6/13
Feuerschutzabschlisse flr 18/3
Liftungsleitungen
Filzband 15/18
Foamglas-Rohrhalter 3/53-3/54
mit DAMMGULAST® blau
Fuhrungswinkel 7/37
FuB PHONOLYT® 1/4
G
Gasbeton-Hinterschnittanker 13/8
Gelenkblgel 5/21
Gelenkbuigel, Edelstahl 11/52
Gelenkbugel, feuerverzinkt 12/69
Gewebeband 16/5
Gewindemuffen 5/5
Gewindemuffen, Edelstahl 11/58
Gewinderohre 5/9
Gewinderohre, Edelstahl 11/61
Gewindestangen 5/3
Gewindestangen, Edelstahl 11/57
Gewindestangen, feuerverzinkt 12/65
Gewindestangentrenner 17/5
Gewindestifte 5/3-5/4
Gewindestifte, Edelstahl 11/57
Gewindestifte, feuerverzinkt 12/66
Gipskartondiibel 13/29
Gleitkérper 6/18
Gleitschellen 3/3
Gleitschlitten 6/19
Gliederkette, feuerverzinkt 12/66
Grundplatten 5/7-5/8
Grundplatten fiir Beschilderungssystem 14/6-14/7
Grundplatten, Edelstahl 11/61
Gummischeiben flr Luftkanalwinkel 9/13
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Hammerbohrer 17/10-17/11
Handschuhe 17/13
Hartholzschalen 6/12
Hochleistungsanker BZ 13/6-13/7
Hochleistungsanker BZ, Edelstahl 11/65-11/66
Hohlplattendeckenanker 13/19
Hohlraumddibel 13/20-13/21
Hutmuttern 5/19
|

Industrie-Rohrschellen 3/32

fir Wickelfalzrohre, zweiteilig
Injektionsanker XV Plus

13/36—13/41

Innensechskantschrauben 517
Innensechskantschrauben, Edelstahl 11/60
ISO-Schellen RG 250 3/43-3/44
ISO-Schellen RG 80 3/39-3/40
ISO-Schellen Typ 170/175 EX 3/49-3/52
ISO-Schellen Typ H, M, T 3/45-3/48
J
JUNIOR 3/6
K
Kabelabschottungen 2/7-2/8,
2/17-2/26
Kaltrauchsperren 18/8
Kaltschrumpfband 917
Kartuschenpistole fir Brandschutzschaum 2/34
Kartuschenpistolen 17/6
Kennzeichnungsschild 2/41
Keramisches Gewebeband 3/36
Kippdibel 13/23
Kleber fir Foamglas-Rohrhalter 3/54
Kleber fir keramisches Gewebeband 3/36
Klemmelemente 7/31
Klemmsatze 7/28-7/30,
7/32-7/34
Klemmverbinder 4/82
Klettband fiir Beschilderungssystem 14/7
Knopf Festpunkte PHONOLYT® 6/3
Knopf PHONOLYT® 1/3
Konsolenbausatz Kéltefestpunkt 6/14—-6/15
Konsolenwinkel 4/86
Konsolenwinkel, Edelstahl 11/45
Konsolenwinkel, feuerverzinkt 12/58
Konstruktionswinkel 4/87
Konstruktionswinkel, Edelstahl 11/47-11/48
Krafthaken 5/18
Kreuzschlitzschrauben 5/2
Kreuzverbindungsplatte 4/92
Kunststoff-Rosetten 517
Kunststoffschilder fir Beschilderungssystem 14/1-14/3
L
Lamellenmatte 2/38
Langlochschrauben 5/2, 5/7
Laserentfernungsmessgerat 1711
Lastverteilungsbleche fiir PU-Schalen 3/42
Lochband 5/16
Lochband, Edelstahl 11/61
Lochsteindiibel 13/26
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Lochstempel fur Trapezblechzangen 17/6

Luftkanalbefestiger 9/11-9/12

Luftkanalverbinder 9/14

Luftkanalwinkel 9/13

Luftkanalwinkel, Edelstahl 11/55

Luftkanalwinkel, feuerverzinkt 12/73

Luftungsschellen 9/1-9/6

Laftungsschellen, Edelstahl 11/4-11/5

M

MAFUND®-Platte 1/13

Markierungsspray Color-Marker 16/4

Maschinensetzwerkzeuge SDS 13/3
fir Stahldibel

Mineralfaserplatten 2/35

Mineralwollschalen 15/16-15/17
mit Aluminiumkaschierung

Montagehilfe 18/2
fur Brandschutzmanschetten MH/Rorcol

Montagekoffer S 17/13

Montagesockel fir Flachdachmontage 9/9

Montagesockel fir Flachdachmontage, 12/64
feuerverzinkt

Montagewinkel 4/88-4/90

Montagewinkel, Edelstahl
Montagewinkel, feuerverzinkt
Montagezange flr Hohlraumdubel
Mértelpatronen fir Verbundanker VBA
MPC-Abschlusskappen

MPC-Bundbohrer
MPC-Halteklammern
MPC-Halteklammern, Edelstahl
MPC-Halteklammern, feuerverzinkt
MPC-Hammerkopfbefestiger
MPC-Hammerkopfbefestiger, Edelstahl
MPC-Hammerkopfschrauben
MPC-Hammerkopfschrauben, Edelstahl
MPC-Konsolensets
MPC-Konsolensets, feuerverzinkt
MPC-Montageanker
MPC-Montagewinkel
MPC-Montagewinkel, Edelstahl
MPC-Sattelflansch

MPC-Sattelflansch, Edelstahl
MPC-Sattelflansch, feuerverzinkt
MPC-Schiebemuttern
MPC-Schiebemuttern, Edelstahl
MPC-Schiebemuttern, feuerverzinkt
MPC-Schienenbligel
MPC-Schienenbligel, Edelstahl
MPC-Schienenbligel, feuerverzinkt
MPC-Schienendoppelmutter
MPC-Schienendoppelmutter, Edelstahl
MPC-Schienendoppelmutter, feuerverzinkt
MPC-Schienenkonsolen
MPC-Schienenkonsolen, Edelstahl
MPC-Schienenkonsolen, feuerverzinkt
MPC-Schienenverbinder
MPC-Schienenverbinder, Edelstahl
MPC-Schnellbefestiger
MPC-Schnellbefestiger, Edelstahl
MPC-Seitenwinkel

MPC-Seitenwinkel, feuerverzinkt
MPC-Setzwerkzeug

MPC-Stirnflansch

MPC-Stirnflansch, Edelstahl

11/49-11/50
12/60-12/62
13/22

13/34
4/24,11/16,
12/15
13/15, 13/17
4/24

11/17

12/15
4/21-4/22
11/15

4/23

11/16
4/13-4/14
12/13
13/15-13/18
4/31-4/32
11/23
4/28-4/29
11/21

12117

4/24

11/17

12/15

4/35

11/24

12/20

4/24

11/17

12/15
4/9-4/12
11/11-11/12
12/10-12/11
4/26

11/19
4/16-4/20
11/13-11/14
4/33-4/34
12/19
13/15, 13/17
4/27

11/20
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MPC-Stiitzstreben

MPC-Stlitzstreben, feuerverzinkt
MPC-Systemschienen
MPC-Systemschienen, Edelstahl
MPC-Systemschienen, feuerverzinkt
MPC-Tragerkrallen

MPC-Tragerkrallen, Edelstahl
MPC-Tragernuss

MPC-VARIO-Gelenk
MPC-VARIO-Sattelflansch
MPC-VARIO-Sattelflansch, Edelstahl
MPC-VARIO-Sattelflansch, feuerverzinkt
MPR-3D-Verbinder Typ S+
MPR-3D-Verbinder Typ S+, feuerverzinkt
MPR-Abschlusskappen

MPR-Adapterscheiben Typ S+
MPR-Eckverbinder Typ S+
MPR-Eckverbinder Typ S+, feuerverzinkt
MPR-Gewindeplatten
MPR-Gewindeplatten, Edelstahl
MPR-Gewindeplatten, feuerverzinkt
MPR-Halteklammern
MPR-Halteklammern, Edelstahl
MPR-Halteklammern, feuerverzinkt
MPR-Hammerkopfbefestiger
MPR-Hammerkopfbefestiger, Edelstahl
MPR-Hammerkopfbefestiger,
Zinklamellenbeschichtung
MPR-Konstruktionswinkel Typ S+
MPR-Konstruktionswinkel Typ S+,
feuerverzinkt
MPR-Kreuzverbindungsplatte Typ S+
MPR-Kreuzverbindungsplatte Typ S+,
feuerverzinkt
MPR-Mittelverbinder Typ S+
MPR-Mittelverbinder Typ S+, feuerverzinkt
MPR-Montagewinkel
MPR-Montagewinkel Typ S+
MPR-Montagewinkel Typ S+, feuerverzinkt
MPR-Montagewinkel, Edelstahl
MPR-Sattelflansch
MPR-Sattelflansch Typ S+
MPR-Sattelflansch Typ S+, feuerverzinkt
MPR-Sattelflansch, Edelstahl
MPR-Sattelflansch, feuerverzinkt
MPR-Schiebemutter Typ S+, Edelstahl
MPR-Schiebemuttern Typ S+
MPR-Schiebemuttern Typ S+, feuerverzinkt
MPR-Schienenbligel
MPR-Schienenbiigel Typ S+
MPR-Schienenbligel Typ S+, feuerverzinkt
MPR-Schienenbligel, Edelstahl
MPR-Schienenbuigel, feuerverzinkt
MPR-Schienenkonsolen
MPR-Schienenkonsolen, Edelstahl
MPR-Schienenkonsolen, feuerverzinkt
MPR-Schienenverbinder
MPR-Schienenverbinder Typ S+,
schwere Ausflihrung
MPR-Schienenverbinder Typ S+,
schwere Ausfliihrung, feuerverzinkt
MPR-Schnellbefestiger
MPR-Schnellbefestiger Typ S+
MPR-Schnellbefestiger Typ S+, Edelstahl
MPR-Schnellbefestiger Typ S+, Zink-Nickel
MPR-Stirnflansch Typ S+
MPR-Stutzstreben Typ S+

4/15

12/14
4/1-4/8
11/6—-11/10
12/5-12/9
4/36

11/25

4/37

4/38

4/30

11/22
12/18

4/79

12/53

4/54, 11/35,
12/33

4/67

4/79

12/53

4/52

11/34
12/31

4/53

11/35
12/32
4/50-4/51
11/33
12/29-12/30

4/72
12/46

4/78
12/52

4/79

12/53

4/59
4/73-4/74
12/47-12/48
11/39

4/57
4/69-4/71
12/43-12/45
11/37

12/35

11/42

4/64

12/40

4/60

4/60

12/54

11/39

12/37
4/45-4/47
11/31-11/32
12/27-12/28
4/56

4/67

12/42

4/48-4/49
4/62-4/63
11/41
12/39
4/68

4/66

MUPRO

MPR-Stiitzstreben Typ S+, feuerverzinkt
MPR-Systemschienen
MPR-Systemschienen, Edelstahl
MPR-Systemschienen, feuerverzinkt
MPR-Tragerkrallen
MPR-Tragerkrallen, Edelstahl
MPR-Tragerkrallen, feuerverzinkt
MPR-T-Verbindungsplatte Typ S+
MPR-T-Verbindungsplatte Typ S+,
feuerverzinkt
MPR-VARIO-Gelenk Typ S+
MPR-VARIO-Sattelflansch
MPR-VARIO-Sattelflansch, Edelstahl
MPR-VARIO-Sattelflansch, feuerverzinkt
MPR-Verbindungsplatten Typ S+
MPR-Verbindungsplatten Typ S+,
feuerverzinkt
MPR-Verbindungsschloss Typ S+
MPR-Verbindungsschloss Typ S+,
Zink-Nickel
MPR-Winkelplatte 90° Typ S+
MPR-Winkelplatte 90° Typ S+,
feuerverzinkt
MPR-Winkelverbinder Typ S+
MPR-Winkelverbinder Typ S+, feuerverzinkt
MPT-Abschlusskappen
MPT-FUhrung
MPT-Gegenhalteplatte
MPT-Gewindeblgel
MPT-Grundplatte
MPT-Hammerkopfschrauben
MPT-Konsolen Q100
MPT-Konsolen Q50
MPT-Konsolen Q80
MPT-Konsolenwinkel
MPT-Kreuzplatte
MPT-Lochplatten
MPT-Montagewinkel 45°
MPT-Montagewinkel 90°
MPT-Sattelflansch
MPT-Schienenbligel
MPT-Sechskantschrauben
MPT-T-Platte
MPT-Tragerkrallen
MPT-Tragerplatten
MPT-Tragprofil Q100
MPT-Tragprofil Q100 3-Schlitz
MPT-Tragprofil Q100 4-Schlitz
MPT-Tragprofil Q150 3-Schlitz
MPT-Tragprofil Q50
MPT-Tragprofil Q80
MPT-Tragprofilverbinder
MPT-VARIO-Gelenke
MPT-Verstarkungsstreben
MPT-Winkelplatte
Mullsack
Multidubel
MUPRO-PHONEX® Anker
MypoTHERM® Bodenschlauch Kompakt
MypoTHERM® Isolierschlauch
MypoTHERM® Isolierstreifen
MypoTHERM® Kaltekautschuk
MypoTHERM® Kautschukband
MypoTHERM® PE-Schutzschlauch
MypoTHERM® StoBband
MypoTHERM® Vollisolierung

12/42
4/39-4/44
11/26-11/30
12/21-12/26
4/61

11/40

12/38

4/78

12/52

4/81
4/58
11/38
12/36
4/78
12/52

4/65
12/41

4/78
12/52

4/75-4/77
12/49-12/51
8/31
8/39-8/42
8/35

8/43

8/46

8/29
8/21-8/22
8/19

8/20

8/28

8/34

8/32

8/26

8/25
8/37-8/38
8/24

8/30

8/33

8/45

8/44
8/5-8/8
8/9-8/12
8/13-8/14
8/15-8/16
8/1-8/2
8/3-8/4
8/36

8/27

8/23

8/33
17/13
13/27
1/15, 13/31
15/10
15/5-15/6
15/7-15/8
15/12-15/14
15/15
15/3

15/8

15/9
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Nachinstallationskeile 2/41
Nagelanker 13/13-13/14
Nageldubel 13/29
NylondUbel 13/25
o)
OPTIMAL 3/1-3/2
OPTIMAL Junior® 3/5
OPTIMAL Junior® Easy 3/4
Osen 5/7
P
Papierrolle 17/13
Parallelverbinder 5/5
fir Gewindestangen, Gewindestifte
Pendelaufhanger 6/17
PHONEX® Anker 1/15, 13/31
PHONOLYT® FuB 1/4
PHONOLYT® Knopf 1/3
PHONOLYT® Knopf Festpunkte 6/3
PHONOLYT® Rohrleitungsfestpunkte 6/1-6/2
PHONOLYT® Schallentkoppler 1/2
Polyboxen 17/14
Porenbetondiibel 13/8
(Gasbeton-Hinterschnittanker)
ProfiBit Toolbox 17/9
Profi-Cuttermesser 17/12
PU-Dichtstoff 3/44,6/13
PU-Schaum 16/3
Q
Quattro® Dibel 13/28
QUICK 3/9
R
Ratschenkasten 17/7
Recipro-Sageblatter 1712
Reduziermuffen 5/6
Reduzierstiicke 5/6
Reduzierstlicke, Edelstahl 11/58
Rein-Aluminiumklebeband 15/18
Reinigungsset fiir Bohrlécher 13/42
Resopal-Schilder fir Beschilderungssystem 14/5
Ripp-Sechskantmuttern 5/19
Rohrabschottungen 2/7-2/23
Rohrklammern 3/56
Rohrleitungsfestpunkte 6/12
fur Kalteleitungen (Hartholzschalen)
Rohrleitungsfestpunkte PHONOLYT® 6/1-6/2
Rohrmanschetten 2/27
Rohrschellen (Industrie-Rohrschellen) 3/32
Rohrschellen (Schraubrohrschellen) 3/14-3/31
Rohrschellen (Schraubrohrschellen) 3/29-3/31
mit Rohrgewindeanschluss
Rohrschellen (Schraubrohrschellen), 12/1-12/4
feuerverzinkt
Rohrschellen (Schraubrohrschellen), 3/14-3/20
schwere Ausflihrung
Rohrschellen nach DIN 3567 7/35
Rohrschelleneinlagen 3/33-3/35
Rohrschlaufen Typ EHS 3/37
Rohrschlitten 7/5-7/26
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Rohrschneider 17/2-17/4
Rohrverbinder DUPLO 10/2
Rohrverbinder MONO 10/1
Rundstahlblgel &hnlich DIN 3570, Form A 3/38
Rundstahlbiigel nach DIN 3570 7/36
S
Sageblatter 17/12
Schallddmmelement 1/6
Schallddmpfer mit Unterlegscheibe 1/8
Schallentkoppler PHONOLYT® 1/2
Schallschutzaufhanger 112
Schallschutzdlibel (PHONEX® Anker) 1/15, 13/31
Schallschutzeinlagen 3/33-3/35
Schallschutzeinlagen 1/10, 4/25,
fir MPC-Systemschienen 11/18, 12/16
Schallschutzeinlagen 1/11, 4/55,
fir MPR-Systemschienen 11/36, 12/34
Scheibenschrauben 5/2
Schellenband fiir Bandschellen 14/11
Schiebebliigel 6/16
Schiebeschlitten 0,7 kN 6/20
Schiebeschlitten 1,75 kN 6/21
Schiebeschlitten 4 kN 6/22—-16/23
Schiebeschlitten, Edelstahl 11/54
Schiebeschlitten, vierkant 7,8 kN 6/23
Schienenverbinder, schwere Ausfiihrung 4/83-4/84
Schienenverbinder, schwere Ausfiihrung, 11/43

Edelstahl
Schienenverbinder, schwere Ausfiihrung,
feuerverzinkt
Schnellwechseladapter
fr Schraubwerkzeuge
Schraubbolzen
Schraubeinsétze
Schraubrohrschellen
Schraubrohrschellen JUNIOR
Schraubrohrschellen
mit Rohrgewindeanschluss
Schraubrohrschellen, Edelstahl
Schraubrohrschellen, schwere Ausfiihrung
Schriftleisten fir Beschilderungssystem
Schruppscheiben
Schutzbrille
Schwerlastdiibel (Hochleistungsanker BZ)
Schwerlastdibel (Hochleistungsanker BZ),
Edelstahl
Schwingungsdémpfer
Sechskantholzschrauben
Sechskantholzschrauben, Edelstahl
Sechskantmuffen
Sechskantmuttern
Sechskantmuttern, Edelstahl
Sechskantmuttern, feuerverzinkt
Sechskantschrauben
Sechskantschrauben, Edelstahl
Sechskantschrauben, feuerverzinkt
Setzwerkzeug fir Einschlagnéagel
Setzwerkzeuge
fur Gasbeton-Hinterschnittanker
Setzwerkzeuge fur Stahldibel
Sicherheits-Clip
Sicherheitsverbinder
Sicherungskrallen
Silikone
Spannband fiir Beschilderungssystem
Spannkérper flir Bandschellen
Spannpratzen

12/55-12/56
17/8

3/11

17/8
3/14-3/31
3/6
3/29-3/31

111-11/3
3/14-3/20
14/4

17/12

17112
13/6-13/7
11/65-11/66

1/14
5/1
11/61
5/4
5/19
11/59
12/65
5/18
11/60
12/65
15/11
13/8

13/3
3/12-3/13
5/6

10/4
16/1-16/2
14/8
14/11
5/13

w

N
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Spannsatze fir Spannkdrper 14/12
Spannschldsser 5/4

Spannschldsser, feuerverzinkt 12/66
StaboFix® Befestigungssystem 4/93-4/96
StaboFix® Blechschrauben 4/96
StaboFix® Haltebleche 4/93
StaboFix® Klemme 4/96
StaboFix® Montagekoffer 4/94
StaboFix® Schienen 4/93
StaboFix® Schrauben 4/96
StaboFix® Zange 4/96
Stahldrahtbiirsten fiir Injektionsanker XV Plus 13/42
Stahldrahtbirsten fiir Verbundanker VBA 13/35

Stahldiibel 13/2

Stahldubel, Edelstahl 11/63
STATO® Konsolenbausatz 6/8—6/9
STATO® Konsolenbausatz, feuerverzinkt 12/70-12/71
STATO® Schellen 6/10-6/11
Steckanker 13/4-13/5
Steckanker, Edelstahl 11/64
Stockdubel 13/30
Stockschrauben 51
Stockschrauben, Edelstahl 11/58
Stopfwolle 2/39
Stitzkraftadapter 6/7
Stutzset FPA 6/4—6/5
Stutzwinkel 4/85
Stltzwinkel, Edelstahl 11/44
Stutzwinkel, feuerverzinkt 12/57
T

Tragerklammern 5/10-5/12
Tragerklammern, Edelstahl 11/53
Trapezblechhanger 5/15
Trapezblechhanger, Edelstahl 11/56
Trapezblechhanger, feuerverzinkt 12/68
Trapezblechzangen 17/5
Trennscheiben 17/12
T-Verbindungsplatten 4/91
T-Verbindungsplatten, Edelstahl 11/51
T-Verbindungsplatten, feuerverzinkt 12/63
U

Ubergangsmuffen 5/6
Ubergangsverbinder 10/5
Universaldibel (Nylondibel) 13/25
Universalhalter flir Beschilderungssystem 14/8
Unterlegscheiben DIN 125 5/20
Unterlegscheiben DIN 125, Edelstahl 11/59
Unterlegscheiben DIN 125, feuerverzinkt 12/66
Unterlegscheiben fir MPC-Systemschienen 5/20

Unterlegscheiben fir MPC-Systemschienen,
Edelstahl

Unterlegscheiben fir MPC-Systemschienen,
feuerverzinkt

Unterlegscheiben fir MPR-Systemschienen

Unterlegscheiben fir MPR-Systemschienen,
Edelstahl

Unterlegscheiben fir MPR-Systemschienen,
mechanisch verzinkt

11/16, 11/59
12/15, 12/66

4/54, 5/20
11/35, 11/59

12/33, 12/66

\'

VARIO-Bolzengelenk 5/23
VARIO-Doppelhalter fiir Sicherheits-Clip 3/11
VARIO-Doppelrohrschellen 3/10

Er— MUPRO

VARIO-Grundplatten 5/22
VARIO-Pendelgelenke 5/24
Verbindungsplatten 4/91-4/92
Verbindungsplatten, Edelstahl 11/51
Verbindungsplatten, feuerverzinkt 12/63
Verbundanker VBA 13/34—13/35
Verstarkungsprofil fur Doppelhalter 3/11
Vierkant-Schiebeschlitten 7,8 kN 6/23
Vierkant-Schiebeschlitten, feuerverzinkt 12/72
Vorlegeband 9/16
w

Waschtischbefestigung 13/24
WC-Befestigung 13/24
Wickelstreifen mit PE-Schutzfolie 15/4
Winkelh&nger 5/14
Winkelhéanger, Edelstahl 11/46
Winkelh&nger, feuerverzinkt 12/67
Winkelkonsolen, schwere Ausfiihrung, 12/59
feuerverzinkt

Winkelplatten 4/91
Winkelplatten, Edelstahl 11/51
Winkelplatten, feuerverzinkt 12/63
Winkelschiene 4/97
y4

Zellgummi 9/16
Zinkspray 16/5
Zugschrauben fir Hohlraumdiibel 13/22
Zykon Einschlaganker FZEA 13/32
Zylinderkopfschrauben, Edelstahl 11/61
Q

QOMEGA-Anwendung EI 90 18/2
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Hochwertige Befestigungslosungen fur jeden Anwendungsfall:

MUPRO ist eine wachstumsstarke, international aktive Unternehmensgruppe mit Tochtergesellschaften und
Vertriebspartnern weltweit. Wir sind fihrender Lésungslieferant und Premiumanbieter in den Bereichen
Befestigungstechnik, Schallschutz und Brandschutz. Unsere Produkte sind ,Engineered in Germany® — Bei
Konstruktion und Herstellung greifen wir auf mehr als 50 Jahre Branchenerfahrung zuriick. Heute kommen MUPRO

Produkte weltweit zum Einsatz.

Unsere Systemlésungen zeichnen sich durch eine hohe Qualitat und Wirtschaftlichkeit aus. Sie kommen in allen
haustechnischen Bereichen sowie in der Industrie- und Anlagentechnik zum Einsatz. Dariiber hinaus bieten wir
unseren Kunden ein groBes Spektrum an variablen Produkten, die auftragsbezogen hergestellt werden.

Spezialist mit Ubergreifendem Know-how:

Wir begleiten den gesamten Entwicklungs-, Herstellungs- und Lieferprozess und unterstiitzen unsere Kunden

mit technischen Ausarbeitungen sowie Projektbetreuung auf der Baustelle. Die Vormontage von Baugruppen,
Sonderverpackungen und —lieferungen oder kostensparende Liefermdglichkeiten vor Ort setzen wir zuverlassig um.
Auch in Spezialgebieten der Befestigungstechnik wie Reinraum, Tunnel oder Befestigung flir Schwerlast verfligen
wir Uber langjahrige Expertise. Auf Befestigungsaufgaben im Schiffbau ist MUPRO Maritim mit Sitz in Hamburg

spezialisiert.

Ilhr Kontakt vor Ort:

Belgien
MUPRO Belgium B.V.B.A.
Aarschot « www.muepro.be

Frankreich

MUPRO France SAS
Arras Cedex * www.muepro.fr

Indien

MUPRO India Pvt. Ltd.
Thane (Mumbai) « www.mupro.in

Kroatien

MUPRO d.o.o.
Zagreb « www.muepro.hr

Luxemburg

MUPRO Luxembourg S.a.r.l.
Leudelange * www.muepro.lu

Niederlande

MUPRO Nederland B.V.
Kerkrade « www.muepro.nl

Russland

000 MUPRO
Moskau « www.muepro.ru

Spanien
MUPRO Hispania S.L.
Leganés (Madrid) « www.muepro.es

Region Berlin

Beilsteiner StraBe 131
12681 Berlin

Tel. +49 30 39 42 016
Fax +49 30 39 44 113

Region Chemnitz

Roéhrsdorfer Allee 16
09247 Rohrsdorf

Tel. +49 3722 50 03 11
Fax +49 3722 5003 12

Region Hamburg

Luisenweg 40

20537 Hamburg

Tel. +49 40 23 80 04 78-10
Fax +49 40 23 80 04 78-78

MUPRO Maritim

Tel. +49 40 23 800 478-0
Fax +49 40 23 800 478-88
WWw.muepro-maritim.com
info@muepro-maritim.de

Region Stuttgart
Solitudeallee 16
70439 Stuttgart

Tel. +49 711 80 30 84
Fax +49 71180 11 65

Vertriebspartner

MUPRO GmbH
BorsigstraBe 14
65205 Wiesbaden
Deutschland

Tel. +49 6122 808-0
Fax +49 6122 4702

info@muepro.de
www.muepro.de

MUPRO GmbH
Zetschegasse 17
1230 Wien
Osterreich

Tel. +43 (1) 66 26 218-0
Fax +43 (1) 66 26 218-99

info@muepro.at
www.muepro.at

Angten Lettland Sie finden uns auch bei:
Tschechische Republik Ealgrgrlir:an ll\./llgﬁgon
MUPRO CZ s.r.o. Danemark Neuseeland n YouQili[: XING ?
Jene¢ « www.muepro.cz England Norwegen

Finnland Oman
Ungarn IG.Iriecczihenland gortugal
MUPRO Magyarorszag KFT. rlan atar Di . )

. Island Ruménien ie MUPRO Apps:
Budapest - www.muepro.nu Isrie;el gaﬁdi Arabien Jederzeit und (iberall online
ini i ; talien chweiz i

Vereinigte Arablsche Emirate Jordanien Slowenien tEJ’estelLen oder s;atlsr?fh_i I
MUEPRO Middle East FZE Kroatien Stidkorea erechnungen aurcniuhren:
Jebel Ali, Dubai « www.muepro.com Kuwait www.muepro.de/apps

04/22
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Ihr kompetenter Partner

Die Kombination macht's:
Fachkompetenz, hochwertige Produkte und umfangreicher Service!
Hochwertige Befestigungs- und Schallschutztechnik ,Engineered in Germany®, bundesweite Betreuung

durch unser Expertenteam sowie die optimale Systemldsung fiir lhre bauliche Anforderung bilden die
Grundlage fir ein erfolgreiches Projektgeschéft.

Das bieten wir lhnen:

Projektbetreuung: Wir begleiten Sie mit Sachverstand, Rat und Tat in
allen Projektphasen.

Technisches Know-How: Wir unterstlitzen Sie mit gezielten, exakt
auf lhre Anforderungen abgestimmten Ausarbeitungen inklusive
Konstruktionen, Stiicklisten und Ausschreibungstexten.

Baustellenbetreuung: Unsere Anwendungstechniker und Ingenieure
betreuen Sie bei Ihnen vor Ort und direkt auf der Baustelle.

CustomMade: Wir fertigen nach Kundenwunsch individuelle und
auftragsbezogene Produkte.

CustomServ®: Wir montieren nach Ihren Vorgaben komplette
Baugruppen und liefern diese termingerecht direkt auf die Baustelle.

Baustellenlogistik: Wir sorgen flr die optimale Versorgung der
Baustelle durch kostensparende Lagermdéglichkeiten vor Ort und setzen
Anforderungen wie Sonderverpackungen und —lieferungen zuverlassig um.

Planungssoftware: Unsere Berechnungsprogramme unterstiitzen Sie
bei der Lésung lhrer Aufgaben in der Befestigungstechnik, etwa bei der
Schienen- oder Fest- und Lospunktberechnung.

MUPRO Apps: Die niitzlichen Helfer ermaglichen Ihnen die Nutzung der
wichtigsten Berechnungsprogramme oder das Bestellen im Online-Shop
direkt von der Baustelle aus.

2c/v0
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Qualitat schafft
Vertrauen:

Qualitat ist fur MUPRO selbstver-
standlich. Die Qualitétssicherung

ist heute eingebunden in ein allum-
fassendes Qualitditsmanagement-
System, in dem samtliche Prozesse
definiert sind und einer permanenten
Uberprifung unterliegen.

Wir haben unser Qualitats-
management-System, welches

die Anforderungen der DIN ISO
9001:2015 erflllt, von einem der
gréBten und international renommier-
testen Zertifizierungsunternehmen,
der ,DNV Zertifizierung und
Umweltgutachter GmbH*, zertifizieren
lassen.

©

interseroh

zero waste solutions

Recycling-Zertifikat 2022

Transportverpackungen und gewerblich
anfallende Verkaufsverpackungen
Mpro Services GmbH
65205 Wiesbaden

ist Kunde der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH mit Vertrag Nr. 28306.
Mit diesem Zertifikat bestétigen wir, dass
« angemeldete Transportverpackungen und gewerblich anfallende Verkaufsverpackungen

bei den Kunden des Unternehmens von Interseroh-Partnern erfasst,
« erfasste Transportverpackungen und gewerblich anfallende Verkaufsverpackungen

stofflich verwertet und
« alle Anforderungen des Verpackungsgesetzes erfiillt werden.
Gemal der Angaben der o0.g. Firma sind folgende Verpackungsarten tber Interseroh vom
01.01.2022 bis 31.12.2022 gemeldet:

angemeldet

pier/Papp ; PE-Folie eingefarbt, e, L
Kunststoff; Dosen, Kartuschen aus PE/PP; Dosen, Kartuschen aus Aluminium

L8

ppa. Ronald Bornée

Béander Stahl; Bander

Kéln, April 2022

ppa. Andreas Schelle

Qualitat und Nachhaltigkeit — wir machen aus
Vertrauen Sie auf die Interseroh Dienstleistungs- und
Servicequalitdt, die auf zertifizierten Management-

Zer-ams | ((zer-ams | ((zer-ams 4

o o o systemen fiir Qualitat, Umweltschutz, Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz sowie der Zertifizierung als

omeniso oot | | o enisosees | ( o5 omsas 19001 ieb basiert.

ALBA Group

DNV
MANAGEMENT
SYSTEM ZERTIFIKAT

Zonutkat-N.
10000406437-MSC-RVA-DEU-CC1

Gong

01. Apei 2020 - 31. Marz 2023
Unterzertfisat zu Hauptaertfikat-N.

10000406437-MSC-RVA-DEU

Hiermit wird bescheinigt, dass das Untemehmen

MUPRO GmbH

14, 65205 Wit , D

ein Qualitat inU i mitdem Standard ei
hat und anwendet:

1SO 9001:2015

Dieses Zertifikat ist giltig fir die Produkt- oder Di
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von i und
sowie und i von

Befestigungslésungen.

Ont und Datsm: Zentzanngssiste:
Barendrecht, 10. November 2021 DNV -Business Assurance

A z
NN (
O 313, % LuL
RVAL T
\\)
o
P

TELLE DNV Isoweg 1,2994 LB, Barendrecht, Netherands - TEL: +31(0)102922683. www cw. comlassurance

Unser Beitrag zum
Umweltschutz:

Bei der Herstellung unserer Produkte
achten wir stets darauf, dass

die angewandten Methoden der
Umweltgesetzgebung und den
neuesten technologischen Standards
entsprechen. Denn dkologische
Umsicht gehért flr uns ebenso zu
einer tragféhigen, zukunftsorientierten
Unternehmensstrategie wie 6kono-
mische Weitsicht.

Bereits in der Entwicklungsphase
unserer Produkte und beim
Produktdesign achtet MUPRO
deshalb auf einen optimierten Einsatz
von naturlichen Rohstoffen. Die kon-
tinuierliche Verbesserung unserer
Fertigungstechniken im Hinblick auf
Umweltschutzaspekte, ist fir uns
selbstverstandlich. Die gleichen
MaBstébe, die wir beim Umweltschutz
an uns selbst

anlegen, setzen wir naturlich auch
bei der Auswahl unserer Partner und
Lieferanten voraus.

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat
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Das RAL Gutezeichen Rohrbefestigung:

Die technische Regel RAL-GZ 655-B beinhaltet Vorschriften fiir Rohrbefestigungen unter-
schiedlichster Art und kennzeichnet Rohrschellen, Konsolen, Montageschienen und
Zubehor. Die technische Leistungsfahigkeit und Qualitat wird in umfangreichen neutralen
Prifungen bewiesen und die hieraus resultierende Sicherheit kommt allen Beteiligten

zugute.
GUTEZEICHEN

Der Gutegemeinschaft Rohrbefestigung wurde von RAL die Autoritét verliehen, das
Gutezeichen ,Rohrbefestigung” zu vergeben. Auf entsprechenden Antrag kann dieses
RAL Gutezeichen nur an Produkte verliehen werden, welche die hohen Anforderungen
an gutegesicherte Rohrbefestigungen vollumfanglich erfdllen.

Diese Anforderungen sind in den Gute- und Prifbestimmungen RAL-GZ 655 definiert.
Alle Produkte werden vor der Verleihung des Giitezeichens durch eine neutrale, unab-
hangige Prifstelle umfassend geprift und alle Produkte, die mit dem Giitezeichen aus-
gezeichnet wurden, unterliegen einer fortlaufenden Fremdiberwachung durch diese
Prifstelle und durch die Gitegemeinschaft. Die technische Leistungsfahigkeit dieser
Rohrbefestigungen wurde neutral mit den definierten, modernen Methoden ermittelt.
Somit bietet das Giitezeichen Rohrbefestigung Sicherheit und Orientierung bei der
Auswahl einer Rohrbefestigung.

Das RAL Gutezeichen zeichnet sich durch hohes Vertrauen beim Planer, beim Handwerk _ _
und beim Handel aus. RAL GZ 655 B

Ro
%
m
m
m
W
N
Q)
Q
o

Weiterflihrende Informationen und das aktuelle Produktverzeichnis finden Sie unter: www.safe-connection.de.

Unsere Qualitatsstandards im Uberblick:

RAL Guitezeichen steht flir fremdiberwachte technische Leistungsfahigkeit
und Qualitat bei Rohrbefestigungen

ETA mit CE Zeichen bietet die Sicherheit eines europaweit anerkannten,
unabhangigen Verfahrens zur Bewertung der wesentlichen
Leistungsmerkmale eines Bauprodukts

CE beinhaltet die Einhaltung von Anforderungen zur Gewahrleistung von
Gesundheitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz
%% Nationale Zulassung des deutschen Instituts fir Bautechnik Dibt, Berlin
%ou;x\_\“é.
Vds Anerkennung des Verbandes der Sachversicherer (VdS), Kdln, fir die
Installation von Sprinkleranlagen

@ Factory Mutual (FM), Zulassung fir die Installation von Sprinkleranlagen

APPROVED

Produkt entsprechend den Regelungen des VdS, zur Befestigung von
Sprinkleranlagen an Betonbauteilen

m Brandgepriifte Produkte nach DIN 4102 oder nach DIN EN 1363,
Brandechutz. Feuerwiderstandsklassen F30, F60, F90, F120
gepruft
Schallschutzgepriift fir schallentkoppelte Befestigungen
Schallschutz
@ Rostfrei fir die hohen Anforderungen an die Korrosionsbestandigkeit

2c/v0
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Ihr Mehrwert durch unsere zertifizierten Produkte: M

Qualitat ist fir uns selbstversténdlich. Deshalb ist die konsequente Orientierung an hohen Qualitatsstandards ein
Kernbestandteil unserer Unternehmensphilosophie.

= GRS
Schallschutz o ()
Brandschutz [ ® o

Rohrschellen [ o o o o
ot o ¢ o
Montageteile [ o o o
i ¢ o
Laftung o o
Rohrverbinder o o

Edelstahl [ o o o o o [
Feuerverzinkt [ o

Diibel [ [ [ [ L o o o
Isolierung o o o
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f‘ PHONOLYT® Schallentkoppler 1/2
8 pHONOLYT® Knopf 13
@ PHONOLYT® FuB 1/4

Dammsockel 1/5

Schallddmmelement 1/6
DAMMGULAST® Puffer 1/7
Schallddmpfer mit Unterlegscheibe 1/8
DAMMGULAST® Scheiben 1/9
DAMMGULAST® Schienenprofile 1/10

fir MPC-Profile

' DAMMGULAST® Schienenprofile 1/11
fur MPR-Profile

Schallschutzaufhanger 112
MAFUND®-Platte 1/13
Schwingungsdampfer 1/14
MUPRO-PHONEX® Anker 115

Y DN e @ 6 a

FILM TIPP

I ,PHONOLYT® Programm — System-
lésungen fiir effektiven Schallschutz:
MUPRO erklért im Film das Wirkprinzip des
PHONOLYT® Schallentkopplers und zeigt
Anwendungsbeispiele.
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Die Situation

Die Haustechnik wird immer
komplexer und bedeutungsvoller.

Mit dem technischen Fortschritt
steigen auch die Anforderungen der
Bauherren. Nach 35, 30 und

25 dB(A) werden heute, angefangen
von der DIN 4109 bis VDI 4100
Schallschutzstufe lll, bereits 20 dB(A)
und fir Abwasserleitungen ohne die
dazugehdrigen Armaturengerausche
sogar noch 5 dB(A) niedrigere Werte
als Storschallobergrenze vor-
gegeben.

DemgemaB und an der zunehmenden
Sensibilisierung der Verbraucher
orientiert, entwickelt sich die Recht-
sprechung. Der immer neu zu
definierende MaBstab fir mangelfreie
Qualitat sind die allgemein aner-
kannten Regeln der Technik.

Die Flut von Normen und Vorschrif-
ten ist fast uniibersehbar und fir die
am Bau Schaffenden (Planer und
Ausfuhrende haften gemeinsam) wird
das Haftungsrisiko immer gréBer.

Die Aufgabe

In der Haustechnik entstehen die
gréBten Stérschallschaden, wenn
die Installationsgerausche auf den
Baukdrper, also auf die groBen,
Jleistungsstarken“ Resonanzkérper,
Ubertragen werden. Eine besondere
Erschwernis besteht darin, dass die
am Bau Schaffenden die zu erwar-
tenden StérschallgréBen nicht im
Voraus berechnen kdnnen. Last und
Kraft aufnehmende Befestigungen,
beispielsweise Rohrleitungsfest-
punkte, sind hierbei die besonderen
Problempunkte, weil sich die zu erfll-
lenden Aufgaben, ndmlich Festigkeit
und Schallentkopplung, physikalisch
konterkarieren.

Wer 25 oder 20 dB(A), in Extrem-
fallen gar noch einen um 5 dB(A)
geringeren Schallpegel nicht
Uberschreiten darf, muss sich schon
sicher sein, dass er alle erdenkliche
Sorgfalt aufgewendet und nach dem
Stand der Technik die bestmdglichen
Produkte verwendet hat. Und Stér-
schallschaden, meist nicht zu
lokalisieren und haufig nur noch
durch eine Totalerneuerung zu
beseitigen, zahlen zu den teuersten
Mangeln am Bau.

Arbeiten, die nicht den Vorschriften
und den anerkannten Regeln der
Technik entsprechen, kénnen wie
eine ,tickende Zeitbombe* wirken.
Denn selbst wenn der Bauherr bei
der Abnahme bestehende Méangel

Ubersieht und diese nicht bean-
standet, so kann ein spaterer Kaufer
oder Nutzer des Objektes und alle
eventuell noch nachfolgenden Kaufer,
den Fachplaner und das ausfiihrende
Unternehmen noch 30 Jahre danach
flr den entstandenen Schaden
haftbar machen, wenn die Arbeiten
nicht nach dem aktuellen Stand der
Technik und den allgemein aner-
kannten Regeln der Handwerkskunst
ausgeflhrt sind.

Die L6sung

Entkopplung heiBt die Lésung!
Stellen Sie sicher, dass alle potenziel-
len Schallquellen und schallleitenden
Rohre konsequent schalltechnisch
vom Baukdrper entkoppelt sind.

Vermeiden Sie jede denkbare Schall-
briicke in Ihrem Verantwortungsbe-
reich. Selbst bei groBen Lasten und/
oder groBer Schallintensitat haben
Sie mit dem MUPRO Schallschutz-
programm Systembauteile, mit
denen Sie die vielfaltigen schall- und
befestigungstechnischen Problem-
stellungen der Haustechnik 16sen
kénnen.

Von der einfachen Befestigung
Uber Rohrleitungsfestpunkte bis hin
zur Befestigung kleiner und groBer
Aggregate kdnnen Sie mit den

MUPRO Systembauteilen flr jeden
Einzelfall die aufgabengerechte
Befestigungs- und Schallentkopp-
lungslésung schaffen

.... denn Schall, den Sie entkoppeln,
kann sich nicht ausbreiten.

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat 1/1
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PHONOLYT® Schallentkoppler

verzinkt

m Anwendung Trennt die Rohrleitung schall-

. . gm technisch vom Baukdrper
Der ideale Baustein flir schallent- Vermilnder\tl den Kérpefschall um

koppelte Rohrleitungsfestpunkte bei bis zu 40 dB(A)

Schallschutzanforderungen nach Kalkuli hallschutz f
DIN 4109 und VDI 4100 Ralkulierbarer Schallschutz fr

Vielseitig anwendbar, z.B. zur Handwerksgerechte Konstruktion
Schallent'kopplung von Trag- erleichtert die Montage
konstruktionen aus MPC-System- Hohe statische Belastbarkeit

schienen .
k I hallschutz —

Ideal als schallentkoppelte Fallrohr- gi?;haeeﬁgi;[e;usfcdiz g(i:e EZuer? ©

stiitze fur alle Rohrtypen kdnnen

Geeignet fir schallentkoppelte Auf- Wirksame Unterbrechung von

stellung von Aggregaten, Pumpen Schallbriicken durch das einvul-

oder Klima- und Liftungsgeraten kanisierte MUPROLAN

Passend fir schallentkoppelte Die Schallschutzkapsel aus Stahl-

Befestigung an Decke, Wand oder guss bietet hohe Sicherheit auch im

Boden
) B fall
Fir schallentkoppelte Rohrleitungs- F[r-,arrﬁ: Einbaupositionen
festpunkte zugelassen
Silikonfrei

Ihre Vorteile

Der Schallentkoppler in zwei
Leistungsklassen

1 .
Fallrohrstiitze fir alle Rohrtypen, Schallentkoppelnde Wasser- Schallentkoppelte Aufstellung von

schallentkoppelt leitungsfestpunkte Aggregaten
. Fi'l Fo
Produktleistungen ay 1
gepriift Fﬂ '
Typ dB(A) 27 dB(A) 40 =1 .
Schallreduzierung im Mittel um [dB(A)] 27 40 i
Max. empfohlene Belastung Zug Fz [N] 3.000 3.700 £, 8
Max. empfohlene Belastung Druck Fo [N] 5.700 15.000 I - _iHE;
Max. empfohlene Belastung axial Fax [N] 2.500 5.000 :
Max. empfohlene Belastung quer Fa [N] 3.000 L
- A -
- L2 -
- L -
Typ Anschluss- Artikel-Nr.  Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm)]
e A B C H M 0oL L2
dB(A) 27 M10 120292 1 Stiick 80 37 147 40 10 11 122
dB(A) 40 M12 120296 126 60 227 66 12 13 194

2c/v0
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PHONOLYT® Knopf

verzinkt
Anwendung lhre Vorteile m
Ideal zur schallentkoppelten Leistungsféhige Punktbefestigung
Befestigung von Aggregaten, wie mit hervorragender Kérperschall- |
z.B. Heizkessel, Pumpen, Motoren, reduzierung um bis zu 30 dB(A)
Klima- und Luftungsgeraten sowie Hohe Belastbarkeit in alle
auch von Behéltern, MPC-System- Richtungen
schienen u.v.m. Zeitsparende Montage durch nur
Passend fur schallentkoppelte ein Anschlussgewinde auf jeder
Befestigung an Decke, Wand oder Seite
Boden Justiermdglichkeit mittels
Fir schallentkoppelnde Rohr- Gewindestiften/-stangen
leitungsfestpunkte Sicherheit durch hinterschnitten
Idealer Baustein flr schallentkop- einvulkanisierten Traganker
pelte Rohrleitungsfestpunkte bei Wirksame Unterbrechung von
Schallschutzanforderungen nach Schallbriicken durch das einvul-
DIN 4109 und VDI 4100 kanisierte MUPROLAN
Vielféltige Montagemdglichkeiten Silikonfrei

in Verbindung mit Traversen und
Rahmen aus MPC-System-
schienen: stabil, variabel und
beliebig erweiterbar

V7
S

Schallentkoppelte Wandbefestigung  Schallentkoppelter Pumpenunter-
bau aus MPC-Systemschienen befestigung

i i

Produktleistungen

Schallreduzierung im Mittel

um [dB(A)] o | *
Max. empfohlene Belastung 1.500 ~ [ Al . 8 |
Zug/Druck Fzp [N] I Fa
Max. empfohlene Belastung i 36 — — @ — ] 60
quer Fa[N] B B s
\ é \
—IM10l=- |
@64 ‘ 64
Anschlussgewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
M10 120442 1 Stiick

04/22
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MUPRO QEE———

PHONOLYT® FuB

verzinkt

m Anwendung
Leistungsféhiges Schallddmm-

element zur Bodenaufstellung
Zur Kérperschallentkopplung auch
schwerer Aggregate, wie z.B.
Heizkessel, Whirlpools, Motoren,
Pumpen, Kéltemaschinen,
Kompressoren

Vielfaltige Montagemdglichkeiten
in Verbindung mit Traversen und
Rahmen aus MPC-System-
schienen: stabil, variabel und
beliebig erweiterbar

Der ideale Baustein fur schallent-
koppelte Aufstdnderungen bei
Schallschutzanforderungen nach
DIN 4109 und VDI 4100

lhre Vorteile

Hochbelastbar, Druckbelastbarkeit
bis zu 20.000 N

Sicher gegen Verrutschen durch
Haftgummisohle
Montagefreundliche Héhenein-
stellung mittels Gewindestiften
oder Sechskantschrauben Uber
Anschlussgewinde M12
Wirksame Unterbrechung von
Schallbriicken durch das einvul-
kanisierte MUPROLAN

Silikonfrei
Produktleistungen
Schallreduzierung im Mittel um [dB(A)] 30 T
Max. empfohlene Druckbelastung [N] 20.000 3*5 B*A
Anschluss- Einschraubtiefe Artikel-Nr. Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit
gewinde [mm]
M12 19 120430 1 Stiick

2c/v0
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Dammsockel
verzinkt
Anwendung m
Ideal fur Kdrperschallentkopplung
bei Heizkessel, Klima- und
Luftungsgeraten

Ohne Bodenbefestigung oder
Montage am Gerat — einfach nur
unterschieben

Ihre Vorteile

Dammt die Ubertragung von
Kérperschall zum Untergrund
Geringe Bauhdhe

Hochelastischer Gummi, absorbiert
bis 95 % der Eigen- und Fremd-
schwingungen

Olbestandiger Synthesekautschuk
Temperaturbesténdig von

—50 °C bis +120 °C

Tragerplatte aus Aluminium

. [ e N | ™
Produktleistungen Dcf 7k 7
GroBe Kantenlange Max. empfohlene Belastung je Ddmmsockel ! RBL
[mm] (N] .
60 bis 500 ‘ H—
2 500-1.000 AB
125 1.000-2.000 J _— R O
200 2.000-3.000 1l I
Anschlag GroBe Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm]
Kantenléange A B C D
[mm]
Winkelanschlag 60 107117 4 Stlick 60 45 14 21
90 107118 90 70 20 30
125 107115 125 98 25 40
200 107116 200 165 37 58
seitlicher Anschlag 60 107113 60 45 14 21
90 107114 90 70 20 30
125 107111 125 98 25 40
200 107112 200 165 37 58

04/22
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Schalldammelement

verzinkt

m Anwendung $50

Vielseitig einsetzbar, z.B. zur
Befestigung von Rohrleitungen,
Luftungskanalen und Aggregaten
Auch zur schallgedammten
Abhangung von Schallschutz-
decken geeignet

Passend fur schallentkoppelte
Befestigung an Decke, Wand oder

Boden %
Ihre Vorteile | 10 vf
Hohe Schallreduzierung um bis zu

82 *

.:ll
ST dif

26 dB(A) Mgl
Mit selbstverléschender Ent-
kopplungsscheibe
AbreiBsicher im Brandfall durch
Stahlmantel
Produktleistungen
Max. empfohlene Belastung Zug axial 600
(bei optimaler Schallddmmung) Druck axial 300
N] Druck radial 200
Anschlussgewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
M8 117722 50 Stiick

2c/v0
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DAMMGULAST® Puffer

verzinkt

Anwendung

Entkopplung von Traversen und
Rohrbriicken aus MPC-System-
schienen

Ihre Vorteile

Wirkungsvolle Kérperschall-
entkopplung fur viele Montage-
situationen

Schutztiille gegen Kantenbe-
rihrung zwischen Schrauben und
montiertem Objekt

Einfachster Einbau ohne Mehr-
arbeit

Schallpegelverbesserung im Mittel
um 17 dB(A)

Ideal kombinierbar mit
DAMMGULAST® Scheibe zur
schallbriickenfreien Montage von
MPC-Systemschienen

Produktleistungen

Max. empfohlene Belastung [N] 1.000
Fir Gewinde GroBe Artikel-Nr. Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit 25
(mm]
M8/M10 43 x 25 107083 50 Stiick

[
QY]
=
<
o
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MUPRO

Schalldampfer mit Unterlegscheibe

verzinkt

Anwendung

Schallentkoppelte Befestigung von
Luftungskanalen in Verbindung mit
Montageschienen

Schallddmmung von Rahmen-
konstruktionen

lhre Vorteile

Einfacher und schneller Einbau
durch vorinstallierte Unterleg-
scheibe im Dammteil

Schutztiille zur Vermeidung von
Kontakt zwischen Schraube oder
Gewindestange und montiertem

Objekt
Schallreduzierung um bis zu
16 dB(A)
Produktleistungen 32
' im Mi ] o
Schallreduzierung im Mittel um [dB(A)] 16 P |
Max. empfohlene Belastung [N] 230 o f \ V
Temperaturbestandigkeit -30 °C bis +60 °C / v
A | F
|
@105
@139
Anschlussgewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
M8/M10 175723 100 Stiick

2c/v0
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DAMMGULAST® Scheiben

DI

Anwendung

Entkopplung von Traversen und
Rohrbriicken aus MPC-System-
schienen

Montagemdglichkeiten in Verbin-
dung mit Schrauben, Gewinde-
stiften und Gewindestangen von
MUPRO bis M10

Ideale Erganzung zum
DAMMGULAST® Puffer bei
Schienenmontage

Ihre Vorteile

Hochelastischer Schallentkoppler
far leichte Druckbelastungen
Schutztiille gegen Kantenbe-
rihrung

Einfachster Einbau ohne Mehr-
arbeit

Schallreduzierung um bis zu

18 dB(A)

Produktleistungen

Fir Gewinde  GréBe D x L1 Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
[mm] einheit einheit D L1 L2
DAMMGULAST® Scheiben M8 24x 85 107087 100 Stiick 24 8,5 11
28x 85 107089 28
M10 34x10,5 107086 34 10,5 14
Unterlegscheiben M8 28x 85 127229 28 8,5 -
M10 36x10,5 127121 36 10,5

Zur gleichmaBigen Lastverteilung sind DAMMGULAST® Scheiben immer in Verbindung mit Unterlegscheiben zu
montieren. Maximal empfohlene Belastung: 300 N.

04/22
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UPRO

m

DAMMGULAST® Schienenprofile

fir MPC-Profile

Anwendung

Ideal zur Entkopplung von Traver-
sen fir Luftkanalbefestigung

Zur sicheren schalltechnischen
Entkopplung von MPC-System-
schienen

lhre Vorteile

Problemlose Montage durch
Einkndpfen in die Schiene bzw.
Aufstecken auf Gewindestangen
von MUPRO

Verhindert Kérperschallbriicken
durch Vermeidung der Berthrung
des Luftkanals mit den Gewinde-
stangen

Verrutschsicher durch Einkndpf-
profil

Vermeidet Flatter- und Vibrations-
gerausche der Luftkanale
Geringe Auflageflache, groBe
Absorptionsmasse

Produktleistungen

Ausflihrung Fur Schienenprofile
DAMMGULAST® 27/18, 28/30
Schienenprofil
Rolle a 30 m 38/24-40/120
DAMMGULAST®

Schienenprofil
Abschnitte & 50 mm

DAMMGULAST®
Schienenprofil
Abschnitte & 100 mm

Passend fir Artikel-Nr.

Schienen mit Schlitzbreite von 13-16 mm, 107689
Gewindestangen M8

Schienen mit Schlitzbreite von 15-18 mm, 107690

Gewindestangen M8 und M10 107691

107686

Abgabeeinheit
1

300

200

Mengeneinheit
Rolle

Stlick

Bei der Montage von Klima- und Luftungsanlagen werden MPC-Systemschienen als tragende Traversen
eingesetzt. Kérperschallbriicken, die aus direkter metallischer Beriihrung zwischen Luftkanal und der Traverse
oder den Gewindestangen resultieren, werden durch den Einsatz des DAMMGULAST® Schienenprofils als

Zwischenlage vermieden.

Das DAMMGULAST® Schienenprofil wurde speziell fir diesen Anwendungsbereich entwickelt und bietet hier,
auch aus handwerklicher Sicht, die optimale Lésung.

2c/v0
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DAMMGULAST® Schienenprofile

fir MPR-Profile

Anwendung

Ideal zur Entkopplung von
Traversen fir Luftkanalbefestigung
Zur sicheren schalltechnischen
Entkopplung von MPR-System-
schienen

lhre Vorteile

Problemlose Montage durch
Einknépfen in die Schiene bzw.
Aufstecken auf Gewindestangen
von MUPRO

Verhindert Kdrperschallbriicken
durch Vermeidung der Beruhrung
des Luftkanals mit den Gewinde-
stangen

Verrutschsicher durch Einkndpf-
profil

Vermeidet Flatter- und Vibrations-
gerausche der Luftkanale
Geringe Auflageflache, groBe
Absorptionsmasse

Produktleistungen

Ausflihrung Fur Schienenprofile Passend fir Artikel-Nr. Abgabeeinheit  Mengeneinheit

DAMMGULAST® 41/21-41/124 Schienen mit Schlitzbreite von 22 mm, 151189 1 Rolle
Schienenprofil Gewindestangen M8 und M10

Rolle 220 m

DAMMGULAST® 155366 200 Stiick
Schienenprofil

Abschnitte a 50 mm

Bei der Montage von Klima- und Liftungsanlagen werden MPR-Systemschienen als tragende Traversen
eingesetzt. Kérperschallbriicken, die aus direkter metallischer Beriihrung zwischen Luftkanal und der Traverse
oder den Gewindestangen resultieren, werden durch den Einsatz des DAMMGULAST® Schienenprofils als
Zwischenlage vermieden.

Das DAMMGULAST® Schienenprofil wurde speziell firr diesen Anwendungsbereich entwickelt und bietet hier,
auch aus handwerklicher Sicht, die optimale Lésung.

04/22
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MUPRO

bl NNy SCHALLSCHUTZ

Schallschutzaufhanger

verzinkt

Anwendung

Entkopplung von Traversen und
Rohrbriicken aus MPC-System-
schienen

Ihre Vorteile

Schallentkopplung im Aufhé&nger
integriert

Sehr gute Schallpegelverbes-
serung um bis zu 17 dB(A)

durch das hochelastische
DAMMGULAST® Federelement
Befestigungsmdglichkeiten je nach
Ausflihrung fir Gewindestangen
M8, M10 oder alternativ fir Band-
montagen

In der Ausfihrung far Bandmon-
tagen auch zur Pendelaufhdngung
mittels Blattschrauben einsetzbar
Nachtragliche Héhenregulierung
der Gewindestangen mdglich

Schallschutzaufhédnger M10

far M8 far M10 fir Bandmontagen Schallschutzaufhénger flr
Bandmontagen

Produktleistungen

Anschluss fiir Bauhdhe L Max. empfohlene ~ Schallreduzierung Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] Belastung im Mittel um
(N] [dB(A)]
Gewindestangen M8 40 230 16 117736 100 Stuick
Gewindestangen M10 110 1.000 17 117733
Bandmontagen, 55 230 16 117728
Schrauben bis M8

2c/v0
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Anwendung

Fir Maschinen, Apparate, Kérper-
schallisolierung

Effektiver Schutz vor Erschiitte-
rungen, Schwingungen und Kérper-
schall

lhre Vorteile

Hohe Bestéandigkeit gegen Alterung
und chemische Einflisse

Hohe Stabilitat iiber groBen Tempe-
raturbereich

Einfache, sichere Anwendung durch
Wahl der Belastung und Zahl der
MAFUND® Lagen

Produktleistungen

Material
Temperaturbesténdigkeit
Statischer Elastizitatsmodul
Dynamischer Elastizitatsmodul

Hohe Haftreibung gewéhrleistet in
den meisten Féllen einen Einbau
ohne weitere Befestigung
Hervorragende Federung und
Dampfung

Minimaler Materialeinsatz bei hoher
Isolierwirkung

PreisgUnstiger als vollflachige
Isoliersysteme

Verlangerung der Lebensdauer von
Maschinen, Apparaten, etc.
Weniger Gerauschbelastigung
durch akustische Entkopplung

NR/ SBR Polymer mit einer Harte von 45 + 5 Shore A
—20 °C bis +80 °C

Est = 324 N/cm?

Ed = 441 N/cm?

e T— MUPRO

MAFUND®-Platte

Belastung [N/cm?] Abmessung Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
nominal maximal [mem]
2-25 50 500 x 250 x 25 133990 1 Stiick

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat

Gewicht
[kg/Stiick]

3,200
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Schwingungsdampfer

verzinkt

m Anwendung M=

Fir eine schwingungsgedampfte
Aufstellung in vielen Anwendungs-
bereichen 1

Ihre Vorteile e

Puffer mit zylindrischer Kontur und
wahlweise beidseitigem AuBen- D H
gewinde oder AuBen- und Innen-
gewinde Ce o
Dampfer in M8 oder M10 verfligbar
Elastische Lagerung von Maschi- 1
nen, Aggregaten, Pumpen, etc. ¢
Durch die Isolierung von Vibratio- =

nen wird die Lebensdauer der

Gerate und Motoren verlangert

Schwingungsdampfer mit
beidseitigem AuBengewinde

| E— 4{\ \}7 JE—
L
D H
T
—t M=
Schwingungsdampfer mit
AuBen- und Innengewinde
Produktleistungen
Gummi Naturkautschuk
Shore-A Harte 57° (mittel)
Ausfiihrung Gewinde Gewinde- AuBen-&  Hohe Druckbeanspruchung " Artikel-  Abgabe- Mengen-
4 IaEge . . Federrate ¢ Max. Optimale Nr. einheit | IEEERE
! i (MM} Nmm]  empfohlene  Last?
[mm] Last IN]
[N]
mit beidseitigem M8 23 40 30 232 1.060 570 169006 1 Stiick
AuBengewinde M10 28 50 440 2.020 1.080 156630
mit AuBen- und M8 23 40 40 141 860 460 160169
Innengewinde M10 28 50 259 1.580 840 169007

" Anhaltswerte, kdnnen durch Toleranz der Gummiharte etwas abweichen
2 Optimal zur Schwingungsdampfung (hohe dynamische Beanspruchung)

A Die Schwingungsdampfer dirfen nur auf Druck belastet werden!

@ Andere Ausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

2c/v0
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Anwendung

Fir kérperschallentkoppelnde
Verankerungen in Beton, Natur-
stein, Vollziegel, Kalksandstein,

Lochziegel und Holz

Ihre Vorteile

Kérperschallentkopplung bereits im

Duibel integriert

Kein zusatzlicher Bauraum fiir
Schallentkopplungselemente

erforderlich

Schallreduzierung um bis zu

16 dB(A)

Verwendbar fiir alle Arten von
Schrauben mit Holzgewinde, z.B.
Stock- und Ansatzschrauben

Die Ausfiihrung mit Schallschutz-
bund vermeidet Kérperschall-

briicken auch bei wandanliegenden

Objekten

Sehr gute Schraubenfihrung, kein
seitliches Ausbrechen
Far wandhangende Heizgerate

geeignet

Produktleistungen

Ausfihrung

mit Bund

ohne Bund

Diibel-& d
[mm]

10
12
14
16
18

Diibel-@ d
[mm]

10

12

14

16

18

10

12

14

16

18

Bohrtiefe T
[mm]

40
50
60
70
80

MUPRO

MUPRO-PHONEX® Anker

Di(

O —f——

Dibellange L Bund-& x
[mm] Bundhohe
DxH
[mm]
30 22 x4
40 30x4
50 34 x5
60 42 x 6
70
30 -
40
50
60
70
Einschraubtiefe
ohne Bund
[mm]

30

40

50

60

70

Holzschrauben-

&
[mm]

3,5-5,0
4,5-6,0
6,0-8,0
8,0-10,0
10,0-12,0
3,5-5,0
4,5-6,0
6,0-8,0
8,0-10,0
10,0-12,0

Einschraubtiefe
mit Bund

[mm]

34+S
45+8S
55+8S
66 +S
75+S

Artikel-Nr. Abgabeeinheit  Mengeneinheit

120239 100 Stiick

120243

120247 50

120251

120255

120259 100

120263

120268 50

120272

120276

Lastwerte " [N]
max. empfohlene max. empfohlene
Zuglast Querlast
150 350
300 500
500 1.000
800 1.200
1.200 1.400

" Lastwerte fUr Betonfestigkeitsklasse = B25 bei maximalem Schraubendurchmesser nach vorausgehender Tabelle
und Dibelanwendung geman dem Montagehinweis unten (bei den empfohlenen Lasten ist ein Sicherheitsfaktor v =5

eingerechnet)

Bei allen reibschliissigen und stoffschlissigen Diibelverbindungen wird die Tragfahigkeit des Dibels entscheidend
durch die Sauberkeit des Bohrloches beeinflusst. Riickstande, wie z.B. Bohrstaub, setzen die Tragfahigkeit der

04/22

Verbindung herab. Aus diesem Grund sollte das Bohrloch vor Einbringung des Diibels ausgeblasen oder ausge-
bilrstet werden.
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2. Brandschutz/Sprinkler DE
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MUPRO .

Brandschutzsysteme — Einfachdurchfiihrung Rohr/Kabel Brandschutzprodukte
t’“. Feusilit DX 2/7-2/8 0’ Rohrmanschetten 2/27
J-_.! Feusilit NBR 2/9 E Brandschutzmértel 2/28-2/29
J'W ISO-SCHOTT H 2/10 "~ Brandschutzspachtel 2/30-2/31
*T ISO-SCHOTT ST 2/11 i 5 Brandschutzbeschichtungen 2/32-2/33
4\'57‘-’ PYRO-SAFE CPC 2/12-2/14 ll Brandschutzschaum ZZ M30-S90 2/34
#-i U-Protect Pipe Section Alu 2 2/15-2/16 A g‘;“;%sscchhequi:gﬁ;eumrzz M30-S90 2/34
Brandschutzsysteme — Mehrfachdurchfiihrung Rohr/Kabel l Mineralfaserplatten 2/35
I‘I ZZ M30-S90 2/17-2/18 _»¥ Brandschutzbandage 2/36
ﬁ FLAMMOTECT COMBI 90 2/19-2/20 - ..~ Brandschutzkissen 2/37
_«h Novasit COMBI 90 2/21-2/23 ‘._ Lamellenmatte Klimarock 2/38
ESLI Novasit 90 2/24 “2%, Stopfwolle 2/39
;t Universalschott 90 2/25 “ Brandschutzsilikon 2/40
-I.- System Bag 2/26 M Nachinstallationskeile 2/41
3 Kennzeichnungsschild 2/41

& Sortiment nur in Deutschland erhéltlich.



UPRO

BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND

Brandgeprufte Rohrbefestigung

04/22
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Die Situation

Brandschutz in der Haustechnik

In der Haus- und Gebaudetechnik
nimmt der bauliche Brandschutz
einen immer grdBeren Stellenwert
ein. Immer komplexere Leitungsan-
lagen und somit stetig steigende
Brandlasten erhéhen die Anforder-
ungen an Planung, Auslegung und
Montage von Leitungsanlagen.

Speziell in Gebauden besonderer
Art und Nutzung wie beispielsweise
Krankenhauser, Altenheime, Ein-
kaufszentren oder Schulen sind
BrandschutzmaBnahmen unverzicht-
bar.

Insbesondere in Flucht- und
Rettungswegen oder bei der Durch-
fihrung von Leitungsanlagen durch
Wande oder Decken gilt es, die
Anforderungen des baulichen Brand-
schutzes, zum Beispiel hinsichtlich
einer einzuhaltenden geforderten
Feuerwiderstandsdauer, aber auch
des Schall- und Warmeschutzes zu
erfillen und zu kombinieren.

Die Vorgaben fir den baulichen
Brandschutz ergeben sich unter
anderem aus der Musterbauordnung
(MBO), den Landesbauordnungen
(LBO), der DIN 4102, der Leitungs-
Anlagen-Richtlinie LAR (MLAR),
aber auch aus der DIN 4109 fur die
Berlicksichtigung des Schallschutzes
oder der Energie-Einspar-Verordnung
EnEV fir den Bereich des Warme-
schutzes.

Die Aufgabe

Die Forderung nach Brandschutz
gemaB LAR/DIN 4102

Far Befestigungen im Zwischen-
deckenbereich oberhalb selbst-
tragender Brandschutzunterdecken
mit Anforderungen an die Feuer-
widerstandsdauer sind folgende
Forderungen definiert:
Feuerwiderstandsdauer F30 im
Zwischendeckenbereich abge-
hangter brandschutztechnisch
relevanter Unterdecken
Brandsichere Befestigung von
Leitungsanlagen in Flucht- und
Rettungswegen
Befestigung an zugelassenen
Dibeln und Ankern aus Stahl mit
Brandschutznachweisen

Nachweis der Standsicherheit und
Verformung von Tragsystemen
durch Brandpriifungen
Materialstarke > 1,5 mm
Befestigungsabstand geman
Angabe des Rohrherstellers der
maximal zuldssigen Belastung aus
den BrandprUfberichten

Konsolen am freien Ende zusatz-
lich abgespannt

Die Lésung

Brandgepriifte Befestigungs-
systeme

Durch den Einsatz brandgeprtfter
Befestigungssysteme in Verbindung
mit einer brandschutzgerechten
Auslegung der Befestigungs-
konstruktion entsteht ein System,
welches die hohen Anforderungen
einer brandschutzgerechten
Befestigung, unter Beriicksichtigung
der DIN 4102 wie auch der LAR, voll
erfillt.

Das modulare Produktspektrum

von brandgepriften Produkten
erlaubt den Aufbau umfangreicher
brandschutzgerechter Befestigungs-
I6sungen. Unsere Anwendungs-
technik unterstltzt kompetent bei
der Planung und Auslegung von
Befestigungslésungen.

B leeo-ol @)

K

F30 Unterdecke
mit allgemeinem
bauaufsichtlichen
Priifzeugnis (ABP),
Brandbeanspruchung
von oben und unten




BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND
Ubersicht Produkte fiir anforderungsgerechte Befestigung
nach LAR 11/2005

~

Schallschutz mit Brandschutzpriifung

Produkt
PHONOLYT® Schallentkoppler

GroBe
dB(A) 27-M10
dB(A) 40-M12

Rohrschellen mit Brandschutzpriifung

Produkt

Schraubrohrschellen, schwere Ausfihrung,
mit DAMMGULAST® gelb

Schrqybrohrschellen, schwere Ausfihrung,
mit DAMMGULAST® rot

Schraubrohrschellen, schwere Ausfihrung,
ohne Einlage

Schraubrohrschellen,
mit DAMMGULAST® gelb

Schrqybrohrschellen,
mit DAMMGULAST® blau

Schraubrohrschellen,
mit DAMMGULAST® rot

Schraubrohrschellen,
ohne Einlage

GroBe

%II_GII
Anschlussgewinde > M12
%II_GII
Anschlussgewinde > M12
3/8"—6“
Anschlussgewinde > M12

%'-170 mm
Anschlussgewinde > M10

%"-170 mm
Anschlussgewinde > M10

%"-170 mm
Anschlussgewinde > M10
%II_GII

Anschlussgewinde > M10

Festpunkte/Lospunkte mit Brandschutzpriifung

5
&

-

Montageteile mit Brandschutzpriifung

p)

Produkt

PHONOLYT® Rohrleitungsfestpunkte,
Doppelbausatz

Schiebebiigel

Schiebeschlitten 1,75 kN

Schiebeschlitten 4 kN

Vierkant-Schiebeschlitten 7,8 kN

Pendelaufhénger lang/kurz

Produkt
Aufhangebligel

GroBe

2II_6II
M12
M10
>M10
>M12

M12, M16

M10, M12

GroBe
M10

Seite
1/2

Seite
verzinkt
3/14-3/16

317

3/18-3/20

3/21-3/22

3/23

3/24-3/25

3/26-3/27

Seite
verzinkt
6/2

6/16

6/21

6/22-6/23

6/23

6/17

Seite
5/9

Edelstahl
11/3

111

112

Edelstahl

11/54

¢c/v0
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Installationsschienen mit Brandschutzpriifung

Produkt

MPC-Systemkomponenten

=
-

B

-

x

b

o

MPC-Systemschienen
MPC-Systemschienen, H-Profile
MPC-Schienenkonsolen
MPC-Schnellbefestiger
MPC-Schnellbefestiger+
MPC-Hammerkopfbefestiger
MPC-Hammerkopfschrauben
MPC-Halteklammern
MPC-Sattelflansch

MPC-Seitenwinkel rechts/links

MPR-Systemkomponenten

MPR-Systemschienen
MPR-Systemschienen, H-Profile
MPR-Schienenkonsolen
MPR-Schnellbefestiger
MPR-Hammerkopfbefestiger
MPR-Halteklammern
MPR-Schnellbefestiger Typ S+
MPR-Schiebemuttern Typ S+
MPR-Verbindungsschloss Typ S+
MPR-Sattelflansch Typ S+

MPR-Konstruktionswinkel Typ S+

Profil/GroBe

38/40, 39/52, 40/60, 40/80

38/48, 38/80, 40/120

38/40, 40/60, 38/80
<700 mm

BRANDSCHUTZ/SPRINKLER M U p R D
DEUTSCHLAND
Ubersicht Produkte fiir anforderungsgerechte Befestigung
nach LAR 11/2005

Seite
verzinkt

4/3-4/4

4/5-4/8

4/9-4/10

mit AuBengewinde: M10 fiir 38/40-40/120  4/16-4/18

mit Innengewinde: M10 fir 38/40-40/120

mit AuBengewinde: M8, M10
mit Innengewinde: M8, M10
M10, M12

M10, M12

M10-M16

38/40, 39/52, 40/60, 40/80

M10

41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5

41/82/2,0, 41/124/2,5
41/41/2,5, 41/62/2,5

<800 mm
M10, M12

GroBe fir 41/41

M8, M10, M12

M10, M12, M16

mit Innengewinde: M8, M10, M12
mit AuBengewinde: M8, M10

M8, M10, M12

M10

41/41, 41/82

198 x 198 mm

4/19-4/20

4/21-4/22

4/23

4024

4/28

4/33-4/34

4/39-4/40

4/41-4/44

4/45-4/46

4/48-4/49

4/50-4/51

4/53

4/62-4/63

4/64

4/65

4/69

4/72

Edelstahl

11/7-11/10

11/11-11112

11/13-11/14

11/15
11/16
117

11/21

11/41

11/42
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UPRO

BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND
Ubersicht Produkte fiir anforderungsgerechte Befestigung
nach LAR 11/2005

Diibel mit Brandschutzpriifung

Seite
verzinkt
13/2

13/4-13/5

13/6-13/7

13/8

13/9-13/1

Edelstahl
11/63

11/64

11/65-11/66

2

13/13-13/14

13/19

13/32

13/40

Produkt GroBe
B Stahldiibel M6, M8, M10, M12, M16
(=
Steckanker M8, M10, M12, M16
—
Hochleistungsanker BZ M8, M10, M12, M16
=
Gasbeton-Hinterschnittanker M8, M10, M12
o=
Betonschrauben M10
-
Nagelanker Typ N, N-K; N-M
Hohlplattendeckenanker M8, M10, M12
.
_ Zykon Einschlaganker FZEA M8, M10, M12
i Injektionsanker XV Plus M8, M10, M12
ul flr Beton
MPC-Montageanker
~——Innengewinde M8
AuBengewinde M6
Verbundanker VBA M8
==

13/15-13/18

13/34-13/35

Durch das Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) nach DIN 4102-2 gepriifte Systemaufbauten

Einzelbefestigung

max. 700 mm

Direkt montierte
Schienenkonstruktion

v

¢ 29

max. 700 mm

Abgehéngte
Schienenkonstruktion

7 s )

]

Systemschiene abgehéngt

Mehrfeldsystem

© MUPRO -

MPC-Systemschiene abgehangt
Spannweite bis 1.520 mm

Fortschritt und Qualitat

MPC-Systemschiene als Traverse
Spannweite bis 3.000 mm

% /)
N
EWW

Konsole am freien Ende

abgespannt

¢c/v0




MUPRO

BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND
Ubersicht Brandschutzsysteme fur Leitungsdurchfihrungen
z

Abschottung von Rohr brennbar Rohr nichtbrennbar Rohr nichtbrennbar Rohr nichtbrennbar Rohr brennbar Rohr nichtbrennbar

oder isoliert mit brennbarer isoliert mit brennbarer oder isoliert mit nicht brennbarer

Rohr nichtorennbar Sk-Isolierung Sk-Isolierung Rohr brennbar mit brennbarer Isolierung Mineralwolle Isolierung

oder

Kabel
Systembezeichnung Feusilit DX Feusilit NBR ISO-SCHOTT H ISO-SCHOTT ST PYRO-SAFE CPC U-Protect Pipe Section Alu 2

Intumeszierende Mineralwollschott A1 MypoTHERM® MypoTHERM® Rohrmanschette Mértelschott
Brandschutzmasse Schmelzpunkt Heizungskautschuk Kaltekautschuk
Ts > 1.000 °C Mértelschott Mértelschott
Katalogseite 2/7-2/8 2/9 2/10 2/11 2/12-2/14 2/15-2/16
Feuerwiderstandsdauer F90 F90 R60-R120 R90-R120 R90 R90-R120
Brennbare Rohre RA <32 mm = = = RA <250 mm =
Nichtbrennbare Rohre RA <160 mm RA <160 mm RA <48 mm Kupfer RA < 42 mm = RA <219 mm
Kupfer, Stahl, Edelstahl, Guss Stahl, Edelstahl, Guss RA < 76 mm
Rohrisolierung geméaB LAR " - Isolierdicke < 38 mm Isolierdicke < 32 mm Isolierdicke Isolierdicke 20 < 100 mm
PE-Schallddmmstreifen 0-5 mm
Flexibler Elastomerschaum (FEF) 9-43 mm
PE-Weichschaum-Schlauche 9-25 mm
Kabel gemaB LAR " - - - - -
SchottgréBe Wand Kernbohrungen Kernbohrungen Kernbohrungen Kernbohrungen Kernbohrungen Kernbohrungen
SchottgroBe Decke Kernbohrungen Kernbohrungen Kernbohrungen Kernbohrungen Kernbohrungen Kernbohrungen
Mindestdicke Massivwand Dicke > 80 mm Dicke > 80 mm Dicke > 150 mm Dicke = 150 mm Dicke = 100 mm Dicke = 100 mm
Mindestdicke leichte Trennwand Dicke = 80 mm = = = Dicke = 100 mm Dicke 2 100 mm
Mindestdicke Decke Dicke > 80 mm Dicke > 80 mm Dicke > 150 mm Dicke > 150 mm Dicke > 150 mm Dicke > 150 mm
Nachweis, Vorschrift LAR" LAR" P-3487/0239-MPA BS P-3487/0239-MPA BS Z-19.17-2245 | ETA-17/0741 P-3084/259/12-MPA BS
Dokumentation optional Kennzeichnungsschild optional Kennzeichnungsschild Ubereinstimmungserkldrung Ubereinstimmungserkldrung Ubereinstimmungserklarung Ubereinstimmungserkldrung
optional Kennzeichnungsschild optional Kennzeichnungsschild Kennzeichnungsschild optional Kennzeichnungsschild

Bemerkungen Ringspaltbreite < 15 mm Ringspaltbreite < 50 mm Achsabsténde zwischen den Achsabsténde zwischen den Zulassung des DIBt zu Einbau Zusétzlich kdnnen Rohrbegleitheizungen

Abstandsregelungen der LAR

" Leitungs-Anlagen-Richtlinie (LAR)

beachten

Abstandsregelungen der LAR

beachten

Isolierungen
A >200 mm

Einbau und alle Randbedingungen
im Prifzeugnis (ABP) beachten

Isolierungen
A 2100 mm

Einbau und alle Randbedingungen
im Prifzeugnis (ABP) beachten

und alle Randbedingungen beachten

mit abgeschottet werden
Einbau und alle Randbedingungen
im Priifzeugnis (ABP) beachten

Die in den Systemtabellen aufgefiihrten Daten beispielsweise zu Rohrwerkstoffen, DA&mmdicken etc. sind die jeweils maximal méglichen Grenzwerte aus den Prifzeugnissen bzw. Zulassungen. Sie dienen nur einer ersten Orientierung zur

Systemvorauswahl. Einbau und Verarbeitung nur gemans Prifzeugnis und Zulassung bzw. Einbauanleitung unter Beachtung aller darin aufgefiihrten Randbedingungen.

04/22
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Abschottung von

Systembezeichnung

Katalogseite
Feuerwiderstandsdauer
Brennbare Rohre

Nichtbrennbare Rohre
Kupfer, Stahl, Edelstahl, Guss

Rohrisolierung

Kabel

Sonderkabel
SchottgréBe Wand

SchottgréBe Decke
Mindestdicke Massivwand
Schottdicke Massivwand
Mindestdicke leichte Trennwand

Mindestdicke Decke
Schottdicke Massivdecke
Nachweis, Vorschrift
Dokumentation

Bemerkungen

BRANDSCHUTZ/SPRINKLER

DEUTSCHLAND

Ubersicht Brandschutzsysteme fiir Leitungsdurchfithrungen

Rohr brennbar
und
Rohr nichtbrennbar
und
Kabel

ZZ M30-S90
Schaumschott
2/17-2/18
S90
RA <50 mm
RA <28 mm ohne Isolierung
RA < 54 mm isoliert mit
Mineralwolle/Armaflex

RA > 54 und < 89 mm isoliert mit
Armaflex (Dicke 41 mm)

Mineralwolle Isolierdicke > 30 mm
Armaflex Isolierdicke > 9 mm

Mantelleitungen, Telekommunikationskabel
und optische Faserkabel, Kabelblindel,
Kabeltragkonstruktionen,
Elektroinstallationsrohre
(mit und ohne Belegung)

B<45cm,H<50cm

B<45cm,L<45¢cm
Dicke > 100 mm
Dicke > 200 mm

Dicke > 100 mm
Dicke Schott > 200 mm

Dicke > 150 mm
Dicke > 200 mm
ETA-11/0206 Z-19.53-2322

_ Kennzeichnungsschild
Ubereinstimmungserklarung

Einbau und alle Randbedingungen
in der européisch technischen Bewertung und
allgemeinen Bauartgenehmigung des DIBt
beachten

Rohr brennbar
und
Rohr nichtbrennbar
und
Kabel

Flammotect COMBI 90
Plattenschott

2/19-2/20a
S90
RA <160 mm

Kupfer RA <89 mm
Stahl, Edelstahl, Guss RA <219 mm

Mineralwolle Isolierdicke > 30 mm
Kautschuk Isolierdicke > 6 mm

Kabel und Leitungen aller Art
Lichtwellenleiter
Kabelbtindel
Kabelpritschen und -rinnen

B <120 cm, H < 200 cm oder
B<200cm,H<120cm

B<125¢cm,L=o
Dicke = 100 mm
Dicke > 100 mm
Dicke = 100 mm

Dicke > 150 mm
Dicke > 150 mm
Z-19.53-2329

_ Kennzeichnungsschild
Ubereinstimmungserklarung
Einbau und alle Randbedingungen
in der allgemeinen Bauart-
genehmigung des DIBt beachten

Rohr brennbar
und
Rohr nichtbrennbar
und
Kabel

Novasit COMBI 90
Mortelschott

2/21-2/23
S90
RA <200 mm

Kupfer RA < 89 mm
Stahl, Edelstahl, Guss RA <219 mm

Mineralwolle Isolierdicke = 30 mm
Kautschuk Isolierdicke > 6,5 mm

Kabel und Leitungen aller Art
Lichtwellenleiter
Kabelbiindel
Kabelpritschen und -rinnen

HELIFLEX RA < 61,4 mm

B <100 cm, H <200 cm oder
B <200cm,H <100 cm

B<100cm, L=
Dicke > 100 mm
Dicke > 150 mm

Dicke > 150 mm
Dicke > 150 mm
Z-19.53-2482

_ Kennzeichnungsschild
Ubereinstimmungserklérung
Einbau und alle Randbedingungen
in der allgemeinen Bauart-
genehmigung des DIBt beachten

L.
2

Novasit 90
Mortelschott

2/24
S90

Kabel und Leitungen aller Art
Lichtwellenleiter
Kabelbtindel
Kabelpritschen und -rinnen

B <150 cm, H< 250 cm

B<70cm,L=o
Dicke > 175 mm
Dicke > 175 mm

Dicke > 200 mm
Dicke Schott > 240 mm
Z-19.53-2373

_ Kennzeichnungsschild
Ubereinstimmungserklarung

Einbau und alle Randbedingungen

in der allgemeinen Bauart-

genehmigung des DIBt beachten

Kabel

Universalschott 90
Plattenschott

2/25
S90

Kabel und Leitungen aller Art
Lichtwellenleiter
Kabelbiindel
Kabelpritschen und -rinnen

B <100 ¢cm, H <250 cm

B<100cm,L =00
Dicke > 125 mm
Dicke > 125 mm

Dicke > 100 mm
Dicke Schott > 125 mm

Dicke > 150 mm
Dicke = 175 mm
Z-19.53-2376

_ Kennzeichnungsschild
Ubereinstimmungserklarung

Einbau und alle Randbedingungen

in der allgemeinen Bauart-

genehmigung des DIBt beachten

Kabel

System Bag
Kissenschott

2/26
S90

Kabel und Leitungen aller Art
Lichtwellenleiter
Kabelbiindel
Kabelpritschen und -rinnen

B <106 cm,H< 150 cm

B<60cm, L=
Dicke > 100 mm
Dicke > 300 mm

Dicke > 100 mm
Dicke Schott > 300 mm

Dicke > 150 mm
Dicke Schott > 300 mm
2-19.53-2377

_ Kennzeichnungsschild
Ubereinstimmungserklarung

Einbau und alle Randbedingungen

in der allgemeinen Bauart-

genehmigung des DIBt beachten

ce/v0
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UPRO

BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND
Abschottung von Rohr oder Kabel

Feusilit DX

Anwendung

Intumeszierende (im Brandfall
aufschdumende) Brandschutz-
masse zur Abschottung von Wand-
und Deckendurchfiihrungen von
Einzelkabeln und Einzelrohren
nach Leitungs-Anlagen-Richtlinie
LAR

Auch zur Abschottung in leichten
Trennwéanden unter Verwendung
eines nichtbrennbaren Hullrohres
einsetzbar

SIBRALIT DX wird auch zum
VerschlieBen von Restéffnungen in
den Systemen

Novasit COMBI 90

Novasit 90

Universalschott 90

verwendet

Produktleistungen

Verwendbarkeitsnachweis
Feuerwiderstandsdauer

Zur Abdichtung der Kabelzwickel
im System Bag

Durchfiihrung durch Wande und
Decken (= 80 mm)

Ihre Vorteile

Gute Haftung auf verschiedensten
Untergriinden

Einfache und schnelle Verarbeitung
mittels MUPRO Auspresspistole
aus der Kartusche

Baustoff bauaufsichtlich
zugelassen

Abschottung nach Leitungs-Anlagen-Richtlinie

Fiur Abschottung einzusetzende Produkte:

Brandschutzspachtel SIBRALIT DX
Stopfwolle, Schmelzpunkt > 1.000 °C

Zulassige Belegung:

Bezeichnung

Nichtbrennbare Rohrleitungen
Brennbare Rohrleitungen
Elektrische Leitungen

Montagehinweis

Werkstoff

z.B. Stahl, Kupfer, Guss
z.B. PE, PB, PVC

F90 nach DIN 4102
Farbe Artikel-Nr.
weil 144901
grau-griin 148521
RohrauBen-@
max. RA

[mm]

<160

<32

Abgabeeinheit Mengeneinheit
12 Kartusche a 310 ml
1 Sack a 10 kg
Bauteildicke Ringspaltbreite
Bmin max. r
[mm] [mm]
>80 <15

Der Ringspalt um die einzelnen Leitungen ist jeweils vollstindig mit Brandschutzmasse SIBRALIT DX zu
verschlieBen. Im Brandfall verhindert die Brandschutzmasse SIBRALIT DX ein Ausbreiten von Feuer, Rauch und

Gasen durch Fugendffnungen.

Bei Rohrleitungen mit Isolierung ist zu beachten, dass im Bereich der Leitungsdurchfihrung die Isolierung grundsatz-
lich aus nichtbrennbaren Baustoffen (Schmelzpunkt > 1.000 °C) besteht.

@ Auspresspistolen finden Sie im Kapitel ,Werkzeuge*.

04/22
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M U I n 0 BRANDSCHUTZ/SPRINKLER

DEUTSCHLAND

Abschottung von Rohr oder Kabel
Feusilit DX

Bmin

\ '
I

&
@

Die einzelnen Leitungen dirfen durch Beim Einsatz in leichten Trennwénden in
Massivwande und Decken z.B. aus Beton Sténderbauart muss ein Hullrohr aus nicht-
oder Porenbeton geflihrt werden. brennbaren Baustoff verwendet werden.

Das Hiillrohr wird mit nichtbrennbaren
Mértel eingespachtelt.

Fir alle Abschottungen gemanB Leitungs-Anlagen-Richtlinie sind unbedingt die dort aufgeflihrten Rand-
bedingungen, z.B. bezliglich der einzuhaltenden Rohrzwischenabstande etc., zu beachten.

¢c/v0
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BRANDSCHUTZ/SPRINKLER M U I n 0

DEUTSCHLAND
Abschottung fur nichtbrennbare Rohre
Feusilit NBR
Anwendung lhre Vorteile
Abschottungssystem fir nicht- Gas-, wasser- und rauchdicht
brennbare Rohrleitungen, die flr Druckfest, auch im Brandfall
Wasser- und Dampfheizungen, beweglich
Wasserversorgung, Abwasserent- Schallentkopplung der Rohr-
sorgung, nichtbrennbare/brennbare leitungen zum Massivbauteil
Flussigkeiten, nichtbrennbare/ Bewegungsaufnahme
brennbare und brandférdernde radial: £ 10 % der urspringlichen
Gase oder brennbare Staube, Fugenbreite
Rohrpostleitungen und Staub- axial: 20 % der urspringlichen
saugleitungen bestimmt sind Fugenbreite

Abschottung nach Leitungs-
Anlagen-Richtlinie LAR
Durchftihrung durch Wande und
Decken (= 80 mm)

Produktleistungen

Verwendbarkeitsnachweis Abschottung nach Leitungs-Anlagen-Richtlinie
Feuerwiderstandsdauer F90 nach DIN 4102

Fir Abschottung einzusetzende Produkte:

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Brandschutzsilikon b.i.o. Silikon, weifl 144902 15 Kartusche a 310 ml
Stopfwolle, Schmelzpunkt > 1.000 °C 148521 1 Sack a 10 kg

Zulassige Belegung:
Bezeichnung Werkstoff RohrauBen-@ Bauteildicke Ringspaltbreite
max. RA Brmin max. r
[mm] [mm] [mm]

Nichtbrennbare Rohrleitungen ~ z.B. Stahl, Kupfer, Guss <160 >80 <50

Fur alle Abschottungen gemanB Leitungs-Anlagen-Richtlinie sind unbedingt die dort aufgeflihrten Rand-
bedingungen, z.B. bezliglich der einzuhaltenden Rohrzwischenabstande etc., zu beachten.

@ Auspresspistolen finden Sie im Kapitel ,Werkzeuge®.
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MUPRO

BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND

Abschottung Rohr

ISO-SCHOTT H

Keine Schallbriicken zwischen
Rohr und Baukdrper durch den
Einsatz von hochflexiblem
synthetischen Kautschuk
Sicher, geprift durch das IBMB
Braunschweig

Anwendung

Abschottungssystem flr nicht-
brennbare Rohre aus Stahl,
Edelstahl, Kupfer oder Guss mit
Isolierung aus synthetischem Mypo-
THERM® Heizungskautschuk
Durchftihrung durch Massivwande
und Massivdecken

lhre Vorteile

Einfache und schnelle Installation
in Massivwanden und Decken
durch einfachen Mortelverschluss

Produktleistungen

Verwendbarkeitsnachweis
Feuerwiderstandsdauer

Allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis Nr.: P-3487/0239-MPA BS
R60, R90, R120 nach DIN 4102-11

Fir Abschottung einzusetzende Produkte:

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Brandschutzmértel Typ M3 159098 1 Sack a 25 kg
MypoTHERM® Heizungskautschuk verschiedene siehe Kapitel entsprechend RohrgréBe
siehe Kapitel HIsolierung® und geforderter
sIsolierung” Dé&mmdicke
Zulassige Belegung:
Rohrmaterial RohrauBen-@ Rohrisolierungaus ~ Rohrwand- Bauteildicke ~ R-Klasse  Bauteildicke R-Klasse
RA Synthesekautschuk dicke s Wand Decke
Isolierdicke d
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Stahl, Edelstahl, Guss 10,2-76,1 9 3,2-12,5 > 150 R90 — —
10,2-26,9 13
26,9-42,4 20
42,4-483 25
10,2-88,9 9 = — > 150 R90
10,2-26,9 13-25
26,9-42,4 20-36
42,4-48.3 25
Kupfer 10,0-28,0 25 1,5 > 150 R90 = =
28,0-42,0 36
10,0-45,0 9 - - > 150 R90
10,0-28,0 13-25
28,0-42,0 20-36
42,0-48,0 25

Far Ausfiihrung und Einbau der Rohrabschottung ISO-SCHOTT H ist unbedingt das allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis Nr.: P-3487/0239-MPA BS zu beachten.

Bei groBeren Wand- und Deckendicken kénnen weitere Rohrabmessungen abgeschottet bzw. hdhere
Feuerwiderstandsdauern erreicht werden. Siehe hierzu entsprechende Hinweise im Prifzeugnis.

¢c/v0
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BRANDSCHUTZ/SPRINKLER M U I n D
DEUTSCHLAND
Abschottung Rohr

ISO-SCHOTT ST

Keine Schallbriicken zwischen
Rohr und Baukdrper durch den
Einsatz von hochflexiblem
synthetischen Kautschuk
Sicher, geprift durch das IBMB
Braunschweig

Anwendung

Abschottungssystem fir nicht-
brennbare Rohre aus Stahl,
Edelstahl, Kupfer oder Guss mit
Isolierung aus synthetischem Mypo-
THERM® Kaltekautschuk Plus
Durchftihrung durch Massivwande
und Massivdecken

Ihre Vorteile

Einfache und schnelle Installation
in Massivwanden und Decken
durch einfachen Mortelverschluss

Produktleistungen

Verwendbarkeitsnachweis
Feuerwiderstandsdauer

Allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis Nr.: P-3487/0239-MPA BS
R60, R90, R120 nach DIN 4102-11

Fir Abschottung einzusetzende Produkte:

04/22

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Brandschutzmartel Typ M3 159098 1 Sack a 25 kg
MypoTHERM® Kiltekautschuk Plus verschiedene siehe Kapitel entsprechend RohrgréBe
siehe Kapitel »Isolierung® und geforderter
sIsolierung” Dé&mmdicke
Zulassige Belegung:
Rohrmaterial RohrauBen-@ Rohrisolierungaus ~ Rohrwand- Bauteildicke ~ R-Klasse  Bauteildicke  R-Klasse
RA Synthesekautschuk dicke s Wand Decke
Isolierdicke d
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Stahl, Edelstahl, Guss 10,2-76,1 9-19 3,2-12,5 > 150 R90 — —
17,2-76,1 25-32
10,2-70,0 9 — — > 150 R90
10,2-76,1 13-19
17,2-76,1 25-32
Kupfer 10,0-42,0 9-19 1,5 > 150 R90 — —
18,0-42,0 25-32
10,0-42,0 13-19 - - > 150 R90
18,0-42,0 25-32

Fur Ausflihrung und Einbau der Rohrabschottung ISO-SCHOTT ST ist unbedingt das allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis Nr.: P-3487/0239-MPA BS zu beachten.

Bei gréBeren Wand- und Deckendicken kénnen weitere Rohrabmessungen abgeschottet bzw. héhere
Feuerwiderstandsdauern erreicht werden. Siehe hierzu entsprechende Hinweise im Prifzeugnis.
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M U I n 0 BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND

Abschottung flr brennbare Rohre
PYRO-SAFE CPC

Anwendung =
Brandschutzmanschette zum Ein-

satz an brennbaren Rohren mit und
ohne Dadmmung, sowohl in gerader
als auch in schrager Durchfiihrung

in leichten Trennwénden (LTW),
massiven Wénden und Decken
sowie Holzbalkendecken

lhre Vorteile

Einfache Montage ohne Bohr-
schablonen

Zugelassen auch fur Schragdurch-
fihrungen

Manschetten dirfen auch auf
Muffen oder Spannverbindern
angebracht werden
Manschetteneinbau unter bzw.
ganz oder teilweise eingemértelt in
Decken

Abschottung auch von Rohren mit
Dammung
Manschetten-Durchmesser kann
um eine DN-Stufe verkleinert

Installation im Nullabstand werden
zueinander und zu anderen Durch-
fihrungen
Produktleistungen
Verwendbarkeitsnachweis Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.17-2245
ETA-17/0741
Feuerwiderstandsdauer R90 nach DIN 4102-11

Fir Abschottung einzusetzende Produkte:
Typ FirRA O (Rohr + Ddmmung) AuBen-& Aufbau- Befestigung Artikel- ~ Abgabe- Mengen-

[mm] bzw. Schallschutz bei [mm] hohe Anzahl Nr. einheit einheit
gerader Durchfihrung [mm] [Stiick]
[mm]
Rohrmanschetten CPC 032 32 1-39 55 30 3 168223 2 Stlick
CPC 040 40 40-46 70 168224
CPC 050 50 47-58 85 168225
CPC 063 63 59-74 105 4 168226
CPC 075 75 75-85 115 168227
CPC 090 90 86-100 135 168228
CPC110 110 101-120 155 168229
CPC125 125 121-139 180 50 168230
CPC140 140 140-159 205 168231
CPC160 160 160-179 225 5 168232
CPC 180 180 180-195 250 100 168233 1
CPC200 200 196-220 280 6 168234
CPC225 225 221-245 325 8 168235
CPC250 250 246-276 355 168236

& Rohrmanschetten werden mit Kennzeichnungsschild, Montageanleitung und Ubereinstimmungserklérung
geliefert. Befestigungsmaterial bitte getrennt bestellen.
Far Ausfliihrung und Einbau der Rohrabschottung PYRO-SAFE Rohrmanschette CPC ist unbedingt die
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.17-2245 zu beachten.

¢c/v0
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BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND
Abschottung flr brennbare Rohre
PYRO-SAFE CPC

Fiar Abschottung im System (Fugenverschluss) zusatzlich einzusetzende Produkte:

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Brandschutzmartel NOVASIT BM 144891 1 Sack a 20 kg
Brandschutzmaértel Typ M3 159098 Sack a 25 kg y Ay
Stopfwolle, Schmelzpunkt > 1.000 °C 148521 Sack a 10 kg .
Brandschutzspachtel SIBRALIT DX 144901 12 Kartusche a 310 ml
Befestigungsmaterial:
Typ Fir RA Anzahl Befestigung in
[mm]  Befestigungs- Beton Artikel- Mauerwerk Artikel-
laschen (Wand/Decke) Nr. (Wand) Nr.
[ie Lasche] [ie Lasche]

Rohrmanschette CPC 032 32 3 Stahldiibel M8 129093 Krallenanker® M8 113715
CPC CPC 040 40 Schraube M8 x 16 105757 Schraube 7 x 50 105375

CPC 050 50 U-Scheibe @ 84mm 127310  U-Scheibe @84 mm 127310

CPC 075 75 a

CPC 090 90 Steckanker St-8-10 129516

CPC 110 110

CPC 125 125

CPC 140 140

CPC 160 160 5

CPC 180 180

CPC 200 200 6

CPC 225 225 8

CPC 250 250

Zulassige Belegung:
Zu Einbau und Anwendung ist die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.17-2245
und die Montageanleitung zu beachten

Rohrmaterial Kurz- Norm RohrauBen-@ ~ Rohrwand-

bezeichnung max. RA dicke s
[mm] [mm]

Polyvinylchlorid PVC-U, PVC-HI - DIN 8062, DIN 6660, DIN 19531, DIN 19532 <200 1,8-9,6

Chloriertes Polyvinylchlorid PVC-C DIN 8079, DIN 19538,

Polypropylen PP EN 1451, DIN EN 1451-1

Polyethylen hoher Dichte PE-HD DIN 8074, DIN 19533, <250 1,8-22,7

Polyethylen niedriger Dichte, Polypropylen LDPE, PP DIN 19535-1, DIN 19537-1,

Acrylnitril Butadien Styrol ABS DIN 8072, DIN 19533, DIN 8077, DIN 16891,

Acrylester Styrol Acrylnitril ASA DIN 16893,

Vernetztes Polyethylen PE-X DIN 16969, DIN EN 1519

Polybuten PB

Friaphon Rohre (Friatec AG) — 2-42.1-220 <100 2,8-6,6

Skolan dB Rohre (Ostendorf) Z-42.1-217 <200

Silent db 20 Rohre (Geberit GmbH + CoKG) Z-42.1-265 <160 3,2-7,0

Geberit Silent PP (Geberit GmbH & Co.KG) Z-42.1-432 1,8-5,2

Raupiano plus Rohre (Rehau AG & Co) 7-42.1-223 <200 1,8-6,2

Raupiano light (Rehau AG & Co) Z-42.1-508 <160 1,8-39

AS (Astolan) (Wavin GmbH) Z-42.1-403 <200 4,0-6,2

Si-Tech (Wavin GmbH) <160 1,8-4,9

POLO-KAL 3S (Poloplast GmbH & Co.KG) Z-42.1-341 3,8-7,5

POLO-KAL NG (Poloplast GmbH & Co.KG) Z-42.1-241 <250 1,6-9,8

POLO-KAL XS (Poloplast GmbH & Co.KG) Z-42.1-506 <110 1,8-4,0

TRIPLUS (valsir s.p.a.) Z-42.1-426

CONEL DRAIN (CONEL GmbH) Z-42.1-510 1,8-2,7

Master 3 (PIPELIFE Deutschland GmbH & Co.KG) Z-42.1-481 <160 1,8-4,4

Blue Power (COES SPA) Z-42.1-411 <200 1,8-6,2

Poliplast POLIphon und dBlue Z-42.1-399 <110 1,8-2,4

(NICOLL POLSKA SP. z.0.0.) Z-42.1-456

bzw. Marley Silent (Marley Deutschland GmbH)

04/22
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M U I R 0 BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND

Abschottung flr brennbare Rohre

PYRO-SAFE CPC
Kunststoffverbundrohre:
Rohrmaterial RohrauBen-@ Rohrwandicke s
max. RA [mm]
Kunststoffverbundrohre mit Tragerrohr aus PP und einer 150 ym dicken Aluminiumeinlage <110 5,5-17,2
Kunststoffverbundrohre mit einer bis zu 0,8 mm dicken Aluminiumeinlage < 63 2,0-6,0

Kunststoffverbundrohre mit einer bis zu 1,5 mm dicken Aluminiumeinlage

Angegebene Rohrwanddicken gelten nur fiir gerade Rohrdurchfiihrungen. Bei schréger Durchfiihrung oder im
Bereich von Muffen sind die Angaben in der Zulassung sowie in der Montageanleitung zu beachten.
Weitere Rohre und Anwendungen siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.17-2245.

Rohrddmmungen:
Rohrd@mmungen Abmessungen
[mm]
PE-Schalldammstreifen 0-5
FEF (flexibler Elastomerschaum) 9-43
PE-Weichschaum-Schlauche 9-25

Montagehinweise:
Folgende MaBe missen beim Einbau der Rohrmanschette CPC beachtet und eingehalten werden

Untergrund/Baustoff Kurzzeichen Einheit Wand Decke
Massiv Leichte Trennwand in Massiv
Standerbauart mit

Stahlunterkonstruktion

Mindestdicke des Bauteiles Bmin mm >100 >100 >150
Anzahl Rohrmanschetten - Stiick 2 2 1
Bmin
RA
|l —— |

Wandeinbau Deckeneinbau

¢c/v0
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BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND

Anwendung

Abschottung nicht brennbarer Rohre
aus Stahl, Edelstahl, Kupfer oder
Guss mit Isolierung aus Mineralwoll-
schalen U-Protect PS Alu 2

MUPRO

Abschottung Rohr

U-Protect Pipe Section Alu 2

Keine Schallbriicke zwischen Rohr

und Baukérper

Rohrisolierung erfillt die
Anforderungen der EnEV

Kein Wechsel des Dammstoffes

von der Streckenisolierung zur
Bauteildurchfiihrung

Warme- und Brandschutz an Rohr-
leitungen in einem Produkt

Bis zu 50 % leichter als herkdmm-
liche Brandschutzschalen wodurch
Vorteile in Logistik, Transport und
Handling gegeben sind

Durchfiihrung durch Massivwéande
und Massivdecken, sowie leichte
Trennwéande in Metallstdnderbau-
weise

Ihre Vorteile

Einfache und schnelle Installation in
Massivwanden und Decken durch
einfachen Moértelverschluss

Produktleistungen

Verwendbarkeitsnachweis
Feuerwiderstandsdauer

Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis Nr.: P-3084/259/12-MPA BS
R90, R120 nach DIN 4102-11

Fir Abschottung einzusetzende Produkte:

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Brandschutzmartel Typ M3 159098 1 Sack a 25 kg
Bindedraht 0,65 mm, verzinkt 106549 Karton a 25 Rollen
Mineralwollschale U-Protect PS Alu 2 verschiedene siehe Kapitel entsprechend RohrgréBe
siehe Kapitel HIsolierung® und geforderter
sIsolierung” Dé&mmdicke
Zulassige Belegung in Massivdecken:
Rohrmaterial RohrauBen-@ Rohrisolierung Rohrwand- Schalenlénge Bauteildicke R-Klasse
RA aus Mineralwolle dicke s pro Seite Decke
Isolierdicke d
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Stahl, Edelstahl, Guss <28 20-60 >1,0 > 1200 150 R90
>28,0<42,0 20-50 >1,2
>42,0<54,0 >15
>54,0<88,9 20-100 >20
>88,9<108,0 30-100
> 108,0 < 204,0 30-120
>204,0<219,0 23,0
Kupfer <28 20-60 21,0
>28,0<42,0 20-50 21,2
>42,0<54,0 215
>54,0<88,9 20-100 22,0
>88,9<108,0 30-100 225
>108,0<219,0 30-120 23,0

Weitere Anwendungen und Einbaumdéglichkeiten siehe allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis.

Far Ausfuhrung und Einbau der Rohrabschottung ist unbedingt das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis Nr.
P-3084/259/12-MPA BS zu beachten.

04/22
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M U p R 0 BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND
Abschottung Rohr

U-Protect Pipe Section Alu 2

Zulassige Belegung in Massiv- und leichten Trennwénden:

Rohrmaterial RohrauBen-@ Rohrisolierung Rohrwand- Schalenlange Bauteildicke R-Klasse
] RA aus Mineralwolle dicke s pro Seite Wand
Isolierdicke d
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Stahl, Edelstahl, Guss <28 20-60 >1,0 > 1200 100 R90
>28,0<42,0 20-50 >1,2
>42,0<54,0 >15
>54,0<88,9 20-100 >2,0
>88,9<108,0 30-100 >25
>108,0 <159,0 50 >20
>108,0<219,0 30-120 >45
Kupfer <28 20-60 >1,0
>28,0<42,0 20-50 >1,2
>42,0<54,0 >15
>54,0<88,9 20-100 >20
>88,9<108,0 30-100 >25

Weitere Anwendungen und Einbaumdglichkeiten siehe allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis.

Fir Ausfihrung und Einbau der Rohrabschottung ist unbedingt das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis Nr.
P-3084/259/12-MPA BS zu beachten.

¢c/v0
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BRANDSCHUTZ/SPRINKLER M U I n D
DEUTSCHLAND
Abschottung von Rohr und Kabel

ZZ M30-S90

Anwendung

Faserfreies kombiniertes Abschot-
tungssystem fiir Kabel und/oder
Rohrdurchfiihrungen (brennbar
und/oder nichtbrennbar)
Durchflhrung durch Massivwande
und leichte Trennwénde (= 10 cm)
sowie Massivdecken (= 15 cm)

Ihre Vorteile

Dicht gegen Feuer und Rauch-
gase, im Brandfall aufschdumend,
raumabschlieBend und faserfrei
Einfache Verarbeitung aus der
Kartusche mittels Auspresspistole
Européisch technische Bewertung
sowie allgemeine Bauartgenehmi-

gung vom Deutschen Institut fur
Bautechnik, Berlin DIBt

Produktleistungen

wwwwwwwwwwwwwwwwwwww s

Verwendbarkeitsnachweis Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2322 / ETA-11/0206

Feuerwiderstandsdauer S90 nach DIN 4102
Fiur Abschottung einzusetzende Produkte:
Artikel-Nr. ~ Abgabeeinheit Mengeneinheit
Brandschutzschaum ZZ M30-S90 172533 1 Set
Set bestehend aus:
6 Kartuschen a 380 ml
12 Mischer
6 Paar Handschuhe
1 Schalungsband
Kennzeichnungsschild 155700 Schild 150 x 100 mm
Kartuschenpistole 380 ml 150292 Stiick
Mischer, fiir Zweikomponenten-Systeme (XV Plus und ZZ M30-S90) 117460 10
Mischerverlangerung, fiir Zweikomponenten-Systeme (XV Plus und ZZ M30-S90) 127418 1
SchottgréBen:
Anordnung Bauteildicke Schottdicke Schottbreite Schotthdhe/Schottldnge
Bmin
[mm] [mm] [mm] [mm]
Wand >100 >200 <450 <500
Leichte Trennwand
Decke > 150 <450
Zulassige Belegung:
Kabel und Kabeltragkonstruktionen und Leitungen flr Steuerungszwecke
Material AuBen-@
[mm]
Mantelleitungen, Telekommunikationskabel und optische Faserkabel - d<80
Kabelblindel d <100
Einzelkabel <21 mm
Kabeltragkonstruktionen Stahl =
Elektroinstallationsrohre (mit und ohne Belegung) Kunststoff d<40
Stahl d<15

) Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff diirfen als Blindel mit bis zu drei Stlick verlegt werden

04/22
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M U I R 0 BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND

Abschottung von Rohr und Kabel

ZZ M30-S90
Zulassige Belegung:
Brennbare Rohre
Rohrmaterial Kurzbezeichnung RohrauBen-@ Rohrwanddicke
RA S
[mm] [mm]
Polyvinylchlorid PVC-U 50 1,8-5,6
Chloriertes Polyvinylchlorid PVC-C
Polyethylen hoher Dichte PE-HD 2,9-4,6
Acrylnitryl-Butadien-Styrol ABS
Styrol Copolymer-Blends SAN + PVC
Polyethylen niedriger Dichte LDPE
Acrylester-Styrol-Acrylnitril ASA
Vernetztes Polyethylen PE-X
Polybuten PB
Zulassige Belegung:
Nichtbrennbare Rohre
Rohrmaterial Isolierung RohrauB3en-@ Rohrwanddicke
RA S
[mm] [mm]
Kupfer - 28 21,0
Stahl Mineralwolle " Dicke > 30 mm 35 1,0-14,2
Edelstahl Dichte > 90 kg/m? 54 2,0-14,2
Stahiguss AF/Amaflex 2 Dicke 9,0 bis 35,0 mm <35 1,0-14,2
9,0 bis 36,5 mm <42 1,56-14,2
9,0 bis 38,0 mm <54 2,0-14,2
bis 41,5 mm <89 2,0-14,2

" Isolierlange durchgehend oder angrenzend > 650 mm je Schottseite, Schmelzpunkt > 1.000 °C
2 Isolierlange durchgehend = 500 mm je Schottseite

Fur Ausfiihrung und Einbau der Abschottung ZZ M30-S90 ist unbedingt die européisch technische Bewertung
ETA-11/0206 und die allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2322 zu beachten.

¢c/v0
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BRANDSCHUTZ/SPRINKLER M U I R D
DEUTSCHLAND

Abschottung von Rohr und Kabel

FLAMMOTECT COMBI 90

Einfacher Aufbau als Weichschott
mit vorbeschichteten Mineralwoll-
platten

Nachinstallation von Kabeln und
Leitungen jederzeit mit einfachen

Anwendung

Abschottungssystem flr Kabel und
Leitungen aller Art und/oder Rohr-
durchfhrungen (brennbar und/oder

nichtb(ennbar) durq_h Massivwande Werkzeugen moglich

und leichte Trennwande (= 10 cm) Zugelassen durch das deutsche

sowie Decken (= 15 cm) Institut fiir Bautechnik DIB

Ihre Vorteile @ﬁi(;%%trt]ung von Klimasplit-

Dicht gegen Feuer und Rauchgase,

raumabschlieBend, spritzwasser-

bestandig, alterungsbestandig

Produktleistungen
Verwendbarkeitsnachweis Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2329
Feuerwiderstandsdauer S90 nach DIN 4102-9

Fiur Abschottung einzusetzende Produkte:

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Brandschutzbeschichtung FLAMMOTECT A-Spachtel 144895 1 Eimer & 12,5 kg
Brandschutzbeschichtung FLAMMOTECT A-Spachtel 144896 12 Kartusche a 310 ml
Mineralfaserplatte, einseitig vorbeschichtet mit 144898 4 Platte 1.000 x 600 x 50 mm
FLAMMOTECT A-Spachtel
Stopfwolle, Schmelzpunkt > 1.000 °C 148521 1 Sack a 10 kg
Steinwoll Lamellenmatte 166535 2 Rolle 6.100 x 500 x 30 mm
Brandschutzmanschette verschiedene 2/1 entsprechend RohrgréBe
Brandschutzbandage DG-CR-1,5 mm 166030 1 Rolle 10.000 x 125 x 1,5 mm
Kennzeichnungsschild 155700 Schild 150 x 100 mm
SchottgréBen:

Anordnung Bauteildicke Schottdicke Schottbreite Schotthéhe/Schottlange

Bmin

[mm] [mm] [mm] [mm]
Wand >100 >100 <1.200 <2.000
oder <2.000 <1.200
Decke > 150 > 150 <1.250 o0

Zulassige Belegung:
Kabel und Kabeltragkonstruktionen und Leitungen flr Steuerungszwecke

Material AuBen-@
[mm]
Elektrokabel und Elektroleitungen aller Arten inkl. Lichtwellenleiter - ohne Begrenzung
Kabeltragkonstruktionen Stahl, Aluminium, Kunststoffprofile
Kabelbiindel = d<100
Einzelkabel < 21
Leitungen fur Steuerungszwecke Stahl, Kunststoff d<15

@ Auspresspistolen finden Sie im Kapitel ,Werkzeuge*.
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BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND
Abschottung von Rohr und Kabel

FLAMMOTECT COMBI 90

Zulassige Belegung:
Brennbare Rohre

. Rohrmaterial

Polyvinylchlorid

Chloriertes Polyvinylchlorid
Polypropylen

Polyethylen hoher Dichte
Polyethylen niedriger Dichte
Polypropylen
Acrylnitryl-Butadien-Styrol
Acrylester-Styrol-Acrylnitril
Styrol Copolymerisation
Vernetztes Polyethylen
Polybuten

Vernetztes Polyethylen (DVGW)

Zulassige Belegung:

Kurzbezeichnung

PVC-U
PVC-HI
PVC-C
PP
PE-HD
LDPE
PP
ABS
ASA

PE-X
PB
PE-X

Nichtbrennbare Rohre mit Mineralwollschutzisolierung

Rohrmaterial

Stahl, Edelstahl, Guss

Kupfer

Zulassige Belegung:

RohrauBen-@
RA
[mm]
<16,0
> 16,0und< 54,0
> 54,0und < 114,3
>114,3 und < 159,0
<16,0
<54,0
<889

Rohrwanddicke
S
[mm]
>15
1,5-14,2
2,0-14,2
45-142
215

22,0

Nichtbrennbare Rohre mit Synthesekautschukisolierung

Rohrmaterial

Kupferrohrblindel mit Begleitkabel

(Klimasplitleitung)
Kupfer, Stahl, Edelstahl, Guss

Stahl, Edelstahl, Guss

RohrauBen-@
RA

[mm]

2 Cu-Rohre

6,0
15,0
15,0
28,0
28,0
54,0
54,0
88,9
88,9

v
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RohrauBen-@
RA
[mm]
<160

Mineralwollisolierung
Isolierdicke d
[mm]

30

40
2 x 30 oder 1 x 60
30

2 x 30 oder 1 x 60

Rohrisolierung aus
Synthesekautschuk
Isolierdicke d
[mm]

Wand: 6-96
Decke: 9-96

9-96

Wand: 9-96
Decke: 13-96
9-96

" Schutzisolierung je Schottseite aus Synthesekautschuk oder Lamellenmatte
2 Bei Schutzisolierung mit Lamellenmatte D = 30 mm

Rohrwanddicke
S
[mm]
1,8-11,9

1,8-10,0

1,8-6,8

Mineralwollisolierung
Isolierldnge/Schottseite
(mm]

300
500

300
500
700

Schutzisolierung "
DxL

[mm]

219 x 300
219 x 400
219 x 300
2 25 x 400

2322 x500

Fir Ausflihrung und Einbau der Rohrabschottung FLAMMOTECT COMBI 90 ist unbedingt die allgemeine Bauart-

genehmigung Z-19.53-2329 zu beachten.
Einbau nur durch geschultes Fachpersonal.

¢c/v0
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BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND
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Anwendung

Abschottungssystem flr Kabel,
Leerrohre (@ < 63 mm), Hohlleiter-
kabel (J < 61,4 mm) und/oder
Rohrdurchfiihrungen (brennbar
und/oder nichtbrennbar) durch
Massivwande = 10 cm und Massiv-
decken > 15 cm

Ihre Vorteile

Dicht gegen Feuer und Rauchgase,
raumabschlieBend, temperatur-
abbauend, spritzwasserbesténdig
Hartschott mit Brandschutzmértel

Produktleistungen

Verwendbarkeitsnachweis
Feuerwiderstandsdauer

MUPRO

Abschottung von Rohr und Kabel

Novasit COMBI 90

Vorgesehen und zugelassen flr die
Nachinstallation mit Keilen
Abschottung von Hohlleiterkabel
Typ HELIFLEX

Zugelassen durch das deutsche
Institut fir Bautechnik DIBt
Abschottung von Klimasplit-
leitungen

Far den Einbau von Hydraulikdl-
schlauchen mit Drahtgeflecht-
einlage ,HANSA-FLEX" sowie
Doppel-Solarrohren ,NanoSUN*
geeignet

Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2482

Fiur Abschottung einzusetzende Produkte:

Brandschutzmértel NOVASIT BM
Nachinstallationskeile, 300 x 75/25 x 25 mm
Brandschutzspachtel SIBRALIT DX
Brandschutzspachtel FLAMMOPLAST KS 3
Steinwoll Lamellenmatte
Brandschutzbandage DG-CR-1,5 mm
Brandschutzmanschette
Kennzeichnungsschild

SchottgréBen:
Anordnung Bauteildicke
Bmin
[mm]
Wand > 100
oder
Decke > 150

Zulassige Belegung:

Kabel und Kabeltragkonstruktionen und Leitungen flr Steuerungszwecke

Elektrokabel und Elektroleitungen aller Arten inkl. Lichtwellenleiter -

Kabeltragkonstruktionen
Leitungen fur Steuerungszwecke
Kabelbiindel

S90 nach DIN 4102-9
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
144891 1 Sack a 20 kg
144897 Karton a 8 Paar
144901 12 Kartusche a 310 ml
144894 1 Eimer & 12,5 kg
166535 2 Rolle 6.100 x 500 x 30 mm
166030 1 Rolle 10.000 x 125 x 1,5 mm
verschiedene 21 entsprechend RohrgréBe
155700 1 Schild 150 x 100 mm
Schottdicke Schottbreite Schotthéhe/Schottlange
[mm] [mm] [mm]
> 150 <1.000 <2.000
<2.000 <1.000
<1.000 0
Material AuBen-@
[mm]

ohne Begrenzung
Stahl, Aluminium, Kunststoffprofile
Stahl, Kunststoff d<15
- d=100
Einzelkabel < 21

® Auspresspistolen finden Sie im Kapitel ,Werkzeuge®.
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M U I n 0 BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND

Abschottung von Rohr und Kabel

Novasit COMBI 90

Zulassige Belegung:
Elektroinstallationsrohre

Ausfiihrung Material AuBen-@

[mm]
Elektroinstallationsrohre biegsam oder starr Kunststoff d<63

starr Stahl

Zulassige Belegung:
Brennbare Rohre

Bezeichnung Kurz- Anordnung RohrauBen-@ Wandstarke Dicke Abstand
bezeichnung RA
[mm] [mm] [mm] [mm]
Rohrgruppe A
Polyvinylchlorid PVC-U Wand <200 1,8-12,3 > 100 -
Polyvinylchlorid PVC-HI Decke 1,8-11,9 > 150
Chloriertes Polyvinylchlorid PVC-C
Polypropylen PP
Rohrgruppe B
Polyethylen hoher Dichte PE-HD Wand <200 1,8- 9,1 > 100 -
Polyethylen niedriger Dichte LDPE Decke <160 1,8-10,0 > 150
Polypropylen PP
Acrylnitryl-Butadien-Styrol ABS
Acrylester-Styrol-Acrylnitril ASA
Vernetztes Polyethylen PE-X
Polybuten PB
Z-42.1-217 Ostendorf SkolandB -
Z-42.1-220 Friaphon
Z-42.1-228 Wavin
Z-42.1-265 Geberit dB20
Rohrgruppe C
PVDF - Wand <90 2,443 > 100 100
Z-40.23-224 SYG-EF Decke =
Rohrgruppe D
Z-42.1-223 Raupiano Plus - Wand <125 1,8-3,1 > 100 100
Decke > 150
Rohrgruppe E
Kunststoffverbundrohr = Wand <110 5,4-18,4 > 100 100
PPALPP AL -y 150 mm Decke > 150

& Weitere Rohrgruppen und Anwendungen siehe allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2482.

Zulassige Belegung:
Nichtbrennbare Rohre mit Mineralwollschutzisolierung

Rohrmaterial RohrauBen-@ Rohrwanddicke Mineralwollisolierung Mineralwollisolierung
RA S Isolierdicke d Isolierldnge/Schottseite
[mm] [mm] [mm] [mm]
Stahl, Edelstahl, Guss <16,0 >15 30 300
> 16,0und < 54,0 1,5-14,2 500
> 54,0und < 114,3 2,0-14,2 40
>114,3 und £ 159,0 4,5-14,2 2 x 30 oder 1 x 60
Kupfer <16,0 >15 30 300
<54,0 500
<889 >20 2 x 30 oder 1 x 60 700

ﬁ Fur Ausfiihrung und Einbau der Kabelabschottung Novasit COMBI 90 ist unbedingt die die allgemeine
Bauartgenehmigung Z-19.53-2482 zu beachten.

Einbau von Kombiabschottungen nur durch geschultes Fachpersonal.

¢c/v0
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MUPRO

BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND

Abschottung von Rohr und Kabel

Novasit COMBI 90

Zulassige Belegung:
Nichtbrennbare Rohre mit Foamglasisolierung

Rohrmaterial RohrauBen-@ Rohrwanddicke Foamglasisolierung
RA S Isolierdicke d

[mm] [mm] [mm]

Stahl, Edelstahl, Guss < 337 22,6 >27
< 60,3 2,9-142 >39
<1143 3,6-14,2 39-65
<159,0 4,5-14,2 242
<2191 6,3-14,2 >52

Zulassige Belegung:

Nichtbrennbare Rohre mit Armaflexisolierungen AF bzw. SH

Rohrmaterial RohrauBen-@ Rohrwanddicke ~ Rohrisolierung aus Isolierdicke
RA S Synthesekautschuk d
Innen-@
[mm] [mm] [mm] [mm]
Wandeinbau
Stahl <337 2,6-14,2 36,0-38,0 6,5- 7,5
<889 3,2-14,2 90,5-93,5 9,0-12,0
<60,3 2,9-14,2 61,5-63,5 13,0-16,0
19,0-26,0
Kupfer <10,0 1,0-14,2 9,0-10,5 19,0-26,0
Stahl <424 2,6-14,2 42,0 9,0
Deckeneinbau
Stahl <483 2,6-14,2 36,0-38,0 9,0-12,0
<60,3 3,2-14,2 61,5-63,5 13,0-16,0
<424 2,9-14,2 43,5-45,5 19,0-26,0
<269 1,0-14,2 <27,0 >9,0<24,0
<424 2,6-14,2 <420 20,0
Zulassige Belegung:
Nichtbrennbare Rohre mit Synthesekautschukisolierung
Rohrmaterial RohrauBen-@ Rohrwanddicke Rohrisolierung aus
RA S Synthesekautschuk
Isolierdicke d
(mm] [mm] [mm]
Kupferrohrbiindel mit Begleitkabel 2 Cu-Rohre 2 08 Wand: 6-96
(Klimasplitleitung) 2 60 <142 Decke: 9-96
Kupfer, Stahl, Edelstahl, Guss < 15,0
> 15,0 > 1,0 9-96
< 28,0 <142
> 28,0 > 15
< 54,0 <142
> 54,0 2 20 Wand: 9-96
< 889 <142 Decke: 13-96
Stahl, Edelstahl, Guss > 889 > 36 9-96
<1143 <142
>114,3 2 50
<160,0 <142
>160,0 2 6,3
<2191 <142

) Schutzisolierung je Schottseite aus Synthesekautschuk oder Lamellenmatte

2 Bei Schutzisolierung mit Lamellenmatte D = 30 mm

Foamglasisolierung
Isolierl&nge/Schottseite

(mm]
> 900

Synthesekautschuk
Typ

AF

SH

AF

SH

Schutzisolierung "
DxL

(mm]

219 x 300
> 19 x 400
219 x 300
> 25 x 400

2322 x 500

Fir Ausfiihrung und Einbau der Kabelabschottung Novasit COMBI 90 ist unbedingt die allgemeine
Bauartgenehmigung Z-19.53-2482 zu beachten.

Einbau von Kombiabschottungen nur durch geschultes Fachpersonal.
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MUPRO

BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND

Abschottung Kabel

Novasit 90

Schnelle Nachinstallation von
Anwendung zuséatzlichen Kabeln und Leitungen
mit Nachinstallationskeilen
Einfacher Verschluss von Rest-
6ffnungen bei nachinstallierten
Kabeln mit Brandschutzkissen
Zugelassen durch das deutsche
Institut fir Bautechnik DIBt

Mineralfreies Abschottungssystem
aus Spezialmortel fir Kabel- und
Leitungsdurchfiihrungen durch
massive Wande (= 17,5 cm) und
Decken (= 20 cm)

lhre Vorteile

Dicht gegen Feuer und Rauchgase,
temperaturabbauend, raumab-
schlieBend, spritzwasserbesténdig
Hohe Standfestigkeit und gute
Untergrundhaftung des Spezial-
mortels erleichtern die Verarbeitung

Produktleistungen

Verwendbarkeitsnachweis Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2373
Feuerwiderstandsdauer S90 nach DIN 4102-9

Fur Abschottung einzusetzende Produkte:

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Brandschutzmértel NOVASIT BM 144891 1 Sack a 20 kg
Nachinstallationskeile, 300 x 75/25 x 25 mm 144897 Karton a 8 Paar
Brandschutzspachtel SIBRALIT DX 144901 12 Kartusche a 310 ml
Brandschutzspachtel FLAMMOPLAST KS 3 144894 1 Eimer & 12,5 kg
b.i.0.-BAG Brandschutzkissen verschiedene auf Anfrage entsprechend Offnung
Kennzeichnungsschild 155700 1 Schild 150 x 100 mm
SchottgréBen:

Anordnung Bauteildicke Schottdicke Schottbreite Schotthéhe/Schottldnge

Bmin

[mm] [mm] [mm] [mm]
Wand >175 >175 <1.500 <2.500
Decke 2200 2240 < 700 00

Zulassige Belegung:
Kabel und Kabeltragkonstruktionen und Leitungen fiir Steuerungszwecke

Material AuBen-@
(mm]
Elektrokabel und Elektroleitungen aller Arten inkl. Lichtwellenleiter = ohne Begrenzung
Kabeltragkonstruktionen Stahl, Aluminium, Kunststoffprofile

Far Ausfiihrung und Einbau der Kabelabschottung Novasit 90 ist unbedingt die allgemeine Bauartgenehmigung
Z-19.53-2373 zu beachten.

@ Auspresspistolen finden Sie im Kapitel ,Werkzeuge®.

¢c/v0
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BRANDSCHUTZ/SPRINKLER M U I n D
DEUTSCHLAND

Abschottung Kabel

Universalschott 90

Anwendung

Vielseitig einsetzbares Abschot-
tungssystem aus Mineralfaserplat-
ten und einer intumeszierenden
Beschichtung fir Durchfiihrungen
von Kabeln und Leitungen aller Art
durch Massivwande (= 12,5 cm)
und leichte Trennwénde (= 10 cm)
sowie Decken (= 15 cm)

Einfacher Aufbau als Weichschott
mit vorbeschichteten Mineralwoll-
platten

Nachinstallation von Kabeln und
Leitungen jederzeit mit einfachen
Werkzeugen mdglich

Einbau auch als vereinfachtes
Kleinschott bis 100 cm? zugelassen
Zugelassen durch das deutsche

Institut fir Bautechnik DIBt

Ihre Vorteile

Dicht gegen Feuer und Rauchgase,
temperaturabbauend, raumab-
schlieBend, spritzwasserbesténdig,
nachgewiesene Funktionsféhigkeit
noch nach 30 Jahren

Produktleistungen

Verwendbarkeitsnachweis Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2376

Feuerwiderstandsdauer S90 nach DIN 4102-9

Fur Abschottung einzusetzende Produkte:
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit

Mineralfaserplatte, einseitig vorbeschichtet mit 145991 1 Platte

FLAMMOPLAST KS 1 1.000 x 600 x 50 mm

Brandschutzbeschichtung FLAMMOPLAST KS 1 145993 Eimer a 12,5 kg

Brandschutzspachtel FLAMMOPLAST KS 3 144894 Eimer a 12,5 kg

Stopfwolle, Schmelzpunkt > 1.000 °C 148521 Sack a 10 kg

Kennzeichnungsschild 155700 Schild 150 x 100 mm
SchottgréBen:

Anordnung Bauteildicke Schottdicke Schottbreite Schotthéhe/Schottlange

Bmin
[mm] [mm] [mm] [mm]

Wand 2125 2125 <1.000 <2500

Leichte Trennwand >100

Decke 2150 2175 o0
Zulassige Belegung:
Kabel und Kabeltragkonstruktionen und Leitungen fir Steuerungszwecke

Material AuBen-@
(mm]

Elektrokabel und Elektroleitungen aller Arten inkl. Lichtwellenleiter -
Kabeltragkonstruktionen Stahl, Aluminium, Kunststoffprofile
Leitungen flrr Steuerungszwecke Stahl, Kunststoff

ohne Begrenzung

d<15

Fir Ausfiihrung und Einbau der Kabelabschottung Universalschott 90 ist unbedingt die allgemeine
Bauartgenehmigung Z-19.53-2376 zu beachten.

Einbau nur durch geschultes Fachpersonal.
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M U p n 0 BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND
Abschottung Kabel

System Bag

Anwendung Die Nachinstallation von Kabeln

. und Leitungen ist nach Zulassung
Variables Abschottungssystem aus jederzeit problemlos mit einfachen

Brandschutzkissen flir Elektrokabel Werkzeugen maglich

und Leitungen aller Art, fir Durch- Zugelassen durch das deutsche
fihrungen durch Massivwéande O ik DIB
und leichte Trennwande (= 10 cm) Institut fir Bautechnik DIBt

sowie Decken (= 15 cm)

lhre Vorteile

Dicht gegen Feuer und Rauchgase,
raumabschlieBend

Einfache Verarbeitung, mehrfach
wiederverwendbar

R
Produktleistungen g@
Verwendbarkeitsnachweis Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2377
Feuerwiderstandsdauer S90 nach DIN 4102-9

Fur Abschottung einzusetzende Produkte:

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Brandschutzspachtel SIBRALIT DX 144901 12 Kartusche a 310 ml
b.i.0.-BAG Brandschutzkissen verschiedene auf Anfrage entsprechend Offnung
Brandschutzspachtel FLAMMOPLAST KS 3 144894 1 Eimer a 12,5 kg
Kennzeichnungsschild 155700 Schild 150 x 100 mm
SchottgréBen:
Anordnung Bauteildicke Schottdicke Schottbreite Schotththe/Schottlénge
Bmin
[mm] [mm] [mm] [mm]
Wand >100 > 300 <1.060 <1.500
Leichte Trennwand
Decke 2150 < 600 0

Zulassige Belegung:
Kabel und Kabeltragkonstruktionen und Leitungen fiir Steuerungszwecke

Material AuBen-@
(mm]
Elektrokabel und Elektroleitungen aller Arten inkl. Lichtwellenleiter - ohne Begrenzung
Kabeltragkonstruktionen Stahl, Aluminium, Kunststoffprofile
Leitungen fiir Steuerungszwecke Stahl, Kunststoff d<15

Fir Ausfiihrung und Einbau der Kabelabschottung System Bag ist unbedingt die allgemeine
Bauartgenehmigung Z-19.53-2377 zu beachten.

@ Auspresspistolen finden Sie im Kapitel ,Werkzeuge®.

¢c/v0
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BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND
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Anwendung

Brandschutzmanschette zum Ein-
satz an brennbaren Rohren mit und
ohne Dd&mmung, sowohl in gerader
als auch in schréager Durchflihrung
in leichten Trennwénden (LTW),
massiven Wanden und Decken
sowie Holzbalkendecken

Einsatz im System:

PYRO-SAFE CPC

lhre Vorteile

Manschetten diirfen auch auf
Muffen oder Spannverbindern
angebracht werden
Manschetteneinbau unter bzw.
ganz oder teilweise eingemértelt in
Decken

Installation im Nullabstand
zueinander und zu anderen Durch-
fihrungen

Abschottung auch von Rohren mit
Dammung
Manschetten-Durchmesser kann
um eine DN-Stufe verkleinert

Einfache Montage ohne Bohr- werden

schablonen

Zugelassen auch fiir Schragdurch-

fihrungen

Produktleistungen
Bauaufsichtlich zugelassen Z-19.17-2245
Europadisch technische Bewertung ETA-17/0741
Feuerwiderstandsdauer R90 nach DIN 4102-11

Typ Fir RA @ (Rohr + D&mmung) AuBen-&  Aufbauhéhe Befestigung
[mm] bzw. Schallschutz bei [mm] [mm] Anzahl
gerader Durchfilhrung [Stiick]
[mm]

CPC 032 32 1-39 55 30 3
CPC 040 40 40-46 70

CPC 050 50 47-58 85

CPC 063 63 59-74 105 4
CPC 075 75 75-85 115

CPC 090 90 86-100 135

CPC 110 110 101-120 155

CPC 125 125 121-139 180 50

CPC 140 140 140-159 205

CPC 160 160 160-179 225 5
CPC 180 180 180-195 250 100

CPC 200 200 196-220 280 6
CPC 225 225 221-245 325 8
CPC 250 250 246-276 355

Rohrmanschetten
PYRO-SAFE CPC

Artikel-Nr.

Abgabe-
einheit

Mengen-
einheit

168223 2
168224
168225
168226
168227
168228
168229
168230
168231
168232
168233 1
168234
168235
168236

Stiick

Rohrmanschetten werden mit Kennzeichnungsschild, Montageanleitung und Ubereinstimmungserklérung
geliefert. Befestigungsmaterial bitte getrennt bestellen.
Far Ausfiihrung und Einbau der Rohrabschottung PYRO-SAFE Rohrmanschette CPC ist unbedingt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Z-19.17-2245 zu beachten.
Detaillierte Angaben zum Einsatzbereich der Rohrmanschette entnehmen Sie bitte den Systemdatenbléttern der

einzelnen Abschottungssysteme.



UPRO

BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND

Anwendung

Mineralfaserfreier Spezialmoértel
geman ETA-16/0132 zur Herstel-
lung von Kabel-, Rohr- und Kombi-
abschottungen

Brandschutzmértel flr Abschot-
tungen im Bereich von Massiv-

lhre Vorteile

Gute Haftung auf verschiedensten
Baustoffen wie Beton, Mauerwerk
und Porenbeton

Nichtbrennbarer Baustoff, Baustoff-
klasse A1

Einfache Mortelzubereitung durch

decken und Massivwéanden.
Einsatz in den Systemen:
PYRO-SAFE CPC

Novasit 90

Novasit COMBI 90

Produktleistungen

Nachweis zur Brandverhaltensklasse
Europdisch technische Bewertung
Eigenschaften

Rohdichte (Frischmortel)
Trockenrohdichte
Baustoffklasse
Verarbeitungstemperatur
Verarbeitungsdauer
Endfestigkeit

Verbrauch

Lagerung
Haltbarkeit

Farbe

grau

Zugabe von Wasser
Leichter Einbau durch gute Stand-
festigkeit des Mortels

Prifbericht Nr. 091661.1-Th MPA Bau Hannover
ETA-16/0132

einkomponentig, hydraulisch hértend, geeignet
zum Pumpen, Pressen und fiir den Handeinbau,
frei von Fasern, Phenol, Halogenen und Weich-
machern, alterungsbesténdig

1.100-1.300 kg/m?
850-950 kg/m?

A1 nach DIN EN 998-2
>+5°C

ca. 4-5 Stunden

nach 28 Tagen

20 kg Trockenmortel ergeben bei 6-7 | Wasserzu-
gabe ca. 20 | verarbeitungsfertigen Nassmértel,
der nach Aushartung ein Volumen von ca. 20 |
ausfllt

kihl und trocken lagern

12 Monate
Inhalt Artikel-Nr.
[kg/Sack]
20 144891

Abgabeeinheit

Brandschutzmortel

NOVASIT BM

[ —

PYRO-SAFE
NOVASIT BM

Brandschutzmasse

Mengeneinheit

Sack

¢c/v0
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UPRO

BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND

Brandschutzmortel

Anwendung

Mértel zur brandschutztechnischen
Ertlichtigung von Vollbetondecken,
Rippendecken, Betonbalken und
Betonstiitzen, Stahltragern und
Stahlstitzen, Vollbeton- und Mauer-
werkswanden, Leitungsdurch-
fihrungen, Brandschutzklappen,
sowie fur den Zargenverguss und
den Betonfertigteilbau

Einsatz in den Systemen:
ISO-SCHOTT H

ISO-SCHOTT ST

PYRO-SAFE CPC

U-Protect Pipe Section Alu 2

Produktleistungen

Nachweis zur Brandverhaltensklasse
Mértelklasse nach DIN EN 998-1

Ihre Vorteile

Einfach durch Zugabe von Wasser
anzumischen

Nichtbrennbar, Baustoffklasse A1
Haftet auf unterschiedlichen Unter-
griinden, wie Beton, Mauerwerk
und Porenbeton

Beste Ergiebigkeit seiner Klasse
Pumpféhig

Priifbericht Nr. 06-6-4014/1 der MPA Dresden
CSIV und M10

04/22
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Eigenschaften einkomponentig, geeignet zum Pumpen, Pressen
und fir den Handeinbau

Rohdichte (Frischmértel) 1.780 kg/m?d

Schiittdichte 1.281,4 kg/m®

Druckfestigkeit 14,73 N/mm?

Biegezugfestigkeit 4,78 N/mm?

ph-Wert 11-13,5

Dampfdiffusions-Widerstand p~12

Baustoffklasse A1 —nicht brennbar

Verarbeitungstemperatur > +5 °C, Luft- und Bauteiltemperatur

Verarbeitungsdauer > 30 Minuten

Endfestigkeit nach 28 Tagen

Verbrauch 25 kg Trockenmértel ergeben bei 6 | Wasserzugabe
ca. 18 | verarbeitungsfertigen Nassmértel, der nach
Aushartung ein Volumen von ca. 18 | ausfillt

Lagerung kihl und trocken lagem

Haltbarkeit 9 Monate

Farbe Inhalt Artikel-Nr. Abgabeeinheit
[kg/Sack]
grau 25 159098 1

Typ M3

\’
MUPRO

b

=7
25 kg
7

Mengeneinheit

Sack



M U p R 0 BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND
Brandschutzspachtel
FLAMMOPLAST KS 3

Anwendung

Intumeszierender Brandschutz-
spachtel fir den Fugen- und
Zwickelverschluss in Kabelabschot-
tungen sowie zur Abdichtung von
Kabelzwischenrdumen

Einsatz in den Systemen:
Universalschott 90

lhre Vorteile

Einfache Verarbeitung durch
Auftrag mittels Spachtel
WiederverschlieBbarer Kunststoff-
eimer

Sicher, Baustoff zugelassen durch
das deutsche Institut fir Bautechnik
Gebrauchsfertig

System Bag :_:.:—:__:_ = £
Novasit COMBI 90 - =-HE
Novasit 90

i TR
Produktleistungen g@

Baustoff bauaufsichtlich zugelassen Z-19.11-390

Eigenschaften wésstriger und I6sungsmittel- und halogenfreier
Spachtel mit organischen und anorganischen
Fullstoffen

Dichte (+20 °C) 1,20-1,38 glcm?

Viskositat (+20 °C) pastos

Verarbeitungstemperatur
Trocknungszeit (+23 °C/65 % + 3 % RF)

> +5 °C, relative Luftfeuchtigkeit < 85 %
staubtrocken: min. 8 Stunden
durchgetrocknet: ca. 10 Tage

je nach Schichtstarke

L6sungsmittelanteil (VOC-Gehalt) <1409/
Lagertemperatur +5 °C bis +25 °C
Lagerung vor Frost schiitzen, kiihl und trocken lagern
Haltbarkeit 18 Monate
Farbe Inhalt Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[kg/Eimer]
weiB 12,5 144894 1 Stiick

¢c/v0
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BRANDSCHUTZ/SPRINKLER M U I R 0
DEUTSCHLAND

Brandschutzspachtel

Anwendung

Intumeszierende im Brandfall auf-
schaumende Brandschutzmasse
auf Dispersionsbasis

Abschottung von Einzelkabeln und

Ihre Vorteile

Gute Haftung auf verschiedensten
Untergriinden

Einfache schnelle Verarbeitung
mittels MUPRO Auspresspistole

SIBRALIT DX

Einzelrohren nach Leitungs- aus der Kartusche =
Anlagen-Richtlinie LAR Schallschutz durch Bauteiltrennung r :
Auch zur Abschottung in leichten zwischen Rohr und Wand bzw. e
Trennwénden unter Verwendung Decke =
eines nichtbrennbaren Hiillrohres Baustoff bauaufsichtlich —
einsetzbar zugelassen b |
Zum VerschlieBen von Rest- Ela |
6ffnungen in den Systemen: E sl
Novasit COMBI 90 t
Novasit 90
Zur Abdichtung der Kabelzwickel
im System System Bag
Produktleistungen

Baustoff bauaufsichtlich zugelassen Z-19.11-623

Eigenschaften [6sungsmittelfrei, nicht hygroskopisch,

alterungsbestandig

Dichte (+20 °C) 1,2-1,3 g/cm3

Viskositét (+20 °C) pastds

ph-Wert 8,1-8,7

Trocknungszeit staubtrocken: ca. 8 Stunden, bei 2 mm Schicht

(+23 °C/65 % + 3 % RF) durchgetrocknet: ca. 10 Tage, je nach Schichtstérke

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +25 °C

Lagertemperatur

Lagerung vor Frost schitzen, kiihl und trocken lagern

Haltbarkeit 18 Monate

Farbe Fillmenge Kartusche Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[ml]
weiB 310 144901 12 Stiick

@ Auspresspistolen finden Sie im Kapitel ,Werkzeuge®.
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M U I n 0 BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
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Brandschutzbeschichtung

FLAMMOTECT A
Anwendung
Brandschutzbeschichtung
(Ablationsbeschichtung) fiir Kabel
und Kabelabschottungen im Innen- e ——
und AuBenbereich K e — /r
Beschichtung von nichtbrennbaren (T4l — My .
Mineralfaserplatten (Schmelzpunkt & -_-_;-n_"::":"—:@u p
> 1.000 °C) e — 5
Einsatz im System: e = U =
FLAMMOTECT COMBI 90 | — ear w-=.8
~3
Ihre Vorteile L'ji
Elastisch, bestandig gegen E el
Feuchtigkeit, Frost und Tauwechsel !
und UV-Licht
Lieferbar im Pﬁlftr'ls."he& Kunststoff- Sicher, Baustoff zugelassen durch
eimer in streichfahiger Konsistenz das deutsche Institut fiir Bautechnik
zur einfachen Verarbeitung durch Gebrauchsfertig
Auftrag mittels Pinsel, Rolle oder
Airlesslackierung® oder als
spachtelbare pastése Masse zur
Verarbeitung aus der 300 ml
Kartusche
. Gz
Produktleistungen @
Baustoff bauaufsichtlich zugelassen Z-19.11-1324
Européisch technische Bewertung ETA-14/0418
Eigenschaften |6sungsmittel- und halogenfreie, wéssrige
Brandschutzbeschichtung mit anorganischen
und organischen Fillstoffen
Dichte (+20 °C) 1,34-1,48 g/cm?
Viskositét (+20 °C) 6.000-10.000 mPas
Verarbeitungstemperatur > +5 °C, relative Luftfeuchtigkeit < 85 %
Trocknungszeit (+23 °C/65 % + 3 % RF) staubtrocken: min. 4-6 Stunden
Uberstreichbar mit sich selbst: min. 8 Stunden
durchgetrocknet: min. 4 Tage, abhéngig von
der Schichtdicke
Lésungsmittelanteil (VOC-Gehalt) <1409/l
Lagertemperatur +5 °C bis +25 °C
Lagerung vor Frost schiitzen, kihl und trocken lagern
Haltbarkeit 18 Monate
Ausfiihrung Farbe Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
feste Farbe weif3 162948 1 Eimer a 12,5 kg
Spachtel 144895
144896 12 Kartusche a 310 ml

" Fir die bevorzugte Verarbeitungsviskositat darf dem Produkt bis zu 2 % Wasser zugegeben werden

@ Auspresspistolen finden Sie im Kapitel ,Werkzeuge®.
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BRANDSCHUTZ/SPRINKLER M U I R 0
DEUTSCHLAND

Brandschutzbeschichtung

FLAMMOPLAST KS 1
Anwendung lhre Vorteile
Intumeszierende Brandschutz- Einfache Verarbeitung durch
beschichtung fiir Kabel und Auftrag mittels Pinsel, Rolle oder
Kabelabschottungen sowie zur Airlesslackierung"
Abdichtung von Fugen WiederverschlieBbarer Kunststoff- K
Beschichtung von nichtbrennbaren eimer
Mineralfaserplatten (Schmelzpunkt Sicher, Baustoff zugelassen durch
> 1.000 °C) das deutsche Institut fiir Bautechnik
Einsatz im System: Gebrauchsfertig

Universalschott 90

TR
Produktleistungen %%@*

Baustoff bauaufsichtlich zugelassen Z-19.11-389

Eigenschaften |6sungsmittel- und halogenfreie, wéssrige

Brandschutzbeschichtung mit anorganischen
und organischen Fillstoffen

Dichte (+20 °C) 1,20-1,37 g/cm?

Viskositét (+20 °C) 8.000-12.500 mPas
Verarbeitungstemperatur > +5 °C, relative Luftfeuchtigkeit < 85 %
Trocknungszeit (+23 °C/65 % + 3 % RF) staubtrocken: min. 6 Stunden

Uberstreichbar mit sich selbst: min. 8 Stunden
durchgetrocknet: min. 4 Tage

L6sungsmittelanteil (VOC-Gehalt) <1409/
Lagertemperatur +5 °C bis +25 °C
Lagerung vor Frost schiitzen, kiihl und trocken lagern
Haltbarkeit 18 Monate
Farbe Inhalt Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[kg/Eimer]
weiB 12,5 145993 1 Stiick

" Fir die bevorzugte Verarbeitungsviskositat darf dem Produkt bis zu 2 % Wasser zugegeben werden.

04/22
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Anwendung

Zwei Komponentenschaum zum
VerschlieBen von Durchbriichen
durch Ausschaumen fir bauauf-
sichtlich zugelassene faserfreie
Kabel- und Kombiabschottungen
Einsatz im System:

ZZ M30-S90

Produktleistungen

Europadisch technische Bewertung
Eigenschaften

Brandschutzschaum
ZZ M30-S90

Ihre Vorteile

Einfache Verarbeitung aus der
Zweikammerkartusche

Universell einsetzbarer intumes- o
zierender zwei Komponenten 13
Brandschutzschaum -
Einfach — durch die hohe Material- 5

']

I
viskositat wird ein Herauslaufen i
des Schaumes aus dem Schott fj1 -
vermieden & I iifsﬂ.l
Schnell — Produkt wird einbaufertig ) i|l'.h" |
direkt aus der Kartusche verarbeitet g ii El

ETA-11/0206
intumeszierender zwei Komponenten Schaum,

nach Ausharten dauerelastisch

Baustoffklasse E nach EN 13501-1
Schaumausbeute bei +20 °C ca. 2,11
Verarbeitungstemperatur +15 °C bis +30 °C

(optimal von +20 °C bis +25 °C)

Verarbeitungshinweis
Lagerung
Sicherheitshinweis

Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein
kihl und trocken (+5 °C bis +30 °C)
Gefahrstoff, gekennzeichnet und eingestuft

nach GefStoffV

Brandschutzschaum ZZ M30-S90
Set bestehend aus:

6 Kartuschen & 380 ml
12 Mischer

6 Paar Handschuhe

1 Schalungsband

Mischer, fiir Zweikomponenten-Systeme (XV Plus und ZZ M30-S90)
Mischerverlangerung, fiir Zweikomponenten-Systeme (XV Plus und ZZ M30-S90)

Artikel-Nr.
150292

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
172533 1 Set
117460 10 Stiick
127418 1
Kartuschenpistole
zum Auspressen der Kartuschen des Brandschutzschaumes ZZ M30-S90, fiir 380-ml-Kartuschen
Abgabeeinheit Mengeneinheit
1 Stiick

FILM TIPP

" Brandschutzschaum — Schnelle und
einfache Abschottung®“: MUPRO zeigt,
wie Kabel- und Kombiabschottungen aus-
geflhrt werden und wie sich der Schaum
im Brandfall verhlt.

¢c/v0




MUPRO

BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND

04/22

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat 2/35

Anwendung

Zur Erstellung von Weichschotts
(Plattenabschottung) zur Kabel
und Rohrdurchflihrung bei Brand-
wéanden und Decken

Einsatz in den Systemen:
FLAMMOTECT COMBI 90
Universalschott 90

Zur Isolierung von einschaligen
Flachdachern bei erhéhten
Anforderungen an die Isolierung

Produktleistungen

Eigenschaften

Baustoffklasse
Schmelzpunkt

Warmeleitfahigkeit
Wasserdampfdiffusionswiderstand
Druckspannung bei 10 % Stauchung

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (AbreiBfestigkeit)

Punktlast bei 5 mm Stauchung
Ausflihrung

unbeschichtet

Ihre Vorteile

Steinwoll DAmmplatte mit erhdhter
Druckfestigkeit flr héchste
Anspriiche

Schmelzpunkt > 1.000 °C

Nicht brennbar

Einfache Verarbeitung und Anpas-
sung an unterschiedliche Einbau-
situationen durch Zuschnitt mit
Dammstoffmesser oder Sage

Far unterschiedliche Schottsysteme

vorbeschichtet lieferbar

unbeschichtete Platte: Steinwoll Ddmmplatte mit erhdhter Druckfestigkeit,

Mineralfaserplatten

nicht brennbar, wérme- und schallddmmend, druckbelastbar, wasserab-
weisend, diffusionsoffen, chemisch neutral (ohne Beschichtung),
dimensionsstabil unter Temperaturanderung, schwingungsdampfend
A1 nach DIN 4102-1 / Euroklasse A1, nichtbrennbar DIN EN 13 501-1
Schmelzpunkt der Steinwolle >1.000 °C, DIN 4102-17, ab ca. 250 °C

einseitig vorbeschichtet mit FLAMMOTECT A-Spachtel

einseitig vorbeschichtet mit FLAMMOPLAST KS 1

Bindemittelverfliichtigung

Bemessungswert A = 0,040 W/mK

p=1

010 > 70 kPa

omt > 10 kPa

Fp =800 N

Abmessung Inhalt Artikel-Nr.
(mm]

1.000 x 600 x50 4 Platten 144899
144898

1.000 x 600 x 60 145991
145992

einseitig vorbeschichtet mit FLAMMOTECT A-Spachtel

Abgabe- Mengen-
einheit einheit
1 Karton



MUPRO

Anwendung

Herstellung von Brandschutzver-
schliissen flr brennbare Leerrohre
Herstellung von Rohrschottungen
far nichtbrennbare Rohre mit
Isolierung aus Synthesekautschuk
Einsatz in den Systemen:
FLAMMOTECT COMBI 90

Novasit COMBI 90

Zur Abschottung von Wand- und
Deckendurchfiihrungen von Ein-
zelkabeln und Einzelrohren nach
Leitungs-Anlagen-Richtlinie LAR

Produktleistungen _'CH'E i@%*}
Baustoff bauaufsichtlich zugelassen Z-19.11-1917
Europadisch technische Bewertung ETA-16/0268
Eigenschaften geruchlos, halogenfrei
Dichte ca. 1,2 g/lcm?
Flachengewicht 2,0 kg/m?
Baustoffklasse C-S1—do nach EN 13501-1
Gewichtsverlust durch Erhitzen (GvdE) 47 % < GvdE <57 %
Expansionsbeginn ca. 160 °C
Expansionsvolumen > 20 fach
Blahdruck > 1,0 N/mm?
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +50 °C
Lagerung vor Frost schiitzen, kiihl und trocken < 50 °C lagern

Farbe Lange Breite Dicke Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm]
auBen grau, 10.000 125 1,5 166030

innen anthrazit

2/36 © MUPRO - Fortschritt und Qualitat

BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND

Brandschutzbandage

Ihre Vorteile

Intumeszierende im Brandfall auf-
schaumende Brandschutzbandage
fUr sichere Brandschutzverschliisse
Zuverlassige Abschottung von
Rohrleitungen mit Isolierung aus
synthetischem Kautschuk ent-
sprechend der jeweiligen Schott-
Systemzulassung

Einfache Verarbeitung direkt von
der Rolle

Baustoff bauaufsichtlich zugelassen

DG-CR-1,5

Abgabeeinheit

Mengeneinheit

1 Rolle

¢c/v0




BRANDSCHUTZ/SPRINKLER

DEUTSCHLAND
Brandschutzkissen
b.i.o-BAG

Anwendung

Zum Einsatz als Wand- und
Deckenschott-System bei Durch-
fihrung von Kabeln, Kabelkonstruk-
tionen, Lichtwellenleitern

Einsatz auch in leichter Trennwand
Einsatz in den Systemen:

Ihre Vorteile

Mehrfach verwendbares Brand-
schutzkissen flir Abschottungen die
gedffnet und wieder geschlossen
werden missen

Schnelle Nachbelegung durch ein-
fachen Ein- und Ausbau jederzeit

UPRO

durch Entnahme und Wiedereinbau
in die Abschottung

Sicher durch die Verwendung nicht-
brennbarer Baustoffe fir Flllung
und Umhdillung

System Bag
Novasit 90

Produktleistungen

Eigenschaften wieder verwendbar, besonders flexibel,
alterungsbestandig, universell einsetzbar,
staubfreie Montage
Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1
Flammpunkt >1.000 °C
Rohdichte ca. 60 kg/m?3
Verarbeitungstemperatur >+5°C
Lagerung trocken
GroBe Abmessung Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]
0 150 x 200 x 40 145995 25 Stiick
1 300x200x 40 145989 80
2 300 x 200 x 100 145990 35

04/22
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BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
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MUPRO

Anwendung

Zur Ummantelung von nicht-
brennbaren Rohrleitungen als
brandschutztechnische Strecken-
isolierung

Zur Isolation von Rohr- und
Laftungsleitungen

Einsatz in den Systemen:

Novasit COMBI 90

FLAMMOTECT COMBI 90

Produktleistungen

Baustoff bauaufsichtlich zugelassen
Eigenschaften

Baustoffklasse
Schmelzpunkt
Warmeleitfahigkeit
Rohdichte
Lagerung

GroBe Lange
[mm]

3,05 m2 6.100

2/38 © MUPRO - Fortschritt und Qualitat

lhre Vorteile

Steinwoll-Lamellenmatte mit hoher
Flexibilitat bei gleichzeitiger Druck-
festigkeit

Die Klimarock weist eine tber-
wiegend senkrecht zur Matten-
ebene gerichtete Mineralwoll-
struktur auf

Stabil, einseitig mit einer gitter-
netzverstarkten Aluminiumfolie
kaschiert

Nicht brennbar, Schmelzpunkt

> 1.000 °C

Sicher, Baustoff bauaufsichtlich
zugelassen

.
-
%"mw»\*“

Z-23.14-1115

warmedammend, schallabsorbierend, wasser-
abweisend, druckfest, flexibel

A2 nach DIN 4102-1

>1.000 °C

Ap = 0,040 W/mK (gemaB DIN EN 13162)
ca. 40-50

trocken bei Raumtemperatur

Breite Starke Artikel-Nr.
[mm] [mm]
500 30 166535

Lamellenmatte

Abgabeeinheit

2

Klimarock

Mengeneinheit

Rolle

¢c/v0
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Stopfwolle
Anwendung lhre Vorteile
Mineralfaserwolle zur brand- Sehr hohe Warme- und Schall-
schutztechnischen Ausstopfung dammung
von Hohlrdumen und Schlitzen Sackt nicht ab
in Kabel- und/oder Rohrabschot- Nicht brennbar, Schmelzpunkt
tungen und Fugen in Wanden und > 1.000 °C
Decken
Einsatz in den Systemen:
Feusilit DX
Feusilit NBR
PYRO-SAFE CPC
FLAMMOTECT COMBI 90
Universalschott 90

U-Protect Pipe Section Alu 2

Produktleistungen c €

Eigenschaften wérme- und schallddmmend, chemisch neutral, diffusionsoffen, wasserabweisend, alterungsbesténdig
Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1
A1 nach DIN EN 13501-1
Schmelzpunkt der Fasern >1.000 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand p =1 (geman DIN EN 12086)
Stopfdichte ca. 50-150 kg/cm®
Lagerung trocken
Verbrauch fir 10 mm Schichtstirke Stopfdichte in kg/cm® 50 75 100 125 150
ca. Menge in kg/m? 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5
Obere Anwendungsgrenztemperatur < 660 °C nach DIN EN 14706
CE Kennzeichnung 0751-CPR.2-005.0-02
Farbe Inhalt Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[kg/Sack]
grau-griin 10 148521 1 Sack

04/22

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat 2/39
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DEUTSCHLAND

Brandschutzsilikon

Anwendung

Flexible Abdichtung bei
reduzierten Bewegungsablaufen
von Wand- und Deckendurch-
fihrungen nichtbrennbarer Rohre

Ihre Vorteile

Universelles Abdichten von
Dehnungsfugen nach DIN 18540
im Hochbau

Abdichten von Bauelementen im

b.i.o.-FERM S

Einsatz im System: Industrie-, Glas- und Liftungsbau (i 4]
FEUSILIT NBR Schwer entflammbar beim g
Abdichten zwischen mineralischen =

Baustoffen = |

Einfache Verarbeitung aus der 3 U i

Kartusche -

=]

E ol

Produktleistungen

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis
Eigenschaften

Nr.: P-NDS04-667

einkomponentig, dauerelastisch, alterungs-
besténdig, gasdicht, spannungsfrei,
temperaturbestandig, schwingungsfest, nicht
Uberstreichbar

Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1
Zugfestigkeit ca. 0,4 N/mm2 (ISO 8339) N/mm?
WeiterreiBfestigkeit ca. 4,3 N/mmz

Shore-A Hérte ca. 22

Zul. max. Gesamtverformung nach DIN 18540 ca. 25 %
Temperaturbestandigkeit =50 °C bis +150 °C

Hautbildung ca. 20 min

Bewegungsaufnahme bei Rohrdichtungen

radial: + 10 % der urspringlichen Fugenbreite
axial: 20 % der urspriinglichen Fugenbreite

Rohdichte ca. 1,43 kg/dm?3
Lagerung kihl und trocken lagern
Haltbarkeit 18 Monate
Farbe Fullmenge Kartusche Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[ml]
wei3 310 144902 15 Stuick
grau 144903

@ Auspresspistolen finden Sie im Kapitel ,Werkzeuge*.
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Nachinstallationskeile

Anwendung lhre Vorteile

Zum Verschluss der Nachinstal- Nicht brennbar e

lations6ffnungen in Kabelabschot- Einfaches Offnen und SchlieBen T ]
tungen der Nachinstallationséffnung in
Einsatz in den Systemen: Kabelabschottungen zur Nach-

Novasit COMBI 90 belegung mit Kabeln und Leitungen

Novasit 90 Mehrfach verwendbar

Produktleistungen

Eigenschaften Silikat-Brandschutzkeile, feuchtigkeitsun-
empfindlich und selbsttragend
Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1
Relative Dichte ca. 870 kg/m®
ph-Wert ca. 12
Temperaturbesténdigkeit dauerhaft ca. 400 °C
Lagerung trocken und frostfrei
GroBe Inhalt Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] [Paar]
300 x 75/25 x 25 8 144897 1 Karton
Kennzeichnungsschild
Anwendung lhre Vorteile
Zur Kennzeichnung von Rohr- und Zweiseitig bedruckte Ausfiihrung
Kabelabschottungen fir den universellen Einsatz bei
Einsatz in den Systemen: Rohr- und Kabelabschottungen u-—-— mucro |
PYRO-SAFE CPC Einfache Zuordnung zur Abschot- [~ - mMuera |
Flammotect COMBI 90 tung durch Ankreuzen auf dem | et —— i
Novasit COMBI 90 Kennzeichnungsschild = ;
Novasit 90 :
Universalschott 90
System Bag — |
U-Protect Pipe Section Alu 2 |
ZZ M30-S90
Farbe GréBe Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]
weiB 150 x 100 155700 1 Stick

04/22
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BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
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_'_ Produkte fur die Befestigung von Sprinkleranlagen

Mindestanforderungen fur Befestigungen nach VdS-Richtlinie 2092/CEA 4001

Nenn-@
[mm]
DN <50
50 <DN < 100
100 < DN < 150
150 < DN <200

Rohrschellen

O

L Schraubrohrschellen, schwere
Ausflihrung, ohne Einlage

Produkt
Schraubrohrschellen, ohne Einlage

Schraubrohrschellgn, schwere
Ausfihrung, mit DAMMGULAST® rot

- Rohrschlaufen Typ EHS

Schienen- und Winkelkonsolen

Produkt
MPR-Schienenkonsolen
r"_'_l
==
== Konsolenwinkel
At
Winkelkonsolen,
- ! schwere Ausfiihrung

Mindesttragféhigkeit bei 20 °C

[kg]
200
350
500
850

GroBe

fir RohrauBendurchmesser
von 3" bis 2", M8

von 70 mm bis 4", M10

von 122 mm bis 6", M12
von 223 mm, M16

fir RohrauBendurchmesser
von 3" bis 2", M8

von 70 mm bis 4", M10

von 125 mm bis 6", M12
von 180 mm bis 8", M16
von 248 mm bis 12", M20
fur RohrauBendurchmesser
von %" bis 2", M8

von 70 mm bis 4", M10

von 125 mm bis 6", M12

fir RohrauBendurchmesser
von 1" bis 2", M8

von 1" bis 4", M10

von 5" bis 6", M12

von 8", M16

von 10", M20

Profil
41/41/2,5, 41/62/2,5

100 x 100 x 4 mm
200 x 200 x 4 mm
200 x 200 X 6 mm

GroBe 1, Lange 315 mm
GroBe 2, Lange 550 mm
GroBe 3, Lange 750 mm
GroBe 4, Lange 900 mm

Mindestquerschnitt

[mm?]
30
50
70

125

Gewinde
M8
M10
M12
M16
Ausfiihrung  Richtlinie Seite
verzinkt VdS 2100 3/28
3/18-3/20
317
3/37
Ausfiihrung  Richtlinie Seite
verzinkt VdS 2100 4/45-4/46
CEA 4001 4/86
feuerverzinkt 12/59

¢c/v0
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Diibel

TRV R A

=
—

Produkt
Stahldiibel

Hochleistungsanker BZ

Betonschrauben

MPC-Montageanker mit Innengewinde

Hohlplattendeckenanker

Gasbeton-Hinterschnittanker

Zykon Einschlaganker FZEA

Bauteile fiir Rohrabhdngungen

/‘1 - =<

Produkt

Trapezblechhénger

- mit aufgeschweiBter Mutter

- mit gewindefreiem Durchgangsloch
- mit Reguliermutter
Tragerklammern mit Gelenk,

Typ Lindapter FLS

Tragerklammern,
Typ VSG TKN10

Trégerklammern,
Typ TKM Kroko

GroRe
M8, M10, M12

M8, M10, M12, M16

@ 7,5 mm Sechskantkopf

@ 10,0 mm Sechskantkopf

@ 7,5 mm Werkzeugansatz M8
@ 10,0 mm Werkzeugansatz M10

M8

M8, M10, M12

M8, M10

M8, M10, M12

GroRe
M8, M10

M8, M10

M8, M10, M12

M8, M10, M12

© MUPRO -

BRANDSCHUTZ/SPRINKLER M U I n 0
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_'_ Produkte fur die Befestigung von Sprinkleranlagen

Ausflhrung  Richtlinie

verzinkt Information
Edelstanl A4 VdS "

verzinkt

VdS 2100

Information
VdS "

Ausflhrung  Richtlinie
verzinkt VdS 2100

VdS 2100
VdS 2344

Fortschritt und Qualitat

Seite

13/2 @
11/63

13/6-13/7

11/65-11/66
13/9-13/12
13/17-13/18

13/19

13/8

13/32

Seite
515

5/10
5/11

5/12
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BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
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_'_ Produkte fur die Befestigung von Sprinkleranlagen

Bauteile fiir Rohrabhdngungen
_ Produkt
& E F MPC-Tragerkrallen
E F MPR-Tr&gerkrallen

= Rundstahlbtigel

- Montagewinkel 90°,
p schwere Ausfiihrung

ﬁ VdS 2100: VdS-Richtlinie fir Wasserléschanlagen, Anforderungen und Prifmethoden fir Bauteile,

Ausgabe 1988-05.

GroRe

fir Profil 38/24 und 38/40, M8
fir Profil 39/52 und 40/60, M8
fiir Profil 38/40 und 40/60, M10

fiir Profil 41/2,0, M8
fiir Profil 41/2,0 und 41/2,5, M10

M8-M20

GroBe 1, 50 x 32 x 30 mm
GroBe 2, 63 x 40 x 40 mm
GroBe 3, 90 x 56 x 45 mm

Ausflhrung  Richtlinie
verzinkt VdS 2100

VdS 2100

VdS 2092

CEA 4001

feuerverzinkt CEA 4001

Seite
4/36

4/61

3/38

12/62

VdS 2092: VdS-Richtlinien fiir Sprinkleranlagen, Planung und Einbau inkl. Ubergangsregelung S 1/2001,

Ausgabe 1998-08.

CEA 4001: VdS CEA-Richtlinien fir Sprinkleranlagen, Planung und Einbau, Ausgabe 2005-09.

Information VdS ": Schreiben des VdS vom 14.11.2007 an alle Errichterfirmen von Léschanlagen zum Einsatz
von Dibeln und Ankern zur Befestigung in Beton.

¢c/v0
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BRANDSCHUTZ/SPRINKLER
DEUTSCHLAND

<ew> Produkte fir die Befestigung von Sprinkleranlagen

APPROVED

Mindestanforderungen fur Befestigungen nach FM-Richtlinie Class 1951, 1952 und 1953

Nenn-@
[mm]

20 <DN <100

125 < DN < 200

250 < DN <300

Rohrschellen
Produkt
A Schraubrohrschellen, ohne Einlage
L Schraubrohrschellen, schwere

Ausfiihrung, ohne Einlage

[" Rohrschlaufen Typ EHS
I .
Diibel
Produkt
Steckanker
Hochleistungsanker BZ
Stahldubel

Bauteile fiir Rohrabhdngungen

Produkt

Tragerklammern mit Gelenk,
Typ Lindapter FLS

Tragerklammern,
Typ VSG TKN10

Tragerklammern,
Typ TKM Kroko

04/22

[inch]
%—4
5-8

10-12

GroBe

Fiir RohrauBendurchmesser

von %" bis 4"

Anschluss fiir Gewinde > M10

fir RohrauBendurchmesser

von 3" bis 6"

Anschluss fiir Gewinde M10, M12

fur RohrauBendurchmesser
von 1" bis 8"
Anschluss fiir Gewinde M10-M16

GroRe
M10, M12, M16

M10, M12, M16

M10, M12, M16

GroBe
M10

M10, M12

M10, M12

© MUPRO -

Ausfiihrung
verzinkt

Ausflihrung
verzinkt

Ausfiihrung
verzinkt

Fortschritt und Qualitat

Gewinde

M10
M12
M16

Richtlinie
FM 1951

Richtlinie
FM 1951
FM 1952
FM 1953

Richtlinie
FM 1951

Seite
3/28

3/18-3/20

3/37

Seite
13/4-13/5

13/6-13/7

13/2

Seite
510

5/11

5/12

2/45



Rohrschellen
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Innenbereich Innen- und AuBenbereich
verzinkt feuerverzinkt Edelstahl
V2A V4A

Einteilige Rohrschellen

' OPTIMAL Junior® Easy 3/4
e OPTIMAL Junior® 3/5
e QUICK 3/9
m VARIO-Doppelrohrschellen 3/10

@ Sicherheits-Clip 3/12-3/13

Zweiteilige Rohrschellen

@ OPTIMAL 3/1-3/2

@ Schraubrohrschellen JUNIOR 3/6

@ EURO-QUICK® Typ EXP 3/7

@ Duo 3/8

0 ?gﬁvrvae‘ﬂgrf\ﬂgﬁﬂfgﬁg 3/14-3/20 1211-12/4 113 11/3
@ Schraubrohrschellen 3/21-3/28 11/1-11/2 11/1-11/2

Hochtemperaturrohrschellen

Schraubrohrschellen, schwere 3/17

Ausfiihrung, mit DAMMGULAST® rot auf Anfrage

Schraubrohrschellen,
G mit DAMMGULAST® rot 8/24-3/25 auf Anfrage

Liiftungsrohrschellen

? Industrie-Rohrschellen,
O fur Wickelfalzrohre, zweiteilig 3/32 auf Anfrage
@ Liftungsschellen 9/1-9/6 11/4-11/5

Gleitrohrschellen

@ Gleitschellen 3/3

Sprinklerrohrschellen

( Rohrschlaufen Typ EHS 3/37
Schraubrohrschellen, schwere 3/17
Ausfihrung, mit DAMMGULAST® rot
Schraubrohrschellen, schwere 3/18-3/20 12/3-12/4

/' Ausfiihrung, ohne Einlage

A % Schraubrohrschellen, ohne Einlage 3/28



E—— MUPRO

Innenbereich Innen- und AuBenbereich
verzinkt feuerverzinkt Edelstahl
V2A V4A
Kélterohrschellen
{F) ISO-Schellen RG 80 3/39-3/40
‘ ISO-Schellen RG 250 3/43-3/44

ISO-Schellen Typ H, M, T 3/45-3/48

Foamglas-Rohrhalter,
mit DAMMGULAST® blau 3/53-3/54

o ISO-Schellen Typ 170/175 EX 3/49-3/52

Schwere Rohrbefestigung/DIN Rohrschellen
7/35 7/35 7/35

“ = Rohrschellen DIN 3567
& DIN Rohrschellen auch ohne Korrosionsschutz lieferbar.

Sonstige Rohrschellen und Zubehoér

Schraubrohrschellen, .
é mit Rohrgewindeanschluss 3/29-3/31 auf Anfrage

T
f Keramisches Gewebeband 3/36
{ | Rundstanioiigel 3/38
“w Lastverteilungsbleche 3/42
"I" DUPLO-Solar 3/55
“w. " Rohrklammern 3/56

FILM TIPP

I ,MUPRO Komplettprogramm
Rohrschellen”: Unser umfangreiches
Sortiment bietet die passende Lésung
fur jeden Anwendungsfall. Der Film zeigt
Einsatzbereiche und Montagebeispiele.
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OPTIMAL

verzinkt

Anwendung

Passend fur die Befestigung von
Rohrleitungen im Industriebau
Geeignet fur die Befestigung von
Rohrleitungen wie Trinkwasser- und
Heizungsrohre

Befestigung von Rohrleitungen im
—.—- Innenbereich

lhre Vorteile

Die wirtschaftliche Lésung durch
ausgereifte Technik:
Handwerksgerechter Fang-

verschluss

Durch 2 Verschlussschrauben

bessere Anpassung an groBere Schraubergerechte, unverlierbare
Toleranzen beim Rohrdurchmesser Verschlussschrauben mit Kombi-
Mit den Montagevorteilen einteiliger Kreuzschlitz

Schellen DAMMGULAST® Schalldamm-
Hohe Sicherheit durch rand- einlage mit grinem Erkennungs-
schliissige Einhéngedffnung streifen: Schallpegelverbesserung
Das Rohr bleibt beim Montieren im Mittel bis zu 18 dB(A)

noch frei drehbar Optimale Handhabung durch
Kein unkontrolliertes Offnen nach verletzungssichere Gestaltung

dem Einrasten durch Sicherheits-
fangverschluss

Produktleistungen

GroBe Max. empfohlene Belastung
(N]
114" 800
1%%"-70 mm 1.690
2%2"-116 mm 2.320
125 mm-6" 2.696

Die Montage von Rohrleitungen, insbesondere unter der Decke, erfordert oft mehr als zwei H&dnde. Vorteilhaft

ist es dann, wenn der OPTIMAL-Fangverschluss mit nur einer Hand zu schlieBen ist. Nach dem Einrasten des
Fangverschlusses wird das Rohr sicher gehalten, bleibt aber noch verschiebbar. Sie haben beide Hande frei zum
Ausrichten des Rohres.

Und nicht zu vergessen: die hohe Sicherheit durch die randschliissige Verschlusséffnung.

¢c/v0
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M

Anschluss- GroBe

gewinde [Zoll]

M8 4
%
/)
%
1
1%
1%

M8/M10 Y4

1%
1%

2%

OPTIMAL,
mit DAMMGULAST®
gran, in Polybox

04/22
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mm]

57

70

57
70
83

102
110

116
125
133

160

Anschluss-
gewinde

M8

Spannbereich  Artikel-Nr.

[mm]

13-15
16-18
19-24
25-30
32-37
41-44
48-51
53-58
60-63
69-73
74-78
13-15
16-18
19-24
25-30
32-37
41-44
48-51
53-58
60-63
69-73
74-78
80-84
88-90
99-103
108-112
113117
116-120
125-129
133-137
137-141
159-162
164-168

GroBe
[Zoll]
Y
7
34
1

119822
119838
119818
119834
119806
119814
119810
119842
119826
119846
119830
119866
119882
119862
119878
119850
119858
119854
119886
119870
119894
119874
119898
119794
119770
119774
119798
119778
119782
119786
119802
119790
119890

Artikel- ~ Abgabe-
Nr. einheit

119962
119950
119958
119946

1

Abgabe-
einheit

100

50

100

50

Mengen-
einheit
Box

OPTIMAL
verzinkt
Mengen- MaBe [mm]
e B bl M H OV
Stiick 55 23 42 26 M5
57 45 28
63 51 31
70 57 34
76 65 38
85 7 4
93 79 45 M6
100 86 49
107 92 52
116 101 56
127 106 58
5 46 30 M5
57 49 32
63 55 35
70 61 38
76 69 42
85 75 45
93 83 49 M6
100 90 53
107 96 56
116 105 60
127 28 110 62
132 117 66
139 122 68
155 136 75
163 145 80
168 150 82
172 153 84
174 164 89
185 171 93
188 176 95
212 197 106
220 202 108
Inhalt Artikel-Nr. Ausfihrung
[Schellen] Polybox exkl. Schellen
300 121019 Polybox groB
500/450 x 300 x 180
200

O
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Gleitschellen

fiir Kunststoffrohre, verzinkt

Anwendung

Montage von Kunststoffrohren
Gleiten

lhre Vorteile

Die speziell fir Kunststoffrohre aus-

gebildete Gleitschicht ermdglicht
'." sanftes, geréuschloses Gleiten

Mit DAMMGULAST® Verbundein-

lage zur optimalen Kérperschallent-

kopplung

Die formschllssige Verbindung von

Einlage und Schelle verhindert ein
Verschieben der Gleiteinlage

Die Sicherheit der ausgereiften Um ein Verkanten der Gleit-

OPTIMAL®-Technik bietet weitere schelle zu verhindern, sollten

Vorteile: bei Befestigungen mittels
Schnelle Montage durch hand- Gewindestiften die folgenden
werksgerechten, selbstsichernden Gewindestiftlangen nicht tber-
Fangverschluss schritten werden:

Sicherheit durch randschlissige GréBe 16 mm—=50 mm:
Einh&ngedffnung — kein unkontrol- max. 80 mm

liertes Offnen nach dem Einrasten GrdBe 56 mm—110 mm:
Schraubergerechte, unverlierbare max. 60 mm

Verschlussschraube mit Kombi- . . .
Kreuzs:hlitz u ! ! Die Befestigungsabstande nach

den Empfehlungen der Kunst-
stoffrohrhersteller sind einzu-

halten.
Produktleistungen
GroBe Max. empfohlene Belastung
[mm] (N]
16-40 800
50-63 1.690
75-110 2.320
Anschluss- GréBe Artikel-Nr. Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit
gewinde [mm]
M8 16 119902 100 Sttick
20 119906
25 119910
32 119914
40 119918 50
50 119922
56 119926 100 86 49
63 119930 107 92 52
M8/M10 75 119938 127 28 110 62
90 119942 139 122 68
110 119934 163 145 80

¢c/v0
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OPTIMAL Junior® Easy

mit DAMMGULAST®, verzinkt

Anwendung

Passend fur die Befestigung von
Rohrleitungen im Industriebau
Geeignet fur die Befestigung von
Rohrleitungen wie Trinkwasser- und
Heizungsrohre

Befestigung von Rohrleitungen im
Innenbereich

Ihre Vorteile

Handwerksgerechter Fangver-
schluss

Das Rohr bleibt beim Montieren
noch frei drehbar und erleichtert die
Montage

Schnelle Montage durch nur eine
Verschlussschraube
Verschlussschraube gegen
Verlieren gesichert
Anschlussgewinde M8 ermdglicht
einen geringen Montageabstand
zum Baukérper

Mit hochelastischer Schallschutz-
einlage DAMMGULAST®: Schall-
pegelverbesserung im Mittel bis zu
17 dB(A)

Produktleistungen

GréBe Max. empfohlene Belastung
(N]
'-1%" 700
55 mm-3" 800
102 mm—4" 1.200 b
Anschluss- GroBe Spannbereich ~ Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
gewinde [Zol]  [mm] [mm] einheit einheit B b H1 H vV
M8 A 12-14 175045 150 Stick 41 20 34 21 M5
% 15-19 175046 45 38 23
Y 21-23 175047 100 50 42 25
% 26-28 175048 50 47 28
1 32-35 175049 50 61 54 31
1% 40-43 175050 69 62 35
17 48-51 175051 77 70 39
56 52-56 175052 85 76 42
2 57-61 175053 89 80 44
M8/M10 A 12-14 175124 150 41 43 30
% 15-19 175125 45 47 32
o 21-23 175126 100 50 51 34
% 26-28 175127 50 56 37
1 32-35 175128 50 61 63 40
1% 40-43 175129 69 7 44
1% 48-51 175130 77 79 48
55 52-56 175131 85 85 51
2 57-61 175132 89 89 53
65 63-67 175054 94 94 56
72 70-73 175055 102 102 60
2% 74-80 175056 108 109 63
3 83-91 175057 119 120 69
102 101-106 175058 25 139 23 139 78 M6
4 108-114 175059 147 147 82

04/22
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OPTIMAL Junior®

mit DAMMGULAST®, verzinkt

Anwendung

Passend fur die Befestigung von
Rohrleitungen im Industriebau
Geeignet fur die Befestigung von

Rohrleitungen wie Trinkwasser- und

Heizungsrohre
Befestigung von Rohrleitungen im
Innenbereich

lhre Vorteile

Handwerksgerechter Fangver-
schluss

Leichtes Einrasten der Verschluss-
schraube durch Fingertip

Hohe Sicherheit durch randschliis-
sige Einh&ngedffnung

Das Rohr bleibt beim Montieren
noch frei drehbar .

Kein unkontrolliertes Offnen nach
dem Einrasten durch Sicherheits-
fangverschluss

Schnelle Montage durch nur eine
Verschlussschraube

Der leicht einrastbare Verschluss
ermdglicht ein Offnen und
SchlieBen der Rohrschelle mit nur

Verschlussschraube gegen
Verlieren gesichert
Aushéngesicheres Gelenk auch bei
vollem Offnungswinkel der Rohr-
schelle

Mit hochelastischer Schallschutz-
einlage DAMMGULAST®: Schall-
pegelverbesserung im Mittel bis zu
18 dB(A)

Schallschutz geprift

Dieses Produkt wurde mit

crmanny dem ,,Gltezeichen Rohr-

_fO\_ und unterliegt der Fremd-
N/ Uberwachung nach
meczess RAL-GZ 655-B

E’ befestigung“ ausgezeichnet

einer Hand
Produktleistungen
GroBe Max. empfohlene Belastung
(N]
12 mm—1%" 400
115"-2" 500
70-83 mm 850
3'-4" 1.000
Anschluss- GroBe Spannbereich ~ Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
gewinde [Zol]  [mm] [mm] einheit einheit B b1 H1 H v
M8 12 12-14 141485 100 Stiick 50 23 33 20 M5
% 15-18 136101 54 37 22
Y 19-22 136102 58 41 24
% 23-27 136103 63 46 27
28 26-30 141486 66 49 28
1 32-35 141487 71 54 31
40 37-41 141488 50 77 60 33
1% 42-46 141489 82 65 36
17 48-51 141490 88 7 39
M8/M10 12 12-14 142387 100 50 33 20
% 15-18 142388 54 37 22
Ya 19-22 142389 58 41 24
% 23-26 142390 63 46 27
28 26-30 142391 66 49 28
1 32-35 142392 71 54 31
40 37-41 142393 50 77 60 33
1% 42-46 142394 82 65 36
172 48-51 142395 88 7 39
55 53-58 141491 94 86 51
2 59-64 141492 101 93 54
70 68-73 119532 119 28 101 59 M6
2% 74-80 119536 126 108 62
83 83-87 119540 132 114 65
3 89-92 119544 137 119 68
102 100-104 119473 148 130 73
110 108-111 119477 156 138 77
4 112-115 119481 160 142 79

GroBen 12 mm (Art. 142387) bis inkl. 12" (Art. 142395) mit Anschlussgewinde M8/M10 in Deutschland
nur auf Anfrage verfligbar.

©MUPRO - Fortschritt und Qualitat
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Schraubrohrschellen JUNIOR

zweiteilig, verzinkt

Anwendung
Passend fur die Befestigung

von

Rohrleitungen im Industriebau

Geeignet fur die Befestigung

von

Rohrleitungen wie Trinkwasser- und

Heizungsrohre

Befestigung von Rohrleitungen im

Innenbereich

Ihre Vorteile

Bewéhrte zweiteilige Rohrschelle

Hohe Steifigkeit durch Ver-
starkungssicke

Produktleistungen

GréBe Max. empfohlene Belastung
(N] -
12 mm-1" 700
%'-2" 1.200
70 mm-3" 2.000
102 mm-6" 2.500
Anschluss- GroBe Spannbereich  Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
gewinde [Zol]  [mm] [mm] einheit einheit B b1 H1 H Vv
M8/M10 12 6-15 142357 100 Stiick 45 22,5 38 28 M5
% 15-19 142358 51 44 30
o 20-25 142359 57 50 33
% 25-30 142360 63 56 37
1 33-37 142361 70 64 40
1% 42-46 142362 50 80 72 45
1% 47-52 142363 86 79 48
57 54-58 142364 91 84 50
2 59-63 142365 96 88 53
70 68-73 142366 118 104 60 M6
2 72-80 142367 127 113 65
83 82-85 142368 132 119 68
3 88-92 142369 139 125 4l
102 99-103 142370 151 137 77
110 108-112 142371 160 145 81
4 112-118 142372 164 149 83
125 125-130 142373 25 174 159 88
133 133-137 142374 182 167 92
5 137-142 142375 191 175 96
160 159-164 142376 210 195 106
6 164-169 142377 216 201 109
Anschluss- ~ GroBe  Artikel- ~ Abgabe-  Mengen- Inhalt Artikel-Nr. Ausflihrung
gewinde [Zoll] Nr. einheit einheit ~ [Schellen] Polybox exkl. Schellen
Schraubrohrschellen ~ M8/M10 % 143958 1 Box 200 121019 Polybox grof3
JUNIOR, ) 143959 500/450 x 300 x 180
mit DAMMGULAST® % 143960
griin, in Polybox 1 143961

04/22
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Durch 2 Verschlussschrauben
bessere Anpassung an gréBere
Toleranzen beim Rohrdurchmesser
Schraubergerechte Verschluss-
schrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
Verschlussschrauben mit Unverlier-
barkeitsscheibe

Anschlussgewinde mit Kombimutter
M8/M10

Mit hochelastischer Schallschutz-
einlage DAMMGULAST®: Schall-
pegelverbesserung im Mittel bis zu
18 dB(A)

Schallschutz geprift
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EURO-QUICK® Typ EXP

mit DAMMGULAST®, verzinkt

Anwendung lhre Vorteile
Passend fir die Befestigung von Bewahrte zweiteilige Rohrschelle .
Rohrleitungen im Industriebau Hohe Steifigkeit durch Verstar-
Geeignet fur die Befestigung von kungssicke
Rohrleitungen wie Trinkwasser- und Durch 2 Verschlussschrauben
Heizungsrohre bessere Anpassung an grdBere
c Befestigung von Rohrleitungen im Toleranzen beim Rohrdurchmesser
—.—- Innenbereich Schraubergerechte Verschluss-
schrauben mit Kombi-Kreuzschlitz

Verschlussschrauben mit Unverlier-
barkeitsscheibe
Schallschutz geprift

Produktleistungen

GréBe Max. empfohlene Belastung
(N] ==
%" 1.300
114"-2" 1.600
67-76 mm bis 4" 2.300
122-133 mm bis 8" 2.600
Anschluss- Fir RohrauBen-@ Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
gewinde [mm] (Zoll] einheit einheit B H v
M8 13-19 Y 172003 100 Stiick 54,5 24,0 M5
17-23 % 172004 58,5 26,0
21-26 /) 172005 62,5 28,0
26-30 % 172006 68,5 31,0
33-37 1 172007 76,0 34,5
40-44 1% 172008 91,5 39,0
48-52 1% 172009 99,0 42,5
53-58 172010 105,0 45,5
60-64 2 172011 50 112,0 49,0
M8/M10 67-76 172012 126,0 62,0 M6
75-81 2% 172013 134,0 66,0
83-90 172014 142,0 70,0
87-95 3 172015 145,0 71,5
94-104 172016 153,0 75,5
102-110 172017 25 161,0 79,5
109-117 4 172018 170,0 84,0
122-133 172019 184,0 90,5
128-139 172020 190,0 93,5
135-145 5 172021 197,0 97,0
151-162 172022 213,0 105,0
158-169 6 172023 222,0 109,5
194-204 172024 257,0 127,0
214-224 8 172025 272,0 136,0

2c/v0
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Duo

verzinkt

Anwendung

Passend fur die Befestigung von
Rohrleitungen im Industriebau
Geeignet fur die Befestigung von
Rohrleitungen wie Trinkwasser- und
Heizungsrohre

Befestigung von Rohrleitungen im
Innenbereich

Ihre Vorteile

Der montagefreundliche Schnell-
verschluss ermdglicht die rationelle
Rohrbefestigung in jeder Lage:
Durch sofortiges, zuverléassiges
Einrasten des Verschlusses nach
dem SchlieBen der Schelle wird die
Robhrleitung sicher gehalten

!
1

Produktleistungen

Leicht schwenkbarer Schellenbiigel
ermdglicht ein Offnen und
SchlieBen der Rohrschelle mit nur
einer Hand

Verschlussschrauben gegen
Verlieren gesichert

Weite Offnung der Rohrschelle
durch den seitlich aufschwenk-
baren unteren Schellenbugel
Geringe Schalleintritts- und
Schallaustrittsflachen durch das
Walzenprofil der DAMMGULAST®
Einlage

Kombi-Anschlussgewinde

M8/M10 fur hdngende, stehende
oder Wandmontage

Mit hochelastischer Schallschutz-
einlage DAMMGULAST®: Schall-
pegelverbesserung im Mittel bis zu
18 dB(A)

GroBe Max. empfohlene Belastung i Ep ‘ B T
12 mm-2" 700 = Lo 2 H
70 mm-4* 1.000 HEN/!
‘ ‘ §§ === 4¢/
! B
Anschluss- GroBe Spannbereich ~ Artikel-Nr. ~ Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
gewinde [Zol]  [mm] [mm] einheit einheit B b1 H1 H vV
M8/M10 12 12-15 142938 100 Stiick 45 22,5 38 28 M5
% 15-19 142939 51 44 30
% 20-25 142940 57 50 33
% 25-30 142941 63 56 37
1 33-37 142942 70 64 40
114 42-46 142943 50 80 72 45
1% 47-52 142944 86 79 48
57 54-58 142945 91 84 50
2 59-63 142946 96 88 53
70 68-73 142947 118 104 60 M6
2V 72-80 142948 127 113 65
83 82-85 142949 132 119 68
3 89-92 142950 139 125 71
102 99-103 142951 151 137 77
N 110 108-112 142952 160 145 81
g 4 112-118 142953 164 149 83
o
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QUICK

verzinkt

Anwendung

Ideal geeignet als Steigstrang-
befestigung bzw. fir hangende
Rohrleitungen

Passend fur die Befestigung von
Rohrleitungen im Wohnungs- und

Industriebau
. Befestigung von Rohrleitungen im

Innenbereich

lhre Vorteile

Die rationelle Rohrbefestigung flr
die schnelle Montage
Schraubergerechter, blitzschneller
Verschluss

Selbstsuchende Verschluss-
schraube

Verschlussschraube mit Unverlier-

Produktleistungen

barkeitsscheibe .
Handwerksgerechte einteilige Bty RS gl
Konstruktion [mm] Belastung
Mit hochelastischer N]
DAMMGULAST® Schalldammein- 13,5-28,0 800
lage: Schallpegelverbesserung im »
Mittel bis zu 18 dB(A) 33,5-63,0 —
Die formschllssig eingebrachte 68,0-83,0 1.166
Schallddmmeinlage mit weitem 88,9-114,3 1.500
Kantenumgriff verhindert das
Herausschieben der Einlage aus
der Rohrschelle
Anschluss- GroBe Artikel-Nr. Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit MaBe [mm]
gewinde [Zoll] [mm] B b1 H H1
M8 Y 13,5/15,0 124210 100 Stiick 37 18 17 30
% 17,2/18,0 124116 40 19 33
Yo 21,3/22,0 124080 44 21 37
% 26,9/28,0 124111 50 24 43
1 33,7 124068 57 27 49
1% 424 124076 50 67 32 59
17 48,3 124072 73 35 65
55,0 124126 79 38 7
57,0 124129 81 39 73
2 60,3 124093 85 41 77
63,0 124133 87 42 79
68,0 124137 98 23 52 92
70,0 124141 100 53 94
75,0 124145 104 56 100
2% 76,1 124097 106
80,0 124149 111 58 105
83,0 124153 113 59 107
3 88,9 124107 121 63 115
90,0 124157 122 64 116
102,0 124084 133 69 127
110,0 124088 142 74 136
4 114,3 124250 146 76 140
Anschluss- GroBe  Artikel- ~ Abgabe- Mengen-  Inhalt Artikel-Nr. Ausfihrung
gewinde [Zoll] Nr. einheit einheit  [Schellen] Polybox exkl. Schellen
QUICK, M8 A 124214 1 Box 300 121031 Polybox mittel
mit DAMMGULAST® % 124239 350/300 x 200 x 150
griin, in Polybox ) 124202 121019 Polybox groB
% 124227 500/450 x 300 x 180

¢c/v0
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VARIO-Doppelrohrschellen

verzinkt

Anwendung

Ideal bei parallel verlegten Rohr-
leitungen

Ideal geeignet als Steigstrang-
befestigung bzw. fir hangende
Rohrleitungen

Ideal fur die Sichtmontage durch
nach innen gerichteten Sicherheits-
verschluss

Passend fur die Befestigung von
Rohrleitungen im Wohnungs- und
Industriebau

Befestigung von Rohrleitungen im

Ihre Vorteile

Doppelschelle mit den Verschluss-
vorteilen des Sicherheits-Clips
Mit Sicherheitsverschluss ohne
Verschlussschrauben
Achsabstand der Rohrleitungen
variabel einstellbar

Markierungen erleichtern die
Abstandseinstellung

Erlaubt die Kombination verschie-
dener Rohrdurchmesser in einer
Doppelschelle

Rationelle Befestigung fir 2 Rohr-

UPRO

Innenbereich leitungen mit einem Diibel
Hochwertige DAMMGULAST®
Schallddmmeinlage mit Schall-
pegelverbesserung im Mittel bis zu
18 dB(A)
Der Montageabstand der B

Rohrleitung zum Baukérper
wird durch die Wahl der ent-
sprechenden Stockschrauben-
lange ermdglicht. Uber Mutter
und Kontermutter ist die Justie-
rung des Abstandes mdglich.
Die Montage des VARIO-
Doppelhalters mittels Diibel
von MUPRO ermdglicht bei
biegesteifer Befestigung, den
Abstand zum Baukérper hin
stufenlos einzustellen.

Produktleistungen

Schallschutz

Passend fir GréBe Artikel-Nr. Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit MaBe [mm]
il Hi H B Verstell-
bereich A
CU-Rohre 12 107300 100 Stiick 32 22 23+A 40-80
15 107301 35 24 28+A
18 107302 38 25 31+A
20 107303 40 26
22 107304 42 27 35+A
24 107305 44 28 37+A
28 107306 48 30 42+A 50-95
30 107309 50 50 31 46+A
33 107310 53 33
35 107311 55 34
42 107312 62 37 56+A 60-105

04/22
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Anschlussgewinde Verstellbereich Artikel-Nr.
Achsabstand Rohre
[mm]
M8 40-80 107248
50-95 107249
60-105 107247
Anschlussgewinde  Achsabstand Rohre Artikel-Nr.
[mm]
M8 55 107244
65 107245
85 107246
105 107240
150 107241
200 107242
Anschluss- Gesamtlange Gewindelénge Artikel-Nr.
gewinde [mm] [mm]
M8 9 4 121244
15 5 121213
25 121221
35 121228
45 121232
55 121236
65 121240
Befestigungsloch-@ Artikel-Nr. Abgabeeinheit
[mm]
8 107139 50

VARIO-Doppelhalter

fir Sicherheits-Clip, mit Innengewinde, verzinkt

Abgabeeinheit Mengeneinheit
=T
50 Stiick <
Doppelhalter
fir Sicherheits-Clip, mit Innengewinde, verzinkt
Abgabeeinheit Mengeneinheit
50 Stiick f
Schraubbolzen
verzinkt
Abgabeeinheit Mengeneinheit
100 Stiick /
Verstarkungsprofil
fir Doppelhalter ab 105 mm, verzinkt
Mengeneinheit
Stiick

& |

¢c/v0

3/11 © MUPRO - Fortschritt und Qualitat



ErTr— MUPRO

Sicherheits-Clip

verzinkt

Anwendung

Passend fur die Befestigung von
Rohrleitungen im Wohnungsbau

Ideal geeignet als Steigstrang- ; -
befestigung bzw. fir hdngende

Rohrleitungen

Ideal zur Befestigung mittels

Stock- oder Ansatzschrauben von ' E
MUPRO 2
In Verbindung mit Doppelhaltern .‘{J
von MUPRO ideal fiir die parallele ”,r
Rohrverlegung o
Befestigung von Rohrleitungen im

Innenbereich

lhre Vorteile

Die schnelle und rationelle Befesti-
gung ohne Verschlussschrauben

Sicherheitsverschluss durch form- schlusslaschen erméglicht geringe

schliissiges Einhangen =
Selbstsichernd durch Federwirkung gzﬁ&tg‘ﬁfgg_lt_j@e rslzﬁglﬁzémm-
Gute Handhabung durch den Werk- einlage mit grinem Erkennungs-

zeugansatz am Verschluss ifen: Schall |
Das Rohr bleibt beim Montieren frei is;:el\lﬁﬁtnél%?:s gup1eéggé?£t)>esserung

beweglich

Ohne Verschlusslaschen — ideal fiir
die Sichtmontage
Die schmale Bauart ohne Ver-

Als Steigstrangbefestigung Fiir zwei Steigleitungen

SchlieBen: Schraubenzieher am Offnen: Schraubenzieher am Werk-

Werkzeugansatz ansetzen und in die ~ zeugansatz ansetzen, zudriicken
Rastnase einhangen und Verschluss Uber die Rastnase
ausheben

04/22
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Sicherheits-Clip

verzinkt

Produktleistungen @D
GroBe Max. empfohlene Belastung i % i
(N] | |
10-22 mm 240 peltall
5 o
.' 24-28 mm 360 1B
3 | Eheiet |
1" 400 I
30-40 mm
Anschlussgewinde GroBe Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm)]
[Zoll] [mm] griin weiB D B b1 H1 H
M8 10,0 123222 100 Stiick 100 22 19 25 18
12,0 123226 123324 120 24 27 19
150 123230 123328 150 27 30 20
16,0 123234 160 28 31 21
% 172 123261 172 29 32 22
18,0 123238 123332 180 30 33
20,0 123242 123351 20,0 32 35 23
) 21,3 123218 21,3 33 36 24
22,0 123246 123336 220 34 37
240 123250 123340 240 36 39 25
% 26,9 123258 269 39 42 26
28,0 123254 123344 280 40 43 27
30,0 123266 123348 30,0 42 24 45 28
330 123274 330 45 48 29
1 337 123206 123321 33,7 46 49 30
350 123282 350 47 50
40,0 123285 40,0 52 58 33
Anschluss- ~ GroBe  Artikel- ~ Abgabe- Mengen- Inhalt Artikel-Nr. Ausfihrung
gewinde [mm] Nr. einheit einheit  [Schellen] Polybox exkl. Schellen
Sicherheits-Clip, M8 15 123305 1 Box 300 121031 Polybox mittel
mit DAMMGULAST® 22 123313 350/300 x 200 x 150
gr[‘m, in P0|yb0X 28 123317

¢c/v0
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Schraubrohrschellen
schwere Ausfiihrung, mit DAMMGULAST® gelb, verzinkt

Anwendung lhre Vorteile

Fir Rohrleitungen mit dynamischen Bewéhrte zweiteilige Schelle mit
Lasten in Verbindung mit Lospunkt- erhdhtem Materialquerschnitt
Elementen geeignet Stéarkere Verschlussschrauben und
Passend fir die Befestigung von rundum verschweiBte Anschluss-
Rohrleitungen im Industrieanlagen- mutter far hohe Tragkraft

bau Schalldé@mmeinlage

Geeignet fiir die Befestigung von DAMMGULAST® mit gelbem
Rohrleitungen in den Bereichen Erkennungsstreifen: Schallpegel-
Klima, Kalte und Sanitar verbesserung im Mittel bis zu
Befestigung von Rohrleitungen im 22 dB(A)

Innenbereich

Produktleistungen bt T
GroBe Anschlussgewinde Max. empfohlene Belastung L
(N] L]
192" M12 4.200 i
24 5.000 i
125 mm-6" 6.700 !
180-280 mm M12 7.500 o=t
M12/M16/%." AG o1
M12/M16/%2" I1G B
M12/M16/1" IG
300-315 mm M12 7.500
M12/M16/%%" AG 11.000
M12/M16/%2" 1G
M12/M16/1" IG
323-355 mm M12 9.000
M12/M16/%2" AG 11.000
M12/M16/1%" |G
M12/M16/1" IG
405-429 mm M12/M16/12" AG 12.500
450-635 mm M12/M16/1%" IG 17.000
M12/M16/1" IG
Anschluss- GroBe Spannbereich ~ Artikel- ~ Abgabe- Mengen- MaBe [mm)]
gewinde [Zol]  [mm] [mm] Nr. einheit einheit be B b1 H1 H Vv
M12 1% 48-54 121914 50 Stick  30x3,0 110 34 82 49 M8
2 57-64 122099 126 99 57
2 72-80 122111 144 111 63 M10
83 79-85 122534 146 114 65 M8
3 88-92 122266 159 122 69 M10
102 99-103 121934 170 134 75
4 108-118 122353 184 149 82
125 121-127 121998 20 40x4,0 204 46 160 88
133 133-141 122018 212 176 95
B 138-144 122429 217 177 96
160 159-168 122052 235 195 105
6 164-170 122473 242 204 109
180 178-182 122079 260 220 118
200 193-203 122123 280 235 125

& Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausfihrungen nach lhren Angaben.

@ Rohrschellen nach DIN 3567 finden Sie im Kapitel ,Schwere Rohrbefestigung“.

04/22
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Schraubrohrschellen
schwere Ausfiihrung, mit DAMMGULAST® gelb, verzinkt

Anschluss- GroBe Spannbereich ~ Artikel- ~ Abgabe-  Mengen- MaBe [mm]
gewinde Zol]  mm] [mm] Nr. einheit einheit bxs B b Hi H v
M12 212 208-214 122151 10 Stick  40x4,0 299 46 245 130 M10
219 217-224 122167 302 257 136
225 222-228 122187 260 138
250 244-254 122214 330 285 148
267 267-277 122234 360 311 163
280 278-282 122250 315 165
300 296-302 122270 1 382 339 178
315 313-318 122294 10 3% 350 183
323 320-326 122305 50x5,0 415 56 360 188 M12
355 353-360 122325 447 392 204
M12/M16/ 212 208-214 166476 1 40x4,0 315 46 261 141 M16
% AG 223 219-225 166477 326 272 147
248 244-250 166478 351 297 159
272 267-274 166479 375 321 171
280 276-282 166480 383 329 175
315 311-316 166481 50x50 421 57 370 194
326 322-327 166482 432 381 199
355 351-356 166483 461 410 214
405 400-407 166484 511 460 239
429 425-430 166485 535 484 251
450 446-451 166486 60x6,0 559 66 506 262
457 453-458 166487 566 513 266
500 495-501 166488 609 556 287
508 503-509 166489 617 564 291
532 527-533 166490 641 582 303
560 555-561 166491 669 602 317
610 605-611 166492 719 641 342
635 630-636 166493 744 691 355
M12/M16/ 180 176-181 167427 40x4,0 283 46 248 144
1%"1G 198 193-200 167428 301 266 153
212 208-214 167429 315 280 160
223 219-225 167430 326 291 166
248 244-250 167431 351 316 178
272 267-274 167432 375 340 190
280 276-282 167433 383 348 194
315 311-316 167434 50x5,0 421 57 389 213
326 322-327 167435 432 400 218
355 351-356 167436 461 429 233
405 400-407 167437 511 479 258
429 425-430 167438 535 503 270
450 446-451 167439 60x6,0 559 66 525 281
457 453-458 167440 566 532 285
500 495-501 167441 609 575 306
508 503-509 167442 617 583 310
532 527-533 167443 641 601 322
560 555-561 167444 669 621 336
610 605-611 167445 719 660 361
635 630-636 167446 744 710 374

Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausfihrungen nach Ihren Angaben.

Rohrschellen nach DIN 3567 finden Sie im Kapitel ,Schwere Rohrbefestigung®.

¢c/v0
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Anschluss- GroBe

gewinde 7511 [mm]

M12/M16/ 180
1"1G 198
212

223

248

272

280

315

326

355

405

429

450

457

500

508

532

560

610

635

Spannbereich
[mm]

176-181
193-200
208-214
219-225
244-250
267-274
276-282
311-316
322-327
351-356
400-407
425-430
446-451
453-458
495-501
503-509
527-533
555-561
605-611
630-636

Artikel-
Nr.

167467
167468
167469
167470
167471
167472
167473
167474
167475
167476
167477
167478
167479
167480
167481
167482
167483
167484
167485
167486

Abgabe-
einheit

1

Mengen-
einheit

Stilick

Schraubrohrschellen
schwere Ausfiihrung, mit DAMMGULAST® gelb, verzinkt

bxs
40x4,0

50x5,0

60 x 6,0

B

283
301
315
326
351
375
383
421
432
461
511
535
559
566
609
617
641
669
719
744

MaBe [mm]

b
46

57

66

H1

266
284
298
309
334
358
366
407
418
447
497
521
543
550
593
601
619
639
678
728

H
162
171
178
184
196
208
212
231
236
251
276
288
299
303
324
328
340
354
379
392

& Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausfihrungen nach lhren Angaben.

@ Rohrschellen nach DIN 3567 finden Sie im Kapitel ,Schwere Rohrbefestigung“.

04/22
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Schraubrohrschellen
schwere Ausfiihrung, mit DAMMGULAST® rot, verzinkt

Anwendung

Fr Rohrleitungen mit dynamischen
Lasten in Verbindung mit Lospunkt-
Elementen geeignet

Passend fur die Befestigung von
Rohrleitungen im Industrieanlagen-
bau

Geeignet fur die Befestigung von
Rohrleitungen wie Dampf- und
HeiBwasserleitungen sowie Rohr-
leitungen fur thermische Ole
Befestigung von Rohrleitungen im
erhéhten Temperaturbereich
Befestigung von Rohrleitungen im
Innenbereich

lhre Vorteile

Bewahrte zweiteilige Schelle mit
erhéhtem Materialquerschnitt
Starkere Verschlussschrauben fiir
hohe Tragkraft

Hochfeste RundumverschweiBung
der Anschlussmutter
DAMMGULAST® Rohrschellen-
einlage rot, hochtemperaturfeste
Schallddmmeinlage bis +200 °C
Schallpegelverbesserung im Mittel
bis zu 24 dB(A)

Zugelassen vom VdS — Schadens-
verhiitung fUr die Befestigung von
Sprinkleranlagen

VdS

Produktleistungen
abM12 G 4000030
GroBe Max. empfohlene Belastung
[N]
%"-3" 5.000
102-133 mm 5.830
ab 5" 6.666
Anschluss- GroBe Spann-  Artikel-Nr. ~ Abgabe-  Mengen- MaBe [mm]
gewinde [Zol]  [mm] bereich einheit einheit i B b1 H1 H vV
[mm]
M8 o 20-26 124422 100 Stlick  30x30 830 34 52,0 32,0 M8
% 25-28 124425 88,3 57,0 34,5
1 30-35 124430 91,5 61,0 36,5
1% 40-43 124434 50 102,5 72,0 42,0
1% 48-54 124438 109,9 79,0 45,5
2 57-64 124442 125,6 96,0 54,0
M10 70  68-72 124302 133,6 105,0 59,5
2V 72-80 124306 1444 110,0 62,0 M10
83  82-86 124311 155,0 119,1 66,6
3 88-92 124315 158,6 121,0 67,5
102 99-103 124283 170,4 133,2 73,6
4 108-118 124287 184,2 147,6 80,8
M12 125  125-130 124331 40x4,0 2025 46 164,0 90,0
133 133-141 124339 25 2115 177,0 96,5
5 138144 124343 217,0 178,0 97,0
160  159-168 124347 235,0 196,0  106,0
6 164-170 124359 242,0 2050 1105

Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausfihrungen nach lhren Angaben.

Far den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprifbericht
aufgeflhrten Randbedingungen zu beachten.

¢c/v0
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Schraubrohrschellen

schwere Ausfiihrung, ohne Einlage, verzinkt

Anwendung lhre Vorteile

Verwendbar als Rohrleitungsfest- Bewahrte zweiteilige Schelle mit L

punkt erhdhtem Materialquerschnitt '

Zur Verwendung bei Installationen Stéarkere Verschlusslaschen fiir

ohne Schallddmmanforderungen hohe Tragkraft

Befestigung von Sprinklerleitungen Hochfeste RundumverschweifBBung

Passend fiir die Befestigung von der Anschlussmutter e

Rohrleitungen im Industrieanlagen- B —.—
bau

}

Befestigung von Rohrleitungen im
Innenbereich

Produktleistungen L @

e APPROVED
Wiz, bis 6 far M10-M12 G 4000028

M
]
GroBe Max. empfohlene Belastung | LY \ H
N /o

%'-3" 5.000 e N K= Hi
102-125 mm 5.800 \ |
5'-6" 6.700 ]
180-280 mm 11.000 b ‘
315-429 mm 15.000 - |
450-635 mm 17.000
Anschluss- GroBe Spann-  Artikel-Nr.  Abgabe-  Mengen- VdS FM MaBe [mm]
gewinde [Zol]  [mm] bereich einheit einheit e B H1 H vV
[mm]
M8 % 25-28 125697 100 Stiick o 30x3,0 74 45 28 M8
1 31-35 125687 ° 83 51 31
1% 40-43 125691 50 ° 92 60 35
1% 48-52 125689 o 100 69 40
57  53-57 125701 ° 105 74 43
2 58-61 125695 ° 110 78 45
M10 % 14-18 175159 100 . 66 35 24
Y 20-22 175160 [ 71 40 27
% 25-28 175161 ° ° 74 47 30
1 31-35 175162 ° ° 83 53 33
1% 40-43 175163 50 ° ° 92 62 37
172 48-52 175164 ° ° 100 71 42
57  53-57 175165 ° ° 105 76 45
2 58-61 175166 ° ° 110 80 47
70  68-73 124906 ° ° 121 92 52
2% 73-78 124653 ° ° 126 97 59
83 80-85 124930 ° ° 134 104 59
3 85-90 124762 ° ° 144 109 61 M10
102 98-104 124519 ° ° 159 120 67
4 108-116 124814 ° ° 170 132 73

& Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausflihrungen nach Ihren Angaben.

Weitere Informationen flr die Montage von Fest- und Lospunkten entnehmen Sie dem Kapitel
~Festpunkte/Lospunkte”.

04/22
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Schraubrohrschellen

schwere Ausfiihrung, ohne Einlage, verzinkt

Anschluss- GroBe Spann-  Artikel-Nr.  Abgabe-  Mengen- VdS FM MaBe [mm]
gewinde Zoll  [mm] bereich einheit einheit e B H1 H vV
[mm]
M12 % 14-18 175167 100 Stiick ° 30x3,0 66 37 26 M8
Yo 20-22 175168 o 7 42 29
% 25-28 175169 ° ° 74 49 32
I.: 1 31-35 175170 o o 8 5 35
1% 40-43 175171 50 (] o 92 64 39
1% 48-52 175172 ° ° 100 73 44
57  53-57 175173 ° ° 105 78 47
2 58-61 175174 ° ° 110 82 49
70  68-73 175175 ° ° 121 94 54
2V 73-78 175176 ° o 126 99 57
83  80-85 175177 ° o 134 106 61
3 85-90 175178 ° ° 144 111 63 M10
102 98-104 175179 o o 159 122 69
4 108-116 175180 ° ° 170 134 75
125 124-130 125038 o [ 184 149 82
5 133-140 125356 25 ° ® 40x4,0 203 163 89
6 160-169 125374 ° o 231 191 103
M12/M16/ 180 176-181 175181 1 o 271 213 119 M16
%" AG 198 193-200 175182 ° 289 231 128
212 208-214 175183 o 303 245 135
223 219-225 175184 o 314 256 141
248 244-250 166458 339 281 153
272 267-274 166459 363 305 165
280 276-282 166460 371 313 169
315 311-316 166461 50x50 409 350 188
326 322-327 166462 420 361 193
355 351-356 166463 449 390 208
405 400-407 166464 499 440 233
429 425-430 166465 523 464 245
450 446-451 166466 60x6,0 547 487 256
457 453-458 166467 554 494 260
500 495-501 166468 597 537 281
508 503-509 166469 605 545 285
532 527-533 166470 629 569 297
560 555-561 166471 657 597 311
610 605-611 166472 702 647 336
635 630-636 166473 732 672 349

M20 248 244-250 173531
272 267-274 173532
280 276-282 173533
315 311-316 173534
326 322-327 173535

40x40 339 281 153
363 305 165
371 313 169
50x50 409 350 188
420 361 193

& Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausfihrungen nach Ihren Angaben.

Weitere Informationen flr die Montage von Fest- und Lospunkten entnehmen Sie dem Kapitel
~Festpunkte/Lospunkte”.

2c/v0
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Anschluss- GroBe
gewinde [Zol]  [mm]

M12/M16/ 180
%" 1G 198
212

223

248

272

280

315

326

355

405

429

450

457

500

508

532

560

610

635

M12/M16/ 180
1"1G 198
212

223

248

272

280

315

326

355

405

429

450

457

500

508

532

560

610

635

Spann-
bereich
[mm]
176-181
193-200
208-214
219-225
244-250
267-274
276-282
311-316
322-327
351-356
400-407
425-430
446-451
453-458
495-501
503-509
527-533
555-561
605-611
630-636
176-181
193-200
208-214
219-225
244-250
267-274
276-282
311-316
322-327
351-356
400-407
425-430
446-451
453-458
495-501
503-509
527-533
555-561
605-611
630-636

Artikel-Nr.

167407
167408
167409
167410
167411
167412
167413
167414
167415
167416
167417
167418
167419
167420
167421
167422
167423
167424
167425
167426
167447
167448
167449
167450
167451
167452
167453
167454
167455
167456
167457
167458
167459
167460
167461
167462
167463
167464
167465
167466

Abgabe-
einheit

1

Mengen-
einheit

Stlick

VdS

Schraubrohrschellen

schwere Ausfiihrung, ohne Einlage, verzinkt

FM

MaBe [mm]

bxs B H1
40x4,0 27 232
289 250

303 264

314 275

339 300

363 324

371 332

50x50 409 369
420 380

449 409

499 459

523 483

60x6,0 547 506
554 513

597 556

605 564

629 588

657 616

702 666

732 691

40x4,0 271 250
289 268

303 282

314 293

339 318

363 342

371 350

50x50 409 387
420 398

449 427

499 477

523 501

60x6,0 547 524
554 531

597 574

605 582

629 606

657 634

702 684

732 709

H

138
147
154
160
172
184
188
207
212
227
252
264
275
279
300
304
316
330
355
368
156
165
172
178
190
202
206
225
230
245
270
282
293
297
318
322
334
348
373
386

& Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausfihrungen nach lhren Angaben.

Weitere Informationen flr die Montage von Fest- und Lospunkten entnehmen Sie dem Kapitel
.Festpunkte/Lospunkte®.
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Schraubrohrschellen
mit DAMMGULAST® gelb, verzinkt

Anwendung

Fr Rohrleitungen mit dynamischen
Lasten in Verbindung mit Lospunkt-

Elementen geeignet

Passend fur die Befestigung von
Rohrleitungen im Industriebau
Geeignet fir die Befestigung von
Rohrleitungen in den Bereichen

Klima, Kalte und Sanitar

Befestigung von Rohrleitungen im

Innenbereich

Ihre Vorteile

Bewahrte zweiteilige Schraubrohr-

schelle

Durch 2 Verschlussschrauben
bessere Anpassung an gréBere
Toleranzen beim Rohrdurchmesser
Schraubergerechte Verschluss-
schrauben mit Kombi-Kreuzschlitz

Verschlussschrauben mit Unverlier-
barkeitsscheibe gesichert
Stabile Ausfiihrung mit hoher
Belastbarkeit durch Sicke
Formschllssig eingebrachte
Schallddmmeinlage mit weitem
Kantenumgriff verhindert das
Herausschieben der Einlage aus
der Rohrschelle
Schallddmmeinlage
DAMMGULAST® mit gelbem
Erkennungsstreifen: Schallpegel-
verbesserung im Mittel bis zu

22 dB(A)

Dieses Produkt wurde mit
dem ,Gltezeichen Rohr-
befestigung” bis zur GréBe
2= < 200 mm ausgezeichnet
und unterliegt der Fremd-
mcazesse Uberwachung nach

RAL-GZ 655-B

Qf

Produktleistungen & X
GréBe Max. empfohlene Belastung
[N] -
30" 1.700
70-83 mm 2.200
36" 2.900
170-200 mm 3.500
212-225 mm 5.800
Anschluss- GroBe Spannbereich ~ Artikel-Nr. ~ Abgabe- ~ Mengen- MaBe [mm]
gewinde [Zoll] [mm] [mm] einheit einheit B b1 H1 H vV
M8/M10 % 14-20 151359 100 Stiick 64 23 55 355  M6x20
e 21-26 151360 71 61 38,5
% 26-30 151361 75 65 40,5
1 31-38 151362 81 71 435  M6x25
1% 40-47 151364 50 91 81 48,5
11 48-54 151365 100 89 52,5
57 54-60 151366 105 94 550
2 60-66 151367 111 100 58,0
70 68-73 151369 126 28 109 625 M8x35
2 73-80 151370 131 114 65,0
83 82-87 151371 142 124 70,0
3 87-94 151372 146 128 720  M8x40
102 99-104 151373 157 139 77,5
110 105-112 151374 166 148 82,0
4 112-118 151375 172 154 85,0
125 122-128 151376 182 164 90,0
133 132-137 151377 191 173 945
5 137-142 151378 196 178 97,0
144 142-148 151379 202 184 100,0
150 149-156 151380 210 192 104,0
160 159-164 151422 218 200 108,0
6 164-169 151423 223 205 1105
170 169-172 151424 225 207 1115

Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausfihrungen nach lhren Angaben.

Far den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprifbericht
aufgeflhrten Randbedingungen zu beachten.
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M

Anschluss-

GroBe

gewinde [Zol]  [mm]

M10/M12 %
/)
%
1
1%
172

2%

M12/M16/ 8
%" AG

8

Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausflihrungen nach lhren Angaben.

57

70

83

102
110

125
133

150
160

170
180
200
212

225

150
160

170
180
200
212

Spannbereich
(mm]

14-20
21-26
26-30
31-38
40-47
48-54
54-60
60-66
68-73
73-80
82-87
87-94
99-104
105-112
112-118
122-128
132-137
137-142
149-156
159-164
164-169
169-172
177-183
197-203
208-214
217-225
225-232
137-142
149-156
159-164
164-169
169-172
177-183
197-203
208-214
217-225

Artikel-Nr.

151425
151426
151427
151428
151430
151431
151432
151433
151435
151436
151437
151438
151439
151440
151441
151442
151443
151444
151446
151447
151448
151449
151450
151451
151452
151453
151454
151455
151457
151458
151459
151460
151461
151462
151463
151464

Abgabe-
einheit

100

50

25

50

25

Mengen-
einheit

Stlick

Schraubrohrschellen
mit DAMMGULAST® gelb, verzinkt

B
64
71
75
81
91
100
105
111
126
131
142
146
157
166
172
182
191
196
210
218
223
225
235
256
284
295
304
196
210
218
223
225
235
256
284
295

b1
23

28

46

28

46

MaBe [mm)]

H1 H
60 40,5
66 435
70 455
76 48,5
86 53,5
94 57,5
99 60,0

105 63,0

114 67,5

119 70,0

129 75,0

133 77,0

144 82,5

153 87,0

159 90,0

169 95,0

178 99,5

183 1020

197 109,0

205 1130
210 1155
212 1165
223 1220
243 1320
256 1385
267 1440
274 1475
187  106,0
201 1130
209 117,0
214 1195
216 1205
227  126,0
247  136,0
260 136,0
271 1425

v
M6 x 20

M6 x 25

M8 x 35

M8 x 40

M10 x 40

M8 x 40

M10 x 40

Far den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprifbericht
aufgeflhrten Randbedingungen zu beachten.
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Schraubrohrschellen
mit DAMMGULAST® blau, verzinkt

Anwendung

Fr Rohrleitungen mit dynamischen
Lasten in Verbindung mit Lospunkt-

Elementen geeignet

Passend fur die Befestigung von
Rohrleitungen im Industriebau
Geeignet fir die Befestigung von
Rohrleitungen in den Bereichen

Klima, Kalte und Sanitar

Befestigung von Rohrleitungen im

Innenbereich

Ihre Vorteile

Bewahrte zweiteilige Schraubrohr-

schelle

Durch 2 Verschlussschrauben
bessere Anpassung an groBere
Toleranzen beim Rohrdurchmesser

Schallddmmeinlage

DAMMGULAST® mit blauem

Erkennungsstreifen, Brandklasse

B1 nach DIN 4102, nicht
brennend abtropfend
Schallpegelverbesserung im Mittel
bis zu 16,5 dB(A)
Schraubergerechte Verschluss-
schrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
Verschlussschrauben mit Unverlier-
barkeitsscheibe gesichert
Stabile Ausfiihrung mit hoher
Belastbarkeit durch Sicke
FormschlUssig eingebrachte
Schallddmmeinlage mit weitem
Kantenumgriff verhindert das
Herausschieben der Einlage aus
der Rohrschelle
RAL]Dieses Produkt wurde mit
cormamy dem ,,Gutezeichen Rohr-
=) befestigung® bis zur GréBe
2% < 200 mm ausgezeichnet
A\, und unterliegt der Fremd-
mrezesss Uberwachung nach
RAL-GZ 655-B

o
gepriift .
PROVR-SMMN Schailsch.z

Produktleistungen
GroBe Max. empfohlene Belastung
(N]
¥%"-2" 1.500
70-83 mm 2.200
3'-160 mm 2.900
180-200 mm 3.200
212-225 mm 5.800
Anschluss- GroBe Spannbereich ~ Artikel-Nr. ~ Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
gewinde [Zol]  [mm] [mm] einheit einheit B b1 H1 H \Y;
M8/M10 % 14-20 151466 100 Stiick 64 23 55 355  M6x20
o 21-26 151467 71 61 38,5
% 26-30 151468 75 65 40,5
1 31-38 151469 81 71 435  M6x25
1% 40-47 151471 50 91 81 48,5
17 48-54 151472 100 89 52,5
57 54-60 151473 105 94 55,0
2 60-66 151474 111 100 58,0
70 68-73 151476 126 28 109 625  M8x35
2% 73-80 151477 131 114 65,0
83 82-87 151478 142 124 70,0
B 87-94 151479 146 128 720  M8x40
102 99-104 151480 157 139 71,5
110 105-112 151481 166 148 82,0
4 112-118 151482 172 154 85,0
125 122-128 151483 182 164 90,0
133 132-137 151484 191 173 94,5
5 137-142 151485 196 178 97,0
144 142-148 151486 202 184 100,0
150 149-156 151487 210 192 104,0
160 159-164 151488 218 200 108,0
M10/M12 180 177-183 151516 25 235 223 122,0
200 197-203 151517 256 243 1320
212 208-214 151518 284 46 256 1385 M10x40
8 217-225 151519 295 267  144,0
225 225-232 151520 304 274 1475

Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausfihrungen nach Ihren Angaben.

Fir den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprifbericht
aufgefiihrten Randbedingungen zu beachten.
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Schraubrohrschellen
mit DAMMGULAST® rot, verzinkt

Das hochwertige DAMMGULAST®

Anwendun

. e du. 9 . . Profil behalt seine gliinstigen Eigen-
Far Rohrieitungen mit dynamischen schaften im Temperaturbereich
Lasten in Verbindung mit Lospunkt- —60°C bis +200°C
Elementen geeignet Schallpegelverbesserung im Mittel
Passend fur die Befestigung von bis zu 24 dB(A)

Rohrleitungen im Industriebau
Geeignet fur die Befestigung von
Rohrleitungen wie Dampf- und
HeiBwasserleitungen sowie Rohr- barkeitsscheibe gesichert
leitungen fir thermische Ole Stabile Ausfiihrung mit hoher
Befestigung von Rohrleitungen im Belastbarkeit durch Sicke
erhohten Temperaturbereich Formschlissig eingebrachte
Befestigung von Rohrleitungen im Schalldammeinlage mit weitem
Innenbereich Kantenumgriff verhindert das

. Herausschieben der Einlage aus
lhre Vorteile der Rohrschelle

Bewéhrte zweiteilige Schraubrohr- RAL]Dieses Produkt wurde mit
schelle commens dem ,Gltezeichen Rohr-
Durch 2 Verschlussschrauben =) befestigung® bis zur GroBe
bessere Anpassung an grdBere h < 200 mm ausgezeichnet
Toleranzen beim Rohrdurchmesser und unterliegt der Fremd-
Mit hochtemperaturbesténdiger mtezesss Lberwachung nach
Schalldémmeinlage RAL-GZ 655-B
DAMMGULAST® rot

Produktleistungen ‘“‘

Schraubergerechte Verschluss-
schrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
Verschlussschrauben mit Unverlier-

GréBe Max. empfohlene Belastung
(N]
¥%"-2" 1.300
70-83 mm 1.900
34" 2.200
125 mm-6" 2.700
170-200 mm 3.500
212 mm-8" 5.300
Anschluss- GroBe Spannbereich ~ Artikel-Nr. ~ Abgabe- ~ Mengen- MaBe [mm]
gewinde [Zol]  [mm] [mm] einheit einheit B b1 H1 H vV
M8/M10 % 14-20 151532 100 Stiick 64 23 55 355  M6x20
o 21-26 151533 7 61 38,5
% 26-30 151534 75 65 40,5
1 31-38 151535 81 71 435 M6x25
114 40-47 151537 50 91 81 48,5
1% 48-54 151538 100 89 52,5
57 54-60 151539 105 94 55,0
2 60-66 151540 111 100 58,0
70 68-73 151542 126 28 109 625 M8x35
2 73-80 151543 131 114 65,0
83 82-87 151544 142 124 70,0
3 87-94 151545 146 128 720  M8x40
102 99-104 151546 157 139 77,5
110 105-112 151547 166 148 82,0
4 112-118 151548 172 154 85,0

Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausfihrungen nach Ihren Angaben.

FUr den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im BrandprUfbericht
aufgefiihrten Randbedingungen zu beachten.
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Schraubrohrschellen
mit DAMMGULAST® rot, verzinkt

Anschluss- GroBe Spannbereich  Artikel-Nr. ~ Abgabe- ~ Mengen- MaBe [mm]
gewinde [Zoll] [mm] [mm] einheit einheit B b1 H1 H v
M8/M10 125 122-128 151549 50 Stiick 182 28 164 90,0 M8 x 40
133 132-137 151550 191 173 94,5
5) 137-142 151551 196 178 97,0
E 144 142-148 151552 202 184 100,0
150 149-156 151553 210 192  104,0
160 159-164 151554 218 200  108,0
6 164-169 151555 223 205 1105
M10/M12 1 31-38 151560 100 81 23 76 485  M6x25
1% 40-47 151562 50 91 86 53,5
17 48-54 151563 100 94 57,5
57 54-60 151564 105 99 60,0
2 60-66 151565 111 105 63,0
70 68-73 151567 126 28 114 67,5 M8 x 35
2% 73-80 151568 131 119 70,0
83 82-87 151569 142 129 75,0
3 87-94 151570 146 133 77,0 M8 x 40
102 99-104 151571 157 144 82,5
110 105-112 151572 166 153 87,0
4 112-118 151573 172 159 90,0
125 122-128 151574 182 169 95,0
133 132-137 151575 191 178 99,5
5 137-142 151576 196 183  102,0
144 142-148 151577 202 189  105,0
150 149-156 151578 210 197 109,0
160 159-164 151579 218 205 113,0
6 164-169 151580 223 210 1155
170 169-172 151581 225 212 116,5
180 177-183 151582 25 235 223  122,0
200 197-203 151583 256 243 132,0
212 208-214 151584 284 46 256 1385 M10x40
8 217-225 151585 295 267 1440

Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausfihrungen nach lhren Angaben.

Far den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprifbericht
aufgefiihrten Randbedingungen zu beachten.
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Schraubrohrschellen

ohne Einlage, verzinkt

Anwendung lhre Vorteile

Verwendbar als Rohrleitungsfest- Durch 2 Verschlussschrauben
punkt von 12" bis 112" bessere Anpassung an groBere
Zur Verwendung bei Installationen Toleranzen beim Rohrdurchmesser
ohne Schallddmmanforderungen Verschlussschrauben mit Unverlier-
Passend fir die Befestigung von barkeitsscheibe gesichert
Rohrleitungen im Industriebau Stabile Ausfiihrung

Geeignet fiir die Befestigung in den Schraubergerechte Verschluss-
Bereichen Klima, Kalte und Sanitar schrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
Befestigung von Rohrleitungen im Dieses Produkt wurde mit
Innenbereich dem ,Giitezeichen Rohr-

=) befestigung*” bis zur GroBe
2= < 210 mm ausgezeichnet
und unterliegt der Fremd-
RALGZ 6558 []berwachung nach

RAL-GZ 655-B
Produktleistungen ek
GroBe Max. empfohlene Belastung
(N]
%"-70 mm 1.900
2%"-174 mm 4.400
179-210 mm 5.000
223-241 mm 5.300
Anschluss- GroBe Spannbereich ~ Artikel-Nr. ~ Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
gewinde [Zol]  [mm] [mm] einheit einheit B b Hi H vV
M8/M10 % 14-18 151598 100 Stiick 50 20 39 27,5 M6x20
) 19-25 151599 57 45 30,5
% 26-30 151600 64 55 35,5
1 31-37 151601 7 61 38,5
40 38-41 151602 75 65 40,5
1% 424 42-46 151603 81 71 435 M6x25
11 47-52 151604 50 87 76 46,0
57 53-57 151605 91 81 48,5
2 58-63 151606 100 89 52,5
70 64-71 151607 105 94 55,0
2% 72-78 151609 120 25 103 59,5 M8x35
83 79-85 151610 126 109 62,5
3 85-90 151611 131 114 65,0
98 94-99 151612 142 124 70,0
102 99-104 151613 146 128 720  M8x40
4 108-115 151614 157 139 77,5
122 118-123 151615 166 148 82,0
125 125-130 151616 172 154 85,0
5 133-140 151617 182 164 90,0
147 142-148 151618 191 173 94,5
152 148-153 151619 196 178 97,0
160 154-160 151620 202 184 100,0
6 160-169 151621 210 192 104,0
174 170-175 151622 218 200 108,0

& Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausflihrungen nach lhren Angaben.
Far den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprifbericht
aufgeflhrten Randbedingungen zu beachten.

(D Weitere Informationen flr die Montage von Fest- und Lospunkten entnehmen Sie dem Kapitel
~Festpunkte/Lospunkte®.
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Schraubrohrschellen

ohne Einlage, verzinkt

Anschluss- GroBe Spannbereich ~ Artikel-Nr. = Abgabe- ~ Mengen- MaBe [mm]
gewinde [Zol]  [mm] [mm] einheit einheit B b H1 H Vv
M10/M12 1 31-37 151625 100 Stiick 71 20 66 435 M6x20
40 38-41 151626 75 70 455
1% 42,4 42-46 151627 81 76 485 M6x25
E 1% 47-52 151628 50 87 81 51,0
57 53-57 151629 91 86 535
2 58-63 151630 100 94 575
70 64-71 151631 105 99 600
212 72-78 151633 120 25 108 645 M8x35
83 79-85 151634 126 114 675
3 85-90 151635 131 19 70,0
98 94-99 151636 142 129 750
102 99-104 151637 146 133 770 M8x40
4 108-115 151638 157 144 825
122 118-123 151639 166 153 87,0
125 125-130 151640 172 159 90,0
5 133-140 151641 182 169 95,0
147 142-148 151642 191 178 99,5
152 148-153 151643 196 183 102,0
160 154-160 151644 202 189 1050
6 160-169 151645 210 197 109,0
174 170-175 151646 218 205 1130
179 175-180 151647 223 210 1155
190 187-194 151649 25 235 223 1220
210 206-214 151650 256 243 1320
M12/M16/1" 223 218-226 159179 284 40 260 1360 M10x40
234 227-235 159180 295 2711 1425
241 235-244 159181 304 278 1480

& Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausflihrungen nach lhren Angaben.
Far den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprifbericht
aufgeflhrten Randbedingungen zu beachten.

@ Weitere Informationen flr die Montage von Fest- und Lospunkten entnehmen Sie dem Kapitel
~Festpunkte/Lospunkte*.
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Schraubrohrschellen

ohne Einlage, VdS/FM-Anerkennung, verzinkt

Schraubergerechte Verschluss-
AINendung schrauben mit Sechskant-Kombi-
Kreuzschlitz
Verschlussschrauben mit Unver-
lierbarkeitsscheibe gegen Verlust

Fur die Befestigung von Sprinkler-
rohrleitungen gemas VdS
Schadensverhitung und Factory
Mutual Richtlinien (FM)

Bt Rohrli , gesichert
| efestigung k:fon ohrleitungen im Flexible Anschlussgewinde je nach
nnenbereic Anwendungsfall

——

Ihre Vorteile

Passend fur die Befestigung von
Sprinklerleitungen

Anerkannt von VdS Schadensver-
hitung und Factory Mutual FM
Einfache und zeitsparende
Montage von Sprinklerrohrleitungen

Produktleistungen @

APPROVED
PR 453676 G 418067

122 118-123 173481
1256 125130 173482
5 133-140 173483
147 142148 173484
152 148-153 173485
160 154-160 173486
6 160-169 ~ 173487
M12/M16/%" 223 218-226 173493 25

M12 = 166 153 87,0
172 159 90,0
182 169 95,0
191 178 99,5
196 183 102,0
202 189 105,0
210 197 109,0
M16 284 40 260 136,0 M10x40

GroBe Max. empfohlene Belastung
(N]
%'-70 mm 1.900
21"-6" 4.400
223 mm 5.300
Anschluss-  GréBe Spann-  Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- VdS FM Zulassungskonforme Montage
gewinde bereich einheit  einheit VdS EM MaRe [mm]
[Zoll] [mm] [mm] Anschluss- Anschluss- B b Hi H v
gewinde  gewinde
M8/M10 Y% 14-18 173451 100 Stick e M8/M10 - 50 20 39 275 M6x25
P 19-25 173452 ° 57 45 30,5
3% 26-30 173453 e o M10 64 60 40,5
1 31-37 173454 e o 71 66 435
40 3842 173455 o o 75 70 455
1% 43-47 173456 50 e o 81 76 485
114 47-52 173457 o o 87 78 51,0
57  53-57 173458 e o 91 86 53,5
2 58-63 173459 e o 100 94 575
M10/M12 70  64-71 173474 e e MIOMI2 MIO/MI2 105 99 60,0 M8x40
2Ys 72-78 173475 e o 120 25 108 645
83 79-85 173476 e o 126 114 67,5
3 85-90 173477 e o 131 119 70,0
98  94-99 173478 e o 142 129 75,0
102 99-104 173479 e o 146 133 77,0
4 108-115 173480 e o 157 144 825
[ ]
°
°
[ ]
°
[ ]
°
[ ]

Rohrschellen mit FM-Anerkennung von %" bis 4" sind nur mit Anschlussgewinde > M10 zu verwenden.
Rohrschellen mit VdS-Anerkennung von 3" bis 2" sind nur mit Anschlussgewinde > M8 zu verwenden.
Rohrschellen mit VdS-Anerkennung von 70 mm bis 4" sind nur mit Anschlussgewinde = M10 zu verwenden.
Rohrschellen mit VdS-Anerkennung von 122 mm bis 6" sind nur mit Anschlussgewinde M12 zu verwenden.
Rohrschellen mit VdS-Anerkennung von 223 mm sind nur mit Anschlussgewinde M16 zu verwenden.
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Schraubrohrschellen
mit Rohrgewindeanschluss und DAMMGULAST® gelb, verzinkt

Anwendung

Fr Rohrleitungen mit dynamischen
Lasten in Verbindung mit Lospunkt-
Elementen geeignet

Passend fur die Befestigung von
Rohrleitungen im Industriebau

Besonders geeignet flr stehende
. . Befestigungen

Geeignet fur die Befestigung von

Rohrleitungen in den Bereichen

Klima, Kalte und Sanitar

Befestigung von Rohrleitungen im

Innenbereich

lhre Vorteile
Bewahrte zweiteilige Schraubrohr- G
schelle in stabiler Ausfiihrung Produktleistungen
Far biegesteife Befestigungen mit
gréBerem Bauwerksabstand -
Ideale Kombination durch SIiBES S e
Anschluss mit Rohrnippel und Belastung
Grundplatte bzw. Stitzkraftadapter N]
von MUPRO 1"-2" 1.700
Schallddmmeinlage v
DAMMGULAST® mit gelbem 70-83 mm 2.200
Erkennungsstreifen: Schallpegel- 3'-6 2.900
verbesserung im Mittel bis zu 170-200 mm 3.500
22 dB(A)
Dieses Produkt wurde mit
dem ,Gutezeichen Rohr-
133 |befestigung* ausgezeichnet
A\ |und unterliegt der Fremd-
Uberwachung nach
racazes58 RAL-GZ 655-B
Anschluss- GroBe Spannbereich ~ Artikel-Nr. ~ Abgabe- ~ Mengen- MaBe [mm]
gewinde G [Zol]  [mm] [mm] einheit einheit B b1 H1 H vV
[Zoll}
) ) 21-26 154945 100 Stiick 7 23 70 47,5  M6x20
% 26-30 154946 75 74 49,5
1 31-38 154947 81 80 525  M6x25
1% 40-47 154948 50 91 90 57,5
17 48-54 154949 100 98 61,5
57 54-60 154950 105 103 64,0
2 60-66 154951 111 109 67,0
70 68-73 154816 126 28 118 715  M8x35
2 73-80 154817 131 123 74,0
83 82-87 154818 142 133 79,0
8 87-94 154819 146 137 81,0 M8x40
102 99-104 154820 157 148 86,5
110 105-112 154821 166 157 91,0
4 112-118 154822 172 163 94,0
125 122-128 154823 182 173 99,0
133 132-137 154824 191 182 103,5
5 137-142 154825 196 187  106,0
144 142-148 154826 202 193 109,0
150 149-156 154827 210 201 1130
160 159-164 154828 218 209 117,0
6 164-169 154829 223 214 1195
180 177-183 154831 25 235 227  126,0
200 197-203 154832 256 247 136,0

¢c/v0
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Anschluss- GroBe
ge"[vz";‘ﬂ]eG [Zol]  [mm]
% 2
70
2%

83

3
102
110

4
125
133

5
144
150
160

6
170
180
200

04/22
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Spannbereich ~ Artikel-Nr.

mm]

60-66
68-73
73-80
82-87
87-94
99-104
105-112
112-118
122-128
132-137
137-142
142-148
149-156
159-164
164-169
169-172
177-183
197-203

mit Rohrgewindeanschluss und DAMMGULAST® gelb, verzinkt

154954
154833
154834
154835
154836
154837
154838
154839
154840
154841
154842
154843
154844
154845
154846
154847
154848
154849

Abgabe-
einheit

50

25

Schraubrohrschellen
Mengen- MaBe [mm]
einheit B b1 H1 H
Stlick 111 23 113 71,0
126 28 122 75,5
131 127 78,0
142 137 83,0
146 141 85,0
157 152 90,5
166 161 95,0
172 167 98,0
182 177 103,0
191 186 1075
196 191 110,0
202 197 1130
210 205 117,0
218 213 121,0
223 218 1235
225 220 1245
235 231 130,0
256 251  140,0

M6 x 25
M8 x 35

M8 x 40

O
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Schraubrohrschellen

mit Rohrgewindeanschluss, ohne Einlage, verzinkt

Anwendung

Verwendbar als Rohrleitungsfest-
punkt

Passend fur die Befestigung von
Rohrleitungen im Industriebau
Geeignet fir die Befestigung von

Rohrleitungen in den Bereichen
_.__ Klima, Kalte und Sanitér
Befestigung von Rohrleitungen im

Innenbereich : \
lhre Vorteile i[ _
Bewahrte zweiteilige Schraubrohr- \

schelle in stabiler Ausfuihrung

Far biegesteife Befestigungen mit
gréBerem Bauwerksabstand
Ideale Kombination durch
Anschluss mit Rohrnippel und
Grundplatte bzw. Stiitzkraftadapter
von MUPRO

R AL|DPieses Produkt wurde mit
GUTEZEICHEN dem ,,GUteZGIChen ROhr—
=) befestigung” ausgezeichnet
‘f\ﬁ und unterliegt der Fremd-
\J Uberwachung nach —G=—
RALGZ 6558 RAL-GZ 655-B

i R T
. ® \ H
Produktleistungen = L S . l
— —D—"%
GroBe Max. empfohlene Belastung T \< | / @] A
N |
1'-70 mm 1.900 L :
25"-6" 4.400 b B
Anschluss- GroBe Spannbereich ~ Artikel-Nr. ~ Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
gewinde G [Zoll  [mm] [mm] einheit einheit B b H1 H v
[Zoll]
Y 1 31-37 154978 100 Stiick 71 20 70 475  M6x20
40 38-41 154979 75 74 49,5
1% 42,4 42-46 154980 81 80 525 M6x25
11 47-52 154981 50 87 85 55,0
57 53-57 154982 91 90 575
2 58-63 154983 100 98 615
70 64-71 154984 105 103 64,0
2V 72-78 154931 120 25 112 685 M8x35
83 79-85 154932 126 118 715
g 85-90 154933 131 123 74,0
102 99-104 154934 146 137 81,0 M8x40
4 108-115 154935 157 148 86,5
122 118-123 159190 166 157 91,0
125 125-130 154936 172 163 94,0
5 133-140 154937 182 173 99,0
147 142-148 159191 191 182  103,5
152 148-153 159192 196 187  106,0
160 154-160 154938 202 193 109,0
6 160-169 154939 210 201 1130

& Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausfiihrungen nach Ihren Angaben.

¢c/v0
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Industrie-Rohrschellen

far Wickelfalzrohre, zweiteilig, verzinkt

Anwendung

Ideal geeignet zur Befestigung von
Laftungsrohren

Ihre Vorteile

Bewahrte zweiteilige Bauform zur
Befestigung an den Verschluss-
laschen

Abgestimmt auf die Dimensionen
der Wickelfalzrohre

Befestigung mittels Gewinde-
stangen durch die Lécher der
Verschlusslaschen

Vielféltige Befestigungsmdglich-
keiten mittels Sechskantschrauben
und Muttern sowie Blattschrauben
oder Osen von MUPRO

Mit und ohne Schallddmmeinlage

lieferbar
A.
Produktleistungen m E
Nennweite d2 Max. empfohlene Belastung g
[mm] [N] S %)
71-160 2133 3
180-250 4533 S
280-560 7.000 :
630-800 8.666 =
900-1.250 9.066
Nennweite d2  Anschlussloch-& L~ Artikel-Nr. Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit Maf3e [mm]

[mm] [mm] bxs Cc H1 H b
71 8,5 120095 1 Stick 20x1,0 14 141 57 23
80 120111 150 61
90 120127 160 66

100 119888 171 72
112 119904 183 78
125 119916 196 84
140 119924 211 92
150 119928 221 97
160 119936 231 102
180 119952 25x1,5 252 112 28
200 119963 272 122
224 119971 296 134
250 119980 322 147
280 10,5 119983 25x2,5 15 354 162
300 119987 374 172
315 119996 391 181
355 120012 431 201
400 120020 476 223
450 120032 526 248
500 120048 576 273
560 120063 636 303
630 120079 25x3,0 709 340
710 120091 787 379
800 120107 880 425
900 120123 30x3,0 980 475 34
1.000 119884 1.082 526
1.120 119900 1.201 586
1.250 119911 1.332 651

& Industrie-Rohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausfihrungen mit und ohne Schallddmm-
einlage nach lhren Angaben.
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Anwendung

Ideal geeignet als Kérperschallent-
kopplung der Rohrleitung bereits in
der Befestigungsschelle

lhre Vorteile

Optimales Abrollverhalten bei Rohr-
dehnung durch das Walzenprofil
der Einlage

Vermeidet die Entstehung von
Reibungs- und Knackgerauschen
bei temperaturbedingten Langen-
anderungen der Rohrleitung

Die Wirkungsweise

DAMMGULAST® Rohrschelleneinlagen

Verhindert den Aufbau hoher
Schiebekréafte auf die Befestigung
durch das gute Abrollverhalten

In verschiedenen aufgaben-
spezifischen Qualitdten und
Leistungsstufen lieferbar
Sicherheit gegen Herausschieben
der Einlage aus der Schelle durch
weit umgreifende Kanten

Ein echtes MUPRO Produkt,
gekennzeichnet mit dem farbigen,
auch nach der Montage sichtbaren
Erkennungsstreifen

Optimales Abrollverhalten des Walzenprofiles verhindert die Entstehung von
Stoérgerduschen und den Aufbau von Kréaften in der Rohrschelle.

vy

Die geringe obere Linienberihrung
reduziert die Schalleintrittsflache
von der Rohrleitung in die Schall-
ddmmeinlage. Das hochelastische
Walzenprofil absorbiert einen groBen
Teil des Kérperschalls. Die untere
nur linienférmige Berlhrung vermin-
dert nochmals die Ubertragung des
verbliebenen Restschalls auf die
Rohrbefestigung.

& Um groBeren Langendnderungen der Rohrleitung Rechnung zu tragen, ist an den Befestigungspunkten immer
eine Rohrflhrung mit rohraxialer Bewegungsméglichkeit vorzusehen.
Zur Schallddmmung am Rohrleitungsfestpunkt sind Schallddmmeinlagen meist nicht geeignet. Zur Aufnahme der
Festpunktkrafte bei gleichzeitig guter Schalldammung ist hier grundsatzlich der PHONOLYT® Rohrleitungsfest-

punkt einzusetzen.

¢c/v0
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DAMMGULAST® gelb

Verhindert den Aufbau hoher
Anwendung Schiebekréafte auf die Befestigung
durch das gute Abrollverhalten
Sicherheit gegen Herausschieben
der Einlage aus der Schelle durch
weit umgreifende Kanten
Gekennzeichnet mit dem gelben

Ideal geeignet als Rohrschellen-
einlage im Bereich der Schall-
reduzierung

Ihre Vorteile

Schallpegelverbesserung im Mittel MUPRO Erkennungsstreifen
bis zu 22 dB(A) durch 6 mm Silikonfrei
Walzendicke

Vermeidet die Entstehung von
Reibungs- und Knackgerduschen
bei temperaturbedingten Langen-
anderungen der Rohrleitung

i (« GroBe Bezeichnung  Rollenldange  Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
[mm] [m] einheit einheit A B c
20x6 dreischnirig 30 107634 1 Rolle 6 3 20
25x6 vierschnirig 107656 4 25
L éé%z 30x6 107659 30
L 40x 6 sechsschnrig 107681 6 40
te [ 50x 6 siebenschnirig 107682 10 50
60 x 6 achtschnirig 107683 60
80x8 neunschnirig 107684 8 80
DAMMGULAST® Junior
Anwendung Verhindert den Aufbau hoher

Schiebekréafte auf die Befestigung
durch das gute Abrollverhalten
Sicherheit gegen Herausschieben
der Einlage aus der Schelle durch
weit umgreifende Kanten
Gekennzeichnet mit dem orange-

Ideal geeignet als Rohrschellen-
einlage im Bereich der Schall-
reduzierung

Ihre Vorteile

Schallpegelverbesserung im Mittel farbenen MUPRO Erkennungs-
bis zu 18 dB(A) durch 4,5 mm streifen
Walzendicke Silikonfrei

Vermeidet die Entstehung von
Reibungs- und Knackgerduschen
bei temperaturbedingten Langen-
anderungen der Rohrleitung

GroBe Bezeichnung  Rollenlange  Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- MaBe [mm)]
[mm] [m] einheit einheit A B C
20x 4,5 dreischnrig 30 107957 1 Rolle 4,5 3 20
é 25x4,5 vierschnirig 107959 4 25
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DAMMGULAST® rot

Anwendung Vermeidet die Entstehung von

. . Reibungs- und Knackgerduschen
Ideallgeelgnet als thrschelleqem- bei temperaturbedingten Langen-
que im Temperatureinsatzbereich anderungen der Rohrleitung

bis 200 °C Verhindert den Aufoau hoher
Schiebekrafte auf die Befestigung

Ihre Vorteile o durch das gute Abrollverhalten
_.__ Schallpegelverbesserung im Mittel Sicherheit gegen Herausschieben

bis zu 24 dB(A) durch 6 mm der Einlage aus der Schelle durch

Walzendicke weit umgreifende Kanten

Temperatureinsatzbereich von
—60 °C bis +200 °C

i (« GroBe Bezeichnung  Rollenldange  Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
[mm] [m] einheit einheit A B C
20x 6 dreischnirig 30 108002 1 Rolle 6 3 20
25x6 vierschnirig 108003 4 25
= 306 108005 30
R 40x6 sechsschndrig 108006 6 40
50x 6 siebenschnrig 108008 10 50

DAMMGULAST® seewasserfest

Anwendun Verhindert den Aufbau hoher
Material 9 ‘ el Schiebekréafte auf die Befestigung
aterial seewassertest, speziell durch das gute Abrollverhalten
geeignet flr die Anforderungen im Sicherheit gegen Herausschieben
Schiffbau und Offshore-Einsatz der Einlage aus der Schelle durch
weit umgreifende Kanten

lhre Vorteile Silikonfrei
Schallpegelverbesserung im Mittel Schallschutz gepriift
bis zu 20 dB(A) durch 6 mm

Walzendicke

Vermeidet die Entstehung von
Reibungs- und Knackgerduschen
bei temperaturbedingten Langen-
anderungen der Rohrleitung

GroBe Bezeichnung  Rollenlange ~ Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
[mm] [m] einheit einheit A B C
20x6 zweischnirig 30 108217 1 Rolle 6 3 20
30x6 dreischnurig 108219 4 30
= 40%6 fnfschnirig 108220 6 40
= S 50x6  sechsschnirig 108221 8 50
60 x 6 siebenschnrig 108222 10 60

¢c/v0
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Keramisches Gewebeband

Anwendun Guter Widerstand bei schockartig
endung auftretender Hitze

Rohrschelleneinlage fiir besonders Gute schalltechnische Isolierung

hohe Temperaturen bis zu

1.150 °C Asbestfrei
lhre Vorteile
Beidseitig mit festen Webkanten
Weitgehend bestandig gegen O,
Dampf, Wasser und flussiges
Metall
Inconelverstéarkt
Breite Starke Rollenlange Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] [mm] [m]
20 5 10 113093 1 Rolle
25 113095
30 113097
40 113099
50 113101
60 113103

Spezialkleber

fiir keramisches Gewebeband, asbestfrei, temperaturbesténdig bis 1.000 °C, Dose a 1,6 kg

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
113200 1 Stiick

04/22
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Rohrschlaufen Typ EHS

verzinkt
Amwendung U T icr
Far dlg Befestigung von Sprinkler- stangen
rohrieitungen laut VdS Schadens- Einfache Hohenjustierung an der
verhiitung und Factory Mutual FM Gewindestange oder am Gewinde-
Richtlinien stift
c lhre Vorteile
." Einfache und zeitsparende
Montage von Sprinklerrohrleitungen
durch einteilige Bauform
Zugelassen von VdS Schadens-
verhltung und Factory Mutual FM
—IM
Produktleistungen @ ‘ "
GroBe Max. empfohlene Belastung iEEI
IN] .
1"-2" 2.000 - H
25"-4" 3.500 + H1
5'6" 5.000 ‘ /
8 8.500 D
10" 11.000 W
BN \
——{ b |~—
Anschluss- GréBe Fir Rohr- VdS FM Artikel-Nr.  Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
gewinde [Zoll] auB%n-Q einheit einheit b 5 H H1
(mm]
M8 1 33,7 ° 170636 100 Stiick 12 15 55 83
114 42,4 ° 170637 88
11 48,3 ° 170638 50 60 96
2 60,3 ° 170639 69 110
M10 1 33,7 ° ° 170640 100 55 86
1% 42,4 ° ° 170641 90
17 48,3 ° o 170642 50 60 96
2 60,3 ° ° 170643 69 113
2% 76,1 ° [ 170644 15 2,5 85 138
3 88,9 ° [ 170645 25 100 160
4 114,3 ° ° 170646 130 202
M12 5 139,7 o [ 170647 20 145 232
6 168,3 ° ° 170648 173 275
M16 8 219,1 ° ° 170649 10 25 220 352
M20 10 273,0 ° 153221* 15 20 30 307 470

* VdS-Zulassung G 413023

2c/v0
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Rundstahlbugel

adhnlich DIN 3570, Form A, verzinkt

Anwendung

Zur einfachen Rohrbefestigung in —
Haustechnik und Industrie

Entsprechend der VdS-Richtlinie

2092 fiir Sprinkleranlagen

Ihre Vorteile

Ausflihrung &hnlich DIN 3570

Standardwerkstoff S235JR (St37)

nach DIN EN 10025

Elektrogalvanisch verzinkt '

Beiliegend 4 Muttern nach DIN 934 &
und bei Ausfihrung M8 bis M12

zusétzlich 4 Unterlegscheiben

Ausfithrung M8 bis M12 mit Muttern ~ Ausfithrung M16 bis M20 mit

und Unterlegscheiben Muttern
Fir RohrauBen-  Nenn-  Artikel- Abgabe- Mengen- MaBe [mm

@ d1 weite Nr. eigheit eint?eit b ds [ e] hi // | \\

[mm] |
22 15 113317 100 Stlick 25 M8 30 52 10 —ed T
27 20 113320 40 35 67 N /
34 25 113323 2 74 | <J ] I
43 32 113326 51 83 b
49 40 113329 57 89 &=
61 50 124881 50 45  M10 71 104
77 65 124884 87 120 T . T
89 80 124887 100 132

108 100 124920 55 M12 121 162

115 124929 127 168

133 125 124932 25 146 183

140 124935 152 191

159 150 124938 172 208

169 124941 182 218

220 200 125109 5 M16 233 278

273 250 113174 70 M20 295 334

324 300 113180 352 385

Rundstahlbiigel mit Gewinde M8 bis M12 werden mit 4 Unterlegscheiben und 4 Muttern nach DIN 934 in
galvanisch verzinkter Ausfiihrung geliefert. Ab Gewinde M16 erfolgt die Lieferung mit 4 Muttern, jedoch ohne
Unterlegscheiben. Andere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

04/22
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ISO-Schellen RG 80

mit DAMMGULAST® und ISO-Schale, verzinkt

Anwendung

Thermisch entkoppelte Befestigung
von Rohrleitungen in Kalte-
anwendungen

Ideal geeignet fir Befestigungen

in der Luftungs- und Klimatechnik,

Kihltechnik sowie von Kaltwasser-
. :  leitungen

lhre Vorteile

Konsequente Vermeidung von
Temperaturbriicken bei warme-
oder kaltefihrenden Rohrleitungen
Hohe Isolierwirkung, geringes
Raumgewicht

Verhinderung von Kondenswasser- Zur besseren Lastabtragung sind
bl!dung an d(_ar Rohrschelle . Lastverteilungsbleche verfligbar
Diffusionsdicht durch Aluminium- ISO-Schale und Rohrschelle mit

kaschierung DAMMGULAST® Einl -
Gute Verklebbarkeit der Schale mit genau St%es’?mmt age pass

der Rohrleitungsisolierung durch i i
trennmittelfreie Stirnflachen Eic;h;dlgezggg/(eAr;) esserung im Mittel
Im Falle einer geforderten Uber-

lappung der Diffusionssperre im

Bereich der StoBfuge auch grdBere

Schalenléngen lieferbar

Produktleistungen
Material Polyurethan-Hartschaum, geschlossenzellig 1
Raumgewicht 80 kg/m?
Waérmeleitfahigkeit A =0,026 W/mK
Brandklasse (DIN 4102) B2
Temperaturbestandigkeit -30 °C bis +120 °C
Druckfestigkeit 0,65 N/mmz
Ausfiihrung PU-Schale, Aluminiumkaschierung, schwarze

Oberflache, schallgedammt durch Rohr-
schelle mit DAMMGULAST® Einlage

Nach AGl-Arbeitsblatt Q 11 (Arbeitsgemeinschaft Industriebau) miissen die Isolierschalen gleich dick sein wie
die sich anschlieBende DAmmschicht. Die StoBstellen zwischen den Isolierschalen und der anschlieBenden
Dammung missen Uberlappen und funktionsgerecht verbunden werden. Dies kann z.B. durch Verkleben oder
selbstklebende Bénder erfolgen. Um eine mdglichst dampfdichte Verbindung zu erreichen, wird in der Praxis
gelegentlich an den StoBstellen eine Uberlappung der Klebebander von 50 mm auf 1eder Seite verlangt. Hierflir
sind die Isolierschalen in gréBerer Lange lieferbar. Die Lange der Isolierschalen sollte in jedem Fall vor der
Montage zwischen dem Rohrverlegeunternehmen und dem Isolierunternehmen genau abgestimmt werden.

Fiir Rohrdurchmesser ab 2" empfehlen wir grundsétzlich den Einbau von Lastverteilungsblechen zur
besseren Lastabtragung.

Je nach Befestigungsabstand ist auch bei geringeren Rohrdurchmessern eine Verwendung von Lastverteilungs-
blechen erforderlich (weitere Hinweise hierzu finden Sie auf den Folgeseiten).

Bei der Ausfiihrung von Rohrleitungsfestpunkten empfehlen wir zur Aufnahme der Festpunktkrafte die Hartholz-
schalen und STATO® Schellen.

¢c/v0
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ISO-Schellen RG 80

mit DAMMGULAST® und ISO-Schale, verzinkt

Anschlussgewinde M10, Aluminiumkaschierung mit schwarzer Oberflache,
Schalenldnge L = 100 mm

RohrauBen-@ D

[Zoll]

Yo
34
1
1%
1%

2%

8

[mm]

21,3
26,9
337
42,4
483
57,0
60,3
70,0
76,1
83,0
88,9

102,0

110,0

114,3

125,0

133,0

139,7

160,0

168,3

219,1

Isolierstérke
[mm]

20

Artikel-Nr.

124436
124502
124546
124582
110242
110256
110266
110286
110300
110310
110320
124180
124212
124245
124269
124289
124329
124358
124381
124464

Abgabeeinheit

Mengeneinheit

Stiick

& Andere Durchmesser, Anschlussgewinde, Isolierstarken und Schalenldngen werden nach lhren Angaben gefertigt.

GréBen fiir Kupferrohre

RohrauBen-& D
[mm]

04/22
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15
18
22
28
35
42
54

Isolierstarke
[mm]

20

Artikel-Nr.

110328
110330
110332
110334
110336
124582
110338

Abgabeeinheit

1

Mengeneinheit

Stiick

O
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ISO-Schellen
Belastbarkeit und Befestigungs- 6,0
absténde fiir ISO-Schellen
Hohe Rohrgewichte bzw. groBe 5,9
Befestigungsabstande fiihren an der 50
Auflageflache zur Rohrschelle zu '
einer hohen Druckbelastung der PU- € a5
Schale. .
:-.-: Die Arbeitsgemeinschaft Industriebau 5§ 4,0
empfiehlt fiir die maximale Druckbe- o
lastung von PU-Hartschaum RG 80 @ 3.5
in dem Arbeitsblatt AGI-Q 11 einen 2439
Rechenwert bei Dauerbelastung von 5 *
0,15 N/mm2 (entsprechend 25 % der =2 o5
Bruchlast). a
In den Angaben der unten- E 2,0
stehenden Tabelle ist neben der
Empfehlung der AGI-Q 11 auch die 1.5
Durchbiegung der Rohre
beriicksichtigt. 1.0 ohne LVB
Die empfohlenen maximalen 0,5
Belastungswerte der jeweiligen Rohr-
schellen sind zu beachten. 0,0
o S = R o L R W AL S A R
S A §¥gg8eLegTggg e

RohrauBendurchmesser (mm)

RohrauBen-@ D Rohrleitung ISO-Schellen RG 80 ohne ISO-Schellen RG 80 mit 1SO-Schellen RG 250
(Stahl) max. Lastverteilungsblech Lastverteilungsblech
[Zoll] [mm] empt. Befest- Dauerbelast- ~ max. Befesti- ~ Dauerbelast- ~ max. Befesti- ~ Dauerbelast- ~ max. Befesti-
gungsabstand barkeit gungsabstand barkeit gungsabstand barkeit gungsabstand

] N m] N m} N m]

Yo 21,3 1,6 45 1,6 225 — 223 1,6
% 26,9 1,9 7 1,9 285 282 1,9
1 33,7 2,2 89 2,2 357 2,2 442 2,2
1% 42,4 2,6 112 2,0 449 2,6 556 2,6
1% 48,3 2,7 128 512 2,7 634 2,7
57,0 3,1 151 1,8 604 3,1 748 3,1

2 60,3 159 639 791

2 76,1 3,6 201 1,7 807 3,6 998 3,6
3 88,9 39 235 1,4 942 39 1.166 39
108,0 4,1 286 1,3 1.145 4,1 2.268 4,1

4 114,3 4,6 303 - 1.212 4,6 2.400 4,6
133,0 5,0 564 1.410 4,5 2.793 5,0

5 140,0 5,1 592 1.481 44 2.933 5,1
159,0 5,6 674 1.686 39 3.339 5,6

6 168,3 57 714 1.785 38 3.534 5,7
8 219,1 6,0 929 2.323 3,0 4.601 4.8

& Fir andere Rohrwerkstoffe sind die abweichenden max. empfohlenen Stiitzabstédnde zu berlcksichtigen.

¢c/v0
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Lastverteilungsbleche
fiir ISO-Schellen mit PU-Schale, verzinkt

Bei groBen Rohrdurchmessern oder
bei groBen Befestigungsabsténden ist
far ISO-Schellen mit PU-Schale der
Einsatz von Lastverteilungsblechen
zur besseren Lastabtragung
unbedingte Voraussetzung.

Wir empfehlen ab Rohrdurchmesser
2" grundsatzlich die Verwendung von i
Lastverteilungsblechen.

Schalenlange: 100 mm
Schalendicke: 1 mm

O

Bitte geben Sie uns lhre

RohrauBen-@ D Isolierstarke 20 mm .
Bestellung in der folgenden Form:
[Zoll] [mm] Artikel-Nr. Bei Lastverteilungsblechen als
(1 Halbschale) Halbschale:
Artikel-Nr. ISO-Schelle + 1 Stiick
11 il 116968 Artikel Nr. Lastverteilungsblech
1% 42,4 117022 Bei Lastverteilungsblechen
114 48,3 117055 rundum:
57,0 117082 Artikel-Nr. ISO-Schelle + 2 Stiick
5 60.3 117097 Artikel Nr. Lastverteilungsblech
70,0 117109
2% 76,0 117124
83,0 117138
3 88,9 117150
102,0 116699
110,0 116717
4 114,3 116732
125,0 116750
133,0 116765
5 139,7 116780
160,0 116804
6 168,3 116815
8 219,1 116864

Je nach Leitungsfihrung werden zur Lastabtragung eine oder, z.B. bei senkrechter Rohrflhrung, zwei
Halbschalen rundum benétigt.

Bei der Forderung nach diffusionsdichter, tiberlappender Verklebung der StoBstellen sollten Lastverteilungs-
bleche von 100 mm Lénge grundsétzlich mit PU-Schalen der Lange 250 mm kombiniert werden.

Damit bleibt dem Isolierunternehmen geniigend Uberstand zum Abkleben der AnstéBe.

04/22
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Anwendung

Thermisch entkoppelte Befestigung
von Rohrleitungen in Kalte-
anwendungen

Ideal geeignet fir Befestigungen

in der Liftungs- und Klimatechnik,
Kihltechnik sowie von Kaltwasser-
leitungen

lhre Vorteile

Konsequente Vermeidung von
Temperaturbriicken bei warme-
oder kaltefihrenden Rohrleitungen
Stabiler, hochverdichteter PU-
Isolierkdrper fiir hohe Belastung
Hohe Isolierwirkung
Verhinderung von Kondenswasser-
bildung an der Rohrschelle

Hoher Wasserdampfdiffusions-
widerstand

Leichte, passgenaue Montage
durch Zentriernoppen

Produktleistungen

Material

Raumgewicht

Warmeleitfahigkeit

Brandklasse (DIN 4102)
Temperaturbestandigkeit
Wasserdampfdiffusionswiderstand
Druckfestigkeit

Ausfiihrung

mit DAMMGULAST® und ISO-Schale, verzinkt

ISO-Schellen RG 250

Kérperschallentkopplung durch
DAMMGULAST® Schalldamm-
einlage mit gelbem Erkennungs-
streifen: Schallpegelverbesserung
im Mittel bis zu 22 dB(A)
Trennmittelfreie Stirnflachen
ermdglichen gute Verklebung mit
der Rohrisolierung

Polyurethan-Hartschaum, geschlossenzellig
250 kg/m®

A= 0,043 W/mK bei 0 °C

B2

—45 °C bis +105 °C

p=1.000

4,3 N/mm? bei 23 °C

PU-Schale, schwarz, mit zweiteiliger

Rohrschelle, schallgedammt durch
DAMMGULAST® Einlage

-~ —

Nach AGl-Arbeitsblatt Q 11 (Arbeitsgemeinschaft Industriebau) muss die Isolierung von Kalteleitungen
diffusionsdicht ausgefiihrt sein. Dazu sind die Teilfugen der Schalenhélften der ISO-Schelle bei der Montage mit

PU-Dichtstoff abzudichten.

Die Verbindung mit der anschlieBenden Rohrisolierung erfolgt mittels des entsprechenden Klebers fiir den Isolier-
stoff (PU-geeigneten Kleber verwenden).
Bei der Ausfliihrung von Rohrleitungsfestpunkten empfehlen wir zur Aufnahme der Festpunktkrafte die Hartholz-
schalen und STATO® Schellen (siehe Kapitel ,Festpunkte/Lospunkte®).

¢c/v0
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ISO-Schellen RG 250

mit DAMMGULAST® und ISO-Schale, verzinkt

Anschluss-  GroBe Isolier- Schalen-  Artikel-Nr.  Abgabe- = Mengen-
gewinde [mm] stéarke l&nge L einheit einheit
[mm] [mm]
M10 28,0 20 40 124530 1 Stiick
33,7 45 124542
35,0 124566
42,4 30 124578
48,3 110240
54,0 110252
57,0 110254
60,3 50 110264
63,5 110276
70,0 110284
76,1 110298
88,9 110318
108,0 40 70 124208
114,3 124237
133,0 124285
139,7 124321
159,0 124350
168,3 124378
219,1 60 100 124460
PU-Dichtstoff
Kartusche & 310 ml
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
122470 12 Stiick

04/22
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ISO-Schellen TypH, M, T

zweiteilig, mit Schraubrohrschelle mit DAMMGULAST® gelb und ISO-Schale, verzinkt

Anwendung

Thermisch entkoppelte Befestigung
von Rohrleitungen in Kalte-
anwendungen

Ideal geeignet fir Befestigungen

in der Luftungs- und Klimatechnik,
Kihltechnik sowie von Kaltwasser-
leitungen

lhre Vorteile

Konsequente Vermeidung von Tem-
peraturbricken bei kaltefihrenden
Rohrleitungen

Hohe Isolierwirkung durch Trag-
element aus PET und Ummante-
lung mit synthetischem Kautschuk
Isolierstarke abgestimmt auf die
zunehmenden Dammschichtdicken
der Isolierschlauche

Sichere Wasserdampfdiffusions-
sperre

Einfache Montage durch Selbst-
klebeverschluss in der Teilfuge
Stirnseitige Kautschukflachen
ermdglichen die problemlose Ver-
klebung mit der Rohrisolierung aus
Kautschukmaterial

Fest verbundene Lastverteilungs-
bleche zur besseren Lastabtragung
Kdrperschallentkopplung durch
DAMMGULAST® Schalldamm-
einlage mit gelbem Erkennungs-
streifen: Schallpegelverbesserung
im Mittel bis zu 22 dB(A)

Produktleistungen
Material Polyethylen-Terephthalat, synthetischer Kautschuk
Raumgewicht 100 kg/mé
Warmeleitfahigkeit A =0,033 W/mK bei 0 °C

A = 0,037 W/mK bei +40 °C

Brandklasse Euroklasse E - EN 13501-1
im Systemverbund mit AF/Armaflex: B-Ss-do

Temperaturbesténdigkeit

=50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand ~ p = 10.000

Ausflihrung 2 PET-Segment-Schalen und geschlossenzelliger
Elastomerschaum, integrierte Lastverteilungsbleche,
mit zweiteiliger Rohrschelle, schallgeddmmt durch
DAMMGULAST® Einlage

RohrauBen-&

Max. empfohlener Befestigungsabstand

[m]

10-18 mm 2,00
1%"-24 mm 2,75
34"-30 mm 3,00
1"-38 mm 3,50
1%4"-44,5 mm 3,75
1%"-57 mm 4,25
2'-70 mm 4,75
215"-80 mm 5,50
ab 3" 6,00

¢c/v0
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ISO-Schellen Typ H — Isolierstarke 9,5-16 mm

zweiteilig, mit Schraubrohrschelle mit DAMMGULAST® gelb und ISO-Schale, verzinkt

ISO-Schellen I1SO-Schalen Typ H
Anschlussgewinde M10
RohrauBen-@ D Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- GroBe  Schalen- AuBen-@ Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-
e | sariary | s kgmﬁlﬁtte einheit einheit [mm] lange L Schale eénzhellne einheit einheit
mm] 2ol [mm] oo [mm] ~ [mm] chale
10 10,2 111364 1 Stlick 1012 45 34 124168 1 Stlick E
12 36
14 38
15 111374 15/18 40 111773
18 3g 43
22 12 111380 22/25 47 111779
24 50
28 34 111382 28/30 53 111781
30 111384 56
35 1 111386 35/38 50 64 111783
38 65
42 111388 42/45 69 111785
445 72
11/2 111390 48 55 76 111787
54 111392 54/57 82 111789
57 85
2 111394 60/64 65 89 111791
64 92
70 111396 70 98 111793
21/ 111398 76/80 75 105 111795
80 109
8 111400 89 95 118 111797
101,6 111362 102/108 134 111765
108 137
4 111366 114 115 144 111767
125 111368 125 155 111769
133,0 111370 133/140 165 111771
5 111372 172
160 111376 160 125 193 111775
6 111378 165/168 198 111777
168,3 201

@ Weitere Informationen und Produkte fir den Bereich Isolierung finden Sie im Kapitel ,Isolierung”.
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ISO-Schellen Typ M — Isolierstarke 15,5-25 mm

zweiteilig, mit Schraubrohrschelle mit DAMMGULAST® gelb und ISO-Schale, verzinkt

ISO-Schellen ISO-Schalen Typ M
Anschlussgewinde M10
RohrauBen-@ D Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- GroBe  Schalen- AuBen-@ Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-
Cu-Rohr  Stahlrohr  Stahirohr kgmﬁlﬁtte ginheit  einheit [mm] langeL  Schale eénzhellne einheit  einheit
mm]  [Zol]  [mm] oo [mm] — [mm] chale
E 10 102 111404 1 Stick 1012 55 46 111801 1 Stiick
12 48
/4 50
15 111414 15/18 55 52 111809
18 3/s 55
22 1/2 111426 22/25 55 59 111821
24 62
28 34 111430 28/30 55 68 111829
30 70
35 1 111432 35/38 65 79 111835
38 81
42 111434 42/45 65 85 111837
44,5 88
11/2 111436 48 65 91 111839
54 111438 54/57 65 98 111841
57 101
2 111440 60/64 75 105 111843
64 109
70 111442 70 75 116 111845
21/2 111444 76/80 85 122 111847
80 127
3 111446 89 100 136 111849
101,6 111402 102/108 100 151 111799
108 156
4 111406 114 115 162 111803
125 111408 125 115 173 111805
133,0 111410 133/140 115 183 111807
5 111412 189
160 111416 160 115 210 111811
6 111418 165/168 125 216 111813
168,3 111420 219
216,0 111428 216/219 170 267 111823
219,1 270

@ Weitere Informationen und Produkte fur den Bereich Isolierung finden Sie im Kapitel ,Isolierung*.

¢c/v0
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Cu-Rohr
[mm]
15
18
22
24
28
30
35
38
42

54
57

64
70

80

108

125

160

@ Weitere Informationen und Produkte fir den Bereich Isolierung finden Sie im Kapitel ,Isolierung”.
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RohrauBen-@ D
Stahlrohr ~ Stahlrohr
[Zoll] [mm]

3/8
/2
3/4
1
445
11/2
2
21/2
3
101,6
4
133,0
5
6
168,3
200,0
216,0
2191
267,0
273,0

ISO-Schellen

Anschlussgewinde M10

Artikel-Nr.
komplette
Schelle

111527
111537
111541
111547
111549

111551
111553

111555

111557
111559

111560
111515

111519
111521
111523
111525
111529
111531
111533
111535
111539

111543
111545

Abgabe-
einheit

1

Mengen-
einheit

Stlick

GroBe
[mm]

15/18
22/25
28/30
35/38
42/45

48
54/57

60/64

70
76/80

89
102/108

114
125
133/140

160
165/168

204
216/219

267/273

Schalen-
lange L
[mm]

75
75
75
85
85

85
85

100

100
115

125
125

145
145
145

145
165

215
215

215

prrr— UPRO

ISO-Schellen Typ T — Isolierstarke 32—45 mm

zweiteilig, mit Schraubrohrschelle mit DAMMGULAST® gelb und ISO-Schale, verzinkt

ISO-Schalen Typ T

AuBen-@ Artikel-Nr.

Schale
[mm]

77

77

80

84

93

95
104
107
113
116
119
126
129
134
137
144
152
156
167
182
188
196
207
219
225
248
254
257
305
317
320
368
374

einzelne
Schale

111887

111895

111901

111905

111909

111911
111913

111915

111917
111919

111921
111879

111881
111883
111885

111889
111891

111893
111897

111903

Abgabe-
einheit

1

Mengen-
einheit

Stiick E
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Anwendung

Thermisch entkoppelte Befestigung
von Rohrleitungen in Kalte-
anwendungen

Ideal geeignet fir Befestigungen

in der Luftungs- und Klimatechnik,
Kihltechnik sowie von Kaltwasser-
leitungen

Stabiler Isolierkérper fir hohe
Belastungen

lhre Vorteile

AuBenliegende Verbindungs-
laschen (ohne Schrauben)

Produktleistungen

Material

Raumgewicht

Waérmeleitfahigkeit

Brandklasse (DIN 4102)
Temperaturbesténdigkeit
Wasserdampfdiffusionswiderstand

UPRO QEE—————

Artikel-Nr.

ISO-Schellen Typ 170 EX

Zusétzlich mit beidseitigem,
metrischem Anschlussgewinde
Hoher Wasserdampfdiffusions-
widerstand

Mit Kautschukeinlage rohrseitig
und auf den Trennflachen der ISO-
Schelle, dadurch kein Einsatz von
PU-Dichtstoff erforderlich

Bestens zur Abschottung einzelner
Rohrabschnitte bei diffusions-
offenen Dammstoffen (Mineral-
faser) geeignet

Polyurethan, schwarz
250 kg/m®

A =0,049 W/mK bei 0 °C
B2

-50 °C bis +105 °C
p=1.430

Abgabe-
einheit

Mengen-
einheit

L1.2 ges

Anschlussgewinde

RohrauBen-& D Anschluss- ~ Laschen-

[mm] gewinde lochung
firL
[mm]

114,3 M10 M12

133,0

139,7

159,0 M12

168,3

2191 M16

273,0 M16

3239 M20

406,4 M24

219,1 M16 M12

273,0 M16

3239 M20

355,6

368,0

406,4 M24

4572

508,0

609,6

A

111173
111175
111177
111179
111181
111183
111187
111191
111199
111185
111189
111193
111195
111197
111201
111203
111205
111207

1 Stiick

40

60

verzinkt

o
W 7
‘ b \ ]|
> =
\ Y. ]
N ~7 ]|
HH
Anschlussgewinde b
Kautschuk-Einlage
L1z
MaBe [mm]
b L1 L1ges L2  L2ges
60 238 274
264 300
279 319
288 328
100 359 399
413 453
464 504
120 556 606
100 399 439
453 493
504 544
536 576
120 548 588
596 646
647 697
698 748
140 798 848

Nach AGl-Arbeitsblatt Q 11 (Arbeitsgemeinschaft Industriebau) muss die Isolierung von Kalteleitungen
diffusionsdicht ausgefuhrt sein.

Die Verbindung mit der anschlieBenden Rohrisolierung erfolgt mittels des entsprechenden Klebers fir den
Isolierstoff (PU-geeigneten Kleber verwenden).
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Anwendung

Thermisch entkoppelte Befestigung
von Rohrleitungen in Kalte-

anwendungen

Ideal geeignet fir Befestigungen
in der Luftungs- und Klimatechnik,
Kuhltechnik sowie von Kaltwasser-

leitungen

Stabiler Isolierkérper fiir hohe

Belastungen

lhre Vorteile

2 Halbschalen inkl. Schrauben

montiert

Produktleistungen

ISO-Schellen Typ 175 EX

verzinkt

Mit kombiniertem Anschluss-
gewinde — metrisch und Zoll
Hoher Wasserdampfdiffusions-
widerstand

Bestens zur Abschottung einzelner
Rohrabschnitte bei diffusions-
offenen Dammstoffen (Mineral-
faser) geeignet

Mit Kautschukeinlage rohrseitig
und auf den Trennflachen der ISO-
Schelle, dadurch kein Einsatz von
PU-Dichtstoff erforderlich

Kautschuk-Einlage

Anschlussgewinde
wahlweise

Material Polyurethan, schwarz
Raumgewicht 250 kg/m® gj%
Waérmeleitfahigkeit A = 0,049 W/mK bei 0 °C um
Brandklasse (DIN 4102) B2 X
Temperaturbesténdigkeit -50 °C bis +105 °C L( )|
Wasserdampfdiffusionswiderstand p=1.200
b
RohrauBen-&  Isolierstdrke s Schalenlangeb  Anschluss- Verschluss- Artikel-Nr. Abgabeeinheit  Mengeneinheit
D [mm] [mm] gewinde schrauben
[mm]
95 30 40 M8/M10/%2" 8 111360 1 Stiick

12,7 111304

15,8 111312

17,2 111318

18,0 111320

21,3 111326

22,0 111330

26,9 111332

28,0 111334

33,7 111336

35,0 111338

424 111340

48,3 111342

50,0 111344

54,0 111346

57,0 111348

60,3 50 111350

64,0 111352

70,0 M10/%" 6 111354

76,1 111356

88,9 111358
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ISO-Schellen Typ 175 EX

verzinkt
RohrauBen-&  Isolierstirke s Schalenldngeb ~ Anschluss- Verschluss- Artikel-Nr. Abgabeeinheit  Mengeneinheit
D [mm] [mm] gewinde schrauben
[mm]
108,0 40 60 M10/%%" 6 111299 1 Stiick
114,3 111302
129,0 111306
I.-: 133,0 111308
139,7 111310
159,0 M12/%" 8 111314
168,3 111316
193,7 60 100 M16/%" 111322
204,0 111324
219,1 111328
Montagehinweis
T
S
Oberteil mit Kombigewinde auf- Rohr positionieren Unterteil mit Kautschukauflage fest
schrauben an das Oberteil anschrauben. Der

zusatzliche Einsatz von PU-Dichtstoff
kann entfallen.

Nach AGl-Arbeitsblatt Q 11 (Arbeitsgemeinschaft Industriebau) muss die Isolierung von Kalteleitungen
diffusionsdicht ausgefiihrt sein.

Die Verbindung mit der anschlieBenden Rohrisolierung erfolgt mittels des entsprechenden Klebers fiir den Isolier-
stoff (PU-geeigneten Kleber verwenden).

¢c/v0

3/51 © MUPRO - Fortschritt und Qualitat



Errr— MUPRO

ISO-Schellen Typ 170/175 EX

verzinkt
Typ 175 EX < 219; Typ 170 EX 2 219 Mitteltemperatur Warmeleitfahigkeit
RohrauBen-& Dauerbelastbarkeit ['C] [W/mK]
(mm] IN] 40 0,054
17 210 20 0,052
21 0 0,049
27 320 -20 0,047
34 400 -50 0,044 l‘ :
42 510 -100 0,038
48 580 -150 0,032
57 650 -180 0,029
60 720
70 1.260 Temperatur Druckfestigkeit
76 1.370 [°C] [N/mm?]
89 1.600 23 3,96
108 2590 0 4,91
114 2.740 -80 9,62
133 3.190 -180 8,11
139 3.350
159 3.830
168 4.040
219 5.260
273 8.190
324 11.600
356 12.000
369 13.250
406 19.500
457 21.900
508 24.300
609 29.200
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Foamglas-Rohrhalter
mit DAMMGULAST® blau, verzinkt

Anwendung

Ideal fiir Kélteanlagen in
Bereichen mit besonderen
Brandschutzanforderungen
Thermisch entkoppelte Befestigung
von Rohrleitungen in der Gebaude-
technik

Ideal geeignet fir Befestigung von
Rohrleitungen im erhdhtem Tem-
peraturbereich in der Klimatechnik
sowie Heizungssysteme, Kiihl-
technik, Warm- und Kaltwasser-
leitungen

lhre Vorteile

Kosequente Vermeidung von Tem-
peraturbricken bei warme- oder
kaltefiihrenden Rohrleitungen
Keine Beschadigung der Foam-
glas-Dammung durch aggressive
Medien und Atmosphéaren
MaBbestandig unter einer Vielfalt
an Temperatur- und Feuchtigkeits-
bedingungen — keine Veranderung
der Form oder Oberflache bei
Klima- und Witterungseinflissen
Hervorragende Druckfestigkeit

Produktleistungen

Nichtbrennbar bzw. nichtauf-
saugend von brennbaren Fliissig-
keiten (Baustoffklasse A1 nach
DIN 4102 Teil 1/ Euroklasse A
nach EN 13501-1) — kein Weiter-
leiten von Feuer im Brandfall
Wasserdicht und dampfdiffusions-
dicht — keine Durchfeuchtung der
Dammung durch Kondensat, d.h.
nicht korrosionsférdernd
Foamglas-Schale und Rohrschelle
mit DAMMGULAST® Einlage blau
passgenau abgestimmt

Zur besseren Lastabtragung sind
die Halbschalen mit dem Lastver-
teilblech vollflachig verklebt
Schallddmmeinlage
DAMMGULAST® mit blauem
Erkennungsstreifen, Brand-
klasse B1 nach DIN 4102, nicht
brennend abtropfend
Kdrperschallentkopplung durch
DAMMGULAST® Schalldamm-
einlage mit blauem Erkennungs-
streifen: Schallpegelverbesserung
im Mittel bis zu 16,5 dB(A)

Giite T4 F
Rohdichte [kg/m?] 120 165
Waérmeleitfahigkeit A =0,041 W/mK A =0,048 W/mK
bei +10 °C bei +10 °C
Brandverhalten nach DIN 4102 Teil 1 Baustoffklasse A1 Baustoffklasse A1
Euroklasse A Euroklasse A
Druckfestigkeit nach DIN 53421 [N/mm? 0,70 1,70
Wérmeausdehnungskoeffizient [K'] 8,5x 104K 9x10%K!
Wasserdampfdiffusionswiderstand =0 =0
Wérmespeicherkapazitét [kJ/kgK] 0,84 0,84
Temperaturbestandigkeit —260 °C bis +430 °C —260 °C bis +430 °C
RohrauBen-@ Foamglas-Rohrtrager Artikel-Nr. Befestigungsabstand ~ Abgabe- Mengen-
[mm] Foamglas-Rohrhalter mit Lastverteilblech ~ fir Foamglas mit einheit  einheit
Lastverteilblech und
Schraubrohrschelle
Gite Isolierstarke  L&nge ohne mit Max. empfohlener
[mm] [mm]  Schraubrohrschelle Schraubrohrschelle Befestigungsabstand
(m]
12,0 T4 25 150 143890 144615 1,8 1 Stiick
13,5 143891 144692
15,0 143892 144693
17,2 143893 144694
18,0 143894 144695 2,0
21,3 143895 144696
22,0 143896 144697
26,9 143898 144698
28,0 143899 144699
33,7 143900 144700
35,0 143901 144701 2,2
424 143902 144702 2,5
48,3 143903 144703 3,0
40 143904 144704
51,0* 143905 144705
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(mm]

54,0
57,0
60,3
64,0
70,0
76,1
88,9

101,6
108,0*

114,3

127,0
133,0

135,0
139,7

159,0

160,0
168,3

193,7*
219,1

244,5*
273,0
298,5*

323,9*
355,6*

Gite

T4

Isolierstarke
[mm]

25
40
25
40
25
40
25
40
25
40

25
40
25
40
50
40
50
40
50

40
50
40
50

40
50
40
50
40
50
40
50
40
50

Foamglas-Rohrtrager

Lange
[mm]

150

300

Lieferung kurzfristig auf Anfrage.
Lieferzeit fiir die mit * gekennzeichneten Foamglas-Rohrhalter auf Anfrage.
Lastverteilblech 1,0 mm Starke von 12,0 mm-139,7 mm

Lastverteilblech 2,0 mm Starke von 159,0 mm-168,3 mm
Lastverteilblech 2,5 mm Starke von 193,7 mm-355,6 mm
Schraubrohrschelle mit Anschlussgewinde M10 von 12,0 mm—139,7 mm

Schraubrohrschelle mit Anschlussgewinde M12 von 159,0 mm-355,6 mm

04/22

Artikel-Nr.
172104

Foamglas-Rohrhalter mit Lastverteilblech

ohne

143906
143907
143908
143909
143910
143911
143912
143913
143914
143915
143916
143917
143918
143919
143920
143921
143922
143923
143924
143925
143926
143927
143928
143929
143930
143931
143932
143933
143934
143935
143936
143937
143938
143939
143940
143941
143942
143943
143944

Abgabeeinheit
1

Artikel-Nr.

mit

144706
144707
144708
144709
144710
144711
144712
144713
144714
144715
144716
144717
144718
144719
144720
144721
144722
144723
144724
144725
144726
144727
144728
144729
144730
144731
144732
144733
144734
144735
144736
144737
144738
144739
144740
144741
144742
144743
144744

prrr— UPRO

Foamglas-Rohrhalter
mit DAMMGULAST® blau, verzinkt

Befestigungsabstand  Abgabe- Mengen-

Max. empfohlener
Schraubrohrschelle Schraubrohrschelle Befestigungsabstand

fir Foamglas mit
Lastverteilblech und
Schraubrohrschelle

(m]
3,0

3,5

4.8

5,0

5,6

59

5,0

4,0

3,7
3,2
2,9

einheit einheit

1 Stiick E

Kleber fiir Foamglas PITTSEAL® CW sealant

Mengeneinheit
Stiick

Kartusche a 305 ml

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat 3/54
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DUPLO-Solar

verzinkt

Anwendung

Rohrschelle ideal geeignet zur
Befestigung von Vor-, Ricklauf-
leitungen vom Kollektor zum
Wérmespeicher bei thermischen
Solaranlagen

:.-: Ihre Vorteile
Schelle wird im Set mit dem

bendtigten Zubehér geliefert
Einfache Handhabung — geringer
Montageaufwand

Stabile Ausfiihrung durch gesickte
Schellenhalften
Kombi-Anschlussgewinde M8/M10
Volle Isolierwirkung wird gewahr-
leistet

Schelle halt vorisoliertes Rohr
materialschonend und sicher

| M |=—
Produktleistungen | | f {
; =1 |
Max. empfohlene Belastung [N] 2.000 M%Tﬂ%g‘ i
MaxB ‘
B 1
Anschluss- Spannbereich [mm] Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
gewinde MinH MaxH MaxB einheit einheit e B H H1
M8/M10 28 55 80 132249 5 Set 20x2 120 37 57

& Lieferumfang pro Set je 4 Schellen, 4 Stockschrauben (M8 x 80) und 4 Nylondulbel (10 x 50).

¢c/v0

3/55 © MUPRO - Fortschritt und Qualitat



ErTr— MUPRO

Rohrklammern

verzinkt

Anwendung

Fur Direktmontage von Rohr-
leitungen auf Betonbdden unter
Estrich

Ihre Vorteile '
Zeitsparende, einfache Montage [ y i

In Verbindung mit Einschlagnageln ﬁ
entfallt zeitaufwendiges Bohren, ] =
Dibeln und Verschrauben '

Setzwerkzeug und Hammer

genligen als Werkzeug

Ausflihrung Far RohrauBen- & Befestigungsloch-@ Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit

[mm] [mm]

einfach 15-16 6,1 114941 100 Stiick
19-20 114965
21-22 114980
23-24 114989
27-28 115004
34-35 115016
39-40 115025

doppelt 15-16 115054
17-18 115060
19-20 115066
21-22 115072
23-24 115078
27-28 115084
34-35 115090
39-40 115096

@ Die passenden Einschlagnégel und das dazugehdérige Setzwerkzeug finden Sie im Kapitel ,Isolierung*”.

04/22
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MUPRO GEE—

Innenbereich Innen- und AuBenbereich
verzinkt feuerverzinkt Zink-Nickel/ Edelstahl
Zinklamelle V2A V4A

MPC-Systemkomponenten

/ MPC-Systemschienen 4/1-4/8 12/5-12/9 11/6—-11/10 11/6—-11/10
f”;,.q MPC-Schienenkonsolen 4/9-4/12 12/10-12/12 11/11-11/12 11/11-11/12
]‘ "1' “ MPC-Konsolensets 4/13-4/14 12/13

/ MPC-Stitzstreben 4/15 12/14

':*'f' MPC-Schnellbefestiger 4/16-4/20 1113-11/14

T MPC-Hammerkopfbefestiger 4/21-4/22 11/15 11/15
’ MPC-Hammerkopfschrauben 4/23 11/16

& MPC-Schiebemuttern 4/24 12/15 11/17 11/17
- MPC-Schienendoppelmutter 4/24 12/15 11/17
,ﬁ MPC-Halteklammern 4/24 12/15 11/17 11/17
e
t.""# MPC-Abschlusskappen 4/24 12/15 11/16 11/16
@20 Unterlegscheiben 5/20 12/15, 12/66 11/16, 11/59  11/16, 11/59
( DAMMGULAST® Schienenprofile 4/25 12/16 11/18 11/18
" MPC-Schienenverbinder 4/26 1119 11/19

=

|-13' MPC-Stirnflansch 4/27 11/20 11/20

MPC-Sattelflansch 4/28-4/29 12/17 11/21 11/21
MPC-VARIO-Sattelflansch 4/30 12/18 11/22
MPC-Montagewinkel 4/31-4/32 11/23 11/23

o

J

Y MPC-Seitenwinkel 4/33-4/34 12/19
JL

0

MPC-Schienenbligel 4/35 12/20 11/24 11/24
~ MPC-Tragerkrallen 4/36 11/25 11/25
4. MPC-Tragernuss 4/37
j MPC-VARIO-Gelenk 4/38

& Weitere Oberflachen auf Anfrage lieferbar.



E—— MUPRO

Innenbereich Innen- und AuBenbereich
verzinkt feuerverzinkt Zink-Nickel/ Edelstahl

Zinklamelle V2A V4A
MPR-Systemkomponenten
ﬂ MPR-Systemschienen 4/39-4/44 12/21-12/26 11/26-11/30
.t MPR-Schienenkonsolen 4/45-4/47 12/27-12/28 11/31-11/32
4% MPR-Schnellbefestiger 4/48-4/49
\r? MPR-Hammerkopfbefestiger 4/50-4/51 12/29-12/30 11/33
* MPR-Gewindeplatten 4/52 12/31 11/34
Qf‘_'--/ MPR-Halteklammern 4/53 12/32 11/35
~ MPR-Abschlusskappen 4/54 12/33 11/35
@20  Unterlegscheiben 4/54,5/20  12/33, 12/66 11/35, 11/59
( DAMMGULAST® Schienenprofile 4/55 12/34 11/36
" MPR-Schienenverbinder 4/56
=
é MPR-Sattelflansch 4/57 12/35 11/37
J‘Z MPR-VARIO-Sattelflansch 4/58 12/36 11/38
j MPR-Montagewinkel 4/59 11/39
241 MPR-Schienenbiigel 4/60 12/37 11/39
% MPR-Tragerkrallen 4/61 12/38 11/40

MPR-Systemkomponenten Typ S+
Nicht verwendbar mit MPR-Systemschienen 41/41/3,0

;'Er‘ MPR-Schnellbefestiger Typ S+ 4/62—-4/63 12/39 11/41
% MPR-Schiebemuttern Typ S+ 4/64 12/40 11/42
;"'-" MPR-Verbindungsschloss Typ S+ 4/65 12/41

/ MPR-Stitzstreben Typ S+ 4/66 12/42
q MPR-Adapterscheiben Typ S+ 4/67

FILM TIPPS

¥ MUPRO Schienensysteme — ¥ ,MUPRO MPR-Schnellmontage-system [w]3
Individuelle Lésungen®: Der Film stellt Typ S+“: Mehr Zeitersparnis, .
unser umfassendes Schienenprogramm mehr Flexibilitat, mehr Sicherheit.

vor und zeigt verschiedene Verarbeitungs- MUPRO stellt im Film das innovative
sowie Montagemadglichkeiten. MPR-Schnellmontagesystem Typ S+ vor.




MUPRO

MPR-Systemkomponenten Typ S+

Innenbereich
verzinkt

Nicht verwendbar mit MPR-Systemschienen 41/41/3,0

e MPR-Schienenverbinder Typ S+,
“" schwere Ausfiihrung

L1 MPR-Stirnflansch Typ S+
g;%.l MPR-Sattelflansch Typ S+
© MPR-Konstruktionswinkel Typ S+
_» MPR-Montagewinkel Typ S+
> MPR-Winkelverbinder Typ S+
MPR-Verbindungsplatten Typ S+
1. MPR-3D-Verbinder Typ S+
-+ .. MPR-Schienenbiigel Typ S+

@ MPR-VARIO-Gelenk Typ S+

4/67

4/68

4/69-4/71

4/72

4/73-4/74

4/75-4/77

4/78

4/79

4/80

4/81

Innen- und AuBenbereich

Zink-Nickel/
Zinklamelle V2A

feuerverzinkt

12/42

12/43-12/45

12/46

12/47-12/48

12/49-12/51

12/52

12/53

12/54

Bauteile zur Verwendung mit MPC-/MPR-Systemkomponenten

I Klemmverbinder

_.——= Schienenverbinder,
B schwere Ausflihrung

| Stitzwinkel

- .

\ Konsolenwinkel
ﬂ! Konstruktionswinkel

1] Montagewinkel

. Winkel-, T- und Kreuz-
d verbindungsplatten

-~ StaboFix® Befestigungssystem

ﬁ Winkelschiene

Montageteile

= Gewindestangen
/’ Sechskantschrauben
™ Sechskantmuttern

> Unterlegscheiben DIN 125

4/82

4/83-4/84

4/85

4/86

4/87

4/88-4/90

4/91-4/92

4/93-4/96

4/97

5/3

5/18

5/19

5/20

& Weitere Oberflachen auf Anfrage lieferbar.

12/55-12/56
12/57 11/44
12/58 11/45
11/47-11/48
12/60-12/62 11/49-11/50

12/63 11/51

12/65 11/57
12/65 11/60
12/65 11/59
12/66 11/59

Edelstahl

———

V4A

11/43

11/44

11/45

11/49

11/51

11/57

11/60

11/59

11/59



INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Systemschiene 27/18 L (leicht)

sendzimirverzinkt

Anwendung

Ideal fir Rohrleitungsmontagen als !
Tragkonstruktion flr Liftungskanale uﬂ*

in trockenen Innenrdumen bt
Vielfaltige Montagemdglichkeiten I;?L

fir Vorwandinstallationen und
Regale in Verbindung mit umfang-
reichen Systembauteilen

Ihre Vorteile ] | LI R
Schnelle und rationelle Befestigung fa DD DD 16,4
von Rohrstrangen und Rohrtrassen 1 S A DVt AR P :
Skalierungsstriche seitlich und auf = 25425 =
der Schlitzseite vereinfachen die

Ausrichtung von Befestigungs-

elementen bei der Installation und

erleichtern das MaBnehmen und

Zuschneiden der Profile vor Ort auf

der Baustelle

Far sichere seiten- und héhenver-

stellbare Befestigungen

Hohe Biegesteifigkeit durch

glnstige Profilquerschnitte

Zum Aufbau statisch richtig bemes-

sener Konstruktionen mittels viel-

faltiger Verbindungsteile

Passende Schallddmmelemente fiir

alle Schienenprofile

Sauberes optisches Bild durch die

Verwendung von MPC-Abschluss-

kappen

Profil Lénge Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]

2718 L 2.000 129876 25 Stiick

04/22
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MUPRO

INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Systemschienen

sendzimirverzinkt

Anwendung

Ideal fir Rohrleitungsmontagen als
Tragkonstruktion fir Lftungskanale
in trockenen Innenrdumen
Vielfaltige Montagemdglichkeiten
fir Vorwandinstallationen und
Regale in Verbindung mit umfang-
reichen Systembauteilen

lhre Vorteile

= Schnelle und rationelle Befestigung
von Rohrstrdngen und Rohrtrassen
Skalierungsstriche seitlich und auf
der Schlitzseite vereinfachen die
Ausrichtung von Befestigungs-
elementen bei der Installation und
erleichtern das MaBnehmen und
Zuschneiden der Profile vor Ort auf
der Baustelle
Far sichere seiten- und héhenver-
stellbare Befestigungen
Hohe Biegesteifigkeit durch
glnstige Profilquerschnitte
Zum Aufbau statisch richtig bemes-
sener Konstruktionen mittels viel-
faltiger Verbindungsteile
Passende Schallddmmelemente fiir
alle Schienenprofile
Sauberes optisches Bild durch die
Verwendung von MPC-Abschluss-
kappen

Profil Lange
[mm]
1.000
2.000
3.000
6.000
2.000
3.040
4.000
6.000
2.000
3.040
6.000

27/18

28/30

38/24

RS el iR ===

12,5 8,4

Profil 27/18

S . 6.34'7,8,4

Profil 28/30

A
" 17
= 38
20 20 20, P11
4——‘<——‘ [———) [——
o Oy ary
[] [] [] \
20| 40 40
Profil 38/24
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
129883 25 Stiick
129911
105208 1
130003
118590 8
118692 1
118822 8
118994 1
139920 10
153256 5
139922 1

¢c/v0
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Systemschienen

sendzimirverzinkt

Anwendung
Ideal fiir Rohrleitungsmontagen als ]
Tragkonstruktion fiir Liiftungskanale AVO i ‘

in trockenen Innenrdumen f T

Vielféltige Montagemdglichkeiten N

flr Vorwandinstallationen und — EBJ«

Regale in Verbindung mit umfang-
reichen Systembauteilen

Ihre Vorteile |

1\ '
Schnelle und rationelle Befestigung > 383 £y )
von Rohrstrangen und Rohrtrassen d
Skalierungsstriche seitlich und auf .
der Schlitzseite vereinfachen die )
Ausrichtung von Befestigungs- Profil 38/40
elementen bei der Installation und
erleichtern das MaBnehmen und I
Zuschneiden der Profile vor Ort auf 52 ‘
der Baustelle i ‘
Far sichere seiten- und héhenver- ’c
stellbare Befestigungen =T
Hohe Biegesteifigkeit durch -
glnstige Profilquerschnitte
Zum Aufbau statisch richtig bemes- = 20420=— —=120{=—
sener Konstruktionen mittels viel- — T
faltiger Verbindungsteile > £y £313fy |
Passende Schallddmmelemente fur ' LILI BN L
alle Schienenprofile gt 0 il
Sauberes optisches Bild durch die
Verwendung von MPC-Abschluss- Profil 39/52
kappen . . RAL
Tragschienen 38/40 und 40/60 mit e
RAL-Gutezeichen der Gltegemein- f ‘
schaft Rohrbefestigung ausge- 60 |
zeichnet ¢ |

Profil 40/60
Produktleistungen a“y
Profil Lange Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]
38/40 2.000 129917 5 Stiick
3.040 129945 4
4.000 129964
6.000 130011 1
39/52 130015
40/60 2.000 129921
3.040 129946
4.000 129965
6.000 130020

Far den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprifbericht
aufgefiihrten Randbedingungen zu beachten.

04/22
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Systemschienen

sendzimirverzinkt

Anwendung )

Ideal fir Rohrleitungsmontagen als
Tragkonstruktion fir Liftungskanéle 80
in trockenen Innenrdumen
Vielfaltige Montagemdglichkeiten
fur Vorwandinstallationen und E
Regale in Verbindung mit umfang- 3 —117
reichen Systembauteilen |, 0|

lhre Vorteile

= Schnelle und rationelle Befestigung D O
von Rohrstrdngen und Rohrtrassen ; ; T )

Skalierungsstriche seitlich und auf

der Schlitzseite vereinfachen die —=20-=—40— =T

Ausrichtung von Befestigungs-

elementen bei der Installation und

erleichtern das MaBnehmen und

Zuschneiden der Profile vor Ort auf

der Baustelle

Far sichere seiten- und héhenver-

stellbare Befestigungen

Hohe Biegesteifigkeit durch

glnstige Profilquerschnitte

Zum Aufbau statisch richtig bemes-

sener Konstruktionen mittels viel-

faltiger Verbindungsteile

Sauberes optisches Bild durch die

Verwendung von MPC-Abschluss-

kappen

T2 20
L

Profil 40/80

Produktleistungen

Brandschutz-
gepriift

Profil Lange Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]

40/80 6.000 130024 1 Stiick

Far den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprifbericht
aufgefiihrten Randbedingungen zu beachten.

¢c/v0
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Systemschienen

H-Profile, sendzimirverzinkt

Anwendung —

Ideal zur platzsparenden Fuhrung
von Rohrtrassen zwischen Decken-
unterzigen |
Ideal fiir Rohrleitungsmontagen als
Tragkonstruktion fir Liftungskanéle 17
in trockenen Innenrdumen
Vielfaltige Montagemdglichkeiten
fir Vorwandinstallationen und «2—073—07 <20
Regale in Verbindung mit umfang- - PR

reichen Systembauteilen @ E }

Ihre Vorteile

Schnelle und rationelle Befestigung
von Rohrstrangen und Rohrtrassen Profil 38/48
Ideale Kombination von hoher
Biegesteifigkeit und Montage-
freundlichkeit

Beidseitige Schienenschlitze
ermdglichen einfaches und schnel-
les Ausrichten aller hdngenden und
stehenden Rohrbefestigungen
Skalierungsstriche seitlich und auf
den Schlitzseiten vereinfachen

die Ausrichtung von Befestigungs-

|

1,75

2
—~J

t

13]|=
N

elementen bei der Installation und 204204 =20 i=—
erleichtern das MaBnehmen und I :
Zuschneiden der Profile vor Ort auf N <
der Baustelle €}. b 0 Cﬂ? 613 {
Passende Schallddmmelemente fur ‘

alle Schienenprofile = 20=40= —HT——

Sauberes optisches Bild durch die Profil 38/80

Verwendung von MPC-Abschluss-
kappen

—=204204=— —=204=—
|
[} ] [
& & Grd
I
et 20 =, O =M=
Profil 40/120
Produktleistungen Rk
Profil Lange Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]
38/48 6.000 141179 1 Stlick
38/80 2.000 129870
4.000 129872
6.640 129874
40/120 129875

Flr den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprifbericht
aufgefiihrten Randbedingungen zu beachten.

04/22
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Systemschienen

sendzimirverzinkt

Technische Daten der Profile:

Profil Material ~ Oberflache Zul. Stahl- Verfligbare  Profil- Profil- Tragheitsmoment Widerstandsmoment
z spannung MPC- gewicht quer-
Y ¥ Schiebe- schnitt
== Ozul. muttemn |y Iz Wy W;
[N/mm?] [kg/m] [cm?] [cm4] [cm4] [cm?] [cm?]
27118 L DX51D  sendzimir- 153 M8, M10 0,50 0,56 0,2387  0,7572 0,254 0,560
2718 verzinkt 0,60 0,69 0,2911  0,9554 0,310 0,707
28/30 1,15 1,36 1,3999  2,0551 0,911 1,467
38/24 M8, M10, 1,21 1,40 1,0871  3,6213 0,905 1,905
38/40 M12, M16 1,82 2,21 4,3286  6,1000 2,164 3,210
39/52 2,80 3,35 10,4472~ 9,7614 4,018 5,005
40/60 3,50 4,44 17,5426 13,3946 5,847 6,697
40/80 4,68 5,64 37,9390 17,5106 9,484 8,755
38/48 H-Profil 2,43 2,79 6,1952  7,2427 2,581 3,811
38/80 H-Profil 3,58 4,42 26,3479 12,2001 6,586 6,421
40/120 H-Profil 7,00 8,88 115,0004 26,7890 19,166 13,394

Tragfahigkeitswerte der Profile fiir Biegung um die Y-Achse in [N]:
Profil L [m] L [m]

F FoyF
L2 /3173
L L

0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 1143 2,0 4,0 6,0

2718 L 308 117 49 24 = = 230 69 29 14 = =
27/18 376 143 60 29 = = 280 84 35 17 = =
28/30 1.099 549 303 162 = = 814 410 178 95 = =
38/24 1.094 541 233 122 = = 812 317 136 72 = =
38/40 2.609  1.308 867 523 92 = 1.927 979 559 307 54 =
39/52 4830 2430 1612  1.198 260 43 3555 1816  1.206 752 1563 25
40/60 7019 3537 2349  1.748 467 117 5.157 2643 1758  1.272 274 69
40/80 11311 5733 3815 2844  1.080 359 8246 4274 2852 2128 634 211

38/48 H-Profil ~ 3.100 ~ 1.559  1.032 753 139 = 2280 1.165 772 442 82 =
38/80 H-Profil ~ 7.834 = 3.977 2646  1.971 741 235 5696 2962 1977 1475 435 138
40/120 H-Profil = 22.447 11542 = 7.711 5765 « 2785 = 1353 16.040 8554 5749 4307  2.026 794

Profil L [m] L [m]
Foyf yF F yF yF F

L/ bt/ Leme /b L /5oL /5%l /5wl /5
L L

05 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0

27118 L 154 49 21 10 = = 128 39 16 = = =
2718 187 60 25 12 = = 156 47 20 = = =
28/30 544 274 128 68 = = 451 228 100 54 = =
38/24 542 228 98 52 = = 450 179 77 41 = =
38/40 1.287 652 401 220 39 = 1.067 542 315 173 30 =
39/52 2374 1210 804 540 110 18 1.965  1.006 670 424 86 14
40/60 3444 1760 1172 873 197 49 2.848  1.464 976 77 154 39
40/80 5508 2847  1.901 1.420 455 151 4.541 2365 1582  1.182 357 119

38/48 H-Profil ~ 1.523 776 515 317 59 = 1.260 645 429 249 46 =

38/80 H-Profil ~ 3.804 1973  1.318 984 312 99 3.133 1.639 1.097 819 245 78
40/120 H-Profil ~ 10.711 = 5.697 = 3.833 2873 = 1.391 570 8763 4723 3.186  2.391 1.141 447

Die ermittelten Lasten gelten flr statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).
Der Sicherheitsbeiwert y = 1,54 berticksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

Bei den angegebenen Werten werden die zuldssige Stahlspannung gemaf Tabelle sowie die maximale zuldssige
Durchbiegung Ls200 unter Berticksichtigung des Eigengewichtes nicht (iberschritten.

¢c/v0
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Systemschienen

sendzimirverzinkt

Zulassige Knicklasten fiir Profile in [N]:

Knick- MPC MPC MPC MPC MPC MPC MPC MPC MPC MPC
lange 27/18 28/30 38/24 38/40 39/52 40/60 40/80 38/48 38/80 40/120
Lk
[mm]
200 10.105 20.698 20.992 33.744 51.172 67.749 86.061 42.610 67.488 135.498
300 9.403 19.911 20.046 33.405 51.172 67.749 86.061 42.392 67.488 135.498
400 8.553 19.069 19.000 32.478 50.269 66.660 84.785 41.299 66.644 134.144
500 7.531 18.133 17.798 31.508 49.109 65.155 82.904 40.166 65.642 132.242
600 6.416 17.068 16.404 30.469 47.902 63.593 80.954 38.964 64.571 130.223
700 5.355 15.861 14.839 29.338 46.627 61.946 78.904 37.669 63.403 128.040
800 4.444 14.529 13.190 28.095 45.264 60.190 76.721 36.258 62.104 125.636
900 3.705 13.132 11.582 26.730 43.794 58.302 74.378 34.714 60.639 122.951
1.000 3.116 11.749 10.109 25.245 42.206 56.263 71.852 33.033 58.966 119.914
1.100 2.648 10.451 8.818 23.663 40.491 54.064 69.128 31.226 57.046 116.455
1.200 2.273 9.278 7.713 22.023 38.654 51.706 66.208 29.323 54.851 112.513
1.300 1.970 8.243 6.778 20.374 36.712 49.209 63.109 27.368 52.374 108.052
1.400 1.722 7.343 5.987 18.765 34.696 46.605 59.869 25.417 49.641 103.084
1.500 1.517 6.565 5.318 17.237 32.643 43.942 56.545 23.518 46.719 97.686
1.600 1.346 5.893 4.750 15.813 30.597 41.274 53.199 21.712 43.703 91.997
1.700 1.203 5.312 4.265 14.506 28.599 38.652 49.897 20.023 40.692 86.189
1.800 1.080 4.809 3.848 13.317 26.680 36.121 46.695 18.463 37.772 80.436
1.900 976 4.370 3.488 12.244 24.864 33.712 43.636 17.037 35.004 74.879
2.000 886 3.987 3.176 11.278 23.163 31.448 40.748 15.740 32.423 69.614
2.100 807 3.651 2.902 10.409 21.584 29.336 38.047 14.563 30.042 64.696
2.200 739 3.355 2.663 9.628 20.126 27.380 35.539 13.499 27.862 60.148
2.300 679 3.092 2.451 8.925 18.784 25.576 33.219 12.536 25.874 55.968
2.400 626 2.859 2.263 8.292 17.553 23.916 31.082 11.664 24.065 52.141
2.500 579 2.651 2.096 7.720 16.425 22.392 29.115 10.874 22.421 48.645
2.600 537 2.464 1.947 7.203 15.391 20.993 27.308 10.157 20.927 45.454
2.700 499 2.297 1.813 6.735 14.443 19.709 25.647 9.506 19.567 42.540
2.800 465 2.145 1.692 6.309 13.574 18.530 24.121 8.912 18.328 39.879
2.900 435 2.008 1.583 5.921 12.776 17.447 22.718 8.371 17.198 37.446
3.000 407 1.884 1.484 5.567 12.043 16.451 21.425 7.875 16.165 35.217
3.100 382 1.771 1.394 5.243 11.368 15.533 20.234 7.422 15.219 33.174
3.200 359 1.667 1.312 4.946 10.746 14.686 19.135 7.005 14.351 31.297
3.300 339 1.573 1.237 4.674 10.172 13.904 18.120 6.622 13.553 29.569
3.400 320 1.486 1.168 4.422 9.641 13.181 17.180 6.269 12.819 27.977
3.500 302 1.406 1.105 4.191 9.149 12.511 16.309 5.943 12.142 26.507
3.600 286 1.332 1.047 3.977 8.693 11.890 15.501 5.641 11.516 25.148
3.700 271 1.264 993 3.778 8.270 11.312 14.750 5.362 10.936 23.888
3.800 257 1.202 943 3.594 7.876 10.775 14.051 5.102 10.398 22.719
3.900 245 1.143 897 3.423 7.509 10.274 13.399 4.861 9.899 21.632
4.000 233 1.089 854 3.264 7.167 9.807 12.791 4.636 9.434 20.621
4.100 222 1.038 815 3.116 6.847 9.370 12.222 4.426 9.001 19.678
4.200 212 991 777 2.977 6.548 8.962 11.690 4.230 8.597 18.797
4.300 202 948 743 2.847 6.268 8.579 11.192 4.047 8.219 17.974
4.400 193 906 710 2.726 6.005 8.220 10.724 3.875 7.865 17.203
4.500 185 868 680 2.612 5.758 7.883 10.285 3.714 7.534 16.480
4.600 177 832 652 2.505 5.526 7.565 9.872 3.563 7.223 15.801
4.700 170 798 625 2.405 5.308 7.267 9.483 3.421 6.930 15.163
4.800 163 766 600 2.310 5.102 6.986 9.116 3.287 6.655 14.563
4.900 157 736 576 2.221 4.908 6.720 8.770 3.160 6.396 13.998
5.000 151 708 554 2.137 4.724 6.469 8.443 3.041 6.152 13.464
5.100 145 681 533 2.058 4,551 6.232 8.134 2.928 5.921 12.961
5.200 139 656 513 1.983 4.387 6.008 7.841 2.822 5.703 12.485
5.300 134 632 495 1.912 4.231 5.795 7.564 2.721 5.497 12.034
5.400 129 610 477 1.844 4.084 5.594 7.302 2.626 5.302 11.608
5.500 125 588 460 1.780 3.944 5.403 7.052 2.535 5.117 11.203
5.600 121 568 444 1.720 3.812 5.221 6.815 2.449 4.941 10.819
5.700 116 549 429 1.662 3.685 5.048 6.590 2.367 4.775 10.455
5.800 112 531 415 1.608 3.565 4.884 6.376 2.290 4.616 10.109
5.900 109 513 401 1.556 3.451 4.727 6.172 2.216 4.465 9.779
6.000 105 497 388 1.506 3.342 4.578 5.977 2.145 4,322 9.466

04/22
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Systemschienen

sendzimirverzinkt

Knicklasten nach DIN EN 1993-1-1 Abschnitte 6.2 und 6.3.
Die Tabellenwerte gelten fir volltragende Querschnitte und zentrische Lasteinleitung!
Der mdgliche geringere Schlankheitsgrad fur Drillknicken und Biegedrillknicken ist gesondert zu untersuchen!

Betrachtet wird Knicken um die z-Achse und die y-Achse.
Die ungiinstigste Knicklast ist tabelliert.

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,54 beriicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte, sowie den
-, Sicherheitsbeiwert des Materials.

In Abhangigkeit von den Lagerungsbedingungen und der Stablénge | entsprechend der Abbildung die maBgebende
Knicklange Lk ermitteln.

Mit Lk aus der Tabelle die Knicklast F ablesen.

F F F

M

|
o
=
=
M0,
==
7,
Z

Z .

"
7.

Lk=2,0x1 Lk=10xl Lk =0,7x 1 Lk=0,5x1
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Schienenkonsolen

verzinkt

04/22

Anwendung

Ideal geeignet als auskragende
Tragkonstruktion flir Rohrtrassen
Einsetzbar als Kragtrager zur Auf-
nahme von Luftungskanalen und
Kabelpritschen

In Kombination mit MPC-Sattel-
und MPC-Stirnflansch einsetzbar
als Traverse zur Rohrbefestigung in
Schéchten und Kanélen

Stabile Wandkonsole fir Armaturen
und Gerate

Profil 38/80 ideal verwendbar flr
die beidseitige Montage von Rohr-
strangen durch doppelten Schienen-
schlitz

Produktleistungen

Ihre Vorteile

Belastbare Konstruktion durch
stabile Grundplatte

Die Anordnung der Langlécher
~quer und langs" in der Grundplatte
ermoglicht die gute Héhenaus-
richtung der Konsole

Gute Anpassung an bauliche
Anforderungen durch abgestufte
Langen

Sauberes optisches Bild durch die
Verwendung von MPC-Abschluss-
kappen

=B l— B ——|
&) & 4
ok \
Lﬁ L ALY H
\ T L n
il i}
L

Profile 27/18, 28/30, 38/40 und 40/60

Profile 38/80

Brandschutz-

geprilft
ab 38/40, bis Lange 720 mm

Profil Lange L Artikel-Nr. Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit MaBe [mm]
] A B Ll s v
27/18 200 156710 25 Stick 120 40 80 4 11x19
300 156711
500 156712
28/30 240 156713 5
400 156714
38/40 160 156715 30 125 50 8 13,5x20
240 156716
320 156717 25
400 156718
480 156719 20
560 156720
640 156721 10
720 156727
800 156728 1
1.040 156722
40/60 560 156723 165 60 120
640 156724
800 156725
1.040 156726
38/80 400 156729
800 156730

FUr den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprifbericht
aufgefiihrten Randbedingungen zu beachten.
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Schienenkonsolen

verzinkt
Technische Daten der Konsolen:
Profil Grundplatte Systemschiene
2 MaBe Material Zul. Stahlspannung Material Zul. Stahlspannung
v Y HxBxT
A Ozul. Ozul.
[mm] [N/mm?] [N/mm?]
27/18 120x40x 4 S355MC 231 DCO1 153
-~ 28/30 120x40x5 DD11
- 38/40 125x50x 8 S235 162
40/60 165x 60 x 8 S355MC 231
38/80 H-Profil
Tragféhigkeitswerte der Konsolen fiir Biegung um die Y-Achse:
Profil Grundplatte Lange L VF VF VF §F ¥F yF §F
Mmax. mm
[Nmm] [ ] 124{4 %LJ ‘L/BJ‘L/‘BJ ‘ ‘L/A*LL/AJCL/A*J ‘
Zuléssige Belastung [N]
27/18 52.255 200 463 235 232 155
300 311 156 156 104
500 186 93 93 62
28/30 98.082 240 817 408 408 272
400 490 245 245 163
38/40 260.845 160 3.260 1.630 1.630 1.086
240 2173 1.086 1.086 724
320 1.630 815 815 543
400 1.304 652 652 434
480 1.086 543 543 362
560 931 465 465 310
640 815 407 407 271
720 724 362 362 241
800 652 279 326 217
1.040 501 161 242 156
40/60 514.741 560 1.838 919 919 612
640 1.608 804 804 536
800 1.286 643 643 428
1.040 989 494 494 329
38/80 H-Profil 676.681 400 3.383 1.691 1.691 1.127
800 1.691 845 845 563

& Die ermittelten Lasten gelten fir statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).
Der Sicherheitsbeiwert y = 1,54 beriicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.
Bei den angegebenen Werten werden die zuléssige Stahlspannung gemaf Tabelle sowie die maximale zuldssige
Durchbiegung Ls1s0 unter Berticksichtigung des Eigengewichtes nicht Uberschritten.
Die Tragfahigkeitswerte sind bezogen auf die Konsolen. Befestigungselemente, wie z.B. Dibel und Schrauben
muissen den Belastungen entsprechend ausgelegt werden.

¢c/v0
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Schienenkonsolen

fir Schienenmontage, verzinkt

Anwendung ‘ |

Schienenkonsole mit stabiler,

abgekanteter Grundplatte fur die |
Montage auf Schienenprofilen '
Aufbau stabiler Kragarme durch =
Abstiitzung mit Stlitzstrebe :

lhre Vorteile

Kantenumgriff der Grundplatte far
guten optischen Eindruck

Gute Anpassung an bauliche
Erfordernisse durch abgestufte
Langen

Einfache Hb6henausrichtung bei
Montage im Schienenschlitz
Sauberes optisches Bild durch die
Verwendung von MPC-Abschluss-

kappen
Fr LangeL Artikel- Abgabe- Mengen- MaBe [mm] i
Schienen-  [mm] Nr. einheit ~enhet ., o ¢ v vl - b=t
profile I S S R
40/60, 560 118401 1 Stick 200 49 4 154 13x30 ; -
40/80, 640 118405 i
40120 800 118413 |
1.040 118397 H1

& Tragfahigkeitswerte siehe MPC-Schienenkonsole, Profil 40/60.

Bei der Montage im Schienenschlitz sind die max. empfohlenen Quer-
und Zugbelastungen der Befestigungsmittel (z.B. MPC-Hammerkopf- Y j
schrauben) zu beachten.

1
=T
[ —

b L

04/22
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Schienenkonsolen

mit seitlichem Schienenschlitz, verzinkt

Anwendung

Ideal geeignet als auskragende
Haltekonstruktion flr Steigleitungen

In Kombination mit MPC-Sattel- A I
und MPC-Stirnflansch einsetzbar N T
als Traverse zur Rohrbefestigung in Al i
Schéchten und Kanalen 0| O HO——Ft /
Einsetzbar als Kragtrager zur L

an

Fahrung von Luftungskanélen

= |hre Vorteile ﬁt H .

Belastbare Konstruktion durch v
stabile Grundplatte

Die Anordnung der Langlécher
,<quer und langs"” in der Grundplatte
ermdglicht die gute H6henaus-
richtung der Konsole

Befestigung im seitlichen Schienen-
schlitz erméglicht einfaches
Ausrichten bei parallel verlegten
Rohrleitungen

Sauberes optisches Bild durch die
Verwendung von MPC-Abschluss-

kappen
Fur Schienen- Lange L Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm]
profile [mm] A B 5 v
27/18 600 156777 20 Stiick 120 40 4 11x19
28/30 400 156778 5
38/40 240 156779 125 50 8 13,5x20
480 156780
720 160211 10

2c/v0
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INSTALLATIONSSCHIENEN

Anwendung

Zur Wandbefestigung von Klima-
geraten ohne Anforderungen an
Schallddmmung

Verzinkte Ausfiihrung fur den Ein-
satz in trockenen Innenrdumen

lhre Vorteile

Rationelle Montage durch vor-
montierte Bauteile

Zugeschnittene und riickengelochte
MPC-Systemschienen mit MPC-
Abschlusskappen

Produktleistungen

Lange L Max. empfohlene
[mm] Belastung je Set
(N]
480 1.500
560
640
800 1.200
1.040 900

Kompletter Bausatz besteht aus:
2 MPC-Systemschienen 38/40
520 mm lang
MPC-Schienenkonsolen 38/40
MPC-Abschlusskappen fiir Profil 38/40
MPC-Hammerkopfschrauben M10/30
U-Scheiben 8,5 x 36 x 2 mm
MPC-Schiebemuttern M8
far Profil 38/40
Sechskantschrauben M8/20
4 MPC-Halteklammern M10

far Profil 38/40

AR DNON

N

04/22

MPC-Konsolensets

ohne Schallddmmung, verzinkt

Verschiedene Konsolenléangen
lieferbar (je nach Gerétetyp)
Einfache Hbhenjustierung der
Konsolen durch verschiebbare
Hammerkopfschrauben
Variable Einstellung der Befesti-
gungsabsténde auf der Konsole
durch Schiebemuttern

520 fﬁ + - i
r.
Lange L Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit

(mm]
480 113538 1 Set
560 113544
640 113547
800 113550

1.040 113535
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INSTALLATIONSSCHIENEN

Anwendung

Zur schallgeddammten
Befestigung von Aggregaten

wie Liftungs- und Klimageréten,
Pumpen, Hauswasserwerken etc.
an der Wand

Verzinkte Ausflhrung fir den Ein-
satz in trockenen Innenrdumen

lhre Vorteile

Rationelle Montage durch vor-
montierte Bauteile

Zugeschnittene und riickengelochte
MPC-Systemschienen mit MPC-

Abschlusskappen
Produktleistungen
Lange L Max. empfohlene
[mm] Belastung je Set
(N]
480 1.500
560
640
800 1.200
1.040 900

Kompletter Bausatz besteht aus:
2 MPC-Systemschienen 38/40
520 mm lang
MPC-Schienenkonsolen 38/40
DAMMGULAST® Puffer 43 x 11 mm
MPC-Abschlusskappen fiir Profil 38/40
MPC-Hammerkopfschrauben M10/30
DAMMGULAST® Scheiben
8,5 x 28 mm
U-Scheiben 8,5 x 28 x 1 mm
4 MPC-Schiebemuttern M8

far Profil 38/40
4 Sechskantschrauben M8/55
4 MPC-Halteklammern M10

far Profil 38/40

AR O BN

IS

Verschiedene Konsolenlangen
lieferbar (je nach Gerétetyp)
Einfache Hbhenjustierung der
Konsolen durch verschiebbare
MPC-Hammerkopfschrauben
Variable Einstellung der Befesti-
gungsabstande auf der Konsole
durch MPC-Schiebemuttern
Schallreduzierung im Mittel um
17 dB(A) durch DAMMGULAST®
Puffer

520 5&%

L
&
Lange L Artikel-Nr.
(mm]
480 113493
560 113511
640 113517
800 113523
1.040 113487

MPC-Konsolensets

mit Schallddmmung, verzinkt

Abgabeeinheit

Mengeneinheit

1 Set

¢c/v0
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MPC-Stutzstreben

verzinkt

INSTALLATIONSSCHIENEN

Anwendung

Stltzstrebe zum Abstiitzen von ]
Schienenkonsolen flr die Schienen-

montage und Schienenkonsolen _||
mit Grundplatte fUr die direkte

Wandmontage

lhre Vorteile

Schnelle Montage durch vor-
montierte Schienendoppelmutter
Mit Kantenumgriff fir die Schienen-
konsole

Seitliche Langlécher ermdglichen
die Positionierung von MPC-
Systemschienen 38/40 mit Schlitz
nach der Seite

Produktleistungen 45| 2

=g

Lénge L Montage der Konsole Durchsteckmontage
[mm] und Stitzstrebe im max. empfohlene Last
Schienenschlitz F[N]
max. empfohlene Last
FN]

440 2.500 6.000

900 2.000 3.000

Fir Schienenprofile Lénge L L&nge L1 Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] [mm]
38/24-40/120 440 405 129790 1 Stiick
900 730 139228

04/22
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MPC-Schnellbefestiger

mit AuBengewinde, verzinkt

Anwendung

FUr die sichere und schnelle Mon-
tage im Schienenschlitz der MPC-
Systemschienen zur Anbindung
von Rohrschellen

'.!L'

gﬂ

Fir Profile 27/18 und 28/30 Fir Profile 38/24 bis 40/120

Ihre Vorteile

Zeitsparende Schnellmontage im
Schienenschlitz auch bei nachtrag-
licher Installation zwischen bereits
= vorhandenen Rohrstréangen
Einfache und sichere Handhabung:
Einlegen in die MPC-System-
schienen — drehen — und der
Schnellbefestiger sitzt — kein
Rutschen und kein Herausfallen
Seitliche Einstellmarken erleichtern
die Positionierung in der Schiene

Reduzierung des Montageauf-
wandes durch integrierten Gewinde-
stift in verschiedenen Léngen

-
35
-
-
=5
-
=z
o
o
—
s
i
—
=z

Gewindestifte sind gegen Heraus- LI [ ]
drehen gesichert [ ]
Nachtragliche Héhenregulierung *
des Gewindestiftes erleichtert | L
Korrekturen bei der Installation _L
Passend fir alle MPC-System- ‘ 1
schienen Profil 27/18 bis Profil
40/120
—— M ———
Produktleistungen St
Fur Schienen- Anschluss- Nutzbare Gesamtlange Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
profile gewinde Gewindelange L [mm]
[mm]
27/18, 28/30 M8 7 30 120890 100 Stiick

25 50 120870

45 70 120882

65 90 120886

M10 30 55 120838
38/24-40/120 M8 7 35 120894 50
30 60 120874
40 70 120878
M10 7 35 120846
25 55 120834
50 80 120842

¢c/v0
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MPC-Schnellbefestiger

mit Innengewinde, verzinkt

Anwendung

Far die sichere und schnelle Mon-
tage im Schienenschlitz der MPC-
Systemschienen zur Anbindung
von Montageteilen

Ausfihrung fir Winkelmontage als
Befestigungselement von Montage-
winkeln und Konsolen

Ihre Vorteile

Zeitsparende Schnellmontage im
Schienenschlitz auch bei nachtrag-
licher Installation zwischen bereits
vorhandenen Rohrstrangen
Einfache und sichere Handhabung:
Einlegen in die MPC-System-
schienen — drehen — und der
Schnellbefestiger sitzt — kein
Rutschen und kein Herausfallen R
Seitliche Einstellmarken erleichtern
die Positionierung in der Schiene
Hohe Qualitat und Belastbarkeit
Passend fir alle MPC-System-

Fir Profile 27/18 und 28/30 Fir Profile 38/24 bis 40/120

-

schienen Profil 27/18 bis Profil e
40/120 4 w—-
l l".
Far Winkelmontage
Produktleistungen
Ausfiihrung Fiir Schienenprofile Anschlussgewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
mit Innengewinde 27/18, 28/30 M8 120858 100 Stiick
M10 120822
38/24-40/120 M8 120862
M10 120826
fir Winkelmontage M8 120790
M10 120782

04/22
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Schnellbefestiger

mit Innengewinde, verzinkt

i 5 |
S
Es SR T3
R
\ RN
Fiir Schienenprofile MPC-Schnellbefestiger
Anschlussgewinde Max. empfohlene Max. empfohlene Querlast Bei
Zuglast Fz Fa (verschieben) Anzugsdrehmoment
[N] (N] (Nm]
27/18 M8 1.400 300 10
M10
28/30 M8 2.100 350
M10
Fir Schienenprofile MPC-Schnellbefestiger
Anschlussgewinde Max. empfohlene Max. empfohlene Querlast Bei
Zuglast Fz Fa (verschieben) Anzugsdrehmoment
(N] (N] (Nm]
38/24 M8 2.000 500 20
M10 25
38/48 M8 20
M10 25
38/40 M8 2.800 1.000 20
M10 25
39/52 M8 3.300 20
M10 25
40/60 M8 4.000 20
M10 25
40/80 M8 20
M10 25
38/80 M8 2.800 20
M10 25
401120 M8 4.000 20
M10 25

¢c/v0
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Schnellbefestiger+

mit AuBengewinde, verzinkt

Anwendung

FUr die sichere und schnelle M
Montage im Schienenschlitz der
MPC-Systemschienen zur
Anbindung von Rohrschellen [}
Einsatz in trockenen Innenrdumen

lhre Vorteile

Zeitsparende Schnellmontage im Y
Schienenschlitz auch bei nachtrag- :
licher Installation zwischen bereits —_— s \
vorhandenen Rohrstrangen [_Eq‘ N
Einfache und sichere Handhabung:

Einlegen in die MPC-System-

schienen — drehen — und der

Schnellbefestiger sitzt — kein

Rutschen und kein Herausfallen

Seitliche Einstellmarken erleichtern

die Positionierung in der Schiene

Hohe Qualitat und Belastbarkeit

Passend fir alle MPC-System-

schienen Profil 38/24 bis Profil

\H,, .
'
=

=

40/120
Gewindestifte gegen Herausdrehen
gesichert
Fir Schienen-  Anschlussgewinde Nutzbare Gesamtlénge Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
profile Gewindelénge L [mm]
[mm]
38/24-40/120 M8 7 37 175773 50 Sttick
30 60 175774
40 70 175775
M10 7 37 175776
25 55 175777
50 80 175778
Fz
i
Produktleistungen M
Fir Schienenprofile Anschlussgewinde Max. empfohlene Zuglast Fz Bei Anzugsdrehmoment
(N] [Nm]
38/24 M8 2.000 9
M10 17
38/40, 38/80 M8 2.800 9
M10 17
39/52 M8 3.300 9
M10 17
40/60, 40/80, 40/120 M8 4.000 9
M10 17
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Schnellbefestiger+

mit Innengewinde, verzinkt

Anwendung

Fir die sichere und schnelle
Montage im Schienenschlitz der
MPC-Systemschienen zur
Anbindung von Montageteilen
Einsatz in trockenen Innenrdumen 16

23,5
il

lhre Vorteile

Zeitsparende Schnellmontage im
Schienenschlitz auch bei nachtrag-
- licher Installation zwischen bereits

vorhandenen Rohrstrédngen :

Einfache und sichere Handhabung:

Einlegen in die MPC-System-

schienen — drehen — und der

Schnellbefestiger sitzt — kein

Rutschen und kein Herausfallen

Seitliche Einstellmarken erleichtern

die Positionierung in der Schiene

Hohe Qualitat und Belastbarkeit

Passend fur alle MPC-System-

schienen Profil 38/24 bis Profil

39

40/120
Fir Schienenprofile Anschlussgewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
38/24-40/120 M8 175463 100 Sttick
M10 175464
F
E== EI]_, -4
Produktleistungen av
Fur Schienenprofile Anschlussgewinde Max. empfohlene Zuglast Fz Bei Anzugsdrehmoment
[N] [Nm]
38/24 M8 2.000 g
M10 17
38/40, 38/80 M8 2.800 9
M10 17
39/52 M8 3.300 9
M10 17
40/60, 40/80, 40/120 M8 4.000 9
M10 17

Montagehinweis

2c/v0
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Hammerkopfbefestiger

verzinkt
Anwendung
Zur zeitsparenden, rationellen
Befestigung von Rohrschellen an
MPC-Systemschienen
lhre Vorteile
Handwerksgerechtes Léngen-
sortiment
Far Profile 27/18 und 28/30 an
beliebiger Stelle in den Schienen-
schlitz einfihrbar
Ideales Ausrichten des Rohr-
leitungsstranges nach der Montage
mdglich, jederzeit seitlich verschieb- ]
bar
Kombination unterschiedlicher
Langen und Gewindedurchmesser
in einer Schiene méglich
Produktleistungen it
Fur Schienen- Anschluss- Lange Nutzbare Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
profile gewinde [mm] Gewindelange
(mm]
27/18, 28/30 M8 20 7 115129 100 Stiick
30 15 115152
40 25 115166
50 35 115175
60 45 115178
70 55 115181
80 65 115190
90 75 115193
100 85 115113
120 105 115116
140 125 115119
160 145 115122
180 165 115125
M10 35 18 115104
38/24-40/120 M8 30 15 115056 50
35 20 115074
40 25 115080
50 35 115092
80 65 115101
100 85 115035
120 105 115038
140 125 115041
160 145 115044
180 165 115047
M10 35 18 114990
55 35 114999
80 60 115002
100 80 114963
120 100 114966
140 120 114969
160 140 114972
o 180 160 114975
g M12 35 15 115014
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Hammerkopfbefestiger

verzinkt
= :
| @ I fFﬁ
. B
H
VF.
Fir Schienenprofile Max. zul&ssige MPC-Hammerkopfbefestiger
Punkitragféhigkeit der — Ansehiussgewinde Max. empfohlene Max. empfohlene Bei
Schiene Zuglast Fz Querlast Fa Anzugsdrehmoment
NI [N] (verschieben) [Nm]
(N]
27/18 1.700 M8 1.000 400 10
M10 1.700 1.200 30
28/30 2.500 M8 1.000 400 10
M10 2.500 1.200 30
Fir Schienenprofile Max. zul&ssige MPC-Hammerkopfbefestiger
Punkitragféhigkeit der  Anschiussgewinde Max. empfohlene Max. empfohlene Bei
Schiene Zuglast Fz Querlast Fa Anzugsdrehmoment
N] [N] (verschieben) [Nm]
(N]
38/24 2.200 M8 1.000 600 20
M10 2.200 800 30
38/40 5.000 M8 2.500 1.000 20
M10 2.800 1.100 30
M12 5.000 1.200 40
39/52 6.700 M8 3.000 1.000 20
M10 3.300 1.100 30
M12 6.700 1.200 40
40/60 8.300 M8 3.500 1.000 20
40/80 M10 4,000 1.100 30
M12 8.300 1.200 40
38/80 5.000 M8 2.500 1.000 20
M10 2.800 1.100 30
M12 5.000 1.200 40
40/120 8.300 M8 3.500 1.000 20
M10 4.000 1.100 30
M12 8.300 1.200 40

¢c/v0
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Hammerkopfschrauben

verzinkt

Zum direkten Einfihren in den
Schienenschlitz — auch zwischen
den Befestigungsschrauben

Anwendung

Zur zeitsparenden, rationellen
Befestigung an MPC-System-
schienen

Ihre Vorteile

Ideal zur Montage von Schienen-
konstruktionen und Verbindungs-
elementen

Passend fir die Profile 38/24,
38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/48,
38/80 und 40/120

Produktleistungen S
Fir Schienenprofile Anschlussgewinde Max. zuléssige Max. empfohlene Max. empfohlene Bei
Punkttragféhigkeit der Zuglast Fz Querlast Fa Anzugsdrehmoment
Schiene [N] (verschieben) [Nm]
(N] (N]
38/24, 38/48 M8 2.200 2.200 600 20
M10 800 30
M12 1.000 40
38/40, 38/80 M8 5.000 5.000 20
M10 1.500 30
M12 1.800 40
39/52 M8 6.700 6.700 1.000 20
M10 1.500 30
M12 1.800 40
40/60, 40/80, 40/120 M8 8.300 8.300 1.000 20
M10 1.500 30
M12 1.800 40
Anschlussgewinde Lange Nutzbare Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] Gewindelange
(mm]
M8 30 20 115340 50 Stiick
M10 19 115298
M12 17 115316
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MPC-Schiebemuttern

fiir MPC-Systemschienen und Schienenkonsolen, verzinkt

Fur Schienen- Gewinde Ldnge  Breite ~ Hohe  Artikel- Abgabe- Mengen-
profile [mm] [mm] [mm] Nr. einheit  einheit

MPC-Schiebemuttern  27/18, 28/30 M6 21,5 11,8 40 118013 100 Stiick &
M8 14,0 5,0 120043
38/24-40/120 M6 31,0 16,0 6,0 148757
32,8 23,0 148759 "
M8 310 160 148761 GroBe 27/18-28/30
32,8 23,0 118040
M10 31,0 16,0 147854
32,8 23,0 117968 .
M12 117986 =
< M16 32,5 32,5 80 148762 25 -
MPC-Schiebemuttern M8 32,8 23,0 6,0 157362 1 Box
Polybox & 300 Stiick M10 157361 GrdBe 38/24-40/120

MPC-Schienendoppelmutter

fiir MPC-Systemschienen und Schienenkonsolen, verzinkt

Fir Schienenprofile Gewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
38/24-40/120 M10 117944 50 Stiick e

MPC-Halteklammern

e f(ir MPC-Systemschienen und Schienenkonsolen, verzinkt

Fir Schienenprofile Fur Gewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit ‘#
27/18, 28/30 M8 114439 100 Stiick .
M10 114503
38/24, 38/40, M8 114447 #
38/48, 38/80 M10 114450 —y
39/52, 40/60, M8 114471
40/80, 40/120 M10 114474
M12 114477
M16 114459 25

MPC-Halteklammer

schwere Ausfiihrung, fir MPC-Systemschienen und Schienenkonsolen, zur Ubertragung groBer Krafte, verzinkt

Fir Schienenprofile Fir Gewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
39/52, 40/60, M12 114557 25 Stiick e
40/80, 40/120 ]

MPC-Abschlusskappen

fiir MPC-Systemschienen und Schienenkonsolen

Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit

27/18 106000 100 Stiick
28/30 106002

38/24, 38/48 106004

38/40, 38/80 106006 50
39/52 106007

40/60, 40/120 106008 25
40/80 106009

¢c/v0
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MUPRO

DAMMGULAST® Schienenprofile

fir MPC-Profile

INSTALLATIONSSCHIENEN

Anwendung

Ideal zur Entkopplung von Traver-
sen fOr Luftkanalbefestigung

Zur sicheren schalltechnischen
Entkopplung von MPC-System-
schienen

lhre Vorteile

Problemlose Montage durch
Einkndpfen in die Schiene bzw.
Aufstecken auf Gewindestangen
von MUPRO

Verhindert Kdrperschallbriicken
durch Vermeidung der Beruhrung
des Luftkanals mit den Gewinde-
stangen

Verrutschsicher durch Einkndpf-
profil

Vermeidet Flatter- und Vibrations-
gerausche der Luftkanale
Geringe Auflageflache, groBe
Absorptionsmasse

32

<m"

~—16.5

20

Produktleistungen

Ausflihrung Fur Schienenprofile Passend flir Artikel-Nr.  Abgabeeinheit Mengeneinheit
DAMMGULAST® 27/18, 28/30 Schienen mit Schlitzbreite von 13-16 mm, 107689 1 Rolle
Schienenprofil Gewindestangen M8
Rolle 230 m 38/24-40/120 Schienen mit Schiitzbreite von 15-18 mm, 107690
DAMMGULAST® Gewindestangen M8 und M10 107691 300 Stick
Schienenprofil
Abschnitte a 50 mm
DAMMGULAST® 107686 200
Schienenprofil
Abschnitte & 100 mm

Bei der Montage von Klima- und Liftungsanlagen werden MPC-Systemschienen als tragende Traversen
eingesetzt. Kérperschallbriicken, die aus direkter metallischer Beriihrung zwischen Luftkanal und der Traverse
oder den Gewindestangen resultieren, werden durch den Einsatz des DAMMGULAST® Schienenprofils als
Zwischenlage vermieden.

Das DAMMGULAST® Schienenprofil wurde speziell fir diesen Anwendungsbereich entwickelt und bietet hier,
auch aus handwerklicher Sicht, die optimale L&sung.

04/22
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Schienenverbinder

Anwendung

Schnelle StoBverbindung von MPC-
Systemschienen

lhre Vorteile

Ermdglicht exaktes Ausrichten der
Schiene

Kraftschlissige Verbindung Uber
4 Schrauben

Problemlose Montage durch Ein-

- schieben in das Schienenprofil
Fir Schienen- Artikel-Nr. Abgabeeinheit  Mengeneinheit MaBe [mm]
profile L b
27/18, 28/30 120060 50 Sttick 148 25
38/24, 38/40, 163109 25 152 40
39/52, 40/60,
40/80

@ Schienenverbinder in schwerer Ausfihrung siehe Seite 4/83.

verzinkt

¢c/v0
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Stirnflansch

verzinkt

Anwendung

Zur Befestigung von MPC-System-
schienen als Traversen in
Schéachten und Kanalen

Zur rechtwinkligen Verbindung von
2 Schienen bei unterschiedlicher
Ausrichtung des Schienenschlitzes
Verwendbar als Boden- oder
Deckenflansch flir senkrecht
stehende MPC-Systemschienen

lhre Vorteile

Die Anordnung der Langlécher
Lquer und l&angs*” in der Grundplatte
ermdglicht die gute H6henaus-
richtung des MPC-Stirnflansches
Lieferung mit 2 vormontierten

MPC-Stirnflansch, quer MPC-Stirnflansch, langs

Klemmschrauben e
L M !
39
| ™ I ammal
w
120 | 80
‘ M10
- i
19x11 —==—
86
MPC-Stirnflansch, quer
=40 19x11
A
80 I |
b M0 f——@ @
120 | 1 |
s e
86
MPC-Stirnflansch, langs
Ausrichtung Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe b
[mm]
quer 27/18, 28/30 156797 25 Stiick 24
38/40 156799 30
langs 27/18, 28/30 156796 24
38/40 156798 30
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Sattelflansch

verzinkt

Anwendung

Einfache Montage stabiler Traver-
sen aus MPC-Systemschienen
Ideal einsetzbar bei beengten
Einbauverhéltnissen in Schachten
und Kanalen

lhre Vorteile

Die Anordnung der Langlécher
~quer und 1&angs® in der Grundplatte
= ermdglicht die gute Ausrichtung des
MPC-Sattelflansches
Gute Lastabtragung durch die
biegesteife Sattelverbindung
Das ideale Verbindungselement bei
Schienenkonstruktionen
Ausfiihrung fir Profil 38/80 mit
verdrehsicherer Lagerung durch
zweiseitiges Umgreifen der Schiene

MPC-Sattelflansch, langs mit MPC-Sattelflansch, doppelt, langs fur
Schienendoppelmutter vormontiert Profil 38/80, 40/80 und 40/120
A ] ~— B L —f

=N

: [ole) e

A
'\_\
F%H [
b
&

A LT -
|
L C 0
~ i
O«
‘ id i
MPC-Sattelflansch, quer MPC-Sattelflansch, langs MPC-Sattelflansch, doppelt, 1angs fur
Profil 38/80, 40/80 und 40/120
Produktleistungen
Ausrichtung  Fir Schienen- ~ Artikel- Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
profile Nr. einheit einheit A B b L L1 s c v
MPC-Sattelflansch quer 27/18,28/30 156818 30 Stuck 125 50 30 70 80 5 11x19  11x19
38/24-40/80 156816 25 136 42 90 915 6 13x25 135x20
langs 27/18,28/30 156811 30 125 30 70 80 5 11x19 11x19
38/24-40/60 156809 25 144 70 42 90 100 6 13x25 135x20
doppelt 38/80,40/80 156812 1 205 80 160 8
40/120 156813 245 200
MPC-Sattelflansch, quer 38/24-40/80 156817 25 136 50 915 6
vormontiert mit langs 38/24-40/60 156810 144 70 100
Schienendoppelmutter

@ MPC-Schienendoppelmutter siehe Seite 4/24.
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Sattelflansch Typ 3

Druckstiick quer, verzinkt

Anwendung Einfach und schnell durch Klemm-
schrauben zu befestigen

Universell einsetzbar bei unter-

schiedlichen Profilbreiten

Sattelflansch quer mit Klemm-
schrauben zur sicheren und schnel-
len Befestigung von MPC-Schienen
zwischen den Flanschen von
Stahlbauprofilen

lhre Vorteile

Befestigung am Stahlbauprofil
ohne Bohr- und SchweiBarbeiten,
dadurch Zeit- und Kostenersparnis
Sichere Montage der MPC-System-
schienen im Schienenschlitz durch
Schienendoppelmutter

SwW 17

242
- |
o
Produktleistungen
Fur Tragerflanschweiten Tw Tw > 260 mm
Max. empfohlene Belastung F fir Zuschnittidnge L < 500 mm 3.000 N
Max. empfohlene Belastung F fiir Zuschnittldnge L < 700 mm 2.000N
Max. empfohlene Belastung F fiir Zuschnittldnge L < 900 mm 1.000 N
Zuschnittlange L des Schienenabschnittes Tragerflanschweite (innen), Tw. — 17 mm
Fir Schienen- Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm]
profile A B b L L1
38/24-40/60 156808 8 Sttick 136 50 42 90 91,5 6

04/22

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat 4/29



MUPRO

INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-VARIO-Sattelflansch

verzinkt

Anwendung

Zur Montage an geneigten Dach-
bindern, Gewdlben und in runden
Kabelkanalen und Schachten

lhre Vorteile

Variable Winkeleinstellung erst am
Montageort

Einfache und schnelle Montage
durch vormontierte Schienen-
doppelmutter

Bei Profil 38/40 variable Ausrich-
tung des Schienenschlitzes in alle
Richtungen mdglich

000

000
000

T586688°

Montage einer Rohrtrasse am Rohrinstallation an einer Konsole mit Installation von Konsolen im Gewdlbe
geneigten Dachbinder Druckstrebe oder in runden Kabelkanélen und
Schéachten

Komplett vormontiert bestehend aus:
1 MPC-VARIO-Sattelflansch

1 Schienendoppelmutter 25
2 Sechskantschrauben M10

2 Unterlegscheiben

Jeo e
5]

12.5

Fir Schienenprofile Min. Winkel [°] Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
38/24-40/120 20 129660 1 Stiick

¢c/v0
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Montagewinkel

fir Schienenprofile 27/18 und 28/30, verzinkt

Anwendung

Verbindungselement zur Konstruk-
tion von Vorwandinstallationen,
Regalen sowie Schienenkonstruk-
tionen zur Befestigung von Rohr-
und Liftungsleitungen ohne
SchweiBen

Auch zur Direktmontage an Wand,
Decke oder Boden einsetzbar

Ihre Vorteile

Variable Montagemdglichkeit durch

Langldécher

Vielseitig einsetzbar z.B. als:
Abstitzwinkel
Auflagewinkel
Verbindungselement
Winkelkonsole

Ein Systembauteil fir handwerks-

gerechte Montagelésungen

-

2‘0
D TZS*« 4 f
é | iCD@ 8.5 25
| |
1005 ﬂ} 1 2 i
53 & | b * 0
‘ 20 —153 ——
I 75
ﬁ .
8.5
Winkel [] Fur Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
45 27/18, 28/30 118753 50 Stick
90 118797
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MPC-Montagewinkel 45°

flr MPC-Schienenprofile 38/24 bis 40/120, verzinkt

Anwendung

Verbindungselement zur Konstruk-
tion von Vorwandinstallationen,
Regalen sowie Schienenkonstruk-
tionen zur Befestigung von Rohr-
und Liftungsleitungen ohne
SchweiBen

Auch zur Direktmontage an Wand,
Decke oder Boden einsetzbar

= lhre Vorteile

Vielseitig einsetzbar z.B. als:
Abstiitzwinkel
Verbindungselement

Ein Systembauteil fir handwerks-

gerechte Montagelésungen 6

Schneller Einbau vor Ort durch

vormontierte Schrauben und Unter- ?
legscheiben H
9 106
Komplett vormontiert bestehend aus:

1 MPC-Montagewinkel 45° !
2 Sechskantschrauben M10

@
2 Unterlegscheiben ﬁk {
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit | 55 15

Fir Schienenprofile 7
38/24-40/120 118769 25 Stiick

®10,5

Montagewinkel 90° fir MPC-Schienenprofile 38/24 bis 40/120 finden Sie
auf den Seiten 4/88 und 4/89.

¢c/v0
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Seitenwinkel

verzinkt

Anwendung A 20 20

Verbindungselemente zur Konstruk- T‘W*
tion von Rahmen, Regalen und r
48

Vorwandinstallationen aus MPC-
Systemschienen

j—
(=)
oS
I I —
|
+
S
:
20
“ITT

N )N

Ihre Vorteile

Erstellung von stabilen Konstruk-
tionen ohne Schwei3en ~—38—=
Vielseitige Montagemaéglichkeiten ‘
fur stabile Knoten- und Winkel- H
iCs

211

verbindungen aus MPC-System-
schienen J:::I:J
Durch geeignete Kombination sind !
Knotenverbindungen mit bis zu

4 Abgangsrichtungen realisierbar

Hohe Flexibilitdt — mit nur wenigen

Bauteilen lassen sich eine Vielzahl

von Verbindungen erstellen 34

Einfache und schnelle Montage in 18 20
Verbindung mit dem MPC-Schnell-
befestiger fur Winkelmontage

MPC-Seitenwinkel rechts

40
48

D

&

20
E
i

N . TN

38

MPC-Seitenwinkel links

20

18— ‘__>

20
I
‘
| M; m |
* ?11 4_]
~—1L2
|
L
s @
|
* ,,LP,“

38 %1}7 =—38—1

S
4T‘7
I —

|

T

MPC-Seitenwinkel beidseitig

Produktleistungen

Brandschutz-
geprift Seiten-
winkel rechts & links

Ausrichtung Winkel [] Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
rechts 90 38/24-40/120 123068 25 Sttick
links 123060
beidseitig 123048

& Auf Anfrage auch in Edelstahlausfihrung lieferbar.
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MPC-Seitenwinkel und T-Verbindungsplatten

verzinkt

MPC-Seitenwinkel rechts

Regalbau mit MPC-Systemschienen-
Knotenpunkt mit Abgang in
2 Richtungen

Rahmenkonstruktion bestehend aus
MPC-Systemschienen, MPC-
Schienenkonsolen, Montagewinkeln
kurz und den Verbindungsplatten

|
'l)!

L

Regalbau mit MPC;Systemschienen-

Knotenpunkt mit Abgang in

3 Richtungen

MPC-Seitenwinkel beidseitig

Regalbau aus MPC-Systemschienen-
Knotenpunkt mit Abgang in
4 Richtungen

¢c/v0
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MUPRO

MPC-Schienenbligel

verzinkt

INSTALLATIONSSCHIENEN

Anwendung

Fur Kreuzverbindungen bei Vor-
wandinstallationen und Regalen
aus MPC-Systemschienen

Ihre Vorteile

Die montagefreundlichen Ver-
bindungselemente zum Aufbau
statisch richtig bemessener
Konstruktionen aus MPC-System-
schienen

Mehr Flexibilitat bei der Erstellung
von Schienenkonstruktionen

Far drehstabile Befestigung am
Baukdrper

Far Profil 28/30 Fur Profil 38/40, 38/48, 39/52, 40/60,
40/80, 38/80 und 40/120

i i ﬁ ﬁ
1 1 O | — T
O | ! B ‘ ‘ [
( ® l O | | O e
: ®7 | |
C
Far Profil 28/30 Fir Profil 38/40, 38/48, 39/52, 40/60,
40/80, 38/80 und 40/120
Fir Schienen- Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm]
profile A B C D H H L
28/30 118243 25 Stiick 31 25 80 9 31 13 104
38/40 118246 41 40 11 41 18 121
38/48 144838 49 -
39/52 145069 53
40/60 118316 62
38/80, 40/80 118276 82
40/120 118284 122
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Tragerkrallen

verzinkt

Anwendung

Zur Befestigung von MPC-System-
schienen ohne Bohren und
SchweiBen an Stahltragern
Einsatz in trockenen Innenrdumen

Ihre Vorteile

Befestigung an der Tragkonstruk-
tion ohne Bohren und SchweiBBen
Ermdglicht nachtragliches Ausrich-
= ten der Schiene langs und quer
zum Tréger
Passend fir Flanschdicken Ublicher
Trégerprofile
Montagefreundlicher, vormontierter
Schnellbausatz
Die vorschriftsgemaBe Befestigung
fir hdngende Lasten an Trager-
profilen
Zugelassen vom VdS

e
Verwendbarkeitsnachweis Anerkennung
Tréagerkralle Profile Fir Gewindeanschluss [ ]
mit Hammerkopfschraube, %%)
Hammerkopfbefestiger ({ A
F
M8 38/24, 38/40, 39/52, 40/60 M8, M10, M12
M10 38/40, 38/80, 39/52, 40/60, (M8), M10, M12, M16
(40/80), (40/120)
B
Produktleistungen «L»Aj L2 gA%
Fir Schienen- Gewinde Max. zulassige Belastung F/Paar [N] l e I X N
profile U-Biigel mit Hammerkopfschraube, L” I | | |
Hammerkopfbefestiger ) o it v 3
<— C|l
\
M8 M10 M12 b - b
38/24, 38/48 M8 1.000 2.200 5.000
38/40 2.500 2.800
39/52 3.000 3.300 6.700
40/60 3.500 4.000 8.300
38/40, 38/80 M10 2.500 2.800 5.000
39/52 3.000 3.300 6.700
40/60, 40/80, 40/120 3.500 4.000 8.300
Fir Schienen-  Gewinde Schlissel- Max. VdS Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
profile weite  Klemm- einheit  einheit A B C H H1 L L2
[Sw] starke s
[mm]
27/18, 28/30 M6 10 22 130281 50 Stick 37 60 80 18,0 29,0 438 278 4
38/24, 38/40 M8 13 ° 130283 20 48 70 170 245 382 272 6
39/52, 40/60 ° 130284 100
38/40, 39/52, M10 15 ° 130273 50 80 18,5 39,7 30,7 8
40/60 17 42 130272 15 125 19,4 43,0 64,0
38/80, 40/80 15 22 ° 130274 185 245 397
401120 ° 130277 180

¢c/v0
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-Tragernuss

verzinkt

Anwendung

Klemmelement zur Befestigung von
MPC-Systemschienenabschnitten
zwischen den Flanschen von Stahl-
profilen

Ihre Vorteile

Ideal zur Befestigung von Rohr- — S
leitungen und Elektroinstallationen %
an Stahltragern

Befestigung am Tréger ohne

Bohren und ohne SchweiBen

Fester Sitz durch beidseitige
3-Punkt-Lastabtragung

Klemmring fur den Halt im

Schienenabschnitt wahrend der

Montage

Einfaches Befestigen der Rohr-

leitungen mittels MPC-Hammer-

kopfbefestiger

Vor Ort an alle Tragerbreiten

anpassbar durch die Lange des
Schienenabschnittes

Produktleistungen

Fir Tragerflanschweiten B min. 90 mm bis max. 350 mm
Max. empfohlene Belastung F 850 N
Zuschnittlange L des Schienenabschnittes L=B-25mm
Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
27/18, 28/30 130286 20 Stiick

& GroBere Spannweiten sind bei reduzierten Lasten méoglich.

04/22
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPC-VARIO-Gelenk

Zink-Nickel

Anwendung

Flexibel einsetzbar zur Verbindung
von MPC-Systemschienen, bei
denen unterschiedliche Winkelein-
stellungen fur vielseitige Einsatz-
maoglichkeiten bendtigt werden, wie
z.B. Rahmenunterkonstruktionen
fir Solarmodule, Abstltzwinkel etc.

lhre Vorteile

- Schwenkwinkel von 10° bis 180°
zur flexiblen und schnellen Anpas-
sung an unterschiedlichste Aufbau-
situationen
Im Bereich der Lagerhaltung kann
durch die Vielzahl an Montage-
I6sungen mit nur einem Produkt
eine Kostenersparnis realisiert
werden
Stabile Ausfihrung des Gelenkes
far eine optimale Kraftiibertragung
Einfache und schnelle Montage
auf der Baustelle mittels Schienen-
doppelmutter
Zink-Nickel Beschichtung gewahr-
leistet einen problemlosen Einsatz
im AuBenbereich

Produktleistungen
Ausflihrung Max. empfohlene Belastung [N]
1.000
; 2.000
i
=
Fir Schienen- Lange Breite Starke Loch-©& Artikel-Nr. Abgabeeinheit  Mengeneinheit
profile [mm] [mm] [mm] [mm]
38/24-40/120 90 40 4 11 139746 25 Stiick

¢c/v0
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPR-Systemschienen

sendzimirverzinkt

Anwendung

GUTEZEICHEN

Ideal fir Rohrleitungsmontagen als |
Tragkonstruktion flr Liftungskanale A ‘ J
in trockenen Innenrdumen 2
Vielfaltige Montagemdglichkeiten

fir Vorwandinstallationen und =
Regale in Verbindung mit umfang-

reichen Systembauteilen ) 20

Ihre Vorteile

Schnelle und rationelle Befestigung
von Rohrstrdngen und Rohrtrassen
Hohe Biegesteifigkeit durch 40 -t=—L, ==, 0~
gunstige Profilquerschnitte

Skalierungsstriche seitlich und auf

der Schlitzseite vereinfachen die ‘ RAL
Ausrichtung von Befestigungs- I !
elementen bei der Installation und b \
erleichtern das MaBnehmen und * |
Zuschneiden der Profile auf der 2 in
Baustelle
Fir sichere seiten- und héhenver- i i
stellbare Befestigungen

Zum Aufbau statisch richtig bemes- el 20—
sener Konstruktionen mittels viel- !
faltiger Verbindungsteile 80O s
Verzahnung im Schienenschlitz }
zur formschlissigen Fixierung von 20
Anbauteilen N
Sauberes optisches Bild durch die Profil 41/41/2,0
Verwendung von MPR-Abschluss-

kappen |

&
d}
?
o]
hy

Profil 41/21/2,0

GUTEZEICHEN

29] 40 mlmt0-md= 0=
Profil 41/41/2,5
Produktleistungen bl
Profil Lange Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]
41/21/2,0 2.000 150930 8 Sttick
3.040 150931 1
6.000 150932
41/41/2,0 2.000 150933 4
3.040 150934 1
6.000 150935
41/41/2,5 2.000 150864 4
3.040 150937 1
6.000 150938

Profil 41/41 auch in Wandstérke 3,0 mm auf Anfrage lieferbar.

Far den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprifbericht
aufgefiihrten Randbedingungen zu beachten.
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04/22



INSTALLATIONSSCHIENEN

MPR-Systemschienen

sendzimirverzinkt

GUTEZEICHEN

Anwendung

|
Ideal fiir Rohrleitungsmontagen als ? |
Tragkonstruktion fir Lftungskanale 62 ‘
in trockenen Innenrdumen L |
Vielfaltige Montagemdglichkeiten L
fir Vorwandinstallationen und 25 | |22
Regale in Verbindung mit umfang- .
reichen Systembauteilen
Einsatzgebiet im Innenbereich =T = = 20-=—

= lhre Vorteile -5 -0

Schnelle und rationelle Befestigung !
von Rohrstrdngen und Rohrtrassen 20
Hohe Biegesteifigkeit durch 50—~
gunstige Profilquerschnitte

Skalierungsstriche seitlich und auf

der Schlitzseite vereinfachen die

Ausrichtung von Befestigungs-

elementen bei der Installation und

erleichtern das MaBnehmen und

Zuschneiden der Profile auf der

Baustelle

FUr sichere seiten- und héhen-

verstellbare Befestigungen

Zum Aufbau statisch richtig bemes-

sener Konstruktionen mittels viel-

faltiger Verbindungsteile

Verzahnung im Schienenschlitz

zur formschlissigen Fixierung von

Anbauteilen

Sauberes optisches Bild durch die

Verwendung von MPR-Abschluss-

kappen

~4,0-t=-4,0~

Profil 41/62/2,5

Produktleistungen

Brandschutz-
geprift

Profil Lange Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]
41/62/2,5 2.000 150936 1 Stiick
3.040 150978
6.000 150979

Far den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprifbericht
aufgefiihrten Randbedingungen zu beachten.

¢c/v0
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPR-Systemschienen

H-Profile, sendzimirverzinkt

Anwendung

Ideal zur platzsparenden Flihrung I p A
von Rohrtrassen zwischen Decken- 1
unterziigen
Ideal fiir Rohrleitungsmontagen als 2
Tragkonstruktion fir Liftungskanéle

in trockenen Innenrdumen =41
Vielféltige Montagemdglichkeiten
fur Vorwandinstallationen und

~
N

f——
-
N
N
-

Regale in Verbindung mit umfang- i
reichen Systembauteilen H@{}{}E‘EH 1+3
lhre Vorteile 200 ol gl io]

Schnelle und rationelle Befestigung
von Rohrstrangen und Rohrtrassen
Ideale Kombination von hoher
Biegesteifigkeit und Montage-
freundlichkeit \
Beidseitige Schienenschlitze |
ermdglichen einfaches und schnel- ;
les Ausrichten aller h&dngenden und 82 ;
\
\

Profil 41/42/2,0

stehenden Rohrbefestigungen
Skalierungsstriche seitlich und auf !
den Schlitzseiten vereinfachen ZT 22
die Ausrichtung von Befestigungs-
elementen bei der Installation und
erleichtern das MaBnehmen und
Zuschneiden der Profile vor Ort auf _
der Baustelle +H - I
Passende Schalldammelemente fir
alle Schienenprofile 20| gt g =0
Sauberes optisches Bild durch die

Verwendung von MPR-Abschluss- Profil 41/82/2,0
kappen

Verzahnung im Schienenschlitz

zur formschlissigen Fixierung von ‘ i
Anbauteilen \
124 l
\
Bt}
251 9ol
g1
7= 20+~
f
TO--D-G-D 1:
2Oty Ol Ol 0
Profil 41/124/2,5
Produktleistungen @
Profil Lange Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]
41/42/2,0 6.640 150968 1 Stiick
41/82/2,0 150969
41/124/2,5 151050

Far den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprifbericht
aufgefiihrten Randbedingungen zu beachten.
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPR-Systemschienen

sendzimirverzinkt

Technische Daten der Profile:

Profil Material ~ Oberfliche Zul. Stahl- Verfigbare  Profil-  Profilquer-  Tragheitsmoment  Widerstandsmoment
Z spannung  Gewinde-  gewicht schnitt
E . Guzul. planen |y 2 Wy Wz
i’ [N/mm?] [kg/m] [cm?] [cm] [cmf] [cm?] [cm?]
41/21/2,0 S$250GD  sendzimir 162 M6, M8, 1,45 1,62 0,8894 45246 0,839 2,207
41/41/2,0 verzinkt 188 M10,M12, 208 2,42 49736 755692 2,451 3,692
41/4112,5 M16 253 3,08 58103  9,0333 2839 4406
-— 41/62/2,5 3,38 3,98 17,2090 12,9297 5,671 6,307
41/42/2,0 H-Profil 2,90 3,24 52844  9,0492 2,516 4,414
41/82/2,0 H-Profil 4,16 4,83 30,6876 15,1385 7,485 7,385
41/124/2,5 H-Profil 6,76 7,96 111,7528 25,8595 18,025 12,614

Tragfahigkeitswerte der Profile fiir Biegung um die Y-Achse in [N]:
Profil L [m] L [m]
F v o¥F

L/2 L/3+«L/3
L L

0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0

41/21/2,0 1.090 440 190 90 = = 800 260 110 60 = =
41/41/2,0 3.681 1.833  1.095 601 106 = 2.755  1.376 643 353 62 =
41/41/2,5 4262 2122 1.278 701 121 = 3.190  1.593 750 411 71 =
41/62/2,5 8521 4248 2818 2.099 459 117 6378 3189 2114  1.248 270 68
41/42/2,0 H-Profil =~ 3.080  1.878 1.157 630 95 = 1.540  1.410 679 370 56 =

41/82/2,0 H-Profil = 6.563  5.608 3.722  2.774 865 277  3.281 3281 2791 2.079 508 162
41/124/2,5 H-Profil ~ 13.646 13522 8.987  6.711 3256 1316 6.823 6.823 6.740  5.031 1.969 772

Profil L [m] L [m]
F oyl yF Foyf vy yF

L/ bl / bl [ b L /50l /5ol /50l /5
L L

0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0

41/21/2,0 540 180 80 40 = = 450 150 60 30 = =
41/41/2,0 1.841 916 461 253 44 = 1.534 764 362 199 35 =
41/41/2,5 2.131 1.061 538 295 51 = 1.776 884 423 232 40 =
41/62/2,5 4260 2124  1.409 896 193 49 3550 1.770  1.174 703 152 39
41/42/2,0 H-Profil ~ 1.027 939 487 265 40 = 770 770 383 208 32 =

41/82/2,0 H-Profil ~ 2.188  2.188  1.861 1.387 364 116 1.641 1.641 1.551 1.156 286 91
41/124/2,5 H-Profil =~ 4549 4549 4493 3356 1412 554 3.411 3411 3411 279  1.109 435

Die ermittelten Lasten gelten fir statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,54 beriicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

Bei den angegebenen Werten werden die zuléssige Stahlspannung geméaB Tabelle sowie die maximale zuldssige
Durchbiegung L200 unter Berticksichtigung des Eigengewichtes nicht Uberschritten.

¢c/v0
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPR-Systemschienen

sendzimirverzinkt

Zulassige Knicklasten fiir Profile in [N]:

Knicklange Lk MPR MPR MPR MPR MPR MPR MPR

[mm] 41/21/2,0 41/41/2,0 41/41/2,5 41/62/2,5 41/42/2,0 41/82/2,0 41/124/2,5

200 29.182 45.557 56.946 75.004 60.984 91.020 150.007

300 27.244 44.788 55.811 75.004 59.289 91.010 150.007

400 24.922 43.416 54.027 73.330 57.182 89.656 147.921

500 22127 41.962 52.126 71.527 54.901 88.232 145.627

600 19.030 40.383 50.048 69.639 52.369 86.698 143.164

700 16.008 38.641 47.743 67.631 49.527 85.009 140.464

800 13.362 36.711 45.181 65.469 46.359 83.114 137.446

900 11.181 34.586 42.366 63.124 42.910 80.954 134.020
1.000 9.427 32.296 39.350 60.579 39.301 78.468 130.091
1.100 8.024 29.902 36.233 57.831 35.692 75.599 125.569
1.200 6.896 27.489 33.134 54.898 32.234 72.317 120.394
1.300 5.981 25.140 30.161 51.823 29.033 68.635 114.570
1.400 5.232 22.922 27.392 48.668 26.139 64.626 108.190
1.500 4.613 20.875 24.864 45.505 23.563 60.419 101.439
1.600 4.095 19.015 22.589 42.406 21.289 56.168 94.553
1.700 3.659 17.342 20.558 39.428 19.290 52.015 87.762
1.800 3.289 15.846 18.752 36.612 17.533 48.063 81.249
1.900 2.971 14,512 17.150 33.983 15.989 44.375 75.131
2.000 2.697 13.324 15.728 31.550 14.629 40.978 69.467
2.100 2.459 12.265 14.464 29.314 13.426 37.877 64.274
2.200 2.251 11.319 13.338 27.266 12.361 35.059 59.541
2.300 2.068 10.473 12.333 25.395 11.413 32.506 55.240
2.400 1.907 9.715 11.433 23.688 10.568 30.194 51.340
2.500 1.764 9.033 10.625 22.131 9.811 28.101 47.802
2.600 1.636 8.418 9.898 20.711 9.130 26.204 44,592
2.700 1.521 7.862 9.240 19.413 8.517 24.483 41.676
2.800 1.419 7.358 8.645 18.227 7.963 22.918 39.022
2.900 1.326 6.900 8.105 17.141 7.461 21.492 36.604
3.000 1.242 6.483 7.613 16.144 7.004 20.192 34.395
3.100 1.166 6.102 7.164 15.229 6.587 19.002 32.374
3.200 1.096 5.753 6.753 14.387 6.206 17.912 30.522
3.300 1.033 5.433 6.376 13.611 5.857 16.911 28.820
3.400 975 5.138 6.029 12.894 5.536 15.990 27.254
3.500 921 4.867 5.710 12.231 5.241 15.141 25.810
3.600 872 4.616 5.415 11.617 4.969 14.357 24.475
3.700 827 4.385 5.142 11.047 4.717 13.631 23.241
3.800 785 4.170 4.889 10.517 4.484 12.959 22.096
3.900 747 3.970 4.655 10.024 4.268 12.334 21.032
4.000 711 3.784 4.436 9.565 4.067 11.753 20.043
4.100 677 3.611 4.233 9.136 3.879 11.212 19.121
4.200 646 3.450 4.043 8.734 3.705 10.707 18.261
4.300 617 3.299 3.866 8.359 3.542 10.235 17.457
4.400 590 3.157 3.700 8.006 3.389 9.794 16.705
4.500 565 3.025 3.544 7.676 3.246 9.380 16.000
4.600 541 2.900 3.398 7.365 3.112 8.992 15.338
4.700 519 2.784 3.261 7.073 2.986 8.627 14.717
4.800 498 2.674 3.132 6.797 2.867 8.284 14.132
4.900 478 2.570 3.011 6.538 2.755 7.961 13.581
5.000 459 2.472 2.896 6.293 2.650 7.656 13.062
5.100 442 2.380 2.788 6.061 2.551 7.368 12.571
5.200 425 2.293 2.686 5.842 2.457 7.097 12.108
5.300 410 2.211 2.589 5.634 2.368 6.840 11.670
5.400 395 2.132 2.497 5.437 2.284 6.596 11.255
5.500 381 2.058 2.410 5.250 2.204 6.366 10.862
5.600 368 1.988 2.328 5.073 2.129 6.147 10.489
5.700 355 1.921 2.250 4.905 2.057 5.939 10.135
5.800 343 1.858 2.175 4.744 1.989 5.742 9.798
5.900 332 1.798 2.105 4,592 1.924 5.554 9.478
6.000 321 1.740 2.037 4.446 1.862 5.375 9.173

N
N
<
S
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPR-Systemschienen

sendzimirverzinkt

Knicklasten nach DIN EN 1993-1-1 Abschnitte 6.2 und 6.3.
Die Tabellenwerte gelten fir volltragende Querschnitte und zentrische Lasteinleitung!
Der mdgliche geringere Schlankheitsgrad fur Drillknicken und Biegedrillknicken ist gesondert zu untersuchen!

Betrachtet wird Knicken um die z-Achse und die y-Achse.
Die ungiinstigste Knicklast ist tabelliert.

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,54 beriicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
-, Sicherheitsbeiwert des Materials.

In Abhangigkeit von den Lagerungsbedingungen und der Stablénge | entsprechend der Abbildung die maBgebende
Knicklange Lk ermitteln.

Mit Lk aus der Tabelle die Knicklast F ablesen.

F F F

et

T
v/

e
m.

Z

v
7

Lk =2,0x Lk =10x1 Lk =07 x1 Lk=05x1
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INSTALLATIONSSCHIENEN

MPR-Schienenkonsolen

verzinkt
Anwendung
Ideal geeignet als auskragende
Tragkonstruktion fiir Rohrtrassen S
Einsetzbar als Kragtrager zur Auf- v ¢
nahme von Luftungskanalen und (Y2 [ j
Kabelpritschen = * H e
In Kombination mit MPR-Sattel- P \mmm— | .
flansch einsetzbar als Traverse zur A || & = ] Ty
Rohrbefestigung in Schachten und J(\L N E—— . “q
Kanalen U35 H
Stabile Wandkonsole fiir Armaturen L
und Geréte =—B— $ L
Einsatzgebiet im Innenbereich
Ausgewahlte GroBen mit VdS-
Zertifikat zur Installation von
Sprinkleranlagen
lhre Vorteile
Belastbare Konstruktion durch ol
stabile Grundplatte —
Lang- und Querloch zur flexiblen = -
Befestigung am Baukérper r H-i
Gute Anpassung an bauliche Anfor- i
derungen durch abgestufte Langen = — '1
Sauberes optisches Bild durch die pm——— e
Verwendung von MPR-Abschluss- l""
kappen ;
Schienenkonsolen mit VdS-
Zertifikat — Langldcher 13 x 34 mm
im Schienenriicken im 50 mm . . »
Raster Schienenkonsolen mit VdS-Zertifikat
Produktleistungen b
Profil Lange L VdS Brandschutz- ~ Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
[mm] gepruft einheit einheit A B . v
41/21/2,0 160 156763 30 Stiick 125 50 6 13,5x20
240 156764
320 156765 25
400 156766
41/41/2,0 160 156767 8
240 156768 20
320 156769
400 156770 15
480 156771
560 156772
640 156773 10
720 156774
800 156775 1
1.040 156776
41/41/2,5 150 ° ° 166150 25
300 ° ° 166151 20
450 ° ° 166152 15
41/62/2,5 450 ° ° 166153 1 165 60
600 ° ° 166154
800 ° ° 166155
1.000 . 166156

Fir den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprifbericht
aufgefiihrten Randbedingungen zu beachten.
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MPR-Schienenkonsolen

verzinkt
Technische Daten der Konsolen:
Profil Grundplatte Systemschiene
Z MaBe Material Zul. Stahlspannung Material Zul. Stahlspannung
Y Y HxBxT
§) 7 U Gazul. Gzul.
[mm] [N/mm?] [N/mm?]
41/21/2,0 125 x50 x 6 S235 162 S235 188
- 41/41/2,0 125 x50 x 8
- 41/41/2,5
41/62/2,5 165x60 x 8 S355MC 231
Tragfahigkeitswerte der Konsolen fir Biegung um die Y-Achse:
Profil Grundplatte Lange L F yF vF ¥F vF yF yF
Mmax. mm
[Nmm] [ ] :124{4 %LJ ‘L/B*LL/‘BJ ‘ 'L/AwLL/AJL'L/AJ ‘
Zuléssige Belastung [N]
41/21/2,0 112.154 160 1.399 700 700 466
240 931 466 466 310
320 696 348 348 232
400 555 231 278 185
41/41/2,0 275.080 160 3.435 1.718 1.718 1.145
240 2.287 1.144 1.144 762
320 1.712 856 856 571
400 1.367 684 684 456
480 1.136 568 568 379
560 971 485 485 324
640 846 422 423 282
720 749 373 375 250
800 671 320 336 224
1.040 508 185 254 169
41/41/2,5 150 3.664 1.832 1.832 1.227
300 1.826 913 913 609
450 1.211 606 606 403
41/62/2,5 542.490 450 2.397 1.199 1.199 798
600 1.790 895 895 597
800 1.332 666 666 444
1.000 1.054 527 527 351

Die ermittelten Lasten gelten fir statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,54 beriicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

Bei den angegebenen Werten werden die zuldssige Stahlspannung gemaf Tabelle sowie die maximale zuldssige
Durchbiegung Ls1so0 unter Berticksichtigung des Eigengewichtes nicht Gberschritten.

Die Tragfahigkeitswerte sind bezogen auf die Konsolen. Befestigungselemente, wie z.B. Diibel und Schrauben
muissen den Belastungen entsprechend ausgelegt werden.

¢c/v0
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MPR-Schienenkonsolen

mit seitlichem Schienenschlitz, verzinkt

Anwendung

Ideal geeignet als auskragende
Haltekonstruktion flir Steigleitungen
In Kombination mit MPR-Sattel-
flansch einsetzbar als Traverse zur
Rohrbefestigung in Schachten und
Kanalen

Einsetzbar als Kragtrager zur
Fahrung von Liftungskanélen
Einsatz in trockenen Innenrdumen

lhre Vorteile

Belastbare Konstruktion durch
stabile Grundplatte

Die Anordnung der Langlécher
Lquer und langs” in der Grundplatte
ermdglicht die gute Hé6henaus-
richtung der Konsole

Befestigung im seitlichen Schienen-
schlitz erméglicht einfaches
Ausrichten bei parallel verlegten
Rohrleitungen

Sauberes optisches Bild durch die
Verwendung von MPR-Abschluss-

kappen
Profil Lange L Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm]
] A B S v
41/41/2,0 320 165251 20 Stiick 125 50 8 13,5x20
480 165253
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MPR-Schnellbefestiger

verzinkt

Anwendung

Far die sichere und schnelle
Montage im Schienenschlitz der
MPR-Systemschienen zur
Anbindung von Rohrschellen und
Montageteilen

Ausfiihrung fiir Winkelmontage als
Befestigungselement von Montage-
winkeln und Konsolen

— Ihre Vorteile

Der vielseitige Schnellbefestiger fur
alle géngigen Schienenprofile mit
Aufkantung im Schienenschlitz
Einfach in den Schienenschlitz
eindrehen - Click und fertig

Fir Schienen mit Materialstarken
von 2 mm bis 3 mm

Einsetzbar ab 20 mm Schlitzbreite
Sicherer Halt nach dem Eindrehen,
bleibt ausrichtbar bis zum Anziehen g

MPR-Schnellbefestiger MPR-Schnellbefestiger fur
Winkelmontage

der Verschraubung

Sicherer Halt auch bei senkrechtem
Schienenschlitz

Zahnprofil am Befestiger sorgt

fur formschlissige Verbindung in
gezahnten Profilschienen

Passend fir MPR-Systemschiene —M =
41/41
Produktleistungen ;“
Anschlussgewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
MPR-Schnellbefestiger M8 120907 100 Stiick
M10 120898
M12 120902
MPR-Schnellbefestiger M8 120806
fiir Winkelmontage M10 120798

¢c/v0
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MPR-Schnellbefestiger

verzinkt

=

] vFa
F‘o
Fir Schienenprofil Anschlussgewinde Max. empfohlene Zuglast Max. empfohlene Querlast Anzugsdrehmoment
Fz Fa (verschieben) [Nm]
[N] (N]
41/41 M8 6.000 3.000 30
M10
M12

Montagehinweis

MPR-Schnellbefestiger in den MPR-Schnellbefestiger um 90° MPR-Schnellbefestiger in der
Schienenschlitz einsetzen. drehen. Schiene positionieren.

Gewindestift in den MPR-Schnell-
befestiger eindrehen und mit Sechs-
kantmutter kontern. AnschlieBend
Rohrschelle montieren.

04/22
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MPR-Hammerkopfbefestiger

verzinkt

Anwendung

Zur zeitsparenden, rationellen
Befestigung von Rohrschellen an N
MPR-Systemschienen |
Einsatzgebiet im Innenbereich

lhre Vorteile |
Einfache und schnelle Montage im ‘ L
Schienenschlitz |
- |deales Ausrichten des Rohr- J_
- leitungsstranges nach der Montage ‘
maoglich, jederzeit seitlich ver-
schiebbar VI
Kombination unterschiedlicher
Langen und Gewindedurchmesser
in einer Schiene mdglich
Verzahnte Gewindeplatte zur
sicheren formschliissigen Verbin-
dung im Schienenschlitz der MPR-
Systemschienen
Produktleistungen Mmz
Fir Schienenprofile Anschluss- Lange Nutzbare Artikel-Nr. Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit
gewinde [mm] Gewindelénge
M L
[mm]
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, M8 35 10 151057 50 Stiick
41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 40 15 151058
4aN24125 50 25 151059
80 55 151060
100 75 151061
M10 35 8 151062
40 13 151063
55 28 151064
60 33 151065
80 53 151066 25
100 73 151067
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, M12 40 9 151069 50
41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5 55 24 151070
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, M16 100 65 151075 25

41/82/2,0, 41/124/2,5

¢c/v0
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MPR-Hammerkopfbefestiger

verzinkt

=

F;
Fur Schienenprofile MPR-Hammerkopfbefestiger
Materialstarke Anschlussgewinde Max. empfohlene Bei Anzugsdrehmoment
(mm] Zuglast Fz INm]
(N]

2,0 M8 4.500 9
M10 17
M12 29

M16
2,5 M8 9
M10 5.000 17
M12 29

M16

04/22
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MPR-Gewindeplatten

verzinkt

Anwendung

Zur Befestigung von Anbauteilen im
Schienenschlitz der MPR-System-
schienen

Einsatzgebiet im Innenbereich

Ihre Vorteile

Verzahnte Gewindeplatte zur
sicheren formschlissigen
Verbindung im Schienenschlitz der
- MPR-Systemschienen
Verzinkte Ausfiihrung fiir den Ein-
satz in trockenen Innenrdumen

Fir Schienenprofile Gewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm]
I b S
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, M6 151051 100 Stiick 34,5 19,5 6,0
41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, M8 151052 8,0
41/124/2,5

41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, M10 151053

41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5 Mi2 151054 9,0
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, M16 151055 25 30,5 10,0

41/82/2,0, 41/124/2,5

Fz
Fir Schienenprofile MPR-Gewindeplatten
Materialstarke Gewinde Zuglast Fz Bei Anzugsdrehmoment
[mm] mit Gewindestift 4.6 und (Nm]
U-Scheibe 40 x 3 mm
(N]
2,0 M6 2.400
M8 4.500 9
M10 17
M12 29
M16
25 M6 2.400 4
M8 4.500 9
M10 5.000 17
M12 29
M16

¢c/v0
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MPR-Halteklammern

verzinkt

Anwendung

Zur sicheren Kraftlibertragung bei \‘
der Montage von MPR-System- | 10
schienen in Verbindung mit 3

L 41

Gewindestangen, Diibeln und
Schrauben

lhre Vorteile w w
Zwei Ausfiihrungen verfiigbar | d|
Zur Ubertragung groBer Kréafte in | % | 30
schwerer Ausfiihrung lieferbar } ‘ }
Sicher, durch Kantenumgriff wird | |

ein Aufweiten des Schienen-
schlitzes verhindert

Standardausfihrung

5 42
\ \ \
e
| | L0
| |
| ! |
\ \ \
[
Schwere Ausfilihrung
Produktleistungen S
Ausflihrung Fir Schienenprofile Fir Gewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Standardausflihrung 41/21-41/124 M8 165188 100 Stiick
M10 151198
M12 151195
schwere Ausfilhrung M8 151097 25
M10 151098
M12 114489
M16 151100

04/22
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MPR-Abschlusskappen

Anwendung

Kunststoff Abschlusskappe zur
Montage in den offenen Enden der
MPR-Systemschienen

lhre Vorteile

Sauberer Abschluss der MPR-
Systemschienen zum Schutz vor
Verletzungen
Verwitterungsfestes Kunststoff-
material fir lange Lebensdauer

Fur Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
41/21, 41/42 170506 100 Stiick
41/41, 41/82 170508 50
41/62, 41/124 170509 25
Unterlegscheiben
fir MPR-Systemschienen, verzinkt
Fir Gewinde AuBen-& Dicke Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] [mm]
M8 40 3 151101 100 Stiick o
M10 151102 =
M12 151103
M16 127169

¢c/v0
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04/22

DAMMGULAST® Schienenprofile

fir MPR-Profile

Anwendung

Ideal zur Entkopplung von
Traversen fir Luftkanalbefestigung
Zur sicheren schalltechnischen
Entkopplung von MPR-System-
schienen

lhre Vorteile

Problemlose Montage durch
Einkndpfen in die Schiene bzw.
Aufstecken auf Gewindestangen
von MUPRO

Verhindert Kdrperschallbriicken
durch Vermeidung der Beruhrung
des Luftkanals mit den Gewinde-
stangen

Verrutschsicher durch Einkndpf-
profil

Vermeidet Flatter- und Vibrations-
gerausche der Luftkanéle
Geringe Auflageflache, groBe
Absorptionsmasse

Produktleistungen

Ausfiihrung Fir Schienenprofile Passend fiir Artikel-Nr. Abgabeeinheit  Mengeneinheit

DAMMGULAST® 41/21-411124 Schienen mit Schlitzbreite von 22 mm, 151189 1 Rolle
Schienenprofil Gewindestangen M8 und M10
Rolle a20 m

DAMMGULAST® 155366 200 Stiick
Schienenprofil
Abschnitte a 50 mm

Bei der Montage von Klima- und Liftungsanlagen werden MPR-Systemschienen als tragende Traversen einge-
setzt. Kérperschallbriicken, die aus direkter metallischer Berlihrung zwischen Luftkanal und der Traverse oder den
Gewindestangen resultieren, werden durch den Einsatz des DAMMGULAST® Schienenprofils als Zwischenlage
vermieden.

Das DAMMGULAST® Schienenprofil wurde speziell fir diesen Anwendungsbereich entwickelt und bietet hier,
auch aus handwerklicher Sicht, die optimale Lésung.
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MPR-Schienenverbinder

verzinkt

Anwendung

Schnelle StoBverbindung von MPR-
Systemschienen

lhre Vorteile

Ermdglicht exaktes Ausrichten der
Schiene

Kraftschlissige Verbindung Uber
4 Schrauben

Problemlose Montage durch Ein-

- schieben in das Schienenprofil
Fir Schienen- Artikel-Nr. Abgabeeinheit  Mengeneinheit MaBe [mm]
profile L b
41/21, 41/41, 163109 25 Sttick 152 40
41/62

@ Schienenverbinder in schwerer Ausfihrung siehe Seite 4/83.

¢c/v0
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MPR-Sattelflansch

verzinkt

Anwendung - B —

Einfache Montage stabiler Traver-
sen aus MPR-Systemschienen

e
Ideal einsetzbar bei beengten 4.2
Einbauverhaltnissen in Schichten A L1 d q; h
und Kanalen

mn

Y

B

|

Einsatzgebiet im Innenbereich
lhre Vorteile

Gute Lastabtragung durch die ST
biegesteife Sattelverbindung
Das ideale Verbindungselement bei 90
Schienenkonstruktionen
Ausfuhrung fur Profile 41/82 und
41/124 mit verdrehsicherer
Lagerung durch beidseitiges
Umgreifen der MPR-System-

schienen A
]
]
}
B | D (
i v

MPR-Sattelflansch, quer

w

¢ ~— B — 90
I
]
I | S S eh
42 T
Al | e | b
|
J S
MPR-Sattelflansch, langs
far Profil 41/82 und 41/124
Ausrichtung ~ Fur Schienen- ~ Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
profile einheit einheit A B b L1 s C vV
quer 41/21-41/62 156816 25 Stuck 136 50 - 915 6  13x25 135x20
langs 156809 144 70 100
41/82 156814 1 205 80 83 160 8
41/124 156815 245 125 200

04/22
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MPR-VARIO-Sattelflansch

verzinkt

Anwendung

Zur Montage an geneigten Dach-
bindern, Gewdlben und in runden
Kabelkanalen und Schachten
Einsatz in trockenen Innenrdumen

lhre Vorteile

Variable Winkeleinstellung erst am
Montageort

Einfache und schnelle Montage
durch vormontierte Schrauben und
MPR-Gewindeplatte

Bei Profil 41/41 variable Ausrich-
tung des Schienenschlitzes in alle
Richtungen méglich
Formschlissige Verbindung durch
verzahnte MPR-Systemschienen
und MPR-Gewindeplatten

/, \\\\ .
756565856

O

Rohrinstallation an einer Konsole mit

Installation von Konsolen im Gewolbe

Montage einer Rohrtrasse am

geneigten Dachbinder Druckstrebe oder in runden Kabelkanalen und
Schachten
: 3
Komplett vormontiert bestehend aus: ‘ T
1 MPR-VARIO-Sattelflansch 2\5 +
2 MPR-Gewindeplatten M10 JF
2 Sechskantschrauben M10 105
2 Unterlegscheiben
,,,>:\1{,,, > 2‘2
Y
151
ﬁ . t
L$27 in 125
ii—Y
Fur Schienenprofile Min. Winkel [°] Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
41/21-41/62 20 157375 1 Stiick

© MUPRO -
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04/22

Anwendung

Verbindungselement zur Konstruk-
tion von Vorwandinstallationen,
Regalen sowie Schienenkonstruk-
tionen zur Befestigung von Rohr-
und Liftungsleitungen ohne
SchweiBen

Auch zur Direktmontage an Wand,
Decke oder Boden einsetzbar

Artikel-Nr.
118781

Fir Schienenprofile
41/21-41/124

Montagewinkel 90° fiir MPR-Schienenprofile 41/21 bis 41/124 finden Sie

auf den Seiten 4/88 und 4/89.

Ihre Vorteile

Variable Montagevorteile
Vielseitig einsetzbar z.B. als:
Abstitzwinkel
Auflagewinkel
Verbindungselement
Winkelkonsole
Ein Systembauteil fir handwerks-
gerechte Montagelésungen

Abgabeeinheit Mengeneinheit
25 Stiick

UPRO

MPR-Montagewinkel 45°

——

55

|-

ul

——

— -

verzinkt

55,15 40
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MPR-Schienenblgel

verzinkt

Anwendung

Fir Kreuzverbindungen bei Vor-
wandinstallationen und Regalen
aus MPR-Systemschienen

lhre Vorteile

Die montagefreundlichen Ver-
bindungselemente zum Aufbau
statisch richtig bemessener
Konstruktionen aus MPR-System-
- schienen

Mehr Flexibilitat bei der Erstellung

von Schienenkonstruktionen

Far drehstabile Befestigung am

Baukérper
Fur Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaB H

[mm]

41/21 151093 25 Stiick 23

41/41, 41/42 151994 43
41/62 151094 64

41/82 151995 84

41/124 151996 126

¢c/v0
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MPR-Tragerkrallen

verzinkt

INSTALLATIONSSCHIENEN

Anwendung

Zur Befestigung von MPR-System-
schienen ohne Bohren und
SchweiBen an Stahltragern
Einsatz in trockenen Innenrdumen

Ihre Vorteile

Die Lésung zur Montage von MPR-
Systemschienen an Stahltragern
Ermdglicht nachtragliches Ausrich-
ten der Schiene langs und quer
zum Trager

Passend fur Flanschdicken Ublicher
Tragerprofile

Montagefreundlicher, vormontierter
Schnellbausatz

Die vorschriftsgemaBe Befestigung
fir hangende Lasten an Trager-
profilen

Tragerkrallen M8 oder M10 mit
VdS Anerkennung (ProfilgréBe

beachten)
Verwendbarkeitsnachweis Anerkennung
Tragerkralle Profile Fir Gewindeanschluss (] []
mit Hammerkopfbefestiger, ﬁ%%@
Schnellbefestiger Typ S+ ({ A
M8 41/2,0 M8, M10, M12
M10 41/2,0,41/2,5 (M8), M10, M12, M16
B
Produktleistungen LZ gA%
Fir Schienen- Gewinde Max. zulassige Belastung F/Paar [N] o I X g
profile U-Biigel mit Hammerkopfbefestiger ‘Hv1 | | |
| 3
F Ml
M8 M10 M12 M16 7 Lt
41/21/2,0 M8 4.500 4.500 4.500 4.500
41/41/2,0
41/42/2,0
41/41/2,5 5.000 5.000 5.000
41/21/2,0 M10 4.500 4.500 4.500
41/41/2,0
41/42/2,0
41/41/2,5 5.000 5.000 5.000
41/62/2,5
41/82/2,0 4.500 4.500 4.500
41/124/2,5 5.000 5.000 5.000
Fir Schienen- Gewinde Schliissel- Max. Artikel- Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
profile weite Klemmstérke Nr. einheit  einheit A B C H  Hi L Lo s
[SW] [mm]
41/21, 41/41, M8 13 22 151992 20 Stuick 48 70 90 17,0 245 382 272 6
41/42 M10 15 151095 50 80 18,5 397 307 8
41/62, 41/82 151096 15 130
41124 151993 170

N
N
<
S
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MPR-Schnellbefestiger Typ S+

verzinkt

Anwendung

Zur sicheren und schnellen
Anbindung von Rohrschellen und
Montageteilen im Schienenschlitz
der MPR-Systemschienen
Einsatzgebiet im Innenbereich

lhre Vorteile

Einfach in den Schienenschlitz

eindrehen — fertig

- Sicherer Halt nach dem Eindrehen,
bleibt ausrichtbar bis zum Anziehen
der Verschraubung
Sicher — verzahnte Ausfuihrung fiir
eine formschlissige Verbindung mit
den MPR-Systemschienen
Kein Verrutschen auch bei senk-
rechtem Schienenschlitz

Ausfuhrung M16 + R'%"

Fir Schienenprofile Anschlussgewinde Schllisselweite Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[SW]
41/21-41/124 M8 - 165680 50 Stuck
M10 165679
M12 165678
M16 22 165677
R1" 27 165676
Produktleistungen s
Fy Max. empfohlene Last F1 Anzugsdrehmoment
? N [Nm]
— M8 MO M2 M6 Rs M8 M0 M2 M6  R®
MPR-Systemschienen 2,0 mm 4500  4.500 4.500 4500  4.500 9 17 29 29 29
MPR-Systemschienen 2,5 mm 5.000 5.000 5.000 5.000

Montagehinweis

¢c/v0

4/62 © MUPRO - Fortschritt und Qualitat



INSTALLATIONSSCHIENEN

MPR-Schnellbefestiger Typ S+

mit AuBengewinde, verzinkt

Anwendung

Fur die sichere und schnelle M
Anbindung von Rohrschellen im
Schienenschlitz der MPR-System-

schienen
Einsatz in trockenen Innenrdumen + 1
‘ —
lhre Vorteile |
Zeitsparende Schnellmontage im !
Schienenschlitz auch bei nachtrag- —
licher Installation zwischen bereits :
vorhandenen Rohrstréangen
Sicherer Halt nach dem Eindrehen,
bleibt ausrichtbar bis zum Anziehen
der Verschraubung
Sicher — verzahnte Ausflihrung far
eine formschlissige Verbindung mit
den MPR-Systemschienen
Passend fir alle MPR-System-
schienen Profil 41/21 bis Profil
41/124
Fur Schienen- Anschluss- GroBe Nutzbare Gesamtlange Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
profile gewinde Gewindelénge [mm]
[mm]
41/21-41/124 M8 M8 x 10 10 44 175733 50 Stuck
M8 x 30 30 74 175734
M8 x 50 50 84 175735
M8 x 70 70 104 175736
M8 x 90 90 124 175737
M10 M10x 10 10 44 175738
M10 x 30 30 74 175739
M10 x 50 50 84 175740
M10x 70 70 104 175741
M10x 90 90 124 175742
Produktleistungen m
Max. empfohlene Last Fz Anzugsdrehmoment
(N] (Nm]
M8 M10 M8 M10
MPR-Systemschienen 2,0 mm 4.500 4.500 9 17
MPR-Systemschienen 2,5 mm 5.000

Montagehinweis

04/22
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MPR-Schiebemuttern Typ S+

verzinkt

Sicherer Halt nach dem Eindrehen,
bleibt ausrichtbar bis zum Anziehen
der Verschraubung

Kein Verrutschen auch bei senk-
rechtem Schienenschlitz
Flachenbundige kraftschlissige
Anbindung von Montageteilen an
das MPR-Schienensystem

Anwendung

Zur sicheren und schnellen
flachenblindigen Befestigung von
Montageteilen wie bspw. Montage-
winkeln im Schienenschlitz der
MPR-Systemschienen
Einsatzgebiet im Innenbereich

lhre Vorteile
- Einfach in den Schienenschlitz
= eindrehen — fertig
Produktleistungen
Fur Schienenprofile Gewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
41/21-41/124 M8 165674 50 Stuick
M10 165673
M12 165672
j
e — f‘f P ———
Fir Schienenprofile MPR-Schiebemuttern Typ S+
Materialstarke Anschlussgewinde Max. empfohlene Bei Anzugsdrehmoment
[mm] Zuglast Fz [Nm]
(N]
2,0 M8 4.500 20
M10 30
M12 40
25 M8 20

M10 5.000 30
M12 40

Montagehinweis

¢c/v0
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MPR-Verbindungsschloss Typ S+

verzinkt

Sicher — verzahnte Ausflihrung flr
Anwendung eine formschlissige Verbindung mit
den MPR-Systemschienen
Kein Gegenhalten mit Schlissel
oder Hilfswerkzeug erforderlich
Unverwechselbar — eine GroBe fur -
alle Montageteile Typ S+ einsetzbar { W

Zum Verbinden der Montageteile
Typ S+ mit MPR-Systemschienen
Einsatzgebiet im Innenbereich

Ihre Vorteile

Zeitsparend — schnelle form- und
kraftschliissige Verbindung von
Montageteilen Typ S+ mit MPR-
Systemschienen

Einfach — einstecken in das
Montageteil Typ S+ und drehen

des Verbindungsschlosses um 90°,

festziehen
Fir Schienenprofile Gewinde Schliisselweite Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[SW]
41/21-41/124 M10 13 169020 50 Stuick
Produktleistungen Sl
Max. empfohlene Zuglast Max. empfohlene Querlast Anzugsdrehmoment
(N] (N] [Nm]
MPR-Systemschienen 2,0 mm 4.500 4.000 40

MPR-Systemschienen 2,5 mm 5.000

Montagehinweis

04/22
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MPR-Stutzstreben Typ S+

verzinkt

Anwendung ¢

Stitzstrebe zum Aussteifen von
Eckverbindungen bei Konstruk-
tionen aus MPR-Systemschienen
in Verbindung mit dem MPR-
Verbindungsschloss Typ S+
Einsatzgebiet im Innenbereich
Auch zur seitlichen Abstltzung von
Konsolen, z.B. beim Einsatz mit
Festpunkten

(=-150-=
G

v

.
&

B

Moy o000 000000Y

lhre Vorteile

Einfache Verbindung mit den MPR-
Systemschienen durch Montage 40
mit dem MPR-Verbindungsschloss

Typ S+

Verschiedene Langen verfugbar far
unterschiedliche bauseitige Einbau-
bedingungen

N
<N
=

B

Lange Montage der Konsole und Stiitzstrebe
[mm] im Schienenschlitz
max. empfohlene Last
F [N]

F 440 2.500

7@- 900 2.000

Fir Schienen- Lange Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm)]
profile [mm] A B c D

41/41-41/124 440 165816 1 Stiick 395 440 380 355
900 165818 741 900 734 709

¢c/v0
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MPR-Adapterscheibe Typ S+

verzinkt
Anwendung lhre Vorteile
Adapterscheibe flr die Befestigung Drei Ausfihrungen verflgbar
von MPR Typ S+ Systembauteilen Sicher, durch Formschluss in den
bei Durchsteckmontagen oder der Offnungen der MPR Typ S+
direkten Befestigung am Baukérper Systembauteile
z.B. mit Dlbeln Verzinkt fir den Einsatz in

trockenen Innenrdumen

Fur Gewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
M10 165512 50 Stick

MPR-Schienenverbinder Typ S+

schwere Ausfiihrung, verzinkt

Anwendung

Schnelle StoBverbindung von MPR-
Systemschienen in Verbindung

mit MPR-Verbindungsschléssern
Typ S+

Einsatzgebiet im Innenbereich

Ihre Vorteile

Ermdglicht exaktes Ausrichten der
Schiene e
Kraftschlissige Verbindung tber 4 4
Verbindungsschldsser Typ S+

Einfache Handhabung durch 45
Montage mit Verbindungsschloss 1
Typ S+

) 10 O

b= = — — = — 7 o — —

Ul
=
%,

|

Fur Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
41/41-41/124 165844 1 Stiick

04/22
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MPR-Stirnflansch Typ S+

verzinkt

Anwendung

Zur rechtwinkligen Verbindung von
2 Schienen bei unterschiedlicher e
Ausrichtung des Schienenschlitzes
Verwendbar als Verbindungs- =, =] 5L, —=]
element in rAumlichen dreidimen-

sionalen Konstruktionen vorzugs- %

90°

weise mit der MPR-Systemschiene
41/41

Einsatzgebiet im Innenbereich I
== g 140 %p} —;{;i:}—f Avo

lhre Vorteile i
Einfache und schnelle Montage {1} A

von Verbindungen in Kombination
mit dem MPR-Verbindungsschloss
Typ S+

Flexibel bei der Verbindung von
MPR-Systemschienen bspw. bei
sich kreuzenden Systemschienen

Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
41/21-41/124 165826 25 Sttick

¢c/v0
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MPR-Sattelflansch Typ S+

verzinkt

Anwendung

Einfache Montage stabiler 7‘
Traversen aus MPR-System- }
schienen i
|
I
il
\

Ideal einsetzbar bei beengten
Einbauverhaltnissen in Schéachten
und Kanalen

Einsatzgebiet im Innenbereich ——

Ihre Vorteile . y T

: . . 13,5%20 (i
Einfache Verbindung mit den MPR- N j‘: ")
Systemschienen durch Montage M
mit dem MPR-Verbindungsschloss
gyR[ SE tabt durch di L 2=

ute Lastabtragung durch die
biegesteife Sattelverbindung ;\{IPE-Sf.alltEI;Iﬁnscté -23'13682*'
Das ideale Verbindungselement bei ur ot un
Schienenkonstruktionen
Ausfuhrung fur Profil 41/82 und =457
41/124 mit verdrehsicherer I
Lagerung durch zweiseitiges
Umgreifen der Schiene 120

Vi
Ny
-3
o

f
A
|——

&9

13.5:2::’ R ] f
) (e} - B

MPR-Sattelflansch Typ S+
fur Profil 41/82 und 41/124

Produktleistungen

Brandschutz-

gepriift
41/41, 41/82

Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm]
A B L1
41/41, 41/62 165822 10 Stiick 144 - 100
41/82 165823 1 205 83 160
41/124 165824 245 125 200

04/22
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MPR-Sattelflansch quer Typ S+

verzinkt

Anwendung 30 ]

Einfache Montage stabiler i I w‘
Traversen aus MPR-System- I in }
schienen | | ]
I I |

I

i

|

Ideal einsetzbar bei beengten 18
Einbauverhaltnissen in Schachten EiD in
und Kanalen [ [
Einsatzgebiet im Innenbereich

lhre Vorteile 21 91,5

- Einfache Verbindung mit den MPR- — I
Systemschienen durch Montage {} 1604 50 *-""
mit dem MPR-Verbindungsschloss i ? i
Typ S+ bl so-] 13,5%20

Gute Lastabtragung durch die
biegesteife Sattelverbindung

Das ideale Verbindungselement
bei Schienenkonstruktionen ins-
besondere aus Systemschienen
41/41

Langs- und Querloch zur direkten
Befestigung am Baukérper

Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
41/21-41/124 165825 10 Stiick

¢c/v0
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MPR-Sattelflansch fir Schienenmontage quer Typ S+

verzinkt
Anwendung i I
Einfache Montage stabiler ﬂ} %

Traversen aus MPR-System- 12 | |
schienen 157 ﬂ}
Ideal einsetzbar bei beengten I I

Einbauverhaltnissen in Schachten

- —
und Kanlen SUSRSGoRCES ) - ‘*:1

Einsatzgebiet im Innenbereich

Ihre Vorteile R

Einfache Verbindung mit den MPR- A\l }
Systemschienen durch Montage Eﬁ’ ETE l‘yS
mit dem MPR-Verbindungsschloss L

Typ S+

Gute Lastabtragung durch die
biegesteife Sattelverbindung
Das ideale Verbindungselement
bei Schienenkonstruktionen ins-
besondere aus Systemschienen
41/41

Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
41/21-41/1124 165821 10 Sttick
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MPR-Konstruktionswinkel Typ S+

verzinkt

Anwendung

Verbindungselement zur Konstruk-
tion von Traversen, Rahmen- und

Regalsystemen in Verbindung mit a 18 i
MPR-Systemschienen T A S A
. . . . 7 )//
Einsatzgebiet im Innenbereich T /;5/,////// 4{
lhre Vorteile R |
Vielfaltigste Montageméglichkeiten LA ;5,/////50 B !
- in MPR-Systemschienen und dem Tj/ |
= Verbindungsschloss Typ S+ : {} f
Ergibt stabile Eckverbindungen “+°
L
Produktleistungen o4
Ausflihrung Zul. Lasten F1 Zul. Lasten F2 Zul. Lasten F2
[N] (Materialstarke Systemschiene (Materialstarke Systemschiene
2,0 mm) 2,5 mm)
[N] (N]
Konstruktionswinkel mit Strebe 3.500 4.000 5.000
Ausflihrung GroBe Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]
Konstruktionswinkel mit Strebe 198 x 198 165864 1 Stuck

2c/v0
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MPR-Montagewinkel 90° Typ S+

verzinkt

Anwendung

Verbindungselement zur Konstruk-
tion von Vorwandinstallationen,
Regalen sowie Schienenkonstruk-
tionen zur Befestigung von Rohr-
und Liftungsleitungen ohne
SchweiBen

Einsatzgebiet im Innenbereich

Ihre Vorteile

Einfache und schnelle Montage
von 90° Eckverbindungen mit dem
MPR-Verbindungsschloss Typ S+
Flexibel einsetzbar mit bis zu 4
Verbindungsschldssern je nach
Ausflhrung

Beim Einsatz von 2 Verbindungs-
schldssern je Schenkel erhéhte

Lastlbertragung
Fy
F
ﬂﬁﬁ
Produktleistungen
Ausfihrung ~ Zul. Lasten ~ Zul. Lasten
F1 F2
(N] (N]
1+1 4.000 2.500
142
2+2 8.000
MPR-Montagewinkel 90° 2+2 Typ S+
Ausfiihrung Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
1+1 41/21-411124 165838 25 Sttick
142 165839
2+2 165840
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MPR-Montagewinkel 135° Typ S+

verzinkt

Anwendung

Verbindungselement zur Konstruk- 135°
tion von Vorwandinstallationen, \
Regalen sowie Schienenkonstruk- | |
tionen zur Befestigung von Rohr- 55 : : b
und Liftungsleitungen ohne
SchweiBen 105
Einsatzgebiet im Innenbereich

lhre Vorteile

=~ Einfache und schnelle Montage von }
Winkelverbindungen mit dem MPR- ff Ea} 40
Verbindungsschloss Typ S+
Flexibel einsetzbar mit bis zu 4
Xﬁ;ﬁ’l!]”h‘iﬂggss‘:h'“sem je nach MPR-Montagewinkel 135° 142 Typ S+
Beim Einsatz von 2 Verbindungs-
schlgssern je Schenkel erhéhte

Lastlbertragung
135°
105 \\
105
F
Fy
T EE-E07
f
MPR-Montagewinkel 135° 2+2 Typ S+
Produktleistungen
Ausfuhrung ~ Zul. Lasten ~ Zul. Lasten
F1 F2
(N] (N]
142 4.000 1.500
2+2 8.000 3.000
Ausfiihrung Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
142 41/21-41/1124 165841 25 Sttick
2+2 165842

¢c/v0
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MPR-Winkelverbinder 45° Typ S+

verzinkt
Anwendung ' | }
Verbindungselement zur Konstruk- 40 < HE }} I
tion von Vorwandinstallationen, $ ‘ !

Regalen sowie Schienenkonstruk-
tionen vorzugsweise mit MPR-
Systemschiene 41/41 L

INSTALLATIONSSCHIENEN

lhre Vorteile
Einfache und schnelle Montage

von Winkelverbindungen in Kombi- 45°
nation mit dem MPR-Verbindungs-
schloss Typ S+ | / ‘
\
101
Ausfiihrung Fiir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
1+1 41/21-411124 165830 25 Sttick

04/22
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MPR-Winkelverbinder 90° Typ S+

verzinkt

Anwendung

Verbindungselement zur Konstruk- 1
tion von Vorwandinstallationen, Bil EE 45
Regalen sowie Schienenkonstruk- L S . S
tionen vorzugsweise mit MPR-
Systemschiene 41/41 101
Einsatzgebiet im Innenbereich i

lhre Vorteile Sf % 90°

Einfache und schnelle Montage von :
- Winkelverbindungen mit dem MPR- ‘[5
Verbindungsschloss Typ S+ %

Flexibel einsetzbar mit bis zu 4
Verbindungsschldssern je nach |52 —=|
Ausfuhrung

Beim Einsatz von 2 Verbindungs-
schléssern je Schenkel erhéhte

- ‘ )
Lastibertragung il % % L5
Bei Verbindungen mit der MPR- J . i M
Systemschiene 41/41 flexibel in 2 } ‘ ‘ !
Richtungen einsetzbar 151

102

90°
———— ]
[SSSRsGS Y
1
102
MPR-Winkelverbinder 90° 4+4 Typ S+
Produktleistungen
Ausfihrung ~ Zul. Lasten ~ Zul. Lasten
F1 F2
(N] (N]
2+2 4.000 2.000
4+4 8.000 4.000
Ausfiihrung Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
2+2 41/21-41/1124 165831 10 Sttick
4+4 165832

¢c/v0
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MPR-Winkelverbinder 135° Typ S+

verzinkt

Anwendung

Verbindungselement zur Konstruk- k

tion von Vorwandinstallationen, T«ﬁ’
Regalen sowie Schienenkonstruk-
tionen vorzugsweise mit MPR-
Systemschiene 41/41 I
Einsatzgebiet im Innenbereich 57 ﬂ}

I
- 45
!

~
T

Ihre Vorteile

Einfache und schnelle Montage von

Winkelverbindungen mit dem MPR- %
Verbindungsschloss Typ S+

Flexibel einsetzbar mit bis zu 4 52 b
Verbindungsschldssern je nach

Ausfihrung

Beim Einsatz von 2 Verbindungs-

schléssern je Schenkel erhdhte 7 I
Lastibertragung ﬁ})}ﬂ}w 45
Bei Verbindungen mit der MPR- bttt |
Systemschiene 41/41 flexibel in 2

Richtungen einsetzbar g}
102 g}

MPR-Winkelverbinder 135° 2+2 Typ S+

L
MPR-Winkelverbinder 135° 4+4 Typ S+
Produktleistungen
Ausfihrung ~ Zul. Lasten ~ Zul. Lasten
F1 F2
(N] [N]
2+2 4.000 3.000
4+4 8.000 5.000
Ausfiihrung Firr Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
2+2 41/21-411124 165833 10 Sttick
4+4 165834
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MPR-Verbindungsplatten Typ S+

verzinkt

Anwendung | |

Stabile Verbindungselemente fiir

Rahmen und Vorwandinstallationen
aus MPR-Systemkomponenten =40~
Einsatzgebiet im Innenbereich

lhre Vorteile

Einfache und schnelle Montage von /9’13:5
Eck-, Kreuz- und T-Verbindungen 90

Die Montageplatten ermdglichen )
Rahmenkonstruktionen in einer % 40
Ebene mit gleicher Ausrichtung des

Schienenschlitzes

Gute Anpassung an Schienen-
breiten; bei Rahmenkonstruktionen , o
bleiben die Ecken frei MPR-Winkelplatte 90° Typ S+
Schnelle und einfache Montage
in Verbindung mit dem MPR-
Verbindungsschloss Typ S+

MPR-T-Verbindungsplatte Typ S+

£~

MPR-Kreuzverbindungsplatte Typ S+

Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Winkelplatte 90° 41/21-41/124 165829 25 Stiick
T-Verbindungsplatte 165827
Kreuzverbindungsplatte 165828

¢c/v0
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MPR-3D-Verbinder Typ S+

verzinkt

Anwendung

Verbindungselemente flr drei-

dimensionale Konstruktionen bei 5
Vorwandinstallationen, Regalen ]
sowie Schienenkonstruktionen ==
Einsatzgebiet im Innenbereich 1 e LVS

&

3
€2

lhre Vorteile L 42—t~

Einfache und schnelle Montage von I i
dreidimensionalen Verbindungen U
in Kombination mit dem MPR- 13 _
Verbindungsschloss Typ S+
Flexible Anordnung des Schienen-
schlitzes der MPR-Systemschienen
41/41 im Mittel- bzw. Eckverbinder
Typ S+
Vielfaltige Gestaltungsmaglich- :
keiten durch drei unterschiedliche ‘fg}
%
RU

5| so

Bauformen der Verbinder

o leat

13

MPR-Eckverbinder rechts Typ S+

5
;7
i |
M p
157 W | | 4 ‘ fq
S ! .
ENEEIN
—T 44— f
163
iay
! RUA
175 1% ==
4‘27*(23 €53+ 50
? M
g
MPR-Mittelverbinder Typ S+
Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Eckverbinder links 41/21-411124 165835 10 Sttick
Eckverbinder rechts 165836
Mittelverbinder 165837
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MPR-Schienenbugel Typ S+

verzinkt

Anwendung T T
Fir Kreuzverbindungen bei Vor- | } } | 50
wandinstallationen und Regalen Ej];}} {gj
aus MPR-Systemschienen in ! ! ‘
Verbindung mit dem MPR-

Verbindungsschloss Typ S+
Einsatzgebiet im Innenbereich

lhre Vorteile *
| 45
- Das montagefreundliche Ver- ‘ ‘ JA i

- bindungselement zum Aufbau
statisch richtig bemessener
Konstruktionen aus MPR-System-
schienen 153
Mehr Flexibilitat bei der Erstellung
von Schienenkonstruktionen in
Verbindung mit dem MPR-

Verbindungsschloss Typ S+

Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
41/41, 41/42 165846 25 Stiick

¢c/v0

4/80 © MUPRO - Fortschritt und Qualitat



INSTALLATIONSSCHIENEN

04/22

Anwendung

Flexibel einsetzbar zur Verbindung
von MPR-Systemschienen, bei
denen unterschiedliche Winkel-
einstellungen bendtigt werden,
wie z.B. flir Abstlitzungen von
Konsolen etc.

Einsatzgebiet im Innenbereich

Ihre Vorteile

Schwenkwinkel von 0° bis 100°
zur flexiblen und schnellen Anpas-
sung an unterschiedlichste Aufbau-
situationen kann realisiert werden
— Kosten — und Zeitersparnis auf
der Baustelle

Im Bereich der Lagerhaltung kann
durch die Vielzahl an Montage-
I6sungen mit nur einem Produkt
eine Kostenersparnis realisiert
werden

Stabile Ausfiihrung des Gelenkes
fur eine optimale Kraftlbertragung
Einfache und schnelle Montage
durch die Montage mit Ver-
bindungsschléssern Typ S+

Produktleistungen

Max. empfohlene Last F1 [N]
Max. empfohlene Last F2 [N]
Max. empfohlene Last F3 [N]
Bei Anzugsdrehmoment [Nm]

Fir Schienenprofile
41/21-41/124

MUPRO

MPR-VARIO-Gelenk Typ S+

verzinkt

I 90°

F3
750
500
4.000
40
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
165819 10 Sttick
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Klemmverbinder
verzinkt
Anwendung lhre Vorteile
Verbinden von MPC- und MPR- Einfache Verbindung von MPC- und
Systemschienen Ricken an MPR-Systemschienen Riicken an
Rucken tber die Schienenlochung Racken
zur Herstellung von H-Profil- Sichere Fixierung Uber die Ricken-
schienen lochung der Schiene
Einsatz in trockenen Innenrdumen Der Problemldser, um Doppelprofile
auf der Baustelle kurzfristig herzu-
stellen
Schlisselweite Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Verbindungsschraube
Inbus SW 8 163050 25 Stiick

Montagehinweis

Far den Einbau ist die dem Produkt beigefligte Montageanleitung zu beachten. Wir empfehlen einen Einsatz der
Verbinder im 160 mm Abstand.

17 Nm

FILM TIPP

9 MPC-/MPR-Klemmverbinder —
H-Profile kurzfristig herstellen“: Der Film
zeigt, wie sich mit dem Klemmverbinder aus
MPC- und MPR-Systemschienen schnell und
einfach H-Profile zusammensetzen lassen.

¢c/v0
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Schienenverbinder

schwere Ausfiihrung, verzinkt

INSTALLATIONSSCHIENEN

Anwendung

Schnelle StoBverbindung von MPC-
und MPR-Systemschienen

Ihre Vorteile

Ermdglicht exaktes Ausrichten der
Schiene

Kraftschlissige Verbindung Gber
4 Schrauben

FormschllUssige Verbindung
zwischen Schiene und Verbinder
(Durchsteckmontage)

Far hochbelastbare Verbindungen
auch in doppelt lang lieferbar

Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm]
b L
38/40-40/120, 120136 1 Stiick 50 160
41/21-41/124

04/22
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Schienenverbinder

schwere Ausfiihrung, doppelt lang, verzinkt

Anwendung
Schienenverbinder in schwerer
stabiler Ausflihrung zur sicheren
Verbindung von MPC- und MPR- 2] ]
Systemschienen

lhre Vorteile

Formschllssige Verbindung durch A
bis zu 8-fache Verschraubung 3 DIN ENEpEp—— =
Besonders lange Fuhrung der o T
- verbundenen MPC- und MPR- L

Systemschienen gewahrleistet

hohe Sicherheit gegen seitliches

Ausknicken

Langlécher im Schienenverbinder

zum Ausgleich von Toleranzen bei

der Montage

Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm]

38/40-40/120, 134833 1 Sttick 50 320
41/21-41/1124

¢c/v0
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Stiutzwinkel
verzinkt
Anwendun Geeignet fiir:
© (.i.u 9 Abstiitzung der Schienenkonsolen
Zur Abstiitzung von MPC- und
. . 38/40, 40/60, 41/21, 41/41
MPR-Schienenkonsolen beim Als Winkel- und Knotenver-
Auftreten von Querkréften bindung far alle MPC- und MPR-

Ihre Vorteile Systemschienenprofile

Geeignet fur die Montage an Wand,
Decke und Boden

Weitere Montagemadglichkeiten zur
Winkel- und Knotenverbindung von
MPC- und MPR-Systemschienen

b )
@
n-‘ dt
Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit $
38/24-40/120, 159436 1 Stiick
41/21-41/124 S P N\B
& ® 135
Geeignete Anbauteile fiir MPC-Schienenprofile 38/24-40/120 o o o o
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit 5
Sechskantschraube, 105560 100 Stiick =62
M10 x 20 mm, verzinkt 260
MPC-Schiebemutter, 117968 . S S — ‘:‘4

M10, verzinkt i T = |

Geeignete Anbauteile fiir MPR-Schienenprofile 41/21-41/124

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Sechskantschraube, 105560 100 Stlick
M10 x 20 mm, verzinkt
MPR-Gewindeplatte, 151053

M10, verzinkt

04/22
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Konsolenwinkel
verzinkt
Anwendung
Verbindungselement zur Konstruk- 100 by [] ==
tion von Traversen und Rahmen- | 90 |5 el 18 b
systemen mit Installationsschienen | i i

Einsatz in trockenen Innenrdumen T _*_
lhre Vorteile i
Vielfaltige Montagemdglichkeiten 100 13 -_1-
in Verbindung mit den MPC- und

MPR-Systemschienen 1

Verstarkung und Erhéhung der
Belastbarkeit von Schienenkon-
struktionen und Traversen

Durch Verschraubung zweier
gleichschenkliger Konsolenwinkel
gegeneinander werden noch
hdhere Festigkeitswerte erreicht

Konsolenwinkel 100 x 100

200
20, 40 L0_, 40_, 40 s

\

160
16,28_, 29 68
]

s-ls]

J“"
N
>
=3

-~
=]

N

oot

N
<

13x22
13x18

Konsolenwinkel 200 x 200

207

-
9
i
£

e v

13x18
Konsolenwinkel 207 x 160

Ausfihrung Typ Fir Schienen- GroBe Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
profile [mm]
100 x 100 - 38/24-40/120, 100 x 100 x 4 167126 20 Stiick
200 x 200 1 4121-41124 200 x 200 x 4 113628 1
2 200 x 200 x 6 113643
207 x 160 - 207 x 160 x 4 113610

@ Weitere technische Informationen finden Sie im Kapitel ,Technische Informationen®.

¢c/v0
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Konstruktionswinkel

verzinkt

Anwendung

Verbindungselement zur Konstruk-
tion von Traversen, Rahmen- und
Regalsystemen

Ihre Vorteile

Vielfaltigste Montagemdglichkeiten

in Verbindung mit MPC- und MPR-

Systemschienen

Ergibt stabile Knoten- und Winkel-

verbindungen

Fir beliebig anordnenbare

Schienenéffnung

Far die Direktmontage an Decke,

Wand und Boden oder flr die

Montage mit MPC- und MPR- |

Systemschienen als: Moo ool t,
Abstiitzwinkel (OO0 YOO
Auflagewinkel ‘ AR
Grundstitze 200 |
Knotenwinkel T I e s
Kreuzverband —
Querabstitzwinkel
Verbindungselement

Typ 1 Typ 2
Typ Fir Schienen- Geeignet fiir GroBe Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
profile [mm]
1 27/18, 28/30 MPC 200x 125x 4 113598 1 Sttick
2 38/24-40/120, MPC/MPR 280 x 164 x 4 113601

41/21-41/1124

04/22
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Montagewinkel 90°

verzinkt

Anwendung

Verbindungselement zur Konstruk-
tion von Vorwandinstallationen,
Regalen sowie Schienenkonstruk-
tionen zur Befestigung von Rohr-
und Liftungsleitungen ohne
SchweiBen

Auch zur Direktmontage an Wand,
Decke oder Boden einsetzbar

< lhre Vorteile

Variable Montagemdoglichkeit
Vielseitig einsetzbar z.B. als:
Abstitzwinkel
Auflagewinkel
Verbindungselement
Winkelkonsole
Ein Systembauteil fir handwerks-
gerechte Montagel6sungen
Auch vormontiert mit MPC-
Schienendoppelmutter zur
schnellen Montage im Schienen-
schlitz lieferbar

Tt [T ‘

- + t}o
235~
93
Montagewinkel 90°, Typ 3, leicht
Fir Schienenprofile Geeignet flir Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
MPC-Montagewinkel 90° 38/24-40/120 MPC 118808 25 Stiick
MPC-Montagewinkel 90° 147764
vormontiert
Montagewinkel 90° 38/24-40/120, MPC/MPR 118906
Typ 3, leicht 41/21-41/124

¢c/v0
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Montagewinkel 90°

kurz, verzinkt

Anwendung

~— 38 —=—
Stabiles und preiswertes %

Verbindungselement zur Konstruk-
tion von Rahmen, Regalen und m

|- L,
Gestellen zur Vorwandinstallation wﬁw 20 ;8 H

lhre Vorteile

Erstellen von stabilen Konstruk-

tionen ohne SchweiBen

Hohe Flexibilitat und einfache

Montage

Gute Anpassung an Schienen- ®
breiten der MPC- und MPR-
Systemschienen

o

*F\*
4
N

Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
38/24-40/120, 41/21-41/124 118820 25 Stiick

04/22
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Montagewinkel SB 90° vormontiert

verzinkt

Anwendung

Vormontierter Winkel zur
Verbindung von MPR- und MPC-
Systemschienen im 90° Winkel
Galvanisch verzinkt flir den Einsatz
in trockenen Innenrdumen

lhre Vorteile

Universell — Eckverbindungen von
MPR- und MPC-Systemschienen
im 90° Winkel

Schnell und einfach — Einsetzen
des Winkels in die Systemschiene
und Festziehen mittels Akku- oder
Schlagschrauber

Sicher — Kontrolle der korrekten
Lage der Schiebemutter durch
Kontrollschlitz

\/ A L

%

= :

N \; 5 J
Produktleistungen
System Zul. Last F1 [N] Zul. Last F2 [N]
MPR 2.500 1.500
GroBe Fir Schienen- SW Bei Anzugs- Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] profile [mm] drehmoment

Tinst
(Nm]

50 x50 x 40 x 4,0 38/24-40/120 17 20 169732 20 Stiick

41/21-41/124

4/90 © MUPRO - Fortschritt und Qualitat
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Winkel- und T-Verbindungsplatten

verzinkt

Anwendung

Stabile Verbindungselemente fiir
Rahmen und Vorwandinstallationen
mit den MPC- und MPR-System-
komponenten

lhre Vorteile

Einfache und schnelle Montage von
Eck- und T-Verbindungen

Die Montageplatten ermdglichen
Rahmenkonstruktionen in einer
Ebene mit gleicher Ausrichtung des
Schienenschlitzes

Gute Anpassung an Schienen-
breiten; bei Rahmenkonstruktionen
bleiben die Ecken frei

Schnelle und einfache Montage

in Verbindung mit dem MPC- und
MPR-Schnellbefestiger fir Winkel-
montage

Lochabstande ermdéglichen die
Durchsteckmontage mit den MPC-
und MPR-Systemschienen

Winkelplatte

99 118
59 99
19— 59
L T T 19—
b [
118
@: f 118 - g é} 32
d} o C} 3f 99 r 1 & : @ i
e =
18 594 | 1
i {T}M 19L:7 @% 1
19 I
| [ 39—
|=—38 —=
Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Winkelplatte 38/24-40/120, 127840 25 Stiick

T-Verbindungsplatte 41/21-41/124 130297

04/22
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Kreuzverbindungsplatte

verzinkt

Anwendung

Kreuzverbindungsplatte zum »
Verbinden von bis zu 4 MPC- und
MPR-Systemschienen in einer B

Ebene
FO——0—-0 -0

38
118

lhre Vorteile

Beim Verbinden lber die Riicken- f
lochung der MPC- und MPR-
Systemschienen bleibt der
- Schienenschlitz in allen Richtungen |

frei und erméglicht eine schnelle ‘ — —

Montage von Anbauteilen

Ideales Verbindungselement zum

Erstellen von Unterkonstruktionen

fir Deckenabhangungen

#11(7x)

Fur Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
38/24-40/120, 113778 25 Stiick
41/21-41/124

¢c/v0
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04/22

Anwendung

Befestigungssystem flr die Mon-
tage in engen Schéachten, Kanalen
und zur Vorwand- bzw. Wasch-
tischinstallation

Ihre Vorteile

Hohe Flexibilitat durch vielseitige
Verwendungsmadglichkeiten vor
und in der Wand, bei Maueraus-
sparungen, Durchbriichen sowie in
Versorgungsschachten

Durch einfaches Abkanten vor Ort
lasst sich die StaboFix® Schiene in
die gewiinschte Form bringen

Das StaboFix® Halteblech lasst
sich einfach und schnell auf die
Schiene schnappen und erméglicht
die verdrehsichere und zentrierte
Wandscheiben-Befestigung
Problemlose Befestigung aller
gangigen Sanitérsysteme unter
Einhaltung der Sanitar-StichmaBe
durch spezielles Lochbild

Einfache Héhenjustierung von
Siphonbogen oder querver-
laufenden Rohrleitungen mittels
StaboFix® Klemme und Gewinde-
stift

Rohrschellen mit Anschluss-
gewinde M8 und M8/M10 lassen
sich mittels StaboFix® Schrauben
schnell und einfach fixieren

Alle Systemkomponenten sind per-
fekt aufeinander abgestimmt und
reduzieren den Montageaufwand
Hohe Qualitat und Festigkeit der
Bauteile

Effektive Montage durch Grund-
sortiment an Montageteilen

StaboFix® Befestigungssystem

verzinkt

StaboFix® Halteblech

Zur einfachen, schnellen und
sicheren Befestigung von Rohr-
schellen mit Anschlussgewinde M8
und M8/M10

AR ZANT | BN ZAN S
33 oo o oo

o0 0 Q0o

15

StaboFix® Halteblech

GroBe Artikel-Nr.
[mm]
StaboFix® Schienen 2.000 x50 x 3 129076
StaboFix® Haltebleche 75x 55 129073

Zur Befestigung von Siphonbogen
und quer verlaufenden Rohrleitungen
- einfache HOhenjustierung

9133
=40 ¢85

StaboFix® Schiene

Abgabeeinheit Mengeneinheit
10 Sttick
25
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StaboFix® Befestigungssystem

Anwendung Die ideale Baustellenlésung, keine

| . I h li Einzelteil
Komplettset im Tragekoffer flir den Igosr%paegég '28323:23 \'2)2: teile

Einsatz auf der Baustelle 400 x 300 x 90 mm

lhre Vorteile

Praxisorientiertes Grundsortiment

im handlichen Tragekoffer

Durch die Verpackung der Einzel-

teile in Kartons ist ein geordneter

Zugriff mdglich

= StaboFix® Zange im Koffer
enthalten

StaboFix® Montagekoffer

Inhalt eines StaboFix® Montagekoffers
1 StaboFix® Zange

25 StaboFix® Haltebleche

25 StaboFix® Klemmen
100 StaboFix® Schrauben M8 kurz
100 StaboFix® Schrauben M8 lang
100 StaboFix® Blechschrauben 4,2 x 16
100 StaboFix® Blechschrauben 4,8 x 19

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
StaboFix® Montagekoffer 166021 1 Stlick

¢c/v0
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StaboFix® Befestigungssystem

Ly EniT, i ’
Montage im Schacht: Montage im Schacht: Waschtischinstallation:
Durchsteckmontage mit zwei Rohr- Mit der StaboFix® Schraube M8 sind Installation in engen Maueraus-
schellen und einem Gewindestift Rohrschellen im Nu montiert sparungen

M8 oder M10 fur die Befestigung
paralleler Rohrleitungen

5 h* PSSR L S e

1
| 3

Waschtischinstallation: Wandeinbau: o Vorwandinstallation:

Alles genau auf StichmafB montiert Waschgerate-Siphon Vorwandinstallation mit StaboFix®
in Verbindung mit MPC-System-
schienen

04/22
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StaboFix® Zange

fir StaboFix® Befestigungssystem

Mit Hilfe der StaboFix® Zange l&sst sich jede Schiene je nach Einbausituation vor Ort mit geringem Kraftaufwand in die richtige Form bringen.
Biegewinkel von 90° und mehr sind kein Problem.

Artikel-Nr.
129070

Fir Gewinde
M8

Fir Rohrschellen mit
Anschlussgewinde
M8
M8/M10

GroBe
[mm]
42x16
48x19

Abgabeeinheit Mengeneinheit

1 Stiick
| ot

StaboFix® Klemme

fiir StaboFix® Befestigungssystem, verzinkt

Zum sicheren und schnellen Befestigen von Gewindestiften fir die Rohrschellenmontage.

Die einfache, stufenlose Héhenverstellbarkeit ermdglicht eine exakte Ausrichtung querverlaufender Rohrleitungen.

Abgabeeinheit Mengeneinheit

Artikel-Nr.
25 Stiick

129075

StaboFix® Schrauben
fiir StaboFix® Befestigungssystem, verzinkt

Zur einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Rohrschellen mit Anschlussgewinde M8 und M8/M10.

GroBe Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
(mm]
M8 x 8 129078 100 Stiick
M8 x 13,5 129077

StaboFix® Blechschrauben
fiir StaboFix® Befestigungssystem, verzinkt
Mit Pozidriv-Kreuzschlitz flir Montagen auf dem StaboFix® Halteblech.

Abgabeeinheit Mengeneinheit

Artikel-Nr.
129071 100 Stiick W

129072

¢c/v0
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Winkelschiene

verzinkt

Anwendung

Die Lésung zur Befestigung von
Rohrleitungen im Trockenbau
Zum Verschrauben oder Annieten
an den Metallstdndern von
Trockenbauwanden

lhre Vorteile

Vielseitig anwendbar bei Sanierung
oder Renovierung
Anbindungsmaéglichkeiten tber

4,1 mm und 8,5 mm Lochung
Befestigung fir senkrechte und
waagerechte Rohrflihrung

Montagebeispiel fir waagerechte Montagebeispiel fir senkrechte
Rohrflhrung Rohrflhrung
$8.5
Produktleistungen i f
10
21
Lochung 4,1 mm fiir Schrauben und Nieten > 1 @@ 1 @ 1 @ 1 |
8,5 mm fiir Rohrbefestigungen f
¢85 oLl R2 195
Lange Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit = 1 1 I | 1 I
[mm] “’@@%FQ’ R
1.000 127858 25 Stiick ¢ | elelo Py
ENRRREO
20420-=410{=—
= 20420~
1000

04/22
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Sechskantholzschrauben

Stockschrauben

Ansatzschrauben

Scheibenschrauben

Kreuzschlitzschrauben

Ansatzstifte

Langlochschraube
mit Holzgewinde

Gewindestangen

Gewindestifte

Spannschldsser

Sechskantmuffen

Gewindemuffen

Parallelverbinder

Reduzierstiicke

Reduziermuffen

Ubergangsmuffen

Sicherheitsverbinder

Blattschrauben
mit Zusatzring

Langlochschraube
mit metrischem Gewinde

Osen

Grundplatten

Gewinderohre

UPRO EE—

5/1 D

51
5/2
5/2

5/2

5/2

¢
ps
2
v
= 0
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5/3-5/4

5/4

5/4

5/5

5/5 v

5/6 {9

5/6 o

5/6 -

5/6 ]

5/7 &
¢

5/7 &

5/7 e

5/7-5/8 . ';f

5/9

Aufhangebiigel

Tragerklammern

Spannpratzen

Winkelh&nger

Trapezblechhanger

Lochband

Kunststoff-Rosetten

Innensechskantschrauben

Krafthaken

- Sechskantschrauben

Sechskantmuttern

Ripp-Sechskantmuttern

Hutmuttern

Abdeckkappen

Unterlegscheiben

Facherscheiben

Abstandswinkel

Gelenkbugel

VARIO-Grundplatten

VARIO-Bolzengelenk

VARIO-Pendelgelenke
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5/10-5/12

5/13

5/14
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5/16
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517
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Sechskantholzschrauben
DIN 571, verzinkt

Gewinde Gesamtldnge = Lange Holz-  Schitisselweite ~ Artikel-Nr. ~ Abgabeeinheit Mengeneinheit

[mm] gewinde [mm]
(mm] -
H6 40 24 10 105355 200 Stiick
50 30 105358
60 36 105362
70 42 105363
80 48 105364
H7 50 30 12 105375 100
70 42 105376
80 48 105377
H8 40 24 13 105390 200
50 30 105395
83 33 105396 100
60 36 105400
70 42 105404
80 48 105406
100 60 105379
H10 50 30 17 105331
60 36 105333
70 42 105336
80 48 105338
100 60 105321 50
120 72 105323
H12 60 36 19 105346

Stockschrauben
zur Befestigung an Holzdecken oder mit Kunststoffdiibeln, verzinkt

Anschluss- Gesamt- Holz- Lange Lange  Schlussel- GroBe TX- Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-

gewinde lange gewinde Holz- metr. weite Antrieb einheit einheit
[mm] gewinde  Gewinde [mm]
[mm] [mm]
M8 50 H7 30 10 6 T25 129714 100 Stiick
60 20 129717
80 37 30 129725
100 50 40 129694
120 62 50 129702
140 129706
160 129708
180 129709
200 129710
M10 60 H9 37 20 - 129678
80 47 8 129680
100 57 30 129666
120 50 129668
140 129670
160 129672
180 129674
200 129675
220 129676

04/22
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Ansatzschrauben mit Bund
zur Befestigung an Holzdecken oder mit Kunststoffdibeln, verzinkt

Anschluss- Gesamt- Holz- Lange Holz-  L&nge metr.  Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-
gewinde lange gewinde gewinde Gewinde einheit einheit
[mm] [mm] [mm]
M8 50 H6 30 6 106315 100 Stiick
80 106316
Scheibenschrauben
verzinkt
Gewinde Gesamtldnge = Lange Holz-  Schitisselweite ~ Artikel-Nr. ~ Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] gewinde [mm]
[mm]
#ar"h H8 50 30 13 117793 100 Stiick
0 70 42 117799
Kreuzschlitzschrauben
verzinkt
Gewinde Lange Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]
M6 20 113835 100 Stiick f
25 113844
M8 25 113853
30 113856
Ansatzstifte
verzinkt
Gewinde Gesamtlange Lange kurzes Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] Gewinde
[mm]
M8 21 7 106313 100 Stiick
26 106314
Langlochschraube
mit Holzgewinde, verzinkt
Gewinde Langloch  Artikel-Nr. ~ Abgabe- Mengen- Mafe [mm]
[mm] einheit einheit A L L1
H6 6,5x13 114451 100 Stiick 22 84 50
g
N
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Gewindestangen
Festigkeitsklasse 4.8 und 8.8, verzinkt

Gewinde Festigkeitsklasse Lange Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
(m]
M6 4.8 1 113603 100 Stuck
2 113612 50
M8 1 113639
2 113651 25
3 113660
M10 1 113467
2 113486 20
8 113495
M12 1 113513
2 113525 15
3 113534 10
M16 1 113549
2 113561
3 113567 5
M20 1 113579
2 113582
M10 8.8 1 151295 10
2 151296 5
M12 1 151297 10
2 151298 ®
M16 1 151299
2 151300
& Gewindestangen Gite 8.8 auf Anfrage lieferbar.
Gewindestifte
verzinkt
Anschlussgewinde Léange Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]
M8 20 114149 100 Stuck
30 114184
40 114211
50 114223
60 114241
70 114253
80 114262
90 114271
100 114115
110 114118
120 114128
140 114137
160 114140
180 114143
M10 25 113762
35 113792
55 113825
80 113858
100 113699
120 113714
140 113723
160 113729
180 113744
M12 25 113942
55 113983
80 114001
100 113882
130 113900
150 113915
M16 60 114058 25

04/22
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Spannschlosser
mit Links- und Rechtsgewinde und Sicherheits-Kontrollbohrungen, verzinkt

Anschluss- Gesamtlange Verstellbereich Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
gewinde [mm] [mm] e
M8 50 30 125025 100 Stiick ,
M10 60 40 125007 50
M12 70 50 125013
M16 170 120 125019 10

Gewindestifte mit Links- und Rechtsgewinde
fir Spannschldsser, verzinkt

Anschlussgewinde Lange Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]
gﬁ M8 50 114226 100 Stlick /
~Q M10 60 113840
M12 70 113992
150 113921
M16 210 114040 50
Sechskantmuffen
mit Querbohrung, verzinkt
Anwendung

Zur Verldngerung und Verbindung
von Gewindestangen und Gewinde-
stiften

Ihre Vorteile Q} — ﬂ) .

Stabile, verzinkte Gewindemuffe
mit Sechskant und Querbohrung
Zwei Kontrollbohrungen zur Uber-
prufung der erforderlichen Ein- ‘ L
schraubtiefe der Gewindeenden

Anschluss- Loch-& D Lange L Schlisselweite Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
gewinde [mm] [mm] [mm]
M8 5 30 13 113319 100 Sttick
M10 17 113322
M12 35 113328 50
M16 = 50 24 113307

¢c/v0
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Anwendung

Verbindungselement flir die Kombi-
nation Schiebeschlitten 4,0 kN mit

Gewinderohr 2"

Zur Verbindung und Verldngerung

von Gewinderohren

Ihre Vorteile

Ideale Kombination durch
Gewindemuffe und Gewinderohr
fUr eine biegesteife Befestigung mit

gréBeren Bauwerksabstand

Gewinde
[Zoll]

Yo

Gewinde

M6
M8

M10

M12

Fir Gewinde

M8
M10

04/22

Gewindemuffe
nach DIN EN 10241, verzinkt

Schnelle und einfache Verbindung
und Verldngerung von Gewinde-
rohren

Stabile, verzinkte Gewindemuffe i
nach DIN EN 10241

Gesamtlange AuBen-@ Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] (mm]
34 26,6 147091 1 Stiick
Gewindemuffen

Lange
(mm]
30
20
30
40
50
30
40
30
40
55

Lange
(mm]

35

zur Verlangerung von Befestigungsgewinden, verzinkt

AuBen-& Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit

[mm]
10 113248 100 Stiick é
11 113254

113259
113274
113283
13 113175
113190
15 113196
113205
113220

Parallelverbinder
fir Gewindestangen oder Gewindestifte, verzinkt

Max. empfohlene Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Belastung
(N]
1.000 120137 100 Stiick
1.500 120141 50
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Reduzierstiicke
verzinkt

AuBen- Innen-  Schliissel-  Artikel- ~ Abgabe-  Mengen- MaBe [mm]

gewinde  gewinde weite Nr. einheit einheit L U L2
[mm] I M@
M6 M8 13 113494 100 Stiick 19 7 7 : |
M10 113491 2 9 -
M8 M6 113506 20 7 8
M10 113509 23
M12 17 113503 8
M10 M6 13 113462 21 7
M8 113468
M12 17 113456 25 8 10
M16 24 113459 50 32 13
‘,,,L M12 M8 13 113482 100 23 7
“0Q M10 113474 8
M16 24 113477 50 2 13 9
M16 M10 19 113485 9 14
M12 113488 10
Reduziermuffen
verzinkt
Gewinde Lange AuBen-& Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] [mm]
M6/M8 30 13 113441 100 Stiick
M8/M10 40 16 113444
M8/M12 113447
M10/M12 113434
Ubergangsmuffen
verzinkt
Gewinde Lange AuBen-& Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] [mm] ’
M8-15" 38 26 130314 50 Sttick v
M10-72" 130312
M12-" 130313

) Sicherheitsverbinder
Ubergangsstiick vom Rohrgewinde zu metrischem Gewinde, verzinkt (siehe auch Kapitel ,Festpunkte/Lospunkte®)

Anschluss- Rohr- Gesamt-  Gewinde-  Artikel-Nr.  Abgabe- ~ Mengen-

gewinde gewinde lange lange einheit einheit e
[Zoll] [mm] [mm] ; . |
M10 % 52 10 123596 1 Stiick - i
72 30 123612
% 60 10 123600
M12 123604
85 35 123608

¢c/v0
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Gewinde  Loch-@ Max. Artikel-
D zulassige Nr.
[mm] Zuglast
(N]
M8 8,5 3.600 106600 100
M10 10,5 4.600 106597
M12 13,0 3.600 106598
Gewinde  Loch-@ Max. Artikel-
D zulassige Nr.
[mm] Zuglast
(N]
M8 8,5 1.700 174423
M10 10,5 2.700 174424
M12 13,0 1.700 174450
Gewinde Breite ~ Gesamt- Gewinde-  Lang-
Ose A lange L  lange Li loch
[mm] [mm] [mm] [mm]
M8 28 77 30 8,5x25
Gewinde Gewinde- Gesamt- Loch-&
lange lange [mm]
[mm] [mm]
M8 20 8,5
M10 22 10,5
GroBe Anschluss- Langlécher ~ Lochmitten-
Lxbxs mutter v abstand
[mm] [mm] C
[mm]
GroBe 1 M8 9x 16 54
(80x30x3) M10
M12
GroBe 2 M8 11x19 80
(120 x 40 x 4) M10
M12
M16

Abgabe-
einheit

Abgabe-
einheit

100

Blattschrauben mit Zusatzring
mit Rundloch, verzinkt

Mengen- MaBe [mm]
einheit b C L Ui
Stick 25 14 50 29
30 15 52 30
Blattschrauben mit Zusatzring 45°
mit Rundloch, verzinkt
Mengen- MaBe [mm] [
enheit  p o | 4 e 4
| Tn
P
Stick 25 14 50 29
30 15 52 30
Langlochschraube
mit metrischem Gewinde, verzinkt
Artikel- ~ Abgabe- Mengen-
Nr. einheit  einheit VMMHP =i
Nl
114454 100 Stiick )
Osen, mit metrischem Gewinde
geschmiedet, verzinkt
AuBen-&  Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-
Ose einheit einheit
[mm]
21 120053 100 Stiick
24 120041
Grundplatten mit Sechskantmutter
verzinkt
Artikel-  Abgabe-  Mengen- @M*
Nr. einheit  einheit K
ST
112407 50 Stiick -+
112395 B
112401
112467
112451
112459
112463
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Grundplatten mit Sechskantmutter
rundumgeschweift, verzinkt

GroBe  Anschluss-  Langlécher  Lochmitten- ~ Artikel-  Abgabe- ~ Mengen- M
Lxbxs mutter v abstand Nr. einheit einheit i % S
[mm] [mm] C AR
[mm] V’
125x 50 x 8 M16 13x20 80,5 165187 10 Stiick
M20 164912
Grundplatte mit Kombimutter
verzinkt
GréBe Anschluss- Langlécher Lochmitten- ~ Artikel- ~ Abgabe- = Mengen- ] @M ]
Lxbxs mutter mit Y abstand Nr. einheit einheit ‘
[mm] Kombi- [mm] C
gewinde [mm] ]
GroBe 1 M8/M10 9x 16 54 112397 50 Sttick ‘
(80x 30x3)
Grundplatten mit Muffe
verzinkt
GroBe  Anschluss- Lang- Lochmitten- Artikel- Abgabe- Mengen-  MaBe <]
Lxbxs muffe G lécher  abstand Nr. einheit  einheit [mm] L T ‘ v
[mm] [Zoll] v c D H * [
[mm] [mm]
GroBe 1 Yo 9x 16 54 112389 50 Stick 26,4 15 EY
(80x30x3)
GroBe 2 11x19 80 112435
(120x40x4) 3 112443 31,8 17
Grundplatten mit Muffe
rundumgeschweift, verzinkt
GroBe  Anschluss- Lang- Lochmitten- Artikel- Abgabe- Mengen-  MaBe
Lxbxs muffe G locher  abstand Nr. einheit  einheit [mm]
[mm] [Zoll] V C D H
[mm] [mm]
GroBe 2 Yo 11x19 80 112807 50 Stick 26,4 15
(120x40x4) 3 112809 31,8 17
1 112805 395 19
Grundplatten mit Muffe
rundumgeschweiBt, mit vier Befestigungsldchern, verzinkt
GroBe Anschluss- Artikel-Nr. Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit -
Lxbxs muffe G %‘A‘:
[mm] [Zoll] ] ﬁ
GroBe 3 1 112825 50 Stiick & e
(10060 x 4) % 112829 ‘e}ﬁ%—%" 1
1 112817 s
g
N
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Gewinde Lange
[Zoll] [mm]
) 500
1.000
2.000
3%
1
Fir Gewinde- = Max. empfohlene
stangen Belastung
(N]
M8-M12 1.200
Abmessung
[mm]
8,5x20,5x2

04/22

Artikel-Nr.

113393
113384
113390
113426
113375

Artikel-Nr. Abgabeeinheit

Gewinderohre
verzinkt

Abgabeeinheit Mengeneinheit

10 Stiick /

Aufhangebiigel

ewsen f{ir Schnelleinhdngung mit Hohenverstellung, verzinkt

geprit F120
=M10

=

Mengeneinheit TS =msey
f i T

A
i i
106350 50 Stiick @ Vjﬁ?-
Unterlegscheibe fiir Aufhangebiigel
bei Verwendung von Gewindestangen oder Gewindestiften M8, verzinkt
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
127232 Sttick °
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Tragerklammern mit Gelenk
Typ Lindapter FLS, verzinkt

Anwendung —

Zur flexiblen Befestigung von \ o
Abh&ngungen an geneigten —
Tragern und Flanschen

lhre Vorteile

Der Problemléser bei Abh&ngungen,
die mit herkémmlichen Trager-
klammern nicht ausgefiihrt werden
kénnen
Leichte Montage durch Sechskant-
klemmschraube
Gelenkanschluss um 360° drehbar
@’“ Hohe Lastabtragung

~0 Zur Abhangung von Sprinkler-

leitungen an geneigten Tragern

bis zu einem Auslenkwinkel von H
maximal 25° durch FM und VdS
zugelassen .
max. S |
% i i
miama o
]
=S
Produktleistungen <ew>
GroBe Max. zuldssige Belastung [N] Anzugsdrehmoment
Auslenkung [Nm]
o< 25° 25° << 45°
VdS + FM
M8 2.500 1.500 18
M10

Bei der Befestigung von Rohren gréBer als DIN 65 ist gemaB VdS-Zulassung eine Sicherungslasche
zu verwenden.

GroBe Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm]
A H L M S max.
M8 130262 10 Stiick 27 53 55 M8 17
M10 130261 M10
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Sicherungslasche, verzinkt 163053 25 Stiick

Lange 300 mm, Material 40 x 3,0 mm

¢c/v0
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Tragerklammern
Typ VSG TKN10, verzinkt
Anwendung chhtrég!jches Ausrichten am
. . Trager moglich
Fir die Befestigung von Rohr- Hohe Tragkraft

leitungen, Luftkanélen und

Sprinkleranlagen an Stahltragern Schnelle, nachtragliche Hohen-

Zur Abh Gewindestif justierbarkeit der Gewindestangen
ur Abhangung von Gewindestitten am gewindelosen Durchgangsloch
und Gewindestangen von MUPRO Zugelassen vom VdS

fir die Befestigung von Rohrschellen GréBen fir M10 und M12 mit
oder Traversen aus MPC-System- FM-Zulassung

schienen Auch mit Innengewinde verflgbar

Ihre Vorteile

Befestigung am Tréger ohne
SchweiBen und Bohren

Die Tragerklammer mit Durchgangsloch erlaubt schnelles und zlgiges
Arbeiten bei der Rohrabhangung an Stahltragern. Zur Befestigung der
Rohrschelle wird eine mit Kontermutter versehene Gewindestange in
das gewindelose Durchgangsloch der Tragerklammer eingefiihrt und
durch Aufschrauben einer Mutter am oberen Ende gehalten. Die Rohr-
schelle kann dabei bereits an der Gewindestange vormontiert sein.

Im Unterschied zu der Tragerklammer mit Innengewinde ist jetzt auch
nach erfolgter Rohrmontage eine Héhenjustierung der Rohrleitung
mdglich. Die Gewindestange kann im gewindelosen Durchgangsloch
ohne Schraubbewegung frei nach oben geschoben werden. Kein Risiko,
dass sich durch eine Schraubbewegung der Stange die Verbindung zur
Rohrschelle 16st. AnschlieBend erfolgt die Fixierung durch Anziehen der

Kontermutter.
Produktleistungen §.2> Mm
GroBe Max. empfohlene Belastung [N]
M8 1.200
M10 2.500
M12 3.500

Bei der Befestigung von Rohren gréBer als DIN 65 ist gemaR
VdS-Zulassung eine Sicherungslasche zu verwenden.

GroBe Klemm- ~ VdS FM*  Artikel-  Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
starke S Nr. einheit einheit A B C D E H M
[mm]
mit Durch- M8 3-18 (] 130248 50 Stiick 21 19 35 9 35 38 8
gangsloch M10 0-20 ° ° 130251 23 21 42 1 41 4 10
M12 4-26 ° ° 130257 3B 24 54 13 48 58
mit Innen- M8 3-18 [ 130260 21 19 3% M8 35 38 8
gewinde M10 0-20 . ° 130252 23 21 42 M0 41 4 10
M12 4-26 ° ° 130258 3 24 54 M12 48 58
* FM-zugelassen durch VS-Guss AG.
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Sicherungslasche, verzinkt 123485 25 Stlick

Lange 350 mm, Material 25 x 3,0 mm

04/22
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Anwendung

Zum statischen Abh&ngen von
Rohren, Liftungskanélen und
Lichtbandern sowie vielen weiteren
Anwendungen an Stahlprofilen

Ihre Vorteile

Schnelle, sichere Montage und
Demontage

Kein Verdrehen beim Setzen der
Tragerklammer

Tragerklammer TKM wird nur durch
Einschlagen mit einem Hammer
sicher am Stahltrager befestigt

Tragerklammern
Typ TKM Kroko, verzinkt

Schrauben zur Befestigung der
Tragerklammer entfallt

Vormontage der Gewindestange vor
dem Setzen der Tragerklammer
Zugelassen durch den VdS und :
FM zur Befestigung von Sprinkler- -l
leitungen

Produktleistungen <>
GroBe Max. empfohlene Belastung [N]
M8 2.000
M10 3.500
M12 5.000
Typ GroBe Klemmstarke Loch-& VdS* FM* Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-
S [mm] einheit einheit
(mm]
TKM 1 M8 8-20 9 ° 162302 25 Stuck
TKM 2 M10 11 ° ° 162303
TKM 3 M12 13 ° ° 162304
Fir den Einbau ist die dem Produkt beigefligte Montageanleitung zu beachten.
Bei der Montage sind Gewindestangen der Festigkeitsklasse 4.6 zu verwenden.
Fur Stahlprofile mit schragen Flanschflachen von bis zu 14 % Neigung.
Bei der Befestigung von Rohren gréBer als DIN 65 ist gemaB VdS-Zulassung eine Sicherungslasche
zu verwenden.
* VdS- und FM-zugelassen durch SMK Meister GmbH & Co. KG.
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Sicherungslasche, verzinkt 123485 25 Stuick

Lé&nge 350 mm, Material 25 x 3,0 mm

¢c/v0
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Spannpratzen

verzinkt

Anwendung

Montage von MPC- und MPR-
Systemschienen ohne Bohren und
SchweiBen an Profilstahlkonstruk-
tionen

Ihre Vorteile

GroBer Spannbereich fir univer-
selle und schnelle Befestigungen
an Profilstahlkonstruktionen
Sichere Befestigung chne Bohren
oder SchweiB3en

Auch zur Befestigung von Vierkant-
rohren einsetzbar

Produktleistungen

GroBe Max. zuldssige Belastung/ Bruchlast
Paar (N]
(N]

M10 7.000 45.000

M12 10.000 80.000

M16 12.000 90.000

GroBe Max. Spann- Schrauben- Artikel-Nr. ~ Abgabe- ~ Mengen- MaBe [mm]
bereich b lange h1 einheit einheit b1 b2 N 2 d h
[mm] [mm]

M10 1-25 08xb+h2+33 157219 100 Stiick 43 38 47 28 11 19
M12 1-35 08xb+h2+40 157220 50 51 66 37 13 27
M16 08xb+h2+43 157221 63 46 65 17 29

& Montage der Spannpratze mit der breiten Seite zur Systemschiene hin.

04/22
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Winkelhanger

verzinkt

Anwendung

Zur seitlichen Abhangung von
Rohrleitungen an Stahlbetontragern
Als Unterbau zur Befestigung von
Armaturen wie Wasserzahler etc.

lhre Vorteile

Winkelelement flr erhéhte Anfor-
derungen an die Stabilitat von
Montagekonstruktionen
Ausgestattet mit dem hochwertigen
Schallschutz des DAMMGULAST®
Puffers
A Als Konsole zur Aufnahme
~0 schwerer Lasten nahe der Wand
Als Konstruktionsbaustein fiir
Traversen bei beengten Montage-
verhaltnissen

8L 8L
Produktleistungen
Ausfuhrung Max. empfohlene Schallreduzierung Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Belastung im Mittel um
(N] [dB(A)]
mit DAMMGULAST® Puffer 1.000 17 127789 25 Stiick
ohne DAMMGULAST® Puffer 5.000 - 127792

¢c/v0
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Trapezblechhanger

Anwendung

Zur Befestigung von Installationen
an Trapezblechen

Ihre Vorteile

Befestigung mittels Dichtnieten
oder Bohrschrauben an den seit-

Wahlweise mit gewindefreiem
Durchgangsloch, mit aufge-
schweiBter Sechskantmutter oder
mit Reguliermutter zur H6hen-
justierung

Zugelassen vom VdS zur Rohrbe-
festigung bis DN 50 mit Gewinde-
stangen und gekonterten Muttern

verzinkt

lichen Trapezstegen

Leichte Anpassung an verschie-
dene Trapezblechprofile durch
Sollbiegestellen

Rundlécher in den Schenkelenden
ermdglichen auch die Durchsteck-
montage mit Gewindestangen M8
oder M10 von MUPRO

(die beigefligte Montageanleitung
ist zu beachten)

. ca. 100 ot ‘ ca. 100 ‘ ol
Produktleistungen C ) (variabel biegbar) | g42 (variabel biegbar) k.2
i} \ [ <
Max. empfohlene Belastung [N] 15 : @ 25 | g
1300 ‘ B | **
\
\ S |
| S
‘ {\5 | i [P
\ \
\
| | |
| | == ==
==t ;
M 25 25
Bei Befestigungen der Trapezblechhanger an Trapezblechen mit ein-
satzgeharteten Bohrschrauben oder Blindnieten sind die Vorgaben des
Internationalen Verbandes fir den Metallleichtbau IFBS zu beachten.
Verzinkte Bohrschrauben mit Zulassung ETA-10/0200 finden Sie im
Kapitel ,LOftung”.
Befestigungen mit Gewindestangen und Durchsteckmontage sind
gegebenenfalls rechnerisch Uiber die Grenzlochleibung im Trapezblech
nachzuweisen.
Ausfiihrung Typ Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
mit aufgeschweiBter Mutter M8 130203 100 Stiick
M10 130200
mit gewindefreiem Durchgangsloch Loch-@ 8,5 mm 130205
Loch-@ 10,5 mm 130204
mit Reguliermutter M8 130202
M10 130201
@ Trapezblechzangen fir die Befestigung finden Sie im Kapitel ,Werkzeuge*.
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
DAMMGULAST® Scheibe 107095 50 Stiick

04/22
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Lochband

verzinkt bzw. kunststoffbeschichtet

Anwendung

Wirtschaftliches Bandmaterial fiir
einfache Befestigungsaufgaben

lhre Vorteile

Leichte Handhabung durch viel-
faltiges Montagezubehor
AusrUstbar mit Schallddmmeinlage

DAMMGULAST® Junior
Produktleistungen D
Ausflihrung Breite b Max. empfohlene Belastung
(mm] (N]
gerade Kanten, verzinkt 17 740
gewellte Kanten, verzinkt 12 480
17 800
kunststoffbeschichtet 19 1.100
27 1.300 c
Ausfihrung Breite Fir Gewinde Lochabstand ~ Rollenlange  Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-
b D C [m] einheit einheit
[mm] [mm]
gerade Kanten, verzinkt 17 M6 11,5 10 114798 20 Rolle
50 114804 1
gewellte Kanten, verzinkt 12 M5 14,5 10 114807 20
17 M6 20,0 114801
kunststoffbeschichtet 19 15,0 114786 12
27 M8 114789 9

& Rollen in 50 m Lénge liefern wir im praktischen Abrollkasten.

Schrauben mit Muttern und Unterlegscheiben
fir Lochband, verzinkt

Anschluss- ~ Schrauben-  Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-

gewinde lange einheit einheit -
o
Schrauben mit M8 25 121167 100 Stiick ”
Muttern
Fir Gewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Unterleg- Mé 127307 100 Stick
scheiben M8 127310

¢c/v0
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Kunststoff-Rosetten

wei3
Fir RohrauBen-@ Gesamt-& Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]
2ol [mm] —
12,0 39 115323 50 Stiick S
14,0 43 115351
16,0 50 115359
18,0 115362
20,0 55 115369
22,0 115372
% 26,9 61 115383
1 33,7 70 115332
114 424 75 115339 25
1% 48,3 88 115335
2 60,3 98 115366

Innensechskantschrauben mit Unterlegscheibe
mit metrischem Gewinde, zur Montage von MPC-Systemschienen, verzinkt

Gewinde Fir Gewinde- Freie Innen-  AuBen-&  Artikel-  Abgabe- ~ Mengen-
Schienen- lange Gewinde- sechskant U-Scheibe Nr. einheit einheit
profile [mm] lange Schliissel- [mm]
[mm] weite
[mm]
M8 27/18, 28/30, 13 11 6 20 121083 100 Stiick
38/24
M10 38/24, 38/40, 16 14 8 28 121079
39/52, 40/60,
40/80

Innensechskantschrauben
mit metrischem Gewinde, verzinkt

Gewinde Gewindelange Innensechskant Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] Schllisselweite
[mm]
M8 13 6 121041 100 Stlick
20 121051
25 121059
30 121063
M10 16 8 121014
25 121030
30 121035

Innensechskantschrauben
mit Holzgewinde, zur Befestigung von MPC-Systemschienen mit Kunststoffdiibeln, verzinkt

Gewinde Schaftlange Innensechskant Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] Schliisselweite
[mm]
H6 40 6 120998 100 Sttick
70 121006

04/22
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Krafthaken
mit Innengewinde, ideal zur Abh&ngung von Heizgeréten, Deckenstrahlplatten, Liiftern, Klimageréten und Beleuchtungskérpern, verzinkt
Anschluss- Min. Max. Artikel- Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
gewinde @ fir  zulassige Nr. einheit  einheit L A - ) @
Einhdnge-  Zuglast !
bohrung [N]
[mm] L
M10 11 1.320 113697 50 Stick 150 60,0 35
Sechskantschrauben
DIN 933, verzinkt
Gewinde Lange Schlisselweite Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] [mm] 1
M6 20 10 105733 100 Stiick
,,«*'3 30 105739
M8 16 13 105757
20 105763
25 105770
30 105777
35 105781
45 105789
55 105794
60 105797
75 105798
85 105802
100 105743
110 105744
120 105752
M10 20 17 105560
25 105565
30 105575
35 105585
40 105590
55 105600
60 105605
80 105609
90 105612
100 105545
120 105547
M12 25 19 105621
30 105626
35 105633
60 105647
80 105653 50
M16 45 24 105677
60 105681
80 105687
100 105657 25
120 105660
M20 50 30 105711
M24 60 36 105720

¢c/v0
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Sechskantmuttern
DIN 934, verzinkt

Gewinde Hohe Mutter Schliisselweite Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] [mm]

M6 5,0 10 105484 100 Stiick e
M8 6,5 13 105498

M10 8,0 17 105433

M12 10,0 19 105447

M16 13,0 24 105460

M20 16,0 30 105469 25

Sechskantmuttern

selbstsichernder Kunststoffring, DIN 985, verzinkt

Gewinde Hbéhe Mutter Schliisselweite Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit =~
[mm] [mm] ¢ 0
M6 4,0 10 105525 100 Stick :
M8 55 13 105531 4
M10 6,5 17 105511
M12 8,0 19 105517

Ripp-Sechskantmuttern

verzinkt
Gewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
M8 151197 200 Stiick
M10 142930 100
Hutmuttern
DIN 1587, verzinkt
Gewinde Hbéhe Mutter Schliisselweite Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] [mm]
M8 15 13 117119 100 Stilick %F' (:}
M10 18 17 117060 e

Abdeckkappen
zum Schutz von Gewindeenden, mit Innensechskant zum Aufstecken, schwarz
Fir Sechskantmuttern Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
M8 105994 100 Stiick
M10 105996 .
M12 105998

04/22
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Unterlegscheiben
DIN 125, verzinkt

Fur Gewinde AuBen-& Dicke Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] [mm]
M6 12 16 127307 100 Stiick Q
M8 16 127310
M10 20 2,0 127277
M12 24 2,5 127286
M16 30 3,0 127295
M20 37 127298 50
Unterlegscheiben
fir MPC-Systemschienen, verzinkt
,..ol'“‘* FQr AuBen-& Dicke Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
0 Gewinde [mm] [mm]
M6 18 1,6 127175 100 Stiick o
24 2,0 127244 =
36 127184
M8 24 127253
30 165993
36 127214
M10 24 127079
29 127088
30 3,0 140876
36 2,0 127121
M12 127151
M16 40 3,0 127169
Unterlegscheiben
fir MPR-Systemschienen, verzinkt
Fur Gewinde AuBen-& Dicke Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] [mm]
M8 40 3 151101 100 Stiick o
M10 151102 e
M12 151103
M16 127169
Facherscheiben
Form A, verzinkt
Fur Gewinde Innen-& Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
(mm] X
M8 85 108556 200 Stick Q‘?ﬂ-i%
M10 10,5 108551

¢c/v0
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Abstandswinkel
verzinkt
Schenkellange L Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
(mm]
30 106019 100 Stiick
35 106021
40 106024
50 106032
60 106034
80 106038
100 106017
Gelenkbugel |+
elenkbiigel |
verzinkt
Anwendung

Gelenkbugel fir Abhdngungen und
Abspannungen z.B. bei Festpunk-
ten oder Befestigungen far
Brlickenentwasserungen

96
isd

Ihre Vorteile

GroBer Schwenkbereich fiir unter- 79
schiedlichste Einbausituationen «
Weitere Materialien/Oberflachen
auf Anfrage lieferbar e @ 8l

=

~
o

Produktleistungen

GroBe Zugbelastung bei Zugbelastung bei Max. empfohlener
Schwenkwinkel 0° Schwenkwinkel 45° Schwenkwinkel

(N] (N] (]

|
F

40x 6 8.000 5.000 90
40x 4 5.000 3.500

GroBe Fir Gewinde @D Starke s Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] [mm]
40x4LG 13 M12 13 4 111872 1 Stiick
40x6LG 13 6 139130
40x6LG 17 M16 17 139147

& Auftragsbezogene Fertigung, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Feuerverzinkte Gelenkbiigel finden Sie im Kapitel ,Feuerverzinkte Produkte®.
Gelenkblgel in Edelstahlausfiihrung siehe Kapitel ,Edelstahl*.
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VARIO-Grundplatten

verzinkt

Anwendung

M
Abspannungen ,/</
Verstrebungen von Rahmen-
konstruktionen
Wand- und Deckenabspannung

L
von Konsolen
LT TT [T 8
lhre Vorteile o po| 1.5x20
Schnellere, einfachere Befestigung ? 7 N
vor Ort durch vormontierte Bauteile
Vielseitige Einsatzméglichkeiten Sf D Eé ‘
durch Decken- und Wandmontage N M
und Kombination mit den anderen 80,5
¥4  VARIO-Produkten 125
=~ Kombinierbar mit den Systemen
2] MPC, MPR sowie MPT
Zwei Versionen fir unterschiedliche
Anwendungsfalle
Produktleistungen
Anschluss- Max. zuldssige Zuglast
gewinde (N]
N 0° 45° 90°
F tF
0% []
F
M10 6.800 10.000 12.000
M16 10.000 9.000 13.000
Anschluss- Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm]
gewinde b d L
M
M10 170450 10 Stiick 40 245 65,8
M16 170451 50 36,5 86,8

2c/v0
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VARIO-Bolzengelenk

verzinkt

Anwendung

Abspannung von Installations- >

schienen

Versteifung von Rahmen- 6| €332 "
konstruktionen F
Abspannung von Rohrschellen

lhre Vorteile T #115

Stufenloser Verstellbereich
Einfache Handhabung und T
Montage ¢
Vielzahl an Einsatzmdglichkeiten
Kompatibilitdt mit bestehenden 64
Installationsschienensystemen

Produktleistungen

Max. zuléssige Zuglast

(N]
0° 45° 90°
F 4F
N
4.000 3.000 1.000
Anschlussgewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
M
M10 170452 20 Stiick

& Beim Kontern sind zwei Muttern zu verwenden.
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MUPRO

Anwendung

Abspannung von Schienen, Trag-
profilen

Versteifung von Rahmen-
konstruktionen

Abspannung von Rohrschellen

lhre Vorteile

Vielseitige Einsatzméglichkeiten
Maximale Flexibilitat bei der Mon-
tage durch stufenlose Winkelein-
stellung

Kombinierbar mit den Systemen
MPC, MPR und MPT

Zwei Versionen flr unterschiedliche
Anwendungsfalle

VARIO-Pendelgelenke

verzinkt

Produktleistungen
Anschluss- Max. zuléssige Zuglast
gewinde (N]
b 0° 45° 90°
F F
N t
e mm e R e
M10 11.500 3.700 3.500
M16 17.000 6.200 5.500
Anschluss- Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm]
gewinde b h L
M s
M10 170448 10 Stiick 40 24,5 4 65,8
M16 170449 50 36,5 6 86,8

2c/v0
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UPRO

6. Festpunkte/Lospunkte !y

Festpunkte/
Lospunkte




MUPRO CEE—

PHONOLYT® Rohrleitungsfestpunkte, 6/1
Einfachbausatz

AN
W
"

PHONOLYT® Rohrleitungsfestpunkte, 6/2
Doppelbausatz

d ¥ X

PHONOLYT® Knopf Festpunkte 6/3
idl
# Festpunkt-Abspannsystem FPA 6/4-6/6
'k’ Stlitzkraftadapter 6/7
&} STATO® Konsolenbausatz 6/8-6/9
{:5 STATO® Schellen 6/10-6/11
s
o Hartholzschalen 6/12
e Festpunktschellen Typ 170 FL 6/13
£ ~ Konsolenbausatz Kaltefestpunkt 6/14-6/15
¢I Schiebebligel 6/16
i Pendelaufhanger 6/17
@ Gileitkorper 6/18
=L Gleitschlitten 6/19
qﬁ’- Schiebeschlitten 0,7 kN 6/20
== Schiebeschlitten 1,75 kN 6/21
"=~ Schiebeschlitten 4 kN 6/22-6/23
w1 © Vierkant-Schiebeschlitten 7,8 kN 6/23



FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

PHONOLYT® Rohrleitungsfestpunkte

Einfachbausatz, verzinkt

Anwendung lhre Vorteile

Der ideale Baustein fiir schallent- Trennt die Rohrleitung schalltech-
koppelte Rohrleitungsfestpunkte bei nisch vom Baukdrper und reduziert
Schallschutzanforderungen nach den Kérperschall um bis zu

DIN 4109 und VDI 4100 40 dB(A)

Ideal geeignet fir die Befestigung Die handwerksgerechte Konstruk-
von Rohrleitungen an der Wand-, tion erleichtert die Montage
Decken- und Bodenmontage Funktionsgerechte Bauweise fur
Befestigung von Rohr- und Kanal- 2-Punktbefestigung der Rohrleitung
leitungen bei Bodenmontage Besondere Starke: auch geeignet
Ideal geeignet als schallentkop- fiir wechselnde Lastrichtungen
pelnder Rohrleitungsfestpunkt fir bei Kunststoffrohren
Steigleitungen Stufenlos einstellbarer Wandab-

stand
Silikonfrei

Einfachbausatz dB(A) 27

bestehend aus: ‘

1 PHONOLYT® Schallentkoppler r?‘ﬁ

dB(A) 27, M10 ==

2 Schraubrohrschellen, 30 x 3 mm, ohne &

Einlage, schwere Ausfiihrung, M10, ‘

verzinkt
2 Gewindestiften M10 |
4

Sechskantmuttern M10

U
Einfachbausatz dB(A) 40
bestehend aus: /
1 PHONOLYT® Schallentkoppler
dB(A) 40, M12
2 Schraubrohrschellen, 30 x 3 mm, ohne
Einlage, schwere Ausfiihrung, M12,
verzinkt C
2 Gewindestiften M12
4 Sechskantmuttern M12

Produktleistungen

Typ GroBe Spann-  Gewinde- ~ Artikel- Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
[Zol]  [mm] bereich stifte Nr. einheit  einheit A B c G H H oL Lo
[mm] [mm]
dB(A) Y 14-18 M10x35 120348 1 Stiick 80 66 147 37 81 92 11 122
27 I 20-22 120340 71 84 97
3% 25-28 120344 74 87 104
1 31-35 120308 83 90 110
1% 40-43 M10x55 120304 92 94 119
1% 48-52 120316 100 99 128
57 53-57 120332 105 120 150
dB(A) 1 31-35 M12x50 120312 126 83 227 60 123 143 13 194
40 1% 40-43 120324 92 127 151
1% 48-52 120320 100 132 161
57 53-57 120336 105 135 165
2 58-61 120328 110 137 170

@ Zulassige Belastungen siehe Kapitel ,Technische Informationen®.
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FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

PHONOLYT® Rohrleitungsfestpunkte

Doppelbausatz, verzinkt

Anwendung Doppelbausatz fir hohe
Belastungen

Besondere Starke: auch geeignet

fiir wechselnde Lastrichtungen

Der ideale Baustein fur schallent-
koppelte Rohrleitungsfestpunkte bei
Schallschutzanforderungen nach bei Kunststoffrohren

DIN 4109 und VDI 4100 Geringster Abstand zum Baukérper
Ideal geeignet fir die Befestigung méglich

\Ison thrleiturégen an der Wand-, Stufenlos einstellbarer Wandab-
ecken- und Bodenmontage stand durch Gewindestifte

Befestigung von Rohr- und Kanal- Handwerksgerechte Konstruktion
leitungen bei Bodenmontage erleichtert die Montage

Ideal geeignet als schallent- Festpunkt fiir alle Rohrtvpen
koppelnder Rohrleitungsfestpunkt unabr;:éngig von Stmzﬂangfhen

fir Steigleitungen und Muffen

. Schallreduzierung um bis zu
lhre Vo'rtelle . 40 dB(A)
Trennt die Rohrleitung schall- Silikonfrei

technisch vom Baukérper
l.. Handwerksgerechte Fallrohrstitze
.m mit perfekter Schallentkopplung

Doppelbausatz dB(A) 27
bestehend aus:
2 PHONOLYT® Schallentkopplern
dB(A) 27, M10
2 STATO® Schellen, 30 x 3 mm, ohne
Einlage, verzinkt
4 Gewindestiften M10
12 Sechskantmuttern M10

Doppelbausatz dB(A) 40
bestehend aus:
2 PHONOLYT® Schallentkopplern
dB(A) 40, M12
2 STATO® Schellen, 40 x 4 mm, ohne
Einlage, verzinkt
4 Gewindestiften M12
12 Sechskantmuttern M12

Produktleistungen 3!“ %
Typ  GroBe  Nenn-  Spann-  Gewinde-  Artikel- Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
[mm] weite bereich stifte Nr. einheit  einheit A B C G H H1 oL L2
DN [mm] [mm]
dB(A) 32,0 25 32-35 M10x55 120352 1 Stick 80 98 147 61 62-71  82-91 11 122
27 42,4 32 40-42,4 120356 112 75 86-95
48,3 40 48,3-50 120360 117 80 89-98
56,0 50 56-60,3 120371 129 92 96-105
dB(A) 60,3 60,361 M12x80 120408 126 163 227 103 95-102 130-138 13 194
40 76,1 65/70  76,1-80 M12x100 120413 180 120 95-122 139-167
82,5 80 80-83 168462 187 127 140-168
88,9 90 88-90 120375 193 133 146-174
110,0 100 110-112 M12x110 120391 217 157 95-132 157-190
125,0 125 125-127 120365 231 171 164-202
133,0 133-135 120395 243 183 169-207
139,7 137-140 168464 246 186
159,0 150 159-162 M12x130 120399 269 209 95-152 182-240
200,0 200 199-202 M12x150 168465 284 224 95-172 199-276
212,0 210-212 120403 319 259 207-285

(D Zulassige Belastungen siehe Kapitel ,Technische Informationen®.
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FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

PHONOLYT® Knopf Festpunkte

verzinkt
Anwendung lhre Vorteile
Rohrleitungsfestpunkt mit hervor- Wenig Montageaufwand durch nur
ragendem Schallddmmwert 1 zentrales Anschlussgewinde
Rationeller Festpunkt fur Kunst- Geringer Wandabstand zum Bau-
stoff- und Gussrohre kérper
Einsetzbar fir Wand-, Decken- und Problemlose Montage am Bau-
Bodenmontage kérper mittels Stahldibel und
Befestigungsméglichkeiten alter- Gewindestift M10 von MUPRO
nativ auch mit Kunststoffdubel und Silikonfrei

Stockschraube, Steckanker, usw.

MPC-Systemschiene

N

Schiebemutter M10

!g

St Gewindestift M10/25
I AT T
\!/0,7 \(’ée/ |
e, . «70 | max.10mm
% Ge, . i
by 5 : 6)“’//)o'»s
/) .
””}‘/17;;@/@,,) . o%% Befestigung am Baukérper:
0.4, é%,«/ 206 Der Gewindeuberstand des Dibels
"oay, f"’?s%. ' bzw. des Gewindestiftes tiber der
AN ' Wand- oder Deckenoberflache darf
ey max. 10 mm betragen!
NP
) ~—DN——f
Produktleistungen I
Schallreduzierung im Mittel um [dB(A)] 30
Max. empfohlene Belastung 1.500
Zug/Druck Fzp [N] F
/D
Rohraxial Fa [N] 1.080 el | =%
A
Fa
Nennweite Spannbereich Wandabstand A Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] [mm] [mm]
70 73-78 51 120438 5 Stiick
80 80-85 120279
100 108-116 120434
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MUPRO

FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

Festpunkt-Abspannsystem FPA

Abspann- und Stiitzset

Anwendung

Zum Abspannen von Festpunkten
bei unterschiedlichen Abstédnden
zum Baukérper bei kalt- und warm-
gehenden Leitungen

Ihre Vorteile

Ubersichtliche Anzahl an Bauteilen
erleichtert das Handling auf der
Baustelle und verringert die Lager-
kosten

Flexible Anbindung hinsichtlich
Baukérperabstand

Je nach Anwendungs-/Lastfall
kénnen die entsprechenden Sets Lastfall 1
ausgewahlt werden

Nachtragliche Montage sowie
Spannen ist moglich

Kompatibilitdt mit MPT-Tragprofilen
ist gewahrleistet

Anbindung an Festpunktschelle
Typ 170 FL mdglich

Lastfall 2

Produktleistungen

Ausfiuhrung  Max. empfohlene Belastung

NI
Lastfall 1 3.000
Lastfall 2 11.000
Lastfall 3 21.000

Lastfall 3

Bei unbekannter bzw. wechselnder Kraftrichtung muss beidseitig
abgespannt werden.

Die angegebenen Lastwerte basieren auf der Verwendung des
Hochleistungsankers BZ.

Beidseitige Abspannung Lastfall 2

2civo
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FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

Festpunkt-Abspannsystem FPA

Abspann- und Stiitzset

Auswahlmatrix

Ausfiihrung Hohe Max. empfohlene Aufbau Artikel-Nr. Empfehlung
[mm] rohraxiale Fest- Festpunktschellen
punktkraft
(N]
Lastfall 1 bis 1.000 3.000 E° g( 1x 171975 M16
A 1 x 172091 (60 x 6)
27

Lastfall 2 11.000 2x 171975 1"

1 x 172089 (120 x 6)
Lastfall 3 21.000 2 x 171975 1"

2 x 172091 (120 x 6)

) Festpunktschellen, Gewindestangen, -stifte und -rohre sowie Diibel sind separat zu bestellen (bitte Montageanleitung
beachten). Die entsprechenden Festpunktschellen FPA finden Sie auf der Folgeseite.

Abspannset FPA 45° besteht aus: Stitzset FPA besteht aus:

2 Abspannelementen M12 oder M16 1 Grundplatte mit Muffe 1"

4 Sechskantmuttern M16 1 Ubergangsmuffe M16-G1"

4 Unterlegscheiben M16

Alle Teile in feuerverzinkter Ausfiihrung. Alle Teile in verzinkter Ausfiihrung.

Abspannset FPA 45°, feuerverzinkt

Anschlussgewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
M12 171974 1 Set
M16 171975

Stiitzset FPA, verzinkt

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
172091 1 Set

Grundplatte mit Muffe 1", verzinkt

GroBe Langlécher Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] [mm]
125x50 x 8 13,5x20 172089 1 Sttick
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MUPRO

FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

Festpunkt-Abspannsystem FPA

Festpunktschellen, verzinkt

Anwendung

Schelle in Verbindung mit Fest-
punkt-Abspannsystem FPA

Ihre Vorteile

Zweiteilige Schelle mit erhdhtem
Materialquerschnitt

Starkere Verschlussschrauben
fir hohe Tragkraft bei Festpunki-
Abspannungen

Anschluss- GroBe Artikel-Nr. Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit MaBe [mm]
gewinde [mm] bxs B H H1
M16 48,3 171992 1 Stiick 60 x 6 154 55 85
60,3 171993 167 61 97
76,1 171994 183 69 113
88,9 171995 196 75 126
114,3 171996 222 88 151
1" 60,3 171984 120 x 6 167 83 119
76,1 171985 183 91 135
88,9 171986 196 97 148
114,3 171987 222 110 173
139,7 171988 248 123 199
168,3 171989 277 137 227
219,1 171990 328 163 278
273,0 171991 383 190 332

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Die Schelle ist ausschlieBlich in Verbindung mit dem Festpunkt-Abspannsystem FPA zu verwenden.

2c/v0
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FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

Stutzkraftadapter

verzinkt

Anwendung

Die stabile Befestigung fir gréBere
Abstande zum Baukérper
Ausfiihrung %" geeignet zur
schocksicheren Befestigung von
Rohrleitungen

Geeignet als Festpunkt mit Rohr-
nippel und Schraubrohrschelle mit
Rohrgewindeanschluss

Geeignet als Lospunktunterkon-
struktion bei groBem Wandabstand
mit Rohrnippel und Sicherheits-
verbinder

lhre Vorteile

Biegesteife Konstruktion auch bei
hohen Kréaften axial und radial zum
Rohr

Rationelle Befestigung mit nur
einem Diibel

Variabler Montageabstand, vor Ort
bestimmbar durch die Lange des
Gewinderohrnippels

Mit Werkzeugansatz SW 36 zur
problemlosen Montage
Kombinierbar mit Rohrschellen mit
Rohrgewindeanschluss

Stabile Erweiterung mittels Sicher-
heitsverbinder zum Anschluss von
Rohrschellen mit Gewinde M10

Ausfihrung V2" Ausflihrung 34"

oder M12
Montage als Festpunkt mit Rohr- Montage als Lospunkt bei groBem
nippel und Schraubrohrschelle mit Wandabstand mit Rohrnippel und
Rohrgewindeanschluss Sicherheitsverbinder

1 1
Produktleistungen |

210 bl ‘ $100 :
Anschluss- Max. Max. ¢35 SW30 @ 1 scvs 6
. - G
gewinde  empfohlene  empfohlenes 1 i wtz ¢ :

Belastung ~ Biegemoment

Zug Fz [Nm] -
[N] M8 / M10 ‘
M10 10.000 65 jo - T
M12 12.000 85 f - 0\
Gilt far Anschlussschrauben der 38 fB B r 56§ | R
Festigkeitsklasse 8.8 auf Stahl ‘ | N 3*3
2
Fir Rohrgewinde Anschlussgewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
%" M10 129780 1 Stiick
%" M12 129781

Fir Rohrleitungsfestpunkte sind ausschlieBlich Rohrschellen ohne Einlage zu verwenden.
Die maximale Biegebelastung des Gewinderohres ist zu beachten.

® Sicherheitsverbinder (fir Stitzkraftadapter) finden Sie im Kapitel ,Montageteile”.

04/22

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat



UPRO

FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

STATO® Konsolenbausatz

Anwendung

Hoch belastbares, stabiles Trager-
system fir Rohrinstallationen

In Verbindung mit STATO®
Schellen ohne Einlage der ideale
Rohrleitungsfestpunkt
Hervorragend geeignet als verstell-
bare Unterkonstruktion fiir Fest-
punkte und Lospunkte

Ideal als Festpunkt fiir isolierte
Kalteleitungen in Verbindung
mit Hartholzschalen von MUPRO
und STATO® Schellen

Ihre Vorteile

Stufenlos héhen- und neigungsver-
stellbar

Als Niveauregulierung far Abwas-
serstrecken oder zum Ausgleich
von Unebenheiten

Fir hohe Lasten mit bis zu 3
STATO® Schellen bestiickbar
Besonders geeignet auch bei
groBen Wandabstéanden schwerer
Rohre

Einsetzbar als winkel- und héhen-
einstellbarer Lagerbock

Kompletter Bausatz besteht aus:
4 STATO® Winkeln

6 Schlossschrauben M12

6 Sechskantmuttern M12

6 Unterlegscheiben fiir M12

Alle Teile in verzinkter Ausflihrung.

20 13x17

145-250

Schmale Ausfiihrung

Ausfiihrung Bauhd6he [mm]
min. max.

schmale Ausfihrung 145 250
Standardausfiihrung 96 152
schwere Ausfilhrung 250 315

verzinkt

STATO® Schellen mit verstellbarer
STATO® Konsole

Hohenverstellbare Unterkonstruktion
fur Festpunkte und Lospunkte

| s A
? : 6$

13x58

Standardausfihrung

Verstellbereich Artikel-Nr.
[mm]
105 129171
56 129167
65 129176

Wil

1051 31 i lor

250-315

|
iy |
i |

T

Ltgfqgoggaj

s
200

Schwere Ausflihrung, grdBerer

-
—m I

Baukérperabstand
Abgabeeinheit Mengeneinheit
1 Stiick
5

¢c/v0
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FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

STATO® Konsolenbausatz

verzinkt

Produktleistungen

Ausflihrung schmale Ausflihrung Standardausfiihrung schwere Ausfilhrung Anzugsdrehmoment
[Nm]
(gultig fur M12, Stahlrohre
ohne Beschichtung)

Max. empfohlene axial 5.500 je Schelle 5.500 je Schelle 5.500 je Schelle 75
Belastung [N] . ,
quer min. Bauhdhe
%@;%_' 6.000 8.000 7.000
Y i max. Bauhohe
’ 3.000 6.000 7.000

radial min. Bauhdhe 25.000 25.000 .
20.000 !ﬂ

max. Bauhdhe

10.000

FILM TIPP

" ,Installation eines Festpunktes —
MUPRO STATO® Konsolenbausatz:
Der Film zeigt Installationsméglichkeiten
im Industrie- und Anlagenbau und erklart
die einzelnen Montageschritte.
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FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

STATO® Schellen

zweiteilig, verzinkt

Auch mit Schallddmmeinlage
f"“l'elndFu"g cschelle DAMMGULAST® gelb lieferbar
deal als Festpunkischelle in der Die passende Schelle zur STATO®
Ausfiihrung ohne Schallddmm-

! Konsole
einlage

Lieferung mit Verbindungs-
schrauben, Muttern und Unverlier-
barkeitsscheiben

Befestigung von Rohrleitungen im
erhéhten Belastungsbereich

In Verbindung mit STATO® Konsole
der ideale Rohrleitungsfestpunkt

lhre Vorteile

Hoch belastbare zweiteilige Schelle
Durch 2 Verschlussschrauben
bessere Anpassung an groBere
Toleranzen beim Rohrdurchmesser

NenngréBe RohrauBen-@ Ohne Einlage (Festpunktschelle) Mit DAMMGULAST®
[Zoll] [mm] Artikel-Nr. Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit Artikel-Nr. Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit

2 60,3 168050 12 Stick 129214 12 Stiick
70,0 168051 129263
2V 76,1 168052 129215
82,5 168053 129267
3 88,9 168054 129235
101,6 168055 129187

108-110 168056 6 129191 6

4 114,3 168057 129243
125-127 168058 129195
133,0 168059 129199
5 139,7 168060 129255
152,4 168061 129202
159,0 168062 129205
6 165,0 168063 129260
168,3 168064 129211
177,8 168065 129212
212,0 168066 129221
8 219,1 168067 129224
2445 168068 129227
267,0 168069 129231
273,0 168070 129233

STATO® Schellen der zwei Varianten kénnen bei Bedarf individuell auf den AuBendurchmesser von Rohr-
leitungen oder Foamglas-Dammschalen angepasst gefertigt werden, so dass z.B. eine axiale Bewegung

der Rohrleitung in der Schelle méglich ist (Fihrungs-/Gleitschelle) bzw. DAmmschalen nur mit geringem An-
pressdruck gelagert werden.

In Verbindung mit STATO® Konsolen sind maximal 3 STATO® Schellen ohne Einlage bzw. maximal 2 STATO®

Schellen mit DAMMGULAST® Einlage je Konsolenbausatz montierbar. Ab RohrgréBendurchmesser 315 mm
muss die STATO® Konsole ,schwere Ausfiihrung“ verwendet werden.

¢c/v0
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FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

STATO® Schellen

zweiteilig, verzinkt

B
Produktleistungen (VTR 354
Max. empfohlene Zugbelastung [N] ohne Einlage 10.000 |
Max. empfohlene Zugbelastung [N] mit DAMMGULAST® 4,660 L \
Max. empfohlene Belastung axial [N] 5.500 - *?* -

Max. empfohlene Belastung axial [N] in Kombination mit —— |

Hartholzschalen siehe Seite 6/12. M1z
| | |
L0 @ }— — % —@—3 @
NenngréBe RohrauBen-@  Verschluss- Ohne Einlage (Festpunktschelle) Mit DAMMGULAST®
[Zoll] [mm] schrauben A rtigel-Nr. B H Artikel-Nr. B H
2 60,3 M12 168050 140 53 129214 148 57
70,0 168051 148 57 129263 158 62
212 76,1 168052 154 60 129215 164 65
82,5 168053 161 64 129267 171 68
3 88,9 168054 168 67 129235 177 71
101,6 168055 182 74 129187 190 78
108-110 168056 188 78 129191 198 82
4 114,3 168057 195 80 129243 202 84
125-127 168058 206 86 129195 213 90
133,0 168059 213 90 129199 221 94
5 139,7 168060 220 93 129255 228 97
152,4 168061 232 99 129202 240 103
159,0 168062 239 103 129205 247 107
6 165,0 168063 246 106 129260 253 110
168,3 168064 248 107 129211 256 111
177,8 168065 258 112 129212 266 116
212,0 168066 293 130 129221 300 133
8 219,1 168067 300 133 129224 307 137
2445 168068 326 146 129227 333 149
267,0 168069 348 157 129231 355 161
273,0 168070 354 160 129233 361 164
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MUPRO

FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

Hartholzschalen

Anwendung

Thermisch entkoppelte Befestigung
von Rohrleitungen in Kalteanwen-
dungen

Festpunktisolierung fur Kalte-
leitungen

Ideal geeignet fir kraftschllissige
Befestigung zur Aufnahme axialer
Rohrkréfte

Befestigung von Kélteleitungen im
Innenbereich

lhre Vorteile

Kein direkter Kontakt zwischen
Rohrschelle und kaltem Rohr,
hierdurch verminderter Warme-
strom zwischen Rohrmedium und

Festpunktlésungen an Kalteleitungen
mit STATO® Schellen und STATO®

Umgebung Konsolen
Einfacher Anschluss an die Rohr-
isolierung
Geeignet fiir alle Rohrwerkstoffe
Befestigung an beliebiger Stelle am |
glatten Rohr méglich \
\ |
Produktleistungen §+ T T T
Max. empfohlene Belastung axial [N] 8.000 : | i
(montiert mit 3 STATO® Schellen und STATO® Konsolenbausatz) /i / i
Temperaturbesténdigkeit 0 °C bis +90 °C ! !
Schalenlénge L [mm] 200 |~ D~ IS
RohrauBen-@ D Isolierstarke 20 mm Isolierstérke 30 mm
[ Hartholzschale STATO® Schelle Hartholzschale STATO® Schelle
21,3 115874 168050 115883 168053
26,9 115951 168051 115960 168054
33,7 116174 168052 116183 164518
42,4 116286 168053 116295 168055
48,3 116325 168054 116334 168056
60,3 116445 168055 116454 129431
64,0 116484 168056 116493 168058
76,1 116526 168057 116538 129291
88,9 116565 168290 116574 153945
102,0 115495 147107 115504 168292
108,0 115531 153945 115540 168064
110,0 115566 168061 115575 153946
114,3 115602 168291 115611 153946
125,0 115638 168063 115647 138322
133,0 115673 153946 115682 129306
139,7 115709 138235 115718 153947
159,0 115748 153947 115757 168067
168,3 115787 129309 115796 152207
219,1 115910 129326 115919 129331
267,0 115987 129333 115996 129343
273,0 116023 129334 116032 129398

Abgabeeinheit: 1 Stlick = 2 Halbschalen.

Bauseits sind die Hartholzschalen mindestens in Qualitét der Streckenisolierung dampfdiffusionsdicht
Uberzuisolieren. Bei der Wahl der Schalenstérke ist der Taupunkt zu beachten.

STATO® Schellen sind mit einem Anzugsdrehmoment von 50 Nm zu montieren.
Andere Schalenlangen, Durchmesser und Isolierstarken werden nach Ihren Angaben auf Anfrage gefertigt.

¢c/v0
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FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

04/22

Anwendung

Thermisch entkoppelte Befestigung
von Rohrleitungen in Kalteanwen-
dungen

Komplette Festpunktschelle fur
Kalteleitungen

Ideal geeignet fur formschlissige
Befestigung zur Aufnahme hoher
axialer Rohrkréfte

Befestigung von Kalteleitungen im
Innenbereich

Insbesondere flir groBe Nennweiten

Produktleistungen

Material ISO-Schale  Polyurethan, schwarz

Raumgewicht 250 kg/m®
Wérmeleitfahigkeit A =0,045 W/mK
Brandklasse B2
(DIN 4102)
Temperatur- —45 °C bis +105 °C
besténdigkeit
Wasserdampf- p=2.500
diffusionswiderstand
Druckfestigkeit 4,3 N/mm? bei 23 °C
Material S235JR
Schelle/Druckring
NenngroBe Isolier- Max.
RohrauBen-@  starke  empfohlene
Belastung
Zoll S
[Zoll) - [mm] [mm] axial
(N]
2 60,3 30 1.000
2 76,1 2.500
3 88,9 3.000
4 114,3 40 4.000
133,0 4.500
5 139,7
6 168,3 6.000
8 219,1 60 9.000
273,0 12.000
323,9 15.000
355,6 17.000
Artikel-Nr.
122470

UPRO

Festpunktschellen Typ 170 FL

lhre Vorteile

Kein direkter Kontakt zwischen
Rohrschelle und kaltem Rohr,
hierdurch verminderter Warme-
strom zwischen Rohrmedium und
Umgebung

Geringer Warmedurchgang der
verwendeten Dammschalen und
innenliegender Schellenbligel
Vereinfachte Anbindung an
Streckenddmmung der Rohrleitung
Geeignet zur Befestigung von Stahl-

rohrleitungen nach DIN EN 10022

f
Jres==—===11] b1
L - ot |
B
Max. Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-
empfohlene einheit  einheit
Belastung s1 B
radial
(N]
1.440 153065 1 Stuick 25 159
3.600 150707 40 203
4.300 150708 211
6.900 150709 274
7.700 167131 300
8.100 150710
9.700 152055 328
23.000 159107 439
28.000 156831 493
32.800 165046 544
36.000 160913 576
Abgabeeinheit Mengeneinheit
12 Stick

verzinkt

MaBe [mm]

B1 b bl a V
140 100 80 50 M8
173 90 M10
181

238 120 100 60 M12
264

288

399 200 140 100

453 M16
504

536

PU-Dichtstoff

Kartusche a 310 ml
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FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

Konsolenbausatz Kaltefestpunkt

verzinkt

Anwendung

Hoch belastbares, stabiles Trager-
system fir Rohrinstallationen

In Verbindung mit Festpunktschelle
Typ 170 FL der ideale Rohrleitungs-
festpunkt fir Kalteleitungen
Hervorragend geeignet als verstell-
bare Unterkonstruktion fiir Kélte-
festpunkte

Ihre Vorteile

Stufenlos héhen- und neigungsver-
stellbar

Als Niveauregulierung oder zum
Ausgleich von Unebenheiten . .
Besonders geeignet zur Aufnahme Standardausfihrung Schwere Ausfihrung

hoher Lasten in axialer Richtung

!.l der Rohrleitung

Kompletter Bausatz besteht aus:

2 Befestigungswinkeln

2 Adapterwinkeln

6 Schlossschrauben M12
6 Sechskantmuttern M12

6 Unterlegscheiben fiir M12

Alle Teile in verzinkter Ausfiihrung.

=—130—

[=—100—

al?

50

=

il
D

299
Lso.u

~—100 233-298

100-145

112-187

|
T
L—mo—»‘

Schmale Ausfliihrung Standardausfiihrung Schwere Ausfliihrung
Ausfihrung Schellen- Bauhdhe [mm] Verstellbereich Artikel-Nr. Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit
nennweite . [mm]
min. max.
schmale Ausfihrung ~ 76,1-219,1 112 187 75 167717 1 Stiick
Standardausfihrung ~ 76,1-168,3 100 145 45 167121
schwere Ausfihrung ~ 219,1-355,6 233 298 65 167125

¢c/v0
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FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

Konsolenbausatz Kaltefestpunkt

verzinkt
Produktleistungen
Ausflihrung schmale Ausflihrung Standardausfiihrung schwere Ausfilhrung Anzugsdrehmoment
[Nm]

(Konsolenbausatz)

Max. empfohlene axial siehe Katalogseite Festpunktschelle Typ 170 FL 75

Belastung [N] . )

quer min. Bauhdhe
6.000 8.000 7.000

max. Bauhéhe

3.000 6.000 7.000
radial min. Bauhohe 25.000 25.000
20.000

max. Bauh6he

10.000

Die Lastwerte beziehen sich ausschlieBlich auf den Konsolenbausatz.
Die Lastwerte der Festpunktschelle Typ 170 FL finden Sie auf der entsprechenden Katalogseite.

04/22
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MUPRO

FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

Schiebebugel

verzinkt

Anwendung

Die Lospunktbefestigung flr
hangende Rohre

Geeignet sowohl zur direkten
Deckenbefestigung als auch zur

Befestigung an MPC-System-

schienen mittels Schiebemutter

Zur Befestigung von Rohrleitungen

mit temperaturbedingten Langen-

ausdehnungen

Ihre Vorteile

Vermeidet jeglichen Kraftaufbau

am Befestigungspunkt bei Langen-

anderungen der Rohrleitung . . . .
Bei einer wechselseitigen Montage ~ Schiebebtgel XL Schiebebtgel

wird ein axialer Gleichlauf der
Leitung sichergestellt

Leichtes und gerauschloses
Abrollen durch die groBe Laufrolle
Seitenverschwenkbar, dadurch vor
allem im Bereich seitlicher Rohrab-
gange nutzlich

Abnehmbare Laufrolle fir hand-
werksgerechtes Einschrauben

Befestigung mittels Stahldiibel Befestigung an einer MPC-System- Schiebebiigel in Verbindung mit einer
schiene Schraubrohrschelle von MUPRO
Produktleistungen ek
Anschlussgewinde Max. empfohlene Belastung
(N]
M8 400 s
M10 650 1
Typ  Anschluss- Max. Hohenverstell- ~ Artikel- Abgabe- Mengen- MaBe
gewinde  Schiebeweg  bereich bis Nr. einheit ~ einheit  [mm]
[mm] [mm] A H
- M8 30 - 118344 50 Stlick 55 52
M10 118340 68 60
XL 32 137991 25

¢c/v0
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FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

Pendelaufhanger

verzinkt

Anwendung

Lospunktbefestigung fur hdngende
Rohrleitungen — ermdglicht axiale
sowie radiale Rohrbewegungen
Zur Befestigung von Rohrleitungen
mit temperaturbedingten Langen-
ausdehnungen

Besonders geeignet bei gréBeren
Deckenabsténden

Bei der Montage von Pendelauf-
hangern mit MPR-Schnellbe-
festigern ist der den Produkten
beigefligte Montagehinweis zu
beachten

lhre Vorteile Pendelaufhanger, kurz Pendelaufhanger, lang

Freiheitsgrad 360°

GroBe Auslenkung aus der Senk-
rechten

Aufgabengerechte Anpassung der
Rohrhdhe durch entsprechende
Gewindestangenlange

Durch die Einschraubtiefe des
Gewindes feinregulierbare Héhen-
einstellung

Einschraubtiefe durch Sicherheits-
Kontroll6ffnung erkennbar (lange

Ausfiihrung)
Kurze Ausflhrung fir geringe
Bauhdhen
—— M ——— M
Produktleistungen sonacnne f f _
e N =
\
Anschlussgewinde Max. empfohlene Belastung = )
(N] 1
M8 2.400 verszlsellb % =
M10 3.000
M12 3.500
M
kurze Ausfiihrung lange Ausfuhrung
Ausfiihrung Anschluss-  Bauhdhe L ~ Gewinde- ~ Auslenkung Hohenverstell- Artikel-Nr.  Abgabe- ~ Mengen-
gewinde [mm] lange L1 aus der bereich bis einheit einheit
[mm] Senkrechten [mm]
kurz M8 34 18 bis 12° - 120231 100 Stiick
M10 35 120227 50
lang, mit Sicherheits- M12 70 20 25 120211
kontrollbohrung M10 61 57 120208
18 120204
M8 60 120223
lang, gréBere Auslenkung M10 61 bis 22° 120196

Zur sicheren, verkantungsfreien Rohrfihrung missen pro Befestigungspunkt zwei Pendelgelenke vorgesehen
werden.

Die Gewindestange ist mit Kontermutter gegen Lésen zu sichern.

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat 6/17
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MUPRO

FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

Gleitkorper

Anwendung

Die Lésung fur Kunststoffrohre mit
langen Schiebewegen

Ideal auch im Steigstrang einsetz-
bar

Lospunktbefestigung fir hangende
und stehende Rohrleitungen

Zur Befestigung von Rohrleitungen
mit temperaturbedingten Langen-
ausdehnungen
Lospunktbefestigung im Kreuzver-
bund fir Schiebewege in rohr-
axialer und radialer Richtung

Ihre Vorteile

Frei wahlbare Lange des Schiebe-
weges durch entsprechenden
Schienenzuschnitt 60
Als Baugruppe mit zwei Gleit- 105
kérpern werden bei niedriger ! 77
Bauhdéhe von nur 50 mm (mit Profil ‘ S . -
271 8) grOBe ROhrbeWegUngen | H H H H H ‘ H H H H H
in axialer und radialer Richtung i il Ll
ermdoglicht -3

Hoch belastbarer, abriebfester ‘ | =32 "‘
Gleitkdrper aus Ultramid, mit Glas- 1M 10
fasern verstarkt

Gleitkérper M8 Gleitkdrper M10

Gleitkérper M8 als hangende Gleitkérper M10 als stehende Schiebebefestigung fir Schiebewege
Befestigung Befestigung in rohraxialer und radialer Richtung
Anschlussgewinde Fiir Schienenprofile Max. empfohlene Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Belastung [N]
M8 27/18, 28/30 1.000 112056 50 Stiick
M10 38/40, 39/52, 40/60, 112052 20

40/80, 38/80, 40/120

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass der Gewindestift vollstdndig durch den Gleitkérper durchgeschraubt
ist. Bei der Montage mit einer Schelle darf der liberstehende Gewindestift nicht langer als 70 mm (M8) bzw.
100 mm (M10) sein.

Achtung: Anzugsmoment der Kontermutter beachten:
Anschlussgewinde M8 16 Nm, Anschlussgewinde M10 18 Nm.

¢c/v0
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FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

Gleitschlitten

verzinkt

Anwendung

Ideal auch zur Befestigung von
Rohrleitungen mit temperatur-
bedingter Langenausdehung
Einsetzbar fir Deckenmontage,
Steigleitungen und Bodenmontage

lhre Vorteile

Vielféltig montierbarer Gleitschlitten
mit groBem Schiebeweg

Der Problemldser bei beengten
Montageverhéltnissen durch die
geringe Bauhdhe von nur 28 mm
(Gleitschlitten M8)

Leicht gleitender, abriebfester

Gleitkorper Gleitschlitten M8 Gleitschlitten M10
210 290
Produktleistungen ~—max 18— b 8 tavgg 105
(&) ] - b
Max. empfohlene 1.000 | T 20 Il t | : ! *
Belastung [N] & - 80 27 =1 120 |IF ‘
P P=en 99 —¢- 9¢ lEH%go F }38
o %ﬁ" L
1x19 40| s 11x19 40 5
Gleitschlitten M8 Gleitschlitten M10
Anschlussgewinde Max. Schiebeweg Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]
M8 118 112066 25 Sttick
M10 98 112062

Achtung: Anzugsmoment der Kontermutter beachten:
Anschlussgewinde M8 16 Nm, Anschlussgewinde M10 18 Nm.

04/22
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FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

Schiebeschlitten 0,7 kN

verzinkt

Anwendung
Zur Befestigung von Rohrleitungen
mit temperaturbedingten o
Langenausdehnungen MB/MI0 a9 - ’
g
L

>0 &

Ideal geeignet fur die Befestigung ; -
von Rohrleitungen an Decke und
Boden

Lospunktbefestigung fir hangende
und stehende Rohrleitungen

(i

—- E—-.-;

lhre Vorteile

Flache, kompakte Bauform fiir eine
sichere Montage bei beengten
Einbauverhaltnissen

!.. Produktleistungen

ﬂ Anschluss- Temperatur- Max. empfohlene Max. Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
gewinde besténdigkeit Belastung Schiebeweg
(N] [mm]

M8/M10 bis +120 °C 700 42 162315 25 Sttick

2c/v0

6/20 © MUPRO - Fortschritt und Qualitat



FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

Anwendung

Zur Befestigung von Rohrleitungen
mit temperaturbedingten Langen-
ausdehnungen

Ideal geeignet fir die Befestigung
von Rohrleitungen an Wand, Decke
und Boden

Lospunktbefestigung fir hangende
und stehende Rohrleitungen
Lospunktbefestigung im Kreuz-
verbund fir Schiebewege in rohr-
axialer und radialer Richtung

MUPRO

Schiebeschlitten 1,75 kN

Ihre Vorteile

Flache, kompakte Bauform fiir eine
sichere Montage bei beengten
Einbauverhaltnissen

GroBer Schiebeweg bis zu 76 mm
Hohe Flexibilitat in der Anwendung
durch dreifache Anbindungsmaog-
lichkeit fir Rohrschellen

Je nach Anwendung kénnen eine
oder zwei Rohrschellen montiert
werden

Brandsichere Konstruktion fir den
Einsatz in Flucht- und Rettungs-
wegen

Montage an der Decke mittels Stahl- Stehende Montage einer ISO-Schelle
dibel M8 auf einer MPC-Systemschiene

Montage von zwei Schiebeschlitten
im Kreuzverbund, stehend auf einer
MPC-Systemschiene

Produktleistungen

Anschluss- Anschluss- Temperatur-
gewinde gewinde bestandigkeit
1x 2x
M8/M10 M10 —40 °C bis +100
M12 M12

L 254=—

5¢5
=42
151
Max. empfohlene Max.
Belastung Schiebeweg
(N] (mm]
°C 1.750 76

verzinkt

Montage von einem Gleitkdrper und
Schiebeschlitten, stehend auf einer
MPC-Systemschiene

9x11 T

— -

niNil
o
:
b
Y] 3

I
S @y

120
145
151
Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-
einheit einheit
130662 25 Stiick

139199

Zur Montage von zwei Rohrschlitten im Kreuzverbund wird empfohlen die Innensechskantschraube mit Unterleg-

04/22

scheibe, Artikel-Nr.: 121079, zu verwenden.
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FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

Schiebeschlitten 4 kN

Anwendung

Zur Befestigung von Rohrleitungen
mit temperaturbedingten Langen-
ausdehnungen

Ideal geeignet fir die Befestigung
von Rohrleitungen an Wand, Decke
und Boden

Lospunktbefestigung fir hangende
und stehende Rohrleitungen
Lospunktbefestigung im Kreuz-
verbund fiir Schiebewege in rohr-
axialer und radialer Richtung

Ihre Vorteile

Leichtlaufender Schiebeschlitten flir
hohe Lasten

Flache kompakte Bauform fiir eine
sichere Montage bei beengten
Einbauverhaltnissen

Montage einer Schraubrohrschelle
mit Anschlussgewinde M16 auf einer
MPC-Systemschiene

GroBer Schiebeweg bis zu 216 mm
Hohe Flexibilitat in der Anwendung
durch dreifache Anschlussmdglich-
keiten mit Innengewinde M12, M16
und AuBengewinde 2"

Je nach Anwendung kdnnen ein
oder zwei Rohrschellen montiert
werden

Einfache und schnelle Montage
durch Mittelmarkierung und
Montagemarkierung

Grundplatte passend zu Schienen-
montage-System MPC, MPR und
MPT

Brandsichere Konstruktion fur den
Einsatz in Flucht- und Rettungs-
wegen

Fur Einbausituationen, die Schiebe-
wege in rohraxialer und radialer
Richtung bendtigen, besteht die

Montage von zwei Schraubrohr-
schellen mit Anschlussgewinde M16
auf einer MPC-Systemschiene

verzinkt

Méglichkeit den Schiebeschlitten
4 kN und den Adapter Schiebe-
schlitten 4 kN im Kreuzverbund zu
montieren

Montage von zwei Schraubrohr-
schellen mit Anschlussgewinde M16
auf einer MPT-Konsole, Q100

=50

13“56‘
Jﬁk,

160 M12/M16/ 1/2"

160
120
®
°

B
85

Adapter Schiebeschlitten 4 kN fiir Kreuzverbund

Produktleistungen v
Anschluss- ~ Temperatur- Max. Max. Artikel-  Abgabe- Mengen-
gewinde  besténdigkeit empfohlene  Schiebe- Nr. einheit einheit
Belastung weg
(N] (mm]
M12/ —40 °C bis 4.000 216 139936 1 Stiick
M16/1%" +100 °C
Max. Schiebeweg Artikel-Nr. Abgabeeinheit
(mm]
216 139947 1

verzinkt

Mengeneinheit

Stiick

AL

Wt

¢c/v0
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FESTPUNKTE/LOSPUNKTE

Fiir die Montage im Kreuzverbund werden folgende Bauteile verwendet:

04/22

Schlossschraube, DIN 603
Sechskantmutter, DIN 934
Unterlegscheibe, DIN 125

Anwendung

Fir Wandbefestigung bei waage-
rechter und senkrechter Rohr-
fihrung geeignet

Zur Befestigung von Rohrleitungen
mit temperaturbedingten Langen-
ausdehnungen

Ideal geeignet fur die Befestigung
von Rohrleitungen an der Wand-,
Decke- und Bodenmontage
Lospunktbefestigung fir hangende
und stehende Rohrleitungen

Gewinde Lange Artikel-Nr. Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit
(mm]
= 30 143876 1 Stiick
M12 = 105447 100
127286

Vierkant-Schiebeschlitten 7,8 kN

Ihre Vorteile

Leichtlaufender Schiebeschlitten flr
hohe Lasten

Mit groBem Schiebeweg bis

125 mm fiir Rohrleitungen mit
groBen Langenanderungen
Kippsichere Lastverteilung bei
stehender und hangender Montage
Variable, héheneinstellbare Rohr-
schellenanbindung Gber Gewinde-
stifte von MUPRO
Verkantungssichere Rohrflhrung
mittels zweier Rohrschellen
Anschlussmdglichkeiten fiir M12
und M16

verzinkt

=

Produktleistungen

Max. empfohlene
Belastung [N]

Max. Schiebeweg
(mm]

125

Brandschutz-
geprift

7.800

& Auf Anfrage auch in Edelstahlausfihrung lieferbar.

A1 413
118‘ T AR - T
50x50 @%7777{j7 10—
105 [ |___ o L
L B
N 60 8
210 94—~
260 ———104——|
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
105309 1 Stuck
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7. Schwere Rohrbefestigung

Schwere
Rohrbefestigung



MUPRO CE—

% Rohrschiitten Typ TP-1 7/5-7/6
‘f_f:“‘ Rohrschlitten Typ TP-2 7/7-7/8
. Rofrschiitten Typ TF-1 7/9-7/10
IJ.{; .
q.ﬁ_.. Rohrschlitten Typ TF-2 7M1-712
%" Rohrschlitten Typ LP-2 713-7/14
{&‘ Rohrschlitten Typ DS-2 715-7/16
]
!T Rohrschlitten Typ THV-1 717-7/18
L
;"; Rohrschlitten Typ THV-2 7/19-7/20
R
ﬁ: Rohrschlitten Typ DHV-2 7/21-7/22
= Rohrschlitten Typ UPG-1 7/23-7/24
E " Rohrschlitten Typ UPG-2 7/25-7/26
““i Festpunktnocken 7/27
‘ Klemmsatze Typ F1 AH 7/28
%' Klemmsatze Typ F2 AH 7/29
V' Klemmsétze Typ F 7/30
-l Kl
i emmelemente 7/31
{ * Klemmsatze Typ FG und F 7/32
if-;:"f Klemmsatze Typ FGA und FA 7/33
#~~ Klemmsitze Typ FGH 7/34
o
“ = Rohrschellen nach DIN 3567 7/35
Rundstahlbiigel nach DIN 3570 7/36

=9 Fihrungswinkel 7/37



SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Auswahl schwere Rohrbefestigungen

Die Rohrschlitten, Rohrschellen sowie das Zubehér kénnen in verschiedenen Ausfiihrungen geliefert werden. Fur die
gewunschte Ausfiihrung sind auf den Datenblattern Artikelnummern angegeben, die verschiedene Kombinationen von
Werkstoff, Oberflache sowie der zu verwendenden Schrauben definieren.

Kennzeichnungssystem fiir Rohrschlitten

Bezeichnungsbeispiel:

T-Profil-Rohrschlitten aus S235JR (St37) mit 2 Rohrschellen, Rohrschlitten feuerverzinkt, mit feuerverzinkten Schrauben
und Muttern, Festigkeitsklasse 8.8, flir RohrauBendurchmesser 60,3 mm.

Artikel-Nr. 116978
Typ: TP80-2-W37-OF-SF-60,3

Die Typbezeichnung sowie die Kennung
erfolgt nach folgendem Schllssel:

Rohrschlittentyp:

Typbezeichnung: Kennungen:

()
TP80 - 2 - W37 - OF - SG - 60,3

'Y A y
T RohrauBendurchmesser
Schrauben und Muttern

Oberflache des Rohrschlittens
Werkstoff des Rohrschlittens
Anzahl der Rohrschellen
Rohrschlittentyp

Kennungen
Werkstoffe fiir Rohrschlitten Oberflachen fiir Rohrschlitten Schrauben und Muttern fiir Rohrschlitten
W37 Stahl S235JR (St37) OR roh/schwarz SG  Festigkeitsklasse 8.8, galv. verzinkt
WA2 Edelstahl V2A OF feuerverzinkt SF  Festigkeitsklasse 8.8, feuerverzinkt
WA4  Edelstahl V4A OG grundiert SA2 Edelstahl V2A

OP gebeizt und passiviert SA4  Edelstahl V4A

04/22
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Auswahl schwere Rohrbefestigungen

Kennzeichnungssystem fiir Rohrschlitten

In nachfolgender Tabelle finden Sie neben den Standardkombinationen fir Rohrschlitten (fett gedruckt) auch weitere
mogliche Werkstoff-/Oberflachen-/Verschlusskombinationen. Diese kénnen im Bedarfsfall ebenfalls auf Anfrage gefertigt
werden. Darliber hinaus ist die Fertigung der Rohrschlitten mit Polyamid-(PA)-Gleitauflage méglich.

Werkstoff Kennung fir ~ Oberflache Kennung fir ~ Verschlussschrauben und Muttern Kennung flr
Rohrschlitten Rohrschlitten  Rohrschlitten Oberflache Schrauben und
Muttern
S235JR (St37) w37 roh OR Festigkeitsklasse 8.8, galv. verzinkt SG
roh Festigkeitsklasse 8.8, feuerverzinkt SF
feuerverzinkt OF Festigkeitsklasse 8.8, galv. verzinkt SG
feuerverzinkt Festigkeitsklasse 8.8, feuerverzinkt SF
feuerverzinkt Edelstahl V2A SA2
grundiert 0G Festigkeitsklasse 8.8, galv. verzinkt SG
grundiert Festigkeitsklasse 8.8, feuerverzinkt SF
grundiert Edelstahl V2A SA2
E‘i"n .ﬂi Edelstahl V2A WA2 gebeizt und passiviert OP Edelstahl V2A SA2
) gebeizt und passiviert Edelstahl V4A SA4
Edelstahl V4A WA4 gebeizt und passiviert Edelstahl V4A SA4

Klemmelemente und Klemmséatze

Um die Rohrschlitten auf den Stahlbau-Unterkonstruktionen zu befestigen, sind Klemmelemente und komplette
Klemmsatze lieferbar.

Bestellbeispiel:

Klemmsatz, Fiihrung mit 2 Abhebesicherungen, Typ F2AH zum Einsatz eines Rohrschlittens auf einem Tragerprofil
HEA 140.

Artikel-Nr. 134691 — fiir Tragerprofil HEA 140, Profilbreite 140

Die Angabe des Tragprofils bzw. der Profilbreite ist bei Bestellung eines Klemmsatzes unbedingt erforderlich und
von Kundenseite mit anzugeben.

¢c/v0
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Auswahl schwere Rohrbefestigungen

Technische Informationen

Wichtige Hinweise zum Einsatz der Rohrschlitten: die Rohrschlitten lassen sich individuell als Festpunkt, Fiihrung mit
und ohne Abhebesicherung sowie als reine Auflage einsetzen. Hierfiir sind die Rohrschlitten mit den entsprechenden
Klemmsatzen bzw. Klemmelementen auf der Unterkonstruktion zu befestigen.

Die Klemmsatze werden fir den Einsatz auf der Unterkonstruktion mit Schrauben und Muttern geliefert, die ent-
sprechend der vorhandenen Tragkonstruktion ausgewahlt werden missen. Hierzu ist die Angabe der Profilbreite ,,X“
bzw. die Normbezeichnung des Tragprofils (siehe Skizze unten) unbedingt erforderlich.

Fir den Einsatz als Festpunkt missen die Rohrschlitten zusétzlich mit Nocken versehen werden (siehe Skizze unten).
Die Nocken werden entweder schon an den Schlitten geschweiBt oder separat lose mitgeliefert. Sollen die Nocken
bereits ab Werk angeschweiBt werden, so ist dies bei der Bestellung unbedingt mit anzugeben. Hierzu ist die Angabe
der Profilbreite bzw. die Normbezeichnung des Tragprofils, z.B. HEB 140 nach DIN 1025, unbedingt erforderlich.

on
\I I\
@ 0%

L
NG

Nocken
B
Tragprofil
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MUPRO

SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Auswahl schwere Rohrbefestigungen

Die Rohrschlitten lassen sich in Verbindung mit den unterschiedlichen Klemmséatzen fur verschiedene Funktionen

einsetzen:

1. Rohrschlitten zum Einsatz als Festpunkt
2. Rohrschlitten zum Einsatz als Fihrungslager mit Abhebesicherung

3. Rohrschlitten zum Einsatz als Flihrungslager ohne Abhebesicherung
4. Rohrschlitten zum Einsatz als Auflager

1. Einsatz:
Festpunkt-Rohrschlitten
mit Festpunktnocken,
montiert mittels Klemm-
satz Typ F2AH

o
&%

8,3

T-Profil-Rohrschlitten mit
zwei angeschweiBten Fest-
punktnocken, montiert
mittels ,Fihrung mit zwei
Abhebesicherungen®.
Durch die Festpunkt-
nocken in Verbindung mit
der seitlichen Fuhrung
sowie der Abhebe-
sicherung ist der Rohr-
schlitten fest auf der Unter-
konstruktion fixiert

(0 Freiheitsgrade).

© MBPRO - Fortschritt und Qualitat

2. Einsatz:

Fihrung mit Abhebe-
sicherung, Rohrschlitten
montiert mittels Klemm-
satz Typ F2AH

T-Profil-Rohrschlitten mon-
tiert mittels Klemmsatz
~Fuhrung mit zwei
Abhebesicherungen®.
Durch die seitliche
FOhrung sowie der
Abhebesicherung ist ein
Gleiten des Rohrschlittens
nur in rohraxialer
Richtung mdglich

(1 Freiheitsgrad).

3. Einsatz:

FOhrung ohne Abhebe-

sicherung, Rohrschlitten
montiert mittels Klemm-
satz Typ F

T-Profil-Rohrschlitten mon-
tiert mittels Klemmsatz
,Fuhrung Typ F*. Durch
die ausschlieBlich seitliche
Fuhrung des Rohrschlit-
tens sind Bewegungen des
Rohrschlittens in rohr-
axialer sowie vertikaler
Richtung mdglich

(2 Freiheitsgrade).

4. Einsatz:
Auflager

T-Profil-Rohrschlitten
montiert ohne Klemmsatz.
Der Rohrschlitten kann
Bewegungen in x-, y- und
z-Richtungen ausfiihren
(3 Freiheitsgrade).

¢c/v0



Anwendung

Fur die Befestigung von Rohr-
leitungen in der schweren Haus-
technik, im Industrie- und Anlagen-

lhre Vorteile
Auch in Sonderlangen auf Anfrage

lieferbar

SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Rohrschlitten Typ TP-1

Auf Anfrage auch mit Polyamid-
Gleitplatte lieferbar
Auch in Edelstahl sowie grundierter
Ausfuhrung auf Anfrage lieferbar

bau
Fir Isolierdicken bis zu 75 mm bei
Typ TP80-1
Fir Isolierdicken bis zu 90 mm bei
Typ TP100-1
Nennweite DN RohrauBen-@ D1
[mm]
T-Profil 80 25 33,7
32 424
40 48,3
50 60,3
65 76,1
80 88,9
100 114,3
125 139,7
150 168,3
(175) 193,7
200 219,1
T-Profil 100 25 33,7
32 424
40 48,3
50 60,3
65 76,1
80 88,9
100 114,3
125 139,7
150 168,3
(175) 193,7
200 219,1
Werkstoff Kennung fir ~ Oberflache
Rohrschlitten Rohrschlitten  Rohrschlitten
S235JR (St37) W37 roh
feuerverzinkt

W37-OR-SG

116871
116874
116877
116880
116883
116886
116856
116859
116862
116865
116868
116611
116614
116617
116620
116627
116630
116602
116605
116624
116633
116608

Kennung fir
Oberflache

OR
OF

W37-OF-SF

116826
116829
116832
116835
116838
116841
116811
116814
116817
116820
116823
116581
116584
116587
116590
116593
116596
116566
116569
116572
116575
116578

mit einer Rohrschelle, DIN 3567

Abgabeeinheit Mengeneinheit

1 Stiick

Verschlussschrauben und Muttern Kennung fir

Schrauben

Festigkeitsklasse 8.8, galvanisch verzinkt  SG
Festigkeitsklasse 8.8, feuerverzinkt SF

Bestellbeispiel: T-Profil-Rohrschlitten aus S235JR (St37) mit 1 Rohrschelle, Rohrschlitten feuerverzinkt, mit
feuerverzinkten Schrauben und Muttern, Festigkeitsklasse 8.8, fir RohrauBendurchmesser 60,3 mm.

Artikel-Nr.: 116590 Typ: TP100-1-W37-OF-SF-60,3

& Rohrschlitten mit Polyamid-Gleitauflage sowie weitere Varianten auf Anfrage.
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Rohrschlitten Typ TP-1

mit einer Rohrschelle, DIN 3567

Nennweite RohrauBen- MaBe [mm] Belastung Gewicht
DN @ D1 b 3 g | e | F R Lot
[mm] Hukr N [KN]  [KN]

T-Profil 80 25 33,7 30 200 8 8 102 06 06 12 2,470
32 424 106 07 07 2,500
40 48,3 109 14 2,520
A0 50 60,3 40 86 116 12 12 24 2,840
] 65 76,1 124 13 13 26 2,930
80 88,9 130 14 14 28 3,020
100 114,3 50 88 145 28 28 56 4,040
125 139,7 158 29 29 58 4,230
150 168,3 250 172 5,020
(175) 193,7 185 30 30 60 5,360
200 2191 198 5,580
T-Profil 100 25 337 30 200 100 105 122 05 05 1,0 3,610
32 424 126 06 06 12 3,640
40 48,3 129 3,660
50 60,3 40 106 136 1,1 11 22 4,045
65 76,1 144 13 13 26 4,105
80 88,9 150 4,195
100 114,3 50 108 165 28 28 56 5,180
125 139,7 178 30 30 60 5,370
150 168,3 250 192 33 33 66 6,440
(175) 193,7 205 35 35 70 6,780
200 219,1 218 37 37 74 7,010
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Anwendung

Fur die Befestigung von Rohr-
leitungen in der schweren Haus-
technik, im Industrie- und Anlagen-

bau
Fir Isolierdicken bis zu 75 mm bei
Typ TP80-2
Fir Isolierdicken bis zu 90 mm bei
Typ TP100-2
Nennweite DN RohrauBen-@ D1
[mm]
T-Profil 80 25 33,7
32 424
40 48,3
50 60,3
65 76,1
80 88,9
100 114,3
125 139,7
150 168,3
(175) 193,7
200 219,1
T-Profil 100 25 33,7
32 424
40 48,3
50 60,3
65 76,1
80 88,9
100 114,3
125 139,7
150 168,3
(175) 193,7
200 219,1
Werkstoff Kennung fir ~ Oberflache
Rohrschlitten Rohrschlitten  Rohrschlitten
S235JR (St37) W37 roh
feuerverzinkt

lhre Vorteile
Auch in Sonderlangen auf Anfrage

lieferbar
Auf Anfrage auch mit Polyamid-

Gleitplatte lieferbar

Auch in Edelstahl sowie grundierter
Ausfuhrung auf Anfrage lieferbar

W37-OR-SG

117023
117026
117029
117032
117035
117038
117008
117011
117014
117017
117020
116784
116787
116790
116793
116796
116799
116769
116772
116775
116778
116781

Kennung fir
Oberflache

OR
OF

Rohrschlitten Typ TP-2

mit zwei Rohrschellen, DIN 3567

W37-OF-SF

116960
116969
116972
116978
116984
116990
116930
116936
116942
116948
116954
116716
116722
116727
116733
116739
116745
116686
116692
116698
116704
116710

Abgabeeinheit Mengeneinheit

1 Stiick

i

Verschlussschrauben und Muttern Kennung fir

Schrauben

Festigkeitsklasse 8.8, galvanisch verzinkt  SG
Festigkeitsklasse 8.8, feuerverzinkt SF

Bestellbeispiel: T-Profil-Rohrschlitten aus S235JR (St37) mit 2 Rohrschellen, Rohrschlitten feuerverzinkt, mit feuer-
verzinkten Schrauben und Muttern, Festigkeitsklasse 8.8, flir RohrauBendurchmesser 60,3 mm.

Artikel-Nr.: 116733  Typ: TP100-2-W37-OF-SF-60,3

& Rohrschlitten mit Polyamid-Gleitauflage sowie weitere Varianten auf Anfrage.
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Rohrschlitten Typ TP-2

mit zwei Rohrschellen, DIN 3567

Nennweite RohrauBen- MaBe [mm] Belastung Gewicht
= @Di s b L B H H Bk F | F [kt
) Hukr N kN]  [KN]

T-Profil 80 25 33,7 5 30 200 80 85 102 1,1 1,1 2,2 2,800
32 424 106 1,2 1,2 2,4 2,860
40 48,3 109 1,4 1,4 2,8 2,910
e 50 60,3 6 40 86 116 2,3 2,3 4,6 3,550
,‘1‘ 65 76,1 124 2,5 2,5 5,0 3,710
80 88,9 130 2,8 2,8 5,6 3,890
100 114,3 8 50 88 145 5,0 50 10,0 5,930
125 139,7 158 52 52 104 6,320
150 168,3 250 172 7,360
(175) 193,7 185 54 54 10,8 8,040
200 219,1 198 8,490
T-Profil 100 25 33,7 5 30 200 100 105 122 0,9 0,9 1,8 3,940
32 42,4 126 1,1 1,1 2,2 4,000
40 48,3 129 1,3 1,3 2,6 4,050
50 60,3 6 40 106 136 2,0 2,0 4,0 4,690
65 76,1 144 2,3 2,3 46 4,850
80 88,9 150 5,0 5,030
100 114,3 8 50 108 165 55 55 11,0 7,070
125 139,7 178 6,0 60 120 7,460
150 168,3 250 192 6,5 6,5 13,0 8,780
(175) 193,7 205 7,0 70 140 9,460
200 2191 218 7.4 74 148 9,910

¢c/v0
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Rohrschlitten Typ TF-1

mit einer Rohrschelle, DIN 3567

Anwendung lhre Vorteile
Befestigung von Rohrleitungen Auch in Sonderlangen auf Anfrage
vorzugsweise mit Isolierung in der lieferbar
schweren Haustechnik, im Auf Anfrage auch mit Polyamid-
Industrie- und Anlagenbau Gleitplatte lieferbar s
Vorzugsweise flr isolierte Rohr- Auch in Edelstahl sowie grundierter |
leitungen Ausfuhrung auf Anfrage lieferbar —
Fur Isolierdicken bis zu 140 mm T -
o
T .
Nennweite DN RohrauBen-@ D1 Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
] W37-OR-SG W37-OF-SF
25 33,7 116403 116366 1 Stiick
32 42,4 116406 116369
(e
40 48,3 116410 116372 i’
50 60,3 116413 116375
65 76,1 116419 116380
80 88,9 116422 116382
100 114,3 116397 116357
125 139,7 116400 116360
150 168,3 116416 116363
Werkstoff Kennung fir ~ Oberflache Kennung flir ~ Verschlussschrauben und Muttern Kennung fir
Rohrschlitten Rohrschlitten  Rohrschlitten Oberflache Schrauben
S235JR (St37) w37 roh OR Festigkeitsklasse 8.8, galvanisch verzinkt ~ SG
feuerverzinkt OF Festigkeitsklasse 8.8, feuerverzinkt SF

Bestellbeispiel: T-Profil-Rohrschlitten aus S235JR (St37) mit 1 Rohrschelle, Rohrschlitten feuerverzinkt, mit feuer-
verzinkten Schrauben und Muttern, Festigkeitsklasse 8.8, flir RohrauBendurchmesser 114,3 mm.

Artikel-Nr.: 116357 Typ: TF-1-W37-OF-SF-114,3

& Rohrschlitten mit Polyamid-Gleitauflage sowie weitere Varianten auf Anfrage.
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Rohrschlitten Typ TF-1

mit einer Rohrschelle, DIN 3567

Nennweite RohrauBen- MaBe [mm] Belastung Gewicht
DN @D1 s b L B H1 Ho Fx Fy F,o kg/Stick]
[mm] Hukr N KN [KN]
25 337 5 30 20 180 150 167 05 05 10 5,300
32 42,4 71 07 07 14 5,400
40 48,3 174 10 10 20 5,400
@ 50 60,3 6 40 180 16 16 32 5,700
65 76,1 188 18 18 36 5,800
80 88,9 195 20 20 40 5,900
100 114,3 8 50 207 26 26 52 6,900
125 139,7 20 30 30 60 7,100
150 1683 24 32 32 64 7,300

¢c/v0
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Rohrschlitten Typ TF-2

mit zwei Rohrschellen, DIN 3567

Anwendung lhre Vorteile

Befestigung von Rohrleitungen Auch in Sonderlangen auf Anfrage
vorzugsweise mit Isolierung in der lieferbar

schweren Haustechnik, im Auf Anfrage auch mit Polyamid-

Industrie- und Anlagenbau Gleitplatte lieferbar
Vorzugsweise flr isolierte Rohr- Auch in Edelstahl sowie grundierter

: . J Fﬁ = L 1 1
leitungen Ausflhrung auf Anfrage lieferbar ! i - J
3 -
'S |

Fir Isolierdicken bis zu 140 mm

i,

—

[

=
Nennweite DN RohrauBen-@ D1 Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
lon! W37-OR-SG W37-OF-SF
25 33,7 116485 116446 1 Stlick
32 424 116488 116449 -
40 48,3 116491 116452 "‘ﬁ"*
50 60,3 116494 116455
65 76,1 116497 116458
80 88,9 116500 116461
100 114,3 116476 116437
125 139,7 116479 116440
150 168,3 116482 116443
Werkstoff Kennung fir ~ Oberflache Kennung flir ~ Verschlussschrauben und Muttern Kennung fir
Rohrschlitten Rohrschlitten  Rohrschlitten Oberflache Schrauben
S235JR (St37) w37 roh OR Festigkeitsklasse 8.8, galvanisch verzinkt ~ SG
feuerverzinkt OF Festigkeitsklasse 8.8, feuerverzinkt SF

Bestellbeispiel: T-Profil-Rohrschlitten aus S235JR (St37) mit 2 Rohrschellen, Rohrschlitten feuerverzinkt, mit feuer-
verzinkten Schrauben und Muttern, Festigkeitsklasse 8.8, flir RohrauBendurchmesser 76,1 mm.

Artikel-Nr.: 116458 Typ: TF-2-W37-OF-SF-76,1

& Rohrschlitten mit Polyamid-Gleitauflage sowie weitere Varianten auf Anfrage.

04/22
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Rohrschlitten Typ TF-2

mit zwei Rohrschellen, DIN 3567

Nennweite RohrauBen- MaBe [mm] Belastung Gewicht
DN @D1 s b L B H1 Ho Fx Fy F,o kg/Stick]
[mm] Hukr N KN [KN]
25 337 5 30 20 180 150 167 10 10 20 6,100
32 42,4 171 14 14 26 6,200
40 48,3 174 20 20 40 6,200
38 50 60,3 6 40 180 32 32 6,4 6,800
65 76,1 188 36 36 76 7,000
80 88,9 195 40 40 8,0 7,000
100 114,3 8 50 207 52 52 104 9,200
125 1397 20 55 55 11,0 9,600
150 1683 234 57 57 114 10,100

¢c/v0
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Rohrschlitten Typ LP-2

mit zwei Rohrschellen, DIN 3567

Anwendung lhre Vorteile

Fir die Befestigung von Rohr- Auch in Sonderlangen auf Anfrage
leitungen in der schweren Haus- lieferbar

technik, im Industrie- und Anlagen- Auf Anfrage auch mit Polyamid-
bau Gleitplatte lieferbar

Fir Isolierdicken bis zu 80 mm Auch in Edelstahl sowie grundierter

Ausflhrung auf Anfrage lieferbar

Nennweite DN RohrauBen-@ D1 Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
o W37-OR-SG W37-OF-SF
175 191,0 116257 116209 1 Stlick
193,7 116263 116212 o
200 216,0 116269 116215 ‘*ﬁ
2191 116275 116218
250 267,0 116281 116221
273,0 116287 116224
300 315,0 116293 116227
323,9 116299 116230
350 355,6 116306 116233
368,0 116312 116236
400 406,4 116318 116239
419,0 116324 116242
500 508,0 116330 116245
521,0 116336 116248
600 610,0 116342 116251
Werkstoff Kennung fir ~ Oberflache Kennung flir ~ Verschlussschrauben und Muttern Kennung fir
Rohrschlitten Rohrschlitten  Rohrschlitten Oberflache Schrauben
S235JR (St37) w37 roh OR Festigkeitsklasse 8.8, galvanisch verzinkt  SG
feuerverzinkt OF Festigkeitsklasse 8.8, feuerverzinkt SF

Bestellbeispiel: L-Profil-Rohrschlitten aus S235JR (St37) mit 2 Rohrschellen, Rohrschlitten feuerverzinkt, mit feuer-
verzinkten Schrauben und Muttern, Festigkeitsklasse 8.8, fiir RohrauBendurchmesser 267 mm.

Artikel-Nr.: 116221  Typ: LP-2-W37-OF-SF-267,0

& Rohrschlitten mit Polyamid-Gleitauflage sowie weitere Varianten auf Anfrage.
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Rohrschlitten Typ LP-2

mit zwei Rohrschellen, DIN 3567

g
b
Fy Fx
D1 S —— ———
H2
| H 0 0
* —— Ba L
~—o-m- B
Nennweite RohrauBen- MaBe [mm] Belastung Gewicht
2! 2] s b L B B H H R F F kSO
[mm] Hukr N kN [kN]
175 191,0 8 50 300 260 69 102 198 100 100 200 14740
1937 270 70 199 14,800
200 2160 277 77 101 200 15,210
8 219,1 278 78 211 105 105 210 15300
i 250 267,0 60 204 94 100 233 112 12 224 18210
2730 29 9% 236 18,330
300 315,0 30 110 99 256 19,410
3239 33 113 98 260 19,600
350 355,6 24 124 97 275 20,870
368,0 328 128 281 21,320
400 406,4 10 70 342 142 98 301 131 131 262 28580
4190 36 146 97 307 29,070
500 508,0 376 176 95 349 145 145 200 32,150
5210 380 180 355 32,780
600 6100 40 210 92 397 149 149 298 36170

¢c/v0
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Rohrschlitten Typ DS-2

mit zwei Rohrschellen, DIN 3567

Anwendung lhre Vorteile

Befestigung von Rohrleitungen Auch in Sonderlangen auf Anfrage
vorzugsweise mit Isolierung in der lieferbar

schweren Haustechnik, im Auf Anfrage auch mit Polyamid-
Industrie- und Anlagenbau Gleitplatte lieferbar

Vorzugsweise flr isolierte Rohr- Auch in Edelstahl sowie grundierter
leitungen Ausflhrung auf Anfrage lieferbar

Fir Isolierdicken bis zu 140 mm

Nennweite DN RohrauBen-@ D1 Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
o W37-OR-SG W37-OF-SF
175 191,0 115980 116254 1 Stlick
193,7 115982 116260 -
200 216,0 115085 116266 ‘*ﬁ
2191 115989 116272
250 267,0 115992 116278
273,0 115995 116284
300 315,0 115998 116290
323,9 116001 116296
350 355,6 116004 116302
368,0 116007 116309
400 406,4 116010 116315
419,0 116013 116321
500 508,0 116016 116327
521,0 116019 116333
600 610,0 116022 116339
Werkstoff Kennung fir ~ Oberflache Kennung flir ~ Verschlussschrauben und Muttern Kennung fir
Rohrschlitten Rohrschlitten  Rohrschlitten Oberflache Schrauben
S235JR (St37) w37 roh OR Festigkeitsklasse 8.8, galvanisch verzinkt  SG
feuerverzinkt OF Festigkeitsklasse 8.8, feuerverzinkt SF

Bestellbeispiel: Doppelsteg-Rohrschlitten aus S235JR (St37) mit 2 Rohrschellen, Rohrschlitten feuerverzinkt, mit
feuerverzinkten Schrauben und Muttern, Festigkeitsklasse 8.8, fiir RohrauBendurchmesser 406,4 mm.

Artikel-Nr.: 116315 Typ: DS-2-W37-OF-SF-406,4

& Rohrschlitten mit Polyamid-Gleitauflage sowie weitere Varianten auf Anfrage.
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Rohrschlitten Typ DS-2

mit zwei Rohrschellen, DIN 3567

*Fz ——tb

Fy Fx

—D1— g —— —~—

Hz —L I
} HT || | |
—p— ]
Nennweite RohrauBen- MaBe [mm] Belastung Gewicht
DN @D1 s b L B H1 Ho Fx Fy F,o kg/Stick]
[mm] Hukr N KN] [KN]

175 191,0 8 50 220 180 150 246 120 120 24 13,700
1937 247 13,760

200 216,0 258 140 140 o8 14,200
:,“g 219,1 260 14,300
- 250 267,0 60 260 220 284 17,0 17,0 34 18,650
273,0 287 18,790

300 315,0 308 19,0 19,0 38 20,370
323,9 312 20,580

350 355,6 328 205 205 41 21,440
368,0 334 21,910

400 406,4 10 70 300 300 353 215 215 43 33,530
419,0 360 34,030

500 508,0 404 230 230 46 37,270
521,0 411 37,920

600 610,0 455 250 250 50 41,470

¢c/v0
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Anwendung

Fir die Befestigung von Rohr-
leitungen in der schweren Haus-
technik, im Industrie- und Anlagen-
bau

Zur Befestigung von Rohrleitungen
mit Gefalle oder konstanter Center-
line

Rohrschlitten Typ THV-1

mit einer Rohrschelle, DIN 3567

Ihre Vorteile

Individuelle Einstellung des
Abstandes der Rohrschelle von der
Unterkonstruktion auf der Baustelle
Ausgleich von Héhentoleranzen
und Unebenheiten der Unterkon-
struktion

Neigungsverstellung Rohrachse bis
max. 15°

Feuerverzinkt fiir Einsatz im
AuBenbereich geeignet

Typ Verstellbereich Nennweite RohrauBen-@ D1 Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] DN [mm]
THV-1-100 W37-OF-SF 33,7 100-140 25 33,7 169637 1 Stiick
THV-1-100 W37-OF-SF 42,4 32 42,4 169638
THV-1-100 W37-OF-SF 48,3 40 48,3 169639
THV-1-100 W37-OF-SF 60,3 50 60,3 169640
THV-1-100 W37-OF-SF 76,1 65 76,1 169641
THV-1-100 W37-OF-SF 88,9 80 88,9 169642
THV-1-100 W37-OF-SF 114,3 100 114,3 169643
THV-1-100 W37-OF-SF 139,7 125 139,7 169644
THV-1-100 W37-OF-SF 168,3 150 168,3 169645
THV-1-100 W37-OF-SF 193,7 (175) 193,7 169646
THV-1-100 W37-OF-SF 219,1 200 219,1 169647
THV-1-140 W37-OF-SF 33,7 140-180 25 33,7 169648
THV-1-140 W37-OF-SF 42,4 32 42,4 169649
THV-1-140 W37-OF-SF 48,3 40 48,3 169650
THV-1-140 W37-OF-SF 60,3 50 60,3 169651
THV-1-140 W37-OF-SF 76,1 65 76,1 169652
THV-1-140 W37-OF-SF 88,9 80 88,9 169653
THV-1-140 W37-OF-SF 114,3 100 114,3 169654
THV-1-140 W37-OF-SF 139,7 125 139,7 169655
THV-1-140 W37-OF-SF 168,3 150 168,3 169656
THV-1-140 W37-OF-SF 193,7 (175) 193,7 169657
THV-1-140 W37-OF-SF 219,1 200 219,1 169658
THV-1-180 W37-OF-SF 33,7 180-220 25 33,7 169659
THV-1-180 W37-OF-SF 42,4 32 42,4 169660
THV-1-180 W37-OF-SF 48,3 40 48,3 169661
THV-1-180 W37-OF-SF 60,3 50 60,3 169662
THV-1-180 W37-OF-SF 76,1 65 76,1 169663
THV-1-180 W37-OF-SF 88,9 80 88,9 169664
THV-1-180 W37-OF-SF 114,3 100 114,3 169665
THV-1-180 W37-OF-SF 139,7 125 139,7 169666
THV-1-180 W37-OF-SF 168,3 150 168,3 169667
THV-1-180 W37-OF-SF 193,7 (175) 193,7 169668
THV-1-180 W37-OF-SF 219,1 200 219,1 169669
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Rohrschlitten Typ THV-1

mit einer Rohrschelle, DIN 3567

Nennweite  RohrauBen- MaBe [mm] Belastung Gewicht
DN @ D1 b L B H Hi* Fy 3 F, [kg/Stlick]
[mm] N [N [KN]

25 337 30 225 128 117-157 100-140 6,7 34 8,0 3,52
32 42,4 122-162 6,6 33 3,57
40 48,3 125-165 6,4 3,2 3,59
50 60,3 40 132-172  101-141 62 3,1 3,94
i*,i*, 65 76,1 140-180 5,9 3,0 4,06
i-i 80 88,9 146-186 57 29 4,10
100 114,3 50 161201 103-143 54 27 5,14
125 139,7 173-213 5,0 2,5 5,39
150 168,3 188-228 4,7 2,4 5,66
(175) 193,7 200-240 45 22 5,91
200 219,1 213-253 42 2,1 6,17
25 33,7 30 157-197 140-180 54 27 376
32 424 162-202 53 26 379
40 48,3 165-205 5,2 2,6 3,82
50 60,3 40 172-212 141-181 50 25 4,16
65 76,1 180-220 49 2,4 4,25
80 88,9 186-226 4,7 2,4 4,32
100 114,3 50 201-241 143-183 45 2,2 5,36
125 139,7 213-253 42 2,1 5,61
150 168,3 228-268 4,0 2,0 5,89
(175) 193,7 240-280 3,8 1,9 6,14
200 219,1 253-293 3,7 1,8 6,39
25 33,7 30 197-237 180-220 4,5 2,2 3,98
32 42,4 202-242 44 2,2 4,02
40 483 205-245 43 22 4,04
50 60,3 40 212-252 181221 4.2 2,1 4,39
65 76,1 220-260 4,1 2,0 4,47
80 88,9 226-266 40 2,0 455
100 114,3 50 241-281 183-223 3,8 1,9 5,59
125 139,7 253-293 3,6 1,8 5,84
150 168,3 268-308 3,5 1,7 6,11
(175) 193,7 280-320 3,3 1,7 6,37
200 219,1 293-333 3,2 1,6 6,62

& * Bei den Schrauben zur H6henverstellung bitte ein Anzugsdrehmoment von 75 Nm beachten.

2c/v0
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Anwendung

Fir die Befestigung von Rohr-
leitungen in der schweren Haus-
technik, im Industrie- und Anlagen-
bau

Zur Befestigung von Rohrleitungen
mit Gefalle oder konstanter Center-
line

Rohrschlitten Typ THV-2

mit zwei Rohrschellen, DIN 3567

Ihre Vorteile

Individuelle Einstellung des
Abstandes der Rohrschelle von der
Unterkonstruktion auf der Baustelle
Ausgleich von Héhentoleranzen
und Unebenheiten der Unterkon-
struktion

Neigungsverstellung Rohrachse bis
max. 10°

Feuerverzinkt fiir Einsatz im
AuBenbereich geeignet

Typ Verstellbereich Nennweite RohrauBen-@ D1 Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] DN [mm]
THV-2-100 W37-OF-SF 33,7 100-140 25 33,7 169670 1 Stiick
THV-2-100 W37-OF-SF 42,4 32 42,4 169671
THV-2-100 W37-OF-SF 48,3 40 48,3 169672
THV-2-100 W37-OF-SF 60,3 50 60,3 169673
THV-2-100 W37-OF-SF 76,1 65 76,1 169674
THV-2-100 W37-OF-SF 88,9 80 88,9 169675
THV-2-100 W37-OF-SF 114,3 100 114,3 169676
THV-2-100 W37-OF-SF 139,7 125 139,7 169677
THV-2-100 W37-OF-SF 168,3 150 168,3 169678
THV-2-100 W37-OF-SF 193,7 (175) 193,7 169679
THV-2-100 W37-OF-SF 219,1 200 219,1 169680
THV-2-140 W37-OF-SF 33,7 140-180 25 33,7 169681
THV-2-140 W37-OF-SF 42,4 32 42,4 169682
THV-2-140 W37-OF-SF 48,3 40 48,3 169683
THV-2-140 W37-OF-SF 60,3 50 60,3 169684
THV-2-140 W37-OF-SF 76,1 65 76,1 169685
THV-2-140 W37-OF-SF 88,9 80 88,9 169686
THV-2-140 W37-OF-SF 114,3 100 114,3 169687
THV-2-140 W37-OF-SF 139,7 125 139,7 169688
THV-2-140 W37-OF-SF 168,3 150 168,3 169689
THV-2-140 W37-OF-SF 193,7 (175) 193,7 169690
THV-2-140 W37-OF-SF 219,1 200 219,1 169691
THV-2-180 W37-OF-SF 33,7 180-220 25 33,7 169692
THV-2-180 W37-OF-SF 42,4 32 42,4 169693
THV-2-180 W37-OF-SF 48,3 40 48,3 169694
THV-2-180 W37-OF-SF 60,3 50 60,3 169695
THV-2-180 W37-OF-SF 76,1 65 76,1 169696
THV-2-180 W37-OF-SF 88,9 80 88,9 169697
THV-2-180 W37-OF-SF 114,3 100 114,3 169698
THV-2-180 W37-OF-SF 139,7 125 139,7 169699
THV-2-180 W37-OF-SF 168,3 150 168,3 169700
THV-2-180 W37-OF-SF 193,7 (175) 193,7 169701
THV-2-180 W37-OF-SF 219,1 200 2191 169702
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Rohrschlitten Typ THV-2

mit zwei Rohrschellen, DIN 3567

Nennweite  RohrauBen- MaBe [mm] Belastung Gewicht
DN @ D1 b L B H Hi* E, K E, [kg/Stiick]
[mm] N [N [KN]

25 33,7 30 225 128 117-157 100-140 7.2 46 16,0 454
32 42,4 122-162 7,0 45 4,61
40 48,3 125-165 6,8 4.4 4,65
50 60,3 40 132-172 101-141 6,6 42 5,35
ﬁ 65 76,1 140-180 6,3 4,0 5,59
i 80 88,9 146-186 6,1 3,9 5,67
100 1143 50 161-201 103-143 57 3,6 7,75
125 139,7 173-213 5,3 3.4 8,25
150 168,3 188-228 5,0 32 8,80
(175) 193,7 200-240 477 3,0 9,30
200 219,1 213-253 45 2,9 9,81
25 33,7 30 157-197 140-180 57 36 4,99
32 424 162-202 56 36 5,06
40 48,3 165-205 55 35 5,10
50 60,3 40 172-212 141-181 53 34 5,80
65 76,1 180220 5.1 33 5,97
80 88,9 186-226 50 3.2 6,12
100 114,3 50 201-241 143-183 47 3,0 8,20
125 139,7 213-253 45 2,9 8,70
150 168,3 228-268 42 2,7 9,25
(175) 193,7 240-280 41 26 9,75
200 219,1 253-293 3,9 25 10,26
25 33,7 30 197-237 180-220 47 30 5,44
32 42,4 202-242 47 3,0 551
40 483 205-245 46 2,9 5,56
50 60,3 40 212-252 181221 45 2,9 6,25
65 76,1 220-260 43 28 6,42
80 88,9 226-266 42 27 6,57
100 114,3 50 241-281 183223 40 2,6 8,65
125 139,7 253-293 3,9 25 9,15
150 168,3 268-308 37 2,4 9,70
(175) 1937 280-320 35 2,3 10,21
200 219,1 293-333 34 22 10,71

& * Bei den Schrauben zur Héhenverstellung bitte ein Anzugsdrehmoment von 75 Nm beachten.

2c/v0
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Anwendung

Fur die Befestigung von Rohr-
leitungen in der schweren Haus-
technik, im Industrie- und Anlagen-
bau

Zur Befestigung von Rohrleitungen
mit Gefalle oder konstanter Center-
line

Ausflhrung als Rohrschlitten fiir
groBe Nennweiten ab DN 200

Rohrschlitten Typ DHV-2

mit zwei Rohrschellen, DIN 3567

Ihre Vorteile

Individuelle Einstellung des
Abstandes der Rohrschelle von der
Unterkonstruktion auf der Baustelle
Ausgleich von Héhentoleranzen
und Unebenheiten der Unterkon-
struktion

Neigungsverstellung Rohrachse bis
max. 5°

Feuerverzinkt flir Einsatz im
AuBenbereich geeignet

Typ Verstellbereich  Nennweite RohrauBen-@ D1 Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] DN [mm]
DHV-2-100 W37-OF-SF 219,1 100-150 200 219,1 169703 1 Stiick
DHV-2-100 W37-OF-SF 267,0 250 267,0 170464
DHV-2-100 W37-OF-SF 273,0 273,0 169704
DHV-2-100 W37-OF-SF 323,9 300 3239 169705
DHV-2-100 W37-OF-SF 356,0 350 356,0 170468
DHV-2-100 W37-OF-SF 368,0 368,0 169706
DHV-2-100 W37-OF-SF 406,4 400 406,4 169707
DHV-2-100 W37-OF-SF 508,0 500 508,0 169708
DHV-2-100 W37-OF-SF 610,0 600 610,0 169709
DHV-2-150 W37-OF-SF 219,1 150-200 200 219,1 169710
DHV-2-150 W37-OF-SF 273,0 250 273,0 169711
DHV-2-150 W37-OF-SF 323,9 300 323,9 169712
DHV-2-150 W37-OF-SF 368,0 350 368,0 169713
DHV-2-150 W37-OF-SF 406,4 400 406,4 169714
DHV-2-150 W37-OF-SF 508,0 500 508,0 169715
DHV-2-150 W37-OF-SF 610,0 600 610,0 169716
DHV-2-200 W37-OF-SF 219,1 200-250 200 2191 169717
DHV-2-200 W37-OF-SF 273,0 250 273,0 169718
DHV-2-200 W37-OF-SF 323,9 300 323,9 169719
DHV-2-200 W37-OF-SF 368,0 350 368,0 169720
DHV-2-200 W37-OF-SF 406,4 400 406,4 169721
DHV-2-200 W37-OF-SF 508,0 500 508,0 169722
DHV-2-200 W37-OF-SF 610,0 600 610,0 169723

04/22

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat 7/21

05 3
(|



SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Rohrschlitten Typ DHV-2

mit zwei Rohrschellen, DIN 3567

Fz

Tt
(= - =)
(= . =]
i1
(= =]

Nennweite  RohrauBen- Mafe [mm] Belastung Gewicht
DN @ D1 . b L B H H1* = 3 F, [kg/Sttick]
[mm] N KNl [KN]

200 2191 8 50 300 322  210-260 100-150 19,4 27,7 50,0 19,06
250 267,0 60 341 234-284 17,8 254 22,08
273,0 346 237-287 17,6 25,1 22,24
300 323,9 366  262-312 16,1 23,1 23,55
k) 350 356,0 376 278-328 153 219 24,40
] 368,0 382 284-334 151 215 24,71
400 406,4 10 70 404 304-354 14,3 20,4 33,24
500 508,0 437 354404 12,5 17,8 36,94
600 610,0 462  405-455 11,1 15,8 40,58
200 2191 8 50 322  260-310 150-200 16,3 23,2 20,95
250 273,0 60 346 287-337 15,0 214 24,12
300 323,9 366  312-362 13,9 19,9 25,43
350 368,0 382  334-384 13,1 18,7 26,60
400 406,4 10 70 404  354-404 12,5 17,8 35,60
500 508,0 437 404454 11,1 15,8 39,30
600 610,0 462 455-505 10,0 14,2 42,94
200 2191 8 50 322  310-360 200-250 14,0 20,0 22,83
250 273,0 60 346  337-387 18,6 26,01
300 323,9 366  362-412 17,5 27,31
350 368,0 382 384434 16,6 28,48
400 406,4 10 70 404  404-454 15,9 37,95
500 508,0 437  454-504 14,3 41,65
600 610,0 462  505-555 13,0 45,29

& * Bei den Schrauben zur Héhenverstellung bitte ein Anzugsdrehmoment von 75 Nm beachten.

2c/v0
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Rohrschlitten Typ UPG-1

aus U-Profil nach DIN 1026

Anwendung

Rohrschlitten aus U-Profilstahl
Ausfiihrung zur Aufnahme von
einer Kalterohrschelle Typ 170 EX -

Ihre Vorteile 3

Zwei verschiedene Isolierstarken i
lieferbar ‘

Polyamid Gleitplatte fiir geringen Sl
Gleitwiderstand 3
Austlhrung feuerverzinkt (weitere \/
Oberflachen auf Anfrage)

Rohrschlitten auch mit unter 45°

aufgeschweiBter Rohrschelle

lieferbar (bei Bestellung gesondert

anzugeben)

UPG-1 und ISO-Schelle Typ 170 EX
— separat zu bestellen

Produktleistungen (ISO-Schale)

Material Polyurethan, schwarz %ﬁf\g
Raumgewicht 250 kg/m® Eﬂgﬁ
Warmeleitfahigkeit A = 0,049 W/mK bei 0 °C
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
Temperaturbesténdigkeit -50 °C bis +105 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand p=1.430
Typ Nennweite Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- Artikel-Nr. Zubehér
DN Rohr- ISO- einhet einhet Schrauben Muttern
schlitten Schale
UPG-1-W37-OF-SF 1SO40 114,3 100 117190 111173 1 Stlick 105636 105445
UPG-1-W37-OF-SF 1SO40 133,0 125 117096 111175 105636 105445
UPG-1-W37-OF-SF 1SO40 139,7 117105 111177 105636 105445
UPG-1-W37-OF-SF 1SO40 159,0 150 117108 111179 105636 105445
UPG-1-W37-OF-SF 1SO40 168,3 117117 111181 105636 105445
UPG-1-W37-OF-SF 1S040 219,1 200 117193 111183 105642 105445
UPG-1-W37-OF-SF 1S040 273,0 250 117133 111187 105680 105459
UPG-1-W37-OF-SF 1S040 323,9 300 117196 111191 105680 105459
UPG-1-W37-OF-SF 1SO40 406,4 400 117199 111199 105680 105459
UPG-1-W37-OF-SF 1ISO60 219,1 200 117129 111185 105642 105445
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 273,0 250 117142 111189 105680 105459
UPG-1-W37-OF-SF 1ISO60 323,9 300 117151 111193 105680 105459
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 355,6 350 117157 111195 105680 105459
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 368,0 117163 111197 105680 105459
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 406,4 400 117166 111201 105680 105459
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 457,2 450 117175 111203 105680 105459
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 508,0 500 117181 111205 105680 105459
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 609,6 600 117186 111207 105680 105459

Alle Einzelteile sind getrennt zu bestellen. Bitte entnehmen Sie die entsprechenden Artikelnummern der Tabelle.
Rohrschlitten ohne Polyamid-Gileitplatte auf Anfrage.
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Rohrschlitten Typ UPG-1

aus U-Profil nach DIN 1026

L1
Alternative L2
Ro.hrs'chelle um 45° gedreht +
(wird in der Bestellung /
gesondert angegeben) / ! \
YA W
] i)
H2 H dxl
| L [
T
-B—| | —
Typ Nennweite @D  RohrauBen- Maf3e [mm]
DN [mm] D1 4y bxs L LI L2 B H HI H s
[mm]
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 114,3 100 194 114,3 14x20 40x4 120 274 238 80 140 87 144 40
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 133,0 125 213 133,0 300 264 150 88 154
=== UPG-1-W37-OF-SF 1SO40 139,7 220 139,7 163 87 157
E@’ '@i UPG-1-W37-OF-SF ISO40 159,0 150 239 159,0 319 279 100 165 90 169
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 168,3 248 168,3 328 288 168 88 172
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 219,1 200 299 2191 50x8 200 399 359 120 199 97 207
UPG-1-W37-OF-SF 1SO40 273,0 250 353 2730 18x25 453 413 227 99 235
UPG-1-W37-OF-SF 1SO40 323,9 300 404 323,9 60x8 504 464 140 257 103 265
UPG-1-W37-OF-SF 1SO40 406,4 400 486 406,4 80x8 240 606 556 299 104 307
UPG-1-W37-OF-SF 1SO60 219,1 200 339 2191 14x20 50x8 200 439 399 120 219 117 227 60
UPG-1-W37-OF-SF 1SO60 273,0 250 393 2730 18x25 493 453 248 120 256
UPG-1-W37-OF-SF 1SO60 323,9 300 444 323,9 60x 8 544 504 140 277 123 285
UPG-1-W37-OF-SF 1SO60 355,6 350 476 355,6 576 536 294 124 302
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 368,0 488 368,0 80x8 240 588 548 300 308
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 406,4 400 526 406,4 646 596 319 327
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 457,2 450 577 457,2 697 647 346 123 354
UPG-1-W37-OF-SF 1ISO60 508,0 500 628 508,0 748 698 180 378 132 386
UPG-1-W37-OF-SF 1ISO60 609,6 600 730 609,6 848 798 430 189 438

¢c/v0
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Rohrschlitten Typ UPG-2

aus U-Profil nach DIN 1026

Anwendung

Rohrschlitten aus U-Profilstahl
Ausfiihrung zur Aufnahme von zwei
Kalterohrschellen Typ 170 EX -

lhre Vorteile . ﬂ
Zwei verschiedene Isolierstérken .

lieferbar \
Polyamid Gleitplatte fur geringen |

Gleitwiderstand

Ausfiihrung feuerverzinkt (weitere E/‘
Oberflachen auf Anfrage)

Rohrschlitten auch mit unter 45°

aufgeschweiBter Rohrschelle

lieferbar (bei Bestellung gesondert

anzugeben)

UPG-2 und ISO-Schellen Typ 170 EX
— separat zu bestellen

Produktleistungen (ISO-Schale)

Material Polyurethan, schwarz i i‘r}.‘_ﬁ?g
Raumgewicht 250 kg/m® Eﬂ
Warmeleitfahigkeit A = 0,049 W/mK bei 0 °C
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
Temperaturbesténdigkeit -50 °C bis +105 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand p=1.430
Typ Nennweite Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- Artikel-Nr. Zubehér
DN Rohr- ISO- einheit einhet Schrauben Muttern
schlitten Schale
UPG-2-W37-OF-SF 1ISO40 114,3 100 117099 111173 1 Stlick 105636 105445
UPG-2-W37-OF-SF 1SO40 133,0 125 117102 111175 105636 105445
UPG-2-W37-OF-SF 1SO40 139,7 117111 111177 105636 105445
UPG-2-W37-OF-SF 1SO40 159,0 150 117114 111179 105636 105445
UPG-2-W37-OF-SF 1ISO40 168,3 117120 111181 105636 105445
UPG-2-W37-OF-SF 1S040 219,1 200 117123 111183 105642 105445
UPG-2-W37-OF-SF 1S040 273,0 250 117136 111187 105680 105459
UPG-2-W37-OF-SF 1S040 323,9 300 117145 111191 105680 105459
UPG-2-W37-OF-SF 1ISO60 219,1 200 117126 111185 105642 105445
UPG-2-W37-OF-SF 1S060 273,0 250 117139 111189 105680 105459
UPG-2-W37-OF-SF 1ISO60 323,9 300 117148 111193 105680 105459
UPG-2-W37-OF-SF 1ISO60 355,6 350 117154 111195 105680 105459
UPG-2-W37-OF-SF 1SO60 368,0 117160 111197 105680 105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 406,4 400 117169 111201 105680 105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 457,2 450 117172 111203 105680 105459
UPG-2-W37-OF-SF 1ISO60 508,0 500 117178 111205 105680 105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 609,6 600 117184 111207 105680 105459

Alle Einzelteile sind getrennt zu bestellen. Bitte entnehmen Sie die entsprechenden Artikelnummern der Tabelle.
Rohrschlitten ohne Polyamid-Gieitplatte auf Anfrage.
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Rohrschlitten Typ UPG-2

aus U-Profil nach DIN 1026

Alternative L2
Rohrschelle um 45° gedreht
{wird in der Bestellung
gesondert angegeben)

e T ]
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W g—
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Typ Nennweite = @D  RohrauBen- MaBe [mm]
DN fmm]  @D1 4y pys L 11 L2 B BI H HI H2 s
[mm]

UPG-2-W37-OF-SF 1ISO40 114,3 100 194 1143 14x20 40x4 120 274 238 80 60 140 87 144 40
UPG-2-W37-OF-SF 1S040 133,0 125 213 133,0 300 264 150 88 154
a8 UPG-2-W37-OF-SF 1SO40 139,7 220 139,7 153 87 157
ﬁ UPG-2-W37-OF-SF 1S040 159,0 150 239 159,0 319 279 100 165 90 169
UPG-2-W37-OF-SF 1S040 168,3 248 168,3 328 288 168 88 172
UPG-2-W37-OF-SF 1S040 219,1 200 299 219,1 50x8 200 399 359 120 100 199 97 207
UPG-2-W37-OF-SF 1S040 273,0 250 353 2730 18x25 453 413 227 99 235
UPG-2-W37-OF-SF 1S040 323,9 300 404 3239 60x 8 504 464 140 257 103 265

UPG-2-W37-OF-SF ISO60 219,1 200 339 219,1 14x20 50x8 439 399 120 219 117 227 60
UPG-2-W37-OF-SF IS060 273,0 250 393 2730 18x25 493 453 248 120 256
UPG-2-W37-OF-SF IS060 323,9 300 444 3239 60x 8 544 504 140 277 123 285
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 355,6 350 476 355,6 576 536 294 124 302
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 368,0 488 368,0 80x8 240 583 548 120 300 308
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 406,4 400 526 406,4 646 596 319 327
UPG-2-W37-OF-SF IS060 457,2 450 577 457,2 697 647 346 123 354
UPG-2-W37-OF-SF IS060 508,0 500 628 508,0 748 698 180 378 132 386
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 609,6 600 730 609,6 848 798 140 430 189 438

¢c/v0
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MUPRO

Festpunktnocken

SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Anwendung

Anschlagnocken zum AnschweiBen
(bauseits) an die Rohrschlitten fiir
den Einsatz als Festpunkt
Individuell einsetzbar in Verbindung
mit allen Rohrschlitten

lhre Vorteile =
Zwei Ausfiihrungen lieferbar

\
E_\
Typ N1
it
g =
—
L V
bl
Typ N2
Ausflihrung = Kennung MaBe [mm] Gewicht  Artikel-Nr. ~ Abgabe- Mengen-
b h | [kg/Stuck] einheit einheit
Typ N1 roh W37-OR 6 50 50 0,222 108956 1 Set
Set a 2 Stiick V2A WA2-OP 108957
V4A WA4-OP 108958
Typ N2 roh W37-OR 40 40 0,075 108959
Set a 2 Stiick V2A WA2-OP 108960
V4A WA4-OP 108961
Werkstoff Kennung Oberflache Kennung fiir Oberflache
S235JR (St37) w37 roh OR
Edelstahl V2A WA2 gebeizt und passiviert OP

Edelstahl V4A WA4

& Beim Einsatz des Rohrschlittens Typ LP-2 als Festpunkt werden vier Festpunktnocken benétigt.

04/22
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Klemmsatze
Typ F1 AH, feuerverzinkt

Anwendung

Zur Befestigung der MUPRO Rohr-
schlitten auf Unterkonstruktionen
aus Stahlprofilen

Einsetzbar fir Festpunkte und
FUhrungen (Lospunkt) mit Abhebe-
sicherung

Feuerverzinkte Ausfihrung for

den Einsatz im Innen- und AuB3en-
bereich

Fir Rohrschlitten bis zu einer
FuBplattendicke von 15 mm

Ihre Vorteile

Vorkonfektionierte Satze bestehend
aus Klemmelementen und den
dazugehdrigen Gewindestiften

und Muttern zur Befestigung eines
Rohrschlittens auf der Unterkon-

struktion
£

v, Max. Tragprofil- Belastung Gewinde Max. Gewicht Artikel-Nr.  Abgabe- Mengen-
Flansch- breite Anzugsdreh-  [kg/Stiick] einheit einheit
dicke [mm] Fr Fy % moment

kN kN kN

- KN N] KN i
26 75-180 - +#40 50 M12 22 1,306 167369 1 Set

180-300 1,516 167372

& Einsetzbar flr Rohrschlitten mit einer FuBplattendicke bis zu 15 mm.

Klemmsatz Typ F1 AH kurz Klemmsatz Typ F1 AH lang
Artikel-Nr. 167369 Artikel-Nr. 167372
Norm Profiltyp Kurzzeichen Kurzzeichen

min. max. min. max.
1025-3 HE-A HE-A 100 HE-A 180 HE-A 200 HE-A 650
1025-2 HE-B HE-B 100 HE-B 180 HE-B 200 HE-B 450
1025-1 | 1 80 [ 475 1500 1 600
1025-5 IPE IPE 80 IPE 400 IPE 450 IPE 600
1025-4 HE-M HE-M 100 HE-M 180 HE-M 200 HE-M 220

EN 10055 T T80 T 140 = =

2c/v0
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Klemmsatze
Typ F2 AH, feuerverzinkt

Anwendung

Zur Befestigung der MUPRO Rohr-
schlitten auf Unterkonstruktionen
aus Stahlprofilen

Einsetzbar fir Festpunkte und
Fuhrungen (Lospunkt) mit Abhebe-
sicherung

Feuerverzinkte Ausfihrung for

den Einsatz im Innen- und AuBen-
bereich

FUr Rohrschlitten bis zu einer
FuBplattendicke von 15 mm

Ihre Vorteile

Vorkonfektionierte Satze bestehend
aus Klemmelementen und den
dazugehdrigen Gewindestiften

und Muttern zur Befestigung eines
Rohrschlittens auf der Unterkon-

struktion
-
Max. Tragprofil- Belastung Gewinde Max. Gewicht  Artikel-Nr.  Abgabe- Mengen- e
Flansch- breite Fy 3 = Anzugsdreh-  [kg/Stiick] einheit einheit
dicke [mm] moment
i [kN] [kN]  [kN] Nm]
26 75-180 - +#,0 -10,0 M12 22 1,400 167370 1 Set

180-300 1,610 167373

& Einsetzbar flr Rohrschlitten mit einer FuBplattendicke bis zu 15 mm.

Klemmsatz Typ F2 AH kurz Klemmsatz Typ F2 AH lang
Artikel-Nr. 167370 Artikel-Nr. 167373
Norm Profiltyp Kurzzeichen Kurzzeichen

min. max. min. max.
1025-3 HE-A HE-A 100 HE-A 180 HE-A 200 HE-A 650
1025-2 HE-B HE-B 100 HE-B 180 HE-B 200 HE-B 450
1025-1 | 1 80 1 475 1500 1 600
1025-5 IPE IPE 80 IPE 400 IPE 450 IPE 600
1025-4 HE-M HE-M 100 HE-M 180 HE-M 200 HE-M 220

EN 10055 T T80 T 140 = =

04/22
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MUPRO

SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

i"j. )

2
4

Anwendung

Zur Befestigung der MUPRO Rohr-
schlitten auf Unterkonstruktionen
aus Stahlprofilen

Einsetzbar als Fiihrung (Lospunkt)
ohne Abhebesicherung
Feuerverzinkte Ausfiihrung flr

den Einsatz im Innen- und AuBen-
bereich

Fir alle MUPRO Rohrschlitten
verwendbar

Ihre Vorteile

Vorkonfektionierte Satze bestehend
aus Klemmelementen und den
dazugehdrigen Gewindestiften

und Muttern zur Befestigung eines
Rohrschlittens auf der Unterkon-
struktion

Max. Tragprofil- Belastung
Flansch- breite Fy K
dicke [mm] kN KN
i (kN] [kN]
26 75-180 - +4,0
180-300
Norm Profiltyp
1025-3 HE-A
1025-2 HE-B
1025-1 |
1025-5 IPE
1025-4 HE-M
EN 10055 T

Gewinde Max. Gewicht
= Anzugsdreh-  [kg/Sttick]
KN moment

[kN] Nm]
- M12 22 1,212
1,422
Klemmsatz Typ F kurz
Artikel-Nr. 167371
Kurzzeichen
min. max.
HE-A 100 HE-A 180
HE-B 100 HE-B 180
180 | 475
IPE 80 IPE 400
HE-M 100 HE-M 180
T80 T 140

Klemmsatze

Typ F, feuerverzinkt

Artikel-Nr. ~ Abgabe- Mengen-
einheit einheit
167371 1 Set
167374
Klemmsatz Typ F lang
Artikel-Nr. 167374
Kurzzeichen

min. max.
HE-A 200 HE-A 650
HE-B 200 HE-B 450

1 500 | 600
IPE 450 IPE 600
HE-M 200 HE-M 220

2c/v0
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Klemmelemente

feuerverzinkt

Anwendung "

In Kombination mit Rohrschlitten o | ‘

einsetzbar fir Festpunkt, Fllhrung ] k1

mit und ohne Abhebesicherung L j;
i } .

lhre Vorteile | @ | R 30

Einfache und rationelle Befestigung izl <

von Rohrschlitten an Stahlprofil- |25 | ~—25—

unterkonstruktionen, z.B. Rohr- T

briicken ey

Alle Klemmelemente sind aus lﬁﬁﬂ‘ #105

Stahlguss GS 45 mit feuerver- Y

zinkter Oberflache bl R13

Typ K1

913

Typ K2
Typ Gewinde Ausflihrung Profilanschluss Gewicht Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-
Flanschdicke Flanschdicke ~ [K9/Stick] einheit einhet
S S
[min.] [max.]

K1 M12 links 6 20 0,230 113238 1 Stiick

rechts 113241

K2 = 0,183 113244

& Weitere Klemmelemente auf Anfrage.

04/22
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MUPRO

SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Klemmsatze
Typ FG und F, feuerverzinkt

Anwendung

Zur Befestigung der MUPRO Rohr-
schlitten auf Unterkonstruktionen
aus Stahlprofilen

Einsetzbar als Fiihrung (Lospunkt)
ohne Abhebesicherung
Feuerverzinkte Ausfiihrung flr

den Einsatz im Innen- und AuBen-
bereich

Fir alle MUPRO Rohrschlitten
verwendbar

Ihre Vorteile

Vorkonfektionierte Satze bestehend
aus Klemmelementen und den
dazugehdrigen Gewindestiften

und Muttern zur Befestigung

eines Rohrschlittens auf der Unter-

konstruktion
i#,;i*ﬁi
DINS33-M12x60
o@aco o ooﬁ'

Typ Max.  Tragprofil- Belastung Gewinde Max. Anzugs- Gewicht Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-
Flansch- breite R F R drehmoment  [kg/Stiick] einheit einheit
dicke [mm] KNI TkNT kN [Nm]

e (kN] [kN] [kN]
Typ F, ohne Gleitplatte 26 100-180 - 3,0 - M12 22 2,204 169474 1 Set
Typ FG, mit Gleitplatte 3,818 169478
Norm Profiltyp Kurzzeichen
min. max.

DIN 1025-3 HE-A HE-A 100 HE-A 180

DIN 1025-2 HE-B HE-B 100 HE-B 180

DIN 1025-1 I 1 80 [ 475

DIN 1025-5 IPE IPE 80 IPE 400

DIN 1025-4 HE-M HE-M 100 HE-M 180

EN 10055 T T80 T 140

2c/v0
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

04/22

UPRO

Klemmsatze

Typ FGA und FA, feuerverzinkt

Anwendung

Zur Befestigung der MUPRO Rohr-
schlitten auf Unterkonstruktionen
aus Stahlprofilen

Einsetzbar fur FUhrungen
(Lospunkt) mit Abhebesicherung
Feuerverzinkte Ausfiihrung flr

den Einsatz im Innen- und AuBen-
bereich

Fur Rohrschlitten bis zu einer FuB-
plattendicke von 15 mm

Ihre Vorteile

Vorkonfektionierte Satze bestehend
aus Klemmelementen und den
dazugehdrigen Gewindestiften

und Muttern zur Befestigung

eines Rohrschlittens auf der Unter-
konstruktion

Typ Max.  Tragprofil- Belastung Gewinde Max. Anzugs-  Gewicht Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-
Flansch- ~ breite FF F drehmoment  [kg/Stlick] einheit einheit
dicke [mm] KNI TkNT kN [Nm]
o] K] [N KN
Typ FA, ohne Gleitplatte 26 100-180 - +3,0 +80 Mi2 22 2,332 169479 1 Set
Typ FGA, mit Gleitplatte 3,830 169480
& Einsetzbar fir Rohrschlitten mit einer FuBplattendicke bis zu 15 mm.
Norm Profiltyp Kurzzeichen
min. max.
DIN 1025-3 HE-A HE-A 100 HE-A 180
DIN 1025-2 HE-B HE-B 100 HE-B 180
DIN 1025-1 I 180 | 475
DIN 1025-5 IPE IPE 80 IPE 400
DIN 1025-4 HE-M HE-M 100 HE-M 180
EN 10055 T T80 T 140
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Klemmsatze
Typ FGH, feuerverzinkt

Anwendung

Zur Befestigung der MUPRO
Rohrschlitten hangend unter Unter-
konstruktionen aus Stahlprofilen
Einsetzbar fir Fihrungen mit
Abhebesicherung zur hangenden
Montage von Rohrschlitten
Feuerverzinkte Ausfihrung for
den Einsatz im Innen- und AuBen-
bereich

Far Rohrschlitten bis zu einer FuB-
plattendicke von 15 mm

Ihre Vorteile

Vorkonfektionierte Satze bestehend
aus Klemmelementen und den
dazugehdrigen Montageteilen und
Klemmwinkeln zur Befestigung
eines Rohrschlittens auf der Unter-

DIN933-M12x60

konstruktion
03
280
iﬂ 00 © o-::-
Typ Max. Tragprofil- Belastung Gewinde Max. Anzugs- ~ Gewicht  Artikel- Abgabe- Mengen-

Flansch- breite F F F drehmoment  [kg/Stiick] Nr. einheit  einheit
dicke [mm] KNI kN1 TkN [Nm]
o] [KN] - [N] kN

Typ FGH, mit Gleitplatte 26 100-180 - +30 80 Mi12 22 2,274 168855 1 Set

& Einsetzbar fir Rohrschlitten mit einer FuBplattendicke bis zu 15 mm.

Norm Profiltyp Kurzzeichen

min. max.
DIN 1025-3 HE-A HE-A 100 HE-A 180
DIN 1025-2 HE-B HE-B 100 HE-B 180
DIN 1025-1 | 180 1 475
DIN 1025-5 IPE IPE 80 IPE 400
DIN 1025-4 HE-M HE-M 100 HE-M 180
EN 10055 T T80 T 140

2c/v0

7/34 © MUPRO - Fortschritt und Qualitat



SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Rohrschellen DIN 3567

Form A
Anwendung
Far hohe statische Anforderungen ——{d2 - ‘
im allgemeinen Anlagenbau | 1
Zur Verteilung von schweren - 4 - + .
Lasten bei der Montage von I | T ;
Rohren mit sehr hohen Stiitzweiten W T /
Ihre Vorteile . . L - et
Werkstoff S235JR nach DIN 17 100 4
fur Betriebstemperaturen bis | | |
300 °C zulassig %é} | #}% f
Rohrnennweite DN 15 ist in T T b
Anlehnung an DIN 3567, Form A : 1 : !
Fir Rohr-  Nennweite Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- Mafe [mm] Zubehor:
au[Ze1n-® DN Roh FVZ VoA VaA einheit ~ einheit a b c " s 2?}??5532;
e W37-OR W37-OF  WA2 WA4
20 15 115466 115463 126682 126684 1 Stiick 57 30 15 115 5 M10x30
22 115478 115475 126692 126694 59 e
25 20 115493 115490 126700 126702 62 =
27 115508 115505 126708 126710 66
30 25 115771 115768 126720 126722 68
34 115792 115789 126732 126734 72
38 32 115809 115806 126744 126746 76
43 115827 115824 126756 126758 82
45 40 115833 115830 126760 126762 84
49 115840 115837 126764 126766 88
57 50 115861 115858 126776 126778 104 40 18 140 6 Mi12x35
61 115867 115864 126782 126784 108
77 65 115879 115876 126788 126790 122
89 80 115890 115888 126792 126794 136
108 100 115409 115406 126646 126648 172 50 24 180 8 Mi16x45
115 115415 115412 126650 126652 178
133 125 115427 115424 126656 126658 196
140 115433 115430 126660 126662 204
159 150 115442 115439 126664 126666 222
169 115448 115445 126670 126672 232
191 175 115454 115451 126674 126676 254
194 115460 115457 126678 126680 258
216 200 115472 115469 126688 126690 280
220 115487 115481 126696 126698 284
267 250 115502 115499 126704 126706 342 60 30 230 M20 x 50
273 115514 115511 126712 126714 348
318 300 115780 115777 126724 126726 392
324 115786 115783 126728 126730 398
356 350 115797 115795 126736 126738 432
368 115803 115800 126740 126742 444
407 400 115815 115812 126748 126750 498 70 36 270 10 M24x60
419 115821 115818 126752 126754 510
508 500 115846 115843 126768 126770 600
521 115852 115849 126772 126774 614
Werkstoff Kennung Oberflache Kennung fir szrvoeibgeISetiilrl]tg Sg:ﬁg;gfgg-
DR liefert. Zugehorige Schrauben
S235JR (St37) w37 roh OR mit Muttern sind gesondert zu
o Edelstahl V2A WA2 feuerverzinkt OF bestellen (siche Kapitel
g Edelstahl V4A WA4 grundiert 0G .Montageteile").
o
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SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Rundstahilbugel DIN 3570

Form A

Anwendung

Einfache und rationelle Befestigung =

von Rohrschlitten an Stahlprofil- /’ﬁ
unterkonstruktionen, z.B. Rohr- :
briicken - —edl— -+ \

Ihre Vorteile | \<J // | hy ,|"|
Verschiedene Werkstoff- und Ober-
flachenausfihrungen lieferbar b '
da |, .
A '
e
Far Nennweite Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- MafBe [mm]
RohrauBen- DN Roh FVZ VZ VoA VA einheit  einheit A b ds o hi
[?n(rjr:] W37-O0R W37-OF W37-O0V  WA2 WA4
W 20-22 15 124789 124786 131880 124709 124712 1 Stiick 25 3% M10 35 65
a!q 25-27 20 124801 124798 124804 124724 124727 30 40 40 70
30-34 25 124822 124819 124825 124736 124739 38 48 76
38-43 32 124847 124844 124851 124748 124751 46 50 56 86
45-49 40 124866 124863 124869 124770 124773 52 62 92
57-61 50 124956 124953 124959 124896 124899 64 M12 76 109
77 65 124973 124970 124976 124908 124911 82 94 125
89 80 124982 124979 124985 124914 124917 94 106 138
108-115 100 125039 125036 125042 124988 124991 120 60 M16 136 171
133-140 125 125058 125055 125061 125000 125003 148 164 191
159-169 150 125076 125073 125079 125012 125015 176 192 217
191-194 175 125094 125091 125097 125024 125027 202 218 249
216-220 200 113135 113132 113138 125112 125115 228 70 M20 248 283
267-273 250 113162 113159 113165 113114 113117 282 302 334
318-324 300 113141 113225 113144 113126 113129 332 352 385
356-368 350 113240 113237 113243 113189 113192 378 M24 402 435
407-419 400 113261 113258 113264 113201 113204 428 452 487
508-521 500 113282 113279 113285 113213 113216 530 554 589
geliefert. Bei Bedarf gesondert
S235JR (St37) w37 roh OR zu bestellen (siehe Kapitel
Edelstahl V2A WA2 feuerverzinkt OF ~Montageteile).
Edelstahl V4A WA4 galvanisch verzinkt OV

¢c/v0
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MUPRO

Fluhrungswinkel

SCHWERE ROHRBEFESTIGUNG

Anwendung

Flhrungswinkel zum AnschweiBBen
(bauseits) an die Tragkonstruktion
zur Fihrung und als Abhebe-
sicherung fiir Rohrschlitten
Individuell einsetzbar in Verbindung
mit allen Rohrschlitten

-

lhre Vorteile
Zwei Ausfihrungen auslieferbar

Kennung MaBe [mm] Gewicht Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-
H L B [kg/Stlick] einheit einheit

L-30 W37-OR 4 20 100 30 0,159 108999 1 Set
Set a 2 Stiick
L-40 40 0,212 109000 (O
Set a 2 Stiick
Werkstoff Kennung Oberflache Kennung fiir Oberflache
S235JR (St37) w37 roh OR

Die Fihrungswinkel werden immer paarweise in roher Ausfiihrung geliefert. Der Korrosionsschutz erfolgt
bauseits.

04/22
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T-Tragsystem
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MUPRO GEE—

Q50-2,5 Q80-2,0 Q100-2,5 Q100-3,5 Q150-2,5
n’," - MPT-Tragprofile 8/1-8/2 8/3-8/4 8/5-8/14 8/5-8/8 8/15-8/16
===~ MPT-Konsolen 8/19 8/20 8/21-8/22
. MPT-Verstérkungsstreben 8/23 8/23 8/23 8/23 8/23
/I MPT-Schienenbiigel 8/24 8/24 8/24 8/24
MPT-Montagewinkel 90° 8/25 8/25 8/25 8/25 8/25
“i‘ MPT-Montagewinkel 45° 8/26 8/26 8/26 8/26 8/26
=2
~  MPT-VARIO-Gelenke 8/27 8/27 8/27 8/27 8/27
] MPT-Konsolenwinkel 8/28 8/28 8/28 8/28
JE: MPT-Hammerkopfschrauben 8/29 8/29 8/29 8/29 8/29
,ﬁ"‘ MPT-Sechskantschrauben 8/30 8/30 8/30 8/30 8/30
. MPT-Abschlusskappen 8/31 8/31 8/31 8/31 8/31
MPT-Lochplatten 8/32 8/32 8/32 8/32 8/32
E"— MPT-Winkel- und T-Platte 8/33 8/33 8/33
"-_;_ MPT-Kreuzplatte 8/34 8/34
“® MPT-Gegenhalteplatte 8/35 8/35 8/35 8/35 8/35
’ MPT-Tragprofilverbinder 8/36 8/36 8/36 8/36
J MPT-Sattelflansch 8/37 8/37 8/37 8/37 8/37
é MPT-Sattelflansch Tragprofiimontage 8/38 8/38 8/38 8/38 8/38
=4 MPT-Flhrung 8/39-8/42 8/39-8/42 8/39-8/42 8/39-8/42 8/39-8/42
| l MPT-Gewindebiigel 8/43 8/43 8/43 8/43 8/43
MPT-Tragerplatten 8/44 8/44 8/44 8/44 8/44
T\j‘r MPT-Tragerkrallen 8/45 8/45 8/45 8/45
! MPT-Grundplatte 8/46 8/46 8/46 8/46 8/46

FILM TIPP

¥ MPT-Tragsystem — Stark bei
hohen Lasten®: Der Anwendungsfilm
zeigt Méglichkeiten zur Installation
individueller Befestigungsldsungen nach
dem Baukastensystem.




MPT-Tragprofil Q50

feuerverzinkt

Anwendung

Rechteckprofil zur schnellen und 7 L

rationellen Anbindung von MPT- = &

Tragkonstruktionen an Boden, 40 o 50

Wand und Decke i r ‘ - -
lhre Vorteile f s P
Hoher Korrosionsschutz durch 7

normgerechte Feuerverzinkung

gewahrleistet den flexiblen Einsatz -5

20
-
S

3

im AuBen- und Innenbereich ‘ ~l T
Zeit- und Kostenersparnis bei der f
Montage durch abgestimmtes funk- Ll w2

tionales Zubehor

Absicherung gleichbleibender
Produktqualitét durch eingeprégten
Fertigungscode

Einseitig durchgangige Befesti-
gungsnut zur flexiblen Anbindung
von Montage- und Befestigungs-
teilen

Sauberes optisches Bild durch die
Verwendung von MPT-Abschluss-

kappen
.
Z
Profil Profilldnge L Profilstarke s Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit Gewicht
[mm] [mm] [kg/Sttick]
Q50-2,5 6.000 2,5 131624 1 Stiick 41,700

04/22
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MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Tragprofil Q50

feuerverzinkt

Technische Daten des Profils:

Profil Material ~Oberflache Zul. Stahl-  Verfiighare Profil- Profil- Tragheitsmoment Widerstandsmoment
z spannung ~ Hammer- gewicht  querschnitt
—1
ELS Gzul. f'll( Opft-) |y Iz Wy W;
[N/mmz  SCNrauben — nem [cm?] [cm*] [cm?] [cm?] [cmd]
Q50-2,5 S235 feuer- 158 M10 6,95 8,40 32,30 94,10 12,10 18,80
verzinkt M12

Tragfahigkeitswerte des Profils in [N]:
Profil Biegung in L [m] L [m]

‘ Richtun
o F -
7

05 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0

Q50-2,5 Y74 13.664 7.392 4983 3.731 847 197 9.147 5353 3675 2338 497 115
Profil Biegung in L [m] L [m]
i Richtung F UF F FIF (FF
v—=y
Ff../ 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0
« Q50-2,5 77 6.106 3565 2450 1.678 357 83 4884 2929 2027 1318 280 65

Die ermittelten Lasten gelten fir statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,48 bertiicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

Bei den angegebenen Werten werden die zuléssige Stahlspannung gemaf Tabelle sowie die maximale zuldssige
Durchbiegung Li200 unter Beriicksichtigung des Eigengewichtes nicht Gberschritten.

¢c/v0
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MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Tragprofil Q80

feuerverzinkt

Anwendung
Fir Tragkonstruktionen in der

schweren Haustechnik, im t jé@

Industrie- und Anlagenbau T | Iy

Ihre Vorteile J;_—’*

Zum Aufbau sicherer Konstruk-

tionen durch hohe Tragféhigkeit 2 {40
des Profils I
Hoher Korrosionsschutz durch e S
normgerechte Feuerverzinkung "
gewabhrleistet den flexiblen Einsatz
im AuBen- und Innenbereich
Rationelle Montage durch doppelte
Befestigungsnut

Zeit- und Kostenersparnis durch
auf das Tragprofil abgestimmtes
funktionales Zubehdr

Einbaufertige endbehandelte
Systembauteile sparen Aufbau-
und Montagezeit

Absicherung der Produktqualitét
durch eingepragten Fertigungscode
Durchgéngige Befestigungsnut fir
flexible Anbindung von Montage-
und Befestigungsteilen

Sauberes optisches Bild durch die
Verwendung von MPT-Abschluss-

73,25

kappen
Profil Profil- Profil- Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- Gewicht MaBe [mm]
lange L starke s einheit einheit [kg/Sttick] A B c
[mm] [mm]
Q80-2,0 6.000 2,0 167323 1 Stiick 41,400 80 80 150

04/22
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MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Tragprofil Q80

feuerverzinkt

Technische Daten des Profils:

Profil Material ~Oberflache Zul. Stahl-  Verfligbare Profil- Profilquer- Tragheitsmoment Widerstandsmoment
i spannung ~ Hammer-  gewicht schnitt
YY Gzul. f!l( Opfl; |y Iz Wy W;
I [N/mm?] ~ SCNrauden  pom [cm?] [cm?] [cm?] [cmd] [cmd]
Q80-2,0 5235 feuer- 158 M10 6,90 8,3 75,70 57,50 18,90 14,30
verzinkt M12

Tragfahigkeitswerte des Profils in [N]:
Profil Biegung in L [m] L [m]

f Richtung F -
1=

|

z

05 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0
Q80-2,0 Z 21462 11588 7.826 5878 2240 843 14418 8405 5776 4366 1.315 495
YY 16.955 8.869 5945 4448 1667 588 11831 6.523 4417 3317 978 345

Profil Biegung in L [m] L [m]
23 Richtung F 4F F F IF |F IF

/a **

. . Z

. 05 10 15 20 40 60 05 10 15 20 40 60
Q80-2,0 7z 9.625 5599 3851 2912 943 355  7.709 4601 3188 2418 741 279

YY 7.899 4345 2945 2212 702 248 6.407 3591 2444 1.839 551 194

Die ermittelten Lasten gelten fir statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,48 berticksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

Bei den angegebenen Werten werden die zuldssige Stahlspannung geméaB Tabelle sowie die maximale zulassige
Durchbiegung L/200 unter Beriicksichtigung des Eigengewichtes nicht Gberschritten.

¢c/v0
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MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Tragprofile Q100

feuerverzinkt

Anwendung
Fir Tragkonstruktionen in der

schweren Haustechnik, im s

Industrie- und Anlagenbau ] EE
i

lhre Vorteile =

Zum Aufbau sicherer Konstruk-

tionen durch hohe Tragféhigkeit a {40
der Profile I
Hoher Korrosionsschutz durch D
normgerechte Feuerverzinkung "
gewabhrleistet den flexiblen Einsatz
im AuBen- und Innenbereich
Rationelle Montage durch doppelte
Befestigungsnut

Zeit- und Kostenersparnis durch
auf das Tragprofil abgestimmtes
funktionales Zubehdr

Einbaufertige endbehandelte
Systembauteile sparen Aufbau-
und Montagezeit

Absicherung der Produktqualitét
durch eingepragten Fertigungscode
Durchgéngige Befestigungsnut fir
flexible Anbindung von Montage-
und Befestigungsteilen

Sauberes optisches Bild durch die
Verwendung von MPT-Abschluss-

73,25

kappen
Profil Profil- Profil- Artikel-Nr. ~ Abgabe- Mengen- Gewicht MaBe [mm]
lange L starke s einheit einheit [kg/Sttick] A B .
[mm] [mm]
Q100-2,5 6.000 25 131608 1 Stiick 59,820 100 100 150
Q100-3,5 35 131609 84,300

04/22
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MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Tragprofile Q100

feuerverzinkt

Technische Daten der Profile:

Profil Material ~Oberflache Zul. Stahl-  Verfligbare Profil- Profilquer- Tragheitsmoment Widerstandsmoment
i spannung ~ Hammer-  gewicht schnitt
YY Gzul. f!l( Opfl; |y Iz Wy W;
I [N/mm?] ~ SCArauden  pom [cm?] [cm?] [cm?] [cmd] [cmd]
Q10025  S235 feuer- 158 M10 9,97 12,8 185,1 156,0 37,0 31,2
verzinkt M12
Q100-3,5 M10 14,05 17,3 2491 2139 49,8 42,8
M12

Tragfahigkeitswerte der Profile in [N]:
Profil Biegung in L [m] L [m]

i Richtung F -
1

|

z

0,5 1,0 115 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0

Q100-2,5 77 37.101 21.807 15.047 11.398 5586 2225 25268 15.188 10.873 8.360 3.279 1.306
Q100-3,5 50.653 29.493 20.296 15.357 7.502 2971 34767 20.636 14.703 11.280 4.404 1.744
Q100-2,5 YY 33.105 18.787 12869 9.747 4914 2184 23335 13331 9393 7.193 2.885 1.282
/ Q100-3,5 45733 25.820 17.670 13.378 6.738 2995 32.325 18.358 12910 9.878 3.955 1.758
i S
P’ Profil Biegung in L [m] L [m]

i Richtung Co o
A Y

z
0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0

Q100-2,5 2z 16.859 10.118 7.249 5575 2.352 937 13195 8.195 5951 4605 1847 736
Q100-3,5 23199 13.747 9802 7524 3159 1251 18191 11.152 8.056 6.218 2.481 982
Q100-2,5 YY 15572 8880 6.262 4.798 2.069 920 12295 7239 5161 3972 1.625 722
Q100-3,5 21572 12229 8607 6589 2.837 1261 17.050 9976 7.096 5456 2228 990

Die ermittelten Lasten gelten fir statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).
Der Sicherheitsbeiwert y = 1,48 berlcksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

Bei den angegebenen Werten werden die zuldssige Stahlspannung gemaf Tabelle sowie die maximale zuldssige
Durchbiegung Li200 unter Berlicksichtigung des Eigengewichtes nicht Gberschritten.

¢c/v0
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MPT-TRAGSYSTEM

[
QY]
=
<
o

Anwendung

Fir Tragkonstruktionen in der
schweren Haustechnik, im
Industrie- und Anlagenbau
Einsatz in trockenen Innenrdumen

Ihre Vorteile

Zum Aufbau sicherer Konstruk-
tionen durch hohe Tragféhigkeit
der Profile

Rationelle Montage durch doppelte
Befestigungsnut

Zeit- und Kostenersparnis durch
auf das Tragprofil abgestimmtes
funktionales Zubehdr

Einbaufertige endbehandelte
Systembauteile sparen Aufbau- und
Montagezeit

Absicherung der Produktqualitat
durch eingepragten Fertigungscode
Durchgéngige Befestigungsnut fir
flexible Anbindung von Montage-
und Befestigungsteilen

Sauberes optisches Bild durch die
Verwendung von MPT-Abschluss-
kappen

MUPRO

MPT-Tragprofile Q100

sendzimirverzinkt

.
eeeeeee E==

a —| L0

7325

Profil Profillinge L Profilstarke s ~ Artikel-Nr. ~ Abgabe- Mengen- Gewicht MaBe [mm)]

[mm] [mm]

Q100-2,5 6.000 2,5
Q100-3,5 3,5
8.546
10.046

einheit einheit [kg/Sttick] A B

175039 1 Sttick 59,82 100 100 150
175038 84,30
173293 117,00
173710 138,00

& Lieferzeit auf Anfrage — kein Lagerartikel.

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat 8/7



MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Tragprofile Q100

sendzimirverzinkt

Technische Daten der Profile:

Profil Material ~Oberflache Zul. Stahl-  Verfligbare Profil- Profilquer- Tragheitsmoment Widerstandsmoment
i spannung  Hammer-  gewicht schnitt
YY Gzul. f!l( Opfl; |y Iz Wy W:
I [N/mm?] ~ SCNrauden — pom [cm?] [cm?] [cm?] [cmd] [cm?]
Q100-2,5 S250GD  sendzimir- 162 M10/M12 9,97 12,8 185,0 152,05 37,0 30,5
Q100-3,5 verzinkt 13,70 17,3 249,1 2139 49,8 42,8

Tragfahigkeitswerte der Profile in [N]:
Profil Biegung in L [m] L [m]

i Richtung : G
1=}

|

z

0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0

Q100-2,5 2z 38.061 22.373 15438 11696 5586 2225 25921 15581 11.156 8578 3.279 1.306
YY 33424 18.826 12.842 9.680 4.559 1.768 23.634 13.387 9.383 7.148 2676 1.038
Q100-3,5 Y74 51.959 30.255 20.823 15757 7.502 2971 35.666 21.171 15.085 11575 4.404 1.744

YY 46.871 26.413 18.017 13583 6.393 2478 33.127 18.777 13.165 10.028 3.753 1.454

/ Profil Biegung in L [m] L [m]
A

P_': . | Richtung FE FF R OF
v ¥
7

0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0

Q100-2,5 2z 17296 10.380 7.437 5721 2.352 937 13536 8407 6.106 4.726 1.847 738
YY 16,772 8917 6.256 4.767 1.920 745 12467 7275 5158 3948 1508 585
Q100-3,5 2z 23802 14103 10.057 7.720 3.159 1251 18.664 11.441 8265 6.380 2.481 982

YY 22108 12508 8777 6.689 2692 1.043 17474 10204 7236 5539 2114 819

Die ermittelten Lasten gelten fir statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,54 berlicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

Bei den angegebenen Werten werden die zulassige Stahlspannung gemaB Tabelle sowie die maximale zulassige
Durchbiegung Li200 unter Beriicksichtigung des Eigengewichtes nicht Gberschritten.

2c/v0
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MPT-Tragprofil Q100 3-Schlitz

feuerverzinkt

Anwendung

Far Tragkonstruktionen in der 150 150

schweren Haustechnik, im 40
Industrie- und Anlagenbau
Zusatzliche Befestigungsnut ermdg- ‘
licht weitere Anbindungsmdglich- ‘ f
keiten z.B. fir 3D-Aufbauten 73,25

13

{}

Ihre Vorteile

Zum Aufbau sicherer Konstruk- s
tionen durch hohe Tragféhigkeit
des Profils L
Zeit- und Kostenersparnis durch

auf das Tragprofil abgestimmtes

funktionales Zubehor

Hoher Korrosionsschutz durch

normgerechte Feuerverzinkung

gewabhrleistet den flexiblen Einsatz

im Innen- und AuBenbereich

Sauberes optisches Bild durch die

Verwendung von MPT-Abschluss-

kappen

100_|

100

Profil Profilldnge L Profilstarke s Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit Gewicht
[mm] [mm] [kg/Stiick] 7

Q100-2,5 6.000 2,5 142547 1 Stiick 64,800 F .
3-Schlitz

04/22
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MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Tragprofil Q100 3-Schlitz

feuerverzinkt

Technische Daten des Profils:

Profil Material ~Oberflache Zul. Stahl-  Verfligbare Profil- Profilquer- Tragheitsmoment Widerstandsmoment
spannung ~ Hammer-  gewicht schnitt

Z
i kopt- | | W w
o schrauben ’ : ¢ :

7 [N/mm?] [kg/m] [cm?] [cm?] [cm?] [cm?] [cm?]
Q100-2,5 S235 feuer- 158 M10 10,8 13,75 187,5 171,3 37,5 32
3-Schlitz verzinkt M12
Tragfahigkeitswerte des Profils in [N]:
Profil Biegung in L [m] L [m]

z Richtung

|
VY
:

z

F FF

0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0

Q100-2,5 7z 37.411 22.059 15232 11540 5642 2228 25411 15338 10.996 8459 3.313 1.308
3-Schlitz YY 33732 19.221 13.184 9991 5047 2.398 23637 13.605 9.610 7.367 3.167 1.407
Profil Biegung in L [m] L [m]
i Richtung F IF F F (F 4F IF

/4 VY

e . §

2 0,5 1,0 15 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 15 2,0 4,0 6,0
Q100-2,5 ZZ 16.955 10218 7.331 5641 2.376 938 13262 8271 6.017 4658 1866 737
3-Schlitz YY 15774 9.063 6407 4913 2272 1009 12437 7382 5278 4067 1784 793

Die ermittelten Lasten gelten fir statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,48 berlicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

Bei den angegebenen Werten werden die zuléssige Stahlspannung geméaB Tabelle sowie die maximale zuldssige
Durchbiegung Li200 unter Berticksichtigung des Eigengewichtes nicht Gberschritten.

¢c/v0
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MPT-Tragprofil Q100 3-Schlitz

sendzimirverzinkt

Anwendung

Far Tragkonstruktionen in der 150 150

schweren Haustechnik, im 40
Industrie- und Anlagenbau
Zusatzliche Befestigungsnut ‘
ermdglicht weitere Anbindungs- ‘ f
maoglichkeiten z.B. fir 3D-Aufbauten 3,25
Einsatz in trockenen Innenraumen

13

{}

100_|

Ihre Vorteile s

Zum Aufbau sicherer Konstruk-
tionen durch hohe Tragfahigkeit L
des Profils

Zeit- und Kostenersparnis durch

auf das Tragprofil abgestimmtes

funktionales Zubehor

Sauberes optisches Bild durch die

Verwendung von MPT-Abschluss-

kappen

100

Profil Profilldnge L Profilstarke s Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] [mm]

Q100-2,5 6.000 2,5 175040 1 Stiick

3-Schlitz /’
F

& Lieferzeit auf Anfrage — kein Lagerartikel.

[
QY]
=
<
o
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MPT-Tragprofil Q100 3-Schlitz

sendzimirverzinkt

Technische Daten des Profils:

Profil Material ~Oberflache Zul. Stahl-  Verfligbare Profil- Profilquer- Tragheitsmoment Widerstandsmoment
i spannung  Hammer-  gewicht schnitt
YY Gzul. f!l( Opfl; |y Iz Wy W;
] [N/mm?]  SCNrauden — peom [cm?] [cm?] [cm?] [cmd] [cm?]
Q10025 ~ S250  sendzimir- 162 M10 11,13 13,75 187,5 171,3 37,5 32
3-Schlitz verzinkt M12

Tragfahigkeitswerte des Profils in [N]:
Profil Biegung in L [m] L [m]

i Richtung F -
]

z

0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0

Q100-2,5 Y74 42212 22627 15625 11.838 5635 2216 26.072 15.734 11.281 8677 3.308 1.301
3-Schlitz YY 34568 19.658 13439 10.137 4.957 1.988 24.222 13913 9.796 7.474 3.007 1.167
Profil Biegung in L [m] L [m]

| Richtung oo f e
Y Y
-
I

cain ] 7

H 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 05 1,0 15 2,0 4,0 6,0
Q100-2,5 ZZ 17.393 10482 7520 5787 2372 933 13603 8485 6.172 4779 1863 733
3-Schlitz YY 16.164 9268 6530 4.985 2.157 837 12745 7549 5379 4125 1694 658

Die ermittelten Lasten gelten fir statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,54 berlicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

Bei den angegebenen Werten werden die zuldssige Stahlspannung geméaB Tabelle sowie die maximale zulassige
Durchbiegung Lr200 unter Beriicksichtigung des Eigengewichtes nicht Gberschritten.

2c/v0
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MPT-Tragprofil Q100 4-Schlitz

feuerverzinkt

Anwendung

Fir Tragkonstruktionen in der
schweren Haustechnik, im
Industrie- und Anlagenbau
Zusétzliche Befestigungsnuten
ermdglichen weitere Anbindungs-
mdglichkeiten z.B. fur 3D-Aufbau-
ten

Ihre Vorteile

Zum Aufbau sicherer Konstruk- L
tionen durch hohe Tragféhigkeit
des Profils

Hoher Korrosionsschutz durch
normgerechte Feuerverzinkung
gewabhrleistet den flexiblen Einsatz
im AuBen- und Innenbereich

Zeit- und Kostenersparnis durch
auf das Tragprofil abgestimmtes
funktionales Zubehor
Durchgangige Befestigungsnut an
allen Seiten fir flexible Anbindung
von Montage- und Befestigungs-

teilen
Sauberes optisches Bild durch die /f
Verwendung von MPT-Abschluss- F‘: ‘
kappen
Profil Profillange L Profilstarke s Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit Gewicht
[mm] [mm] [ka/Stiick]
Q100-2,5 6.000 2,5 166816 1 Stiick 74,400
4-Schlitz

04/22
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MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Tragprofil Q100 4-Schlitz

feuerverzinkt

Technische Daten des Profils:

Profil Material ~Oberflache Zul. Stahl-  Verfligbare Profil- Profilquer- Tragheitsmoment Widerstandsmoment
; spannung ~ Hammer-  gewicht schnitt
y,E%y ozul. f!l( Opfl; ly |z Wy Wz
il [N/mm?] ~ SCNrauden  peom [cm?] [cm?] [cm?] [cmd] [cmd]
Q10025  S235 feuer- 158 M10 12,4 15,49 194,5 194,5 38,9 38,9
4-Schlitz verzinkt M12

Tragfahigkeitswerte des Profils in [N]:
Profil Biegung in L [m] L [m]

| Richtung F EOE

z

0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0

Q100-2,5 /4 38257 22759 15753 11.941 5823 2267 25799 15753 11.343 8739 3418 1.331
4-Schlitz YY 38257 22759 15753 11.941 5823 2267 25799 15753 11.343 8739 3418 1.331
Profil Biegung in L [m] L [m]
21 Richtung F |F |F F |F |F IF

- Eﬁ

e ] z

2 0,5 1,0 15 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 15 2,0 40 6,0
Q100-2,5 ZZ 17.213 10494 7562 5828 2452 954 13436 8482 6200 4.809 1.925 750
4-Schlitz YY 17.213 10494 7562 5828 2452 954 13436 8482 6200 4.809 1.925 750

Die ermittelten Lasten gelten fir statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,48 beriicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

Bei den angegebenen Werten werden die zuléssige Stahlspannung geméaB Tabelle sowie die maximale zuldssige
Durchbiegung Li200 unter Berticksichtigung des Eigengewichtes nicht Gberschritten.

¢c/v0
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MPT-Tragprofil Q150 3-Schlitz

feuerverzinkt

Anwendung 100

Fir Tragkonstruktionen in der %

schweren Haustechnik, im g5

Industrie- und Anlagenbau [ = ; 150

Zusatzliche Befestigungsnut T ] 50 *

ermdglicht weitere Anbindungs- 150 1

moglichkeiten z.B. fiir 3D-Aufbauten | 22
1

Ihre Vorteile

Zum Aufbau sicherer Konstruk- |
tionen durch hohe Tragféhigkeit ;
des Profils JF’E’*’%’*’ P
Hoher Korrosionsschutz durch 40 !
normgerechte Feuerverzinkung

gewabhrleistet den flexiblen Einsatz

im AuBen- und Innenbereich

Zeit- und Kostenersparnis durch

auf das Tragprofil abgestimmtes

funktionales Zubehor

Einbaufertige endbehandelte

Systembauteile sparen Aufbau-

und Montagezeit

Absicherung der Produktqualitat

durch eingepragten Fertigungscode

Durchgéngige Befestigungsnut fir /f
flexible Anbindung von Montage- F" ‘
und Befestigungsteilen

Sauberes optisches Bild durch die
Verwendung von MPT-Abschluss-
kappen

150

Profil Profilldnge L Profilstarke s Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit Gewicht
[mm] [mm] [kg/Stiick]

Q150-2,5 7.050 2,5 161079 1 Stiick 94,180
3-Schlitz

& MPT-Tragerkrallen sowie weitere Montageteile fiir Profil Q150 auf Anfrage lieferbar.

04/22
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MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Tragprofil Q150 3-Schlitz

feuerverzinkt

Technische Daten des Profils:

Profil Material ~Oberflache Zul. Stahl-  Verfligbare Profil- Profilquer- Tragheitsmoment Widerstandsmoment
4 spannung ~ Hammer-  gewicht schnitt
YY Gzul. f!l( Opfl; |y Iz Wy W;
% [N/mm?] ~ SCNrauden  peom [cm?] [cm?] [cm?] [cmd] [cmd]
Q150-2,5  S235 feuer- 158 M10 13,08 16,20 4454 230,6 59,4 46,1
3-Schlitz verzinkt M12

Tragfahigkeitswerte des Profils in [N]:
Profil Lastin L [m] L [m]

Richtung F EOE
15

z

0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0

Q150-2,5 YY 46312 26245 18430 14.057 6.942 2747 27.456 17.733 13.084 10.196 4.076 1.612
3-Schlitz 2z 58.015 34.692 24.067 18.278 9.090 5754 38983 23.958 17.307 13.366 6.774 3.377
Profil Lastin L [m] L [m]
f Richtung F |F |F F |F |F IF

- Y*

i ] 7

2 0,5 1,0 15 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 15 2,0 4,0 6,0
Q150-2,5 YY 18316 11.814 8723 6.801 2923 1.157 14.183 9476 7.115 5593 2.296 908
3-Schlitz ZZ 26.009 15960 11538 8915 4515 2423 20289 12.890 9456 7.354 3752 1.903

Die ermittelten Lasten gelten fir statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,48 beriicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

Bei den angegebenen Werten werden die zuléssige Stahlspannung geméaB Tabelle sowie die maximale zuldssige
Durchbiegung Li200 unter Berticksichtigung des Eigengewichtes nicht Gberschritten.

¢c/v0
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MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Tragprofile

feuerverzinkt

Zulassige Knicklasten fiir Profile in [N]:

Knick- MPT MPT MPT MPT MPT MPT MPT MPT MPT MPT
lange  Q50-2,5 Q80-2,0 Q100-2,5 Q100-35 Q100-2,5 Q100-3,5 Q10025 Q100-25 Q10025 Q150-2,5
Lk feuer- feuer- feuer- feuer- sendzimir- ~ sendzimir- 3-Schlitz 3-Schlitz 4-Schlitz 3-Schlitz
[mm] verzinkt verzinkt verzinkt verzinkt verzinkt verzinkt feuer- sendzimir- feuer- feuer-
verzinkt verzinkt verzinkt verzinkt

200  128.182 126.656 195.325 209.821 207.792 280.844 236.373 180.681 263.994 247.208

400  127.400 126.656 195.325 209.821 207.792 280.844 236.373 180.681 263.994 247.208

600  122.358 124.732 195.325 209.821 207.792 280.844 236.373 180.681 263.994 247.208

800  116.925 121.003 192.269 206.737 203.728 275.861 232.980 179.146 260.028 244.946
1.000  110.833 117.063 187.954 202.159 198.904 269.488 227.846 175.5617 254.244 239.937
1.200  103.867 112.799 183.477 197.414 193.870 262.856 222.528 171.787 248.247 234.784
1.400 95.963 108.111 178.763 192.425 188.538 255.850 216.938 167.900 241.938 229.409
1.600 87.313 102.923 173.738 187.116 182.821 248.358 210.993 163.804 235.220 223.739
1.800 78.371 97.214 168.338 181.417 176.644 240.284 204.614 159.447 228.007 217.702
2.000 69.681 91.042 162.510 175.273 169.952 231.551 197.740 154.786 220.227 211.238
2.200 61.661 84.554 156.224 168.650 162.726 222.125 190.332 149.786 211.839 204.298
2.400 54.519 77.964 149.485 161.547 154.996 212.028 182.387 144.427 202.845 196.861
2.600 48.291 71.499 142.342 154.010 146.848 201.356 173.953 138.716 193.304 188.935
2.800 42.918 65.344 134.888 146.130 138.425 190.273 165.128 132.685 183.335 180.572
3.000 38.301 59.625 127.255 138.039 129.904 178.996 156.059 126.398 173.109 171.866
3.200 34.333 54.399 119.596 129.894 121.470 167.762 146.918 119.946 162.824 162.948
3.400 30.915 49.677 112.059 121.851 113.286 156.790 137.881 113.435 152.681 153.968
3.600 27.959 45.440 104.771 114.047 105.478 146.258 129.102 106.975 142.852 145.079
3.800 25.393 41.652 97.827 106.589 98.130 136.291 120.702 100.665 133.467 136.416
4.000 23.153 38.269 91.288 99.547 91.285 126.961 112.761 94.585 124.613 128.089
4.200 21.191 35.248 85.186 92.958 84.955 118.298 105.326 88.793 116.337 120.172
4.400 19.462 32.546 79.527 86.836 79.131 110.300 98.412 83.326 108.653 112.713
4.600 17.933 30.126 74.303 81.174 73.790 102.944 92.013 78.202 101.551 105.733
4.800 16.575 27.954 69.495 75.955 68.901 96.194 86.112 73.424 95.007 99.233
5.000 15.364 25.999 65.077 71.153 64.429 90.007 80.679 68.984 88.989 93.200
5.200 14.279 24.236 61.020 66.740 60.338 84.338 75.684 64.870 83.460 87.615
5.400 13.304 22.641 57.296 62.684 56.595 79.144 71.092 61.062 78.380 82.450
5.600 12.425 21.194 53.875 58.956 53.167 74.380 66.870 57.540 73.712 77.678
5.800 11.629 19.879 50.730 55.527 50.023 70.007 62.986 54.284 69.420 73.268
6.000 10.908 18.680 47.837 52.370 47.136 65.988 59.409 51.274 65.469 69.192
6.200 10.250 17.585 45171 49.460 44.481 62.289 56.112 48.488 61.827 65.423
6.400 9.651 16.581 42.712 46.774 42.036 58.879 53.068 45.909 58.467 61.934
6.600 9.102 15.660 40.441 44.293 39.781 55.733 50.255 43.518 55.363 58.702
6.800 8.598 14.813 38.339 41.996 37.697 52.823 47.652 41.300 52.490 55.704
7.000 8.136 14.032 36.392 39.868 35.768 50.129 45.239 39.240 49.828 52.920
7.200 7.709 13.311 34.586 37.893 33.980 47.631 42.999 37.324 47.358 50.332
7.400 7.315 12.643 32.907 36.057 32.319 45.311 40.917 35.540 45.062 47.922
7.600 6.950 12.024 31.345 34.348 30.776 43.153 38.980 33.877 42.926 45.676
7.800 6.612 11.449 29.890 32.756 29.338 41.142 37.173 32.324 40.934 43.580
8.000 6.298 10.914 28.531 31.269 27.997 39.267 35.487 30.874 39.076 41.622
8.200 6.006 10.416 27.262 29.880 26.745 37.515 33.911 29.516 37.338 39.789

8.400 5.733 9.951 26.074 28.579 25.574 35.875 32.436 28.244 36.713 38.073

8.600 5.479 9.516 24.961 27.361 24.477 34.340 31.054 27.051 34.190 36.463

8.800 5.241 9.108 23.917 26.218 23.449 32.900 29.757 25.931 32.761 34.951

9.000 5.018 8.727 22.936 25.144 22.483 31.548 28.538 24.877 31.418 33.530

9.200 4.810 8.368 22.014 24.134 21.575 30.276 27.393 23.886 30.156 32.193

9.400 4613 8.032 21.145 23.183 20.721 29.080 26.314 22.952 28.967 30.933

9.600 4.429 7.7115 20.327 22.286 19.916 27.952 25.296 22.071 27.846 29.744

9.800 4.256 7.416 19.555 21.441 19.157 26.888 24.337 21.239 26.789 28.622

10.000 4.092 7.135 18.825 20.642 18.440 25.883 23.430 20.453 25.791 27.562

10.200 3.938 6.869 18.136 19.886 17.762 24.933 22.573 19.709 24.846 26.559

10.400 3.792 6.617 17.483 19.171 17.121 24.034 21.761 19.005 23.953 25.609

10.600 3.654 6.380 16.865 18.494 16.513 23.183 20.993 18.337 23.106 24.709

10.800 3.524 6.154 16.278 17.851 15.938 22.376 20.264 17.704 22.303 23.855

11.000 3.400 5.941 15.722 17.241 15.391 21.610 19.572 17.102 21.541 23.044

11.200 3.283 5.738 15.194 16.662 14.873 20.882 18.914 16.531 20.818 22.274

11.400 3.172 5.546 14.691 16.112 14.380 20.191 18.290 15.988 20.129 21.541

11.600 3.066 5.363 14.213 15.588 13.910 19.533 17.695 15.470 19.475 20.844

N 11.800 2.966 5.189 13.758 15.089 13.464 18.906 17.129 14.978 18.851 20.180
3 12.000 2.870 5.023 13.324 14.614 13.038 18.310 16.589 14.508 18.257 19.547
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MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Tragprofile

feuerverzinkt

Knicklasten nach DIN EN 1993-1-1 Abschnitte 6.2 und 6.3.
Die Tabellenwerte gelten fir volltragende Querschnitte und zentrische Lasteinleitung!
Der mdgliche geringere Schlankheitsgrad fur Drillknicken und Biegedrillknicken ist gesondert zu untersuchen!

Betrachtet wird Knicken um die z-Achse und die y-Achse.
Die ungiinstigste Knicklast ist tabelliert.

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,54 beriicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte, sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

In Abhangigkeit von den Lagerungsbedingungen und der Stablénge | entsprechend der Abbildung die maBgebende
Knicklange Lk ermitteln.

Mit Lk aus der Tabelle die Knicklast F ablesen.

F F F

T

g

<
0,

<3
/4
P2

Z Z3

"
7

Lk =20 x 1 Lk =10 x1 Lk =0,7 x| Lk =05x1

¢c/v0

8/18 © MUPRO - Fortschritt und Qualitat



MPT-Konsolen Q50

feuerverzinkt

Anwendung

Konsolen zur Aufnahme von Rohr-
leitungen und Aggregaten in 100
Industrie-, Anlagenbau und |
schwerer Haustechnik bei 1 i

i=

165

Eics

Befestigungen von Boden, Wand ©
und Decke

Ihre Vorteile 30

Grundplatte zur direkten oder in-
direkten Anbindung an den Bau-
korper L
Schnelle Befestigung durch durch-

gehende Befestigungsnut

Hoher Korrosionsschutz durch

normgerechte Feuerverzinkung

gewahrleistet den flexiblen Einsatz

im Innen- und AuBBenbereich

Sauberes optisches Bild durch die

Verwendung von MPT-Abschluss-

00 T

kappen
GroBe Lénge L Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit Gewicht
[mm] [ka/Stick]
Q50-2,5 500 147941 1 Stiick 4,500 P"-:/f
750 147942 6,250
1.000 147943 7,950

Technische Daten der Konsolen:

Profil Grundplatte Systemschiene
A
<ty MaBe Material Zul. Stahlspannung Material Zul. Stahlspannung
= HxBxT
Gzul. Gzul.
[mm] [N/mm2] [N/mm2]
Q50-2,5 160 x 100 x 8 5235 158 $235 158

Tragfahigkeitswerte der Konsolen fiir Biegung um die Y-Achse in [N]:
Profil Grundplatte Léange L vF vF vF oy vF yF vy
i Mmax. [mm] ﬁL/Z‘J ‘L/B*LL/BJ ¢L/L,+LL/L¢+LL/A+J
T — R

Z

Zulassige Belastung [N]

Q50-2,5 559.674 500 2.204 1.102 1.102 735
750 1.441 721 721 480
1.000 1.051 526 526 350

Die ermittelten Lasten gelten fir statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,48 berlcksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

Bei den angegebenen Werten werden die zuldssige Stahlspannung geman Tabelle sowie die maximale zulassige
Durchbiegung L/1s0 unter Bertcksichtigung des Eigengewichtes nicht Gberschritten.

Die Tragfahigkeitswerte sind bezogen auf die Konsolen. Befestigungselemente, wie z.B. Dibel und Schrauben
mussen den Belastungen entsprechend ausgelegt werden.

04/22
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MUPRO

MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Konsolen Q80

feuerverzinkt

Anwendung

Konsolen zur Aufnahme von
Rohrleitungen und Aggregaten in
Industrie-, Anlagenbau und schwe-
rer Haustechnik bei Befestigungen
an Boden, Wand und Decke

30 13

lhre Vorteile

Stabile gelochte Grundplatte zur
direkten oder indirekten Anbindung
an den Baukorper s
Hoher Korrosionsschutz durch

normgerechte Feuerverzinkung

gewabhrleistet den flexiblen Einsatz

im AuBen- und Innenbereich

Schnelle Befestigung von Anbau-

teilen durch beidseitige

Befestigungsnut

Universell auch als Stiitze vom

Boden oder als Stiel von der Decke

einsetzbar

Sauberes optisches Bild durch die

Verwendung von MPT-Abschluss-

8 g
J
o1
0
v
.
2

kappen
GroBe Lange L Strkes  Artikel-Nr. ~ Abgabe- Mengen- Gewicht MaBe [mm]
[mm] [mm] einheit einheit [kg/Stiick] A B o
Q80-2,0 500 10 167930 1 Stick 6,028 200 150 165
750 167931 7,712
1.000 167932 9,380
Technische Daten der Konsolen:
Profil Grundplatte Systemschiene
z
1 MaBe Material Zul. Stahlspannung Material Zul. Stahlspannung
Y Y HxBxT
% Ozul. Ozul.
[mm] [N/mm?] [N/mm?]
Q80-2,0 200 x 200 x 10 5235 152 5235 152

Tragfahigkeitswerte der Konsolen fiir Biegung um die Y- und die Z-Achse in [N]:
Pr?fil Grundplatte Lénge L vF vF §F VI IR 15

VF
] Mmax. [mm] HL/ZA—J ﬂ/i*LL/BJ ~L/A»LL/A»LL/A»J
YY [Nmm] ~—L—J <—L—J \ ‘ L ‘
i
Z

Zulassige Belastung [N]

Q80-2,0 1.751.380 500 7.005 3.502 3.502 2.335
750 4.670 2.335 2.335 1.556
1.000 3.502 1.751 1.751 1.167

Die ermittelten Lasten gelten fir statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,54 beriicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

Bei den angegebenen Werten werden die zuléssige Stahlspannung geméaB Tabelle sowie die maximale zuldssige
Durchbiegung L/150 unter Berticksichtigung des Eigengewichtes nicht Gberschritten.

Die Tragfahigkeitswerte sind bezogen auf die Konsolen. Befestigungselemente, wie z.B. Diibel und Schrauben
muissen den Belastungen entsprechend ausgelegt werden.

¢c/v0
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MPT-Konsolen Q100

feuerverzinkt

Anwendung

Konsolen zur Aufnahme von
Rohrleitungen und Aggregaten
in Industrie-, Anlagenbau und
schwerer Haustechnik bei Befes-
tigungen an Boden, Wand und
Decke

figiy) %B“ - LJ41

. \ e - 'j
Ihre Vorteile J&CP CP[] -~ a2 [" s hl&é

Stabile gelochte Grundplatte zur LBJ S
direkten oder indirekten Anbindung —A— L
an den Baukdrper

Hoher Korrosionsschutz durch

normgerechte Feuerverzinkung

gewabhrleistet den flexiblen Einsatz

im AuBen- und Innenbereich

Schnelle Befestigung von Anbau-

teilen durch beidseitige Befesti-

gungsnut

Universell auch als Stitze vom

Boden oder als Stiel von der Decke

einsetzbar

Sauberes optisches Bild durch die

Verwendung von MPT-Abschluss-

kappen

f—— > —=y
il
+

GroBe Lange L Starkes  Artikel-Nr. ~ Abgabe- Mengen- Gewicht MaBe [mm)]
[mm] [mm] einheit einheit [kg/Sttick] A B

Q100-2,5 500 12 135617 1 Sttick 9,620 240 115,5 165
750 135619 11,480
1.000 135620 13,960
1.500 135621 18,960
2.000 135622 23,960
3.000 135623 33,960

04/22
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MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Konsolen Q100

feuerverzinkt

Technische Daten der Konsolen:

Profil Grundplatte Systemschiene
z
1 MaBe Material Zul. Stahlspannung Material Zul. Stahlspannung
Y i HxBxT
% Ozul. Gzul.
[mm] [N/mm?] [N/mm?]
Q100-2,5 240 x 240 x 12 5235 158 5235 158

Tragfahigkeitswerte der Konsolen fiir Biegung um die Y- und die Z-Achse in [N]:

Pr?fil Grundplatte Lange L VF vF vF §F V1 IR 15
YY ['Iil/l:qar;] [mm] HL/ZAJL LJ q/}J‘L/‘}J ‘ ~L/A*LL/AJL¢L/AJ ‘
} Zulassige Belastung [N]

Q100-2,5 3.994.128 500 15.976 7.988 7.988 5.325
750 10.651 5.325 5.325 3.550
1.000 7.988 3.994 3.994 2.662
1.500 5.325 2.662 2.662 1.775
2.000 3.994 1.870 1.997 1.331
3.000 2410 750 1.130 730
IF::// Die ermittelten Lasten gelten fiir statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,48 berlcksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

Bei den angegebenen Werten werden die zuldssige Stahlspannung geméaB Tabelle sowie die maximale zulassige
Durchbiegung L/is0 unter Berlicksichtigung des Eigengewichtes nicht Gberschritten.

Die Tragfahigkeitswerte sind bezogen auf die Konsolen. Befestigungselemente, wie z.B. Dibel und Schrauben
mussen den Belastungen entsprechend ausgelegt werden.

¢c/v0
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MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Verstarkungsstreben

feuerverzinkt

Anwendung

Feuerverzinkte Verstarkungsstre-
ben zur Abstlitzung und zum Aus-
steifen von 90° Eckverbindungen 4
bei MPT-Tragkonstruktionen L “

lhre Vorteile

Hoher Korrosionsschutz durch
normgerechte Feuerverzinkung s
gewabhrleistet den flexiblen Einsatz

im AuBen- und Innenbereich 1 g i
Schnelle Aussteifung von Eckver- & '; B
bindungen durch nur zwei Befesti- ‘ *
gungspunkte B
Einfach und sicher zu montieren,
da Langldcher ggf. auftretende
Montagetoleranzen leicht kompen-
sieren

Fir Profile Starke s Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- Gewicht MaBe [mm]

[mm] einheit einheit [kg/Stuck] B L b

Q50-2,5, Q100-2,5, 8 131835 1 Stiick 2,820 100 290 25
Q100-3,5, Q150-2,5

Q80-2,0 167324 1,736 80 235 30

& Die MPT-Verstérkungsstreben sind mit dem Profil Q150-2,5 nur bedingt kombinierbar.

04/22
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MUPRO

MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Schienenbugel

feuerverzinkt

Anwendung T

Fir Kreuzverbindungen aus MPT- H
Tragprofilen Q50, Q80 und Q100 J—

- 57
lhre Vortglle ) A ) m
Schnelle sichere Montage Uber a 1
Langldcher in Verbindung mit MPT- L
Hammerkopfschrauben C
Normgerechte feuerverzinkte Aus- Wi —
fiihrung fir den flexiblen Einsatzim | | v/
AuBen- und Innenbereich B e |- @ _ 135
.':-:_-ﬁ
.
Fir Profile Starke s Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- Gewicht MaBe [mm]
[mm] einheit einheit [kg/Sttick] A H L C B
Q50-2,5 8 147940 1 Stiick 1,960 106 56 246 189 100
Q80-2,0 167936 1,630 82 86 212 150 80
Q100-2,5, Q100-3,5 138640 2,602 106 106 246 189 100

¢c/v0
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MPT-TRAGSYSTEM

04/22

Anwendung

Bewéhrte Montagewinkel in
Ausfiihrung 90° bzw. 90° leichte
Ausfihrung fiir Eck- und Winkelver-
bindungen sowie Aussteifungen in
Verbindung mit MPT-Tragprofilen
Q50, Q80, Q100 und Q150

Ihre Vorteile

Preiswertes Verbindungselement
fur die Verbindung von MPT-Trag-
profilen

Hochwertige Feuerverzinkung fir
universellen Einsatz im AuBen- und
Innenbereich

MUPRO

MPT-Montagewinkel 90°

feuerverzinkt

2-Loch, leichte Ausfiihrung,
far Profil Q50

A B A 135 A B
T SO — — - — — O e —
T ‘ f 1
T 30 I
A 30 A H 135 A 30
Y L & -
T T T
| ‘ i ;
! 30 } 60— |30
|
loBt o IS
! j | 20{=— ! ?
| | |
Ausflhrung Fir Profile Starke s Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- Gewicht MaBe [mm]
[mm] einheit einheit [kg/Stiick] A B
2-Lochwinkel Q50-2,5 6 141460 1 Stiick 0,239 67 50
leichte Ausflihrung
3-Lochwinkel Q50-2,5, Q100-2,5, 8 131605 1,130 100 100
4-Lochwinkel ~ Q100-3,5, Q150-2,5 175963 1,100
2-Lochwinkel Q80-2,0 167322 0,780 80 80
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MUPRO

MPT-TRAGSYSTEM

Anwendung

Bewdhrte Montagewinkel fir Eck-
und Winkelverbindungen sowie
Aussteifungen in Verbindung mit
MPT-Tragprofilen Q50, Q80, Q100
und Q150

MPT-Montagewinkel 45°

feuerverzinkt

Zusétzliche Anbindemdglichkeiten .
durch 4er-Lochung 135 M
. 1 U
lhre Vorteile H | 60
Preiswertes Verbindungselement | 3v° 29 i
fur die Verbindung von MPT-Trag- +
profilen sl= . -
Durch Langlécher im Montage-
winkel kénnen ggf. auftretende . .
Toleranzen ausgeglichen werden 4-Loch, fiir Profile Q50, Q100, Q150
Hochwertige Feuerverzinkung far B
universellen Einsatz im AuBen- und
Innenbereich —— é —
\
H 135¢
3v0 T
i 33
&
Si—= —13—
2-Loch, fiir Profil Q80
Ausfiihrung Fir Profile Starke s Artikel-Nr.  Abgabeeinheit Mengeneinheit Gewicht MaBe [mm]
[mm] [kg/Sttick] B H
4-Lochwinkel Q50-2,5, 8 151334 1 Sttick 1,066 100 157,2
Q100-2,5,
Q100-3,5,
Q150-2,5
2-Lochwinkel Q80-2,0 167933 0,830 80 140,0

¢c/v0
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MPT-VARIO-Gelenke

Anwendung

Verstarkte Gelenkwinkel fiir Eck- 0-260° 3
und Winkelverbindungen sowie A &
Aussteifungen in Verbindung mit
MPT-Tragprofilen Q50, Q80, Q100 I s {

und Q150 =
Zusétzliche Anbindemadglichkeiten - et %
durch 4er-Lochung oy

Ihre Vorteile

Flexibles Verbindungselement zur
Verbindung von MPT-Tragprofilen
mit beliebigen Anbindewinkeln \
Durch Langlécher im Montage- ‘_L |

winkel kdnnen ggf. auftretende af
Toleranzen ausgeglichen werden

Produktleistungen

Ausfihrung Max. empfohlene Belastung [N]
N 5.000

7.500

10.000

e %E“ g.w
A\

Fir Profile Stérke s Oberflache  Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- Gewicht MaBe [mm]
[mm] einheit einheit [kg/Stiick] A B - al
Q50-2,5, 8 feuerverzinkt 166944 1 Stiick 1,390 90 100 20 35
Q100-2,5,
Q100-3,5,
Q150-2,5
Q80-2,0 verzinkt 167939 1,095 80 22 38

04/22
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MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Konsolenwinkel

feuerverzinkt

Anwendung T
Z — — —_— __f
ur Montage an Decke, Wand und 30 100

Boden 25,40 40 40 40 40 40, 50 !

Stabiler Konsolenwinkel zur I :

Aufnahme von Rohrleitungen, gl ] g : |

Aggregaten in Industrie- und S & | |

Anlagenbau und schwerer Haus- g T il !

technik o 4 |2 |
§—~ 4 " :

lhre Vorteile 1 s i

Vielféltige Montagemdglichkeiten - e |

mit den MPT-Tragprofilen I

Hoher Korrosionsschutz durch |

normgerechte Feuerverzinkung ]

gewabhrleistet den flexiblen Einsatz

im Innen- und AuBenbereich

Fur Profile GroBe Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit Gewicht
[mm] [kg/Stiick]
Q50-2,5, Q100-2,5, 310x310x 100 143401 1 Stiick 5,030

Q100-3,5, Q150-2,5

¢c/v0
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UPRO

MPT-TRAGSYSTEM

Anwendung

Hammerkopfschrauben mit Unter-
legscheibe und Sechskantmutter

zur sicheren Befestigung von

Anbauteilen im Schienenschlitz der
MPT-Tragprofile und MPT-Konsolen

lhre Vorteile

Keine Verwechslungsgefahr, uni-
versell einsetzbar bei MPT-Profilen

Q50, Q80, Q100 und Q150

Festigkeitsklasse 8.8 zur sicheren

Ubertragung hoher Krafte

Geriffelte Auflage am Hammerkopf

zur sicheren Ubertragung der

Haltekraft in der Befestigungsnut

Tragfahigkeitswerte:

Fir Profile
Q50-2,5
Q80-2,0
Q100-2,5
Q100-3,5
Q150-2,5
GroBe Lénge L1
[mm]
M10 x 25 25
M12 x 35 35
M12 x 60 60
M12 x 80 % 80
M12 x 100 ® 100

" Lochspiel der Schraube wurde ausgeglichen.

GroBe

M10 x 25
M12 x 35
M12 x 60
M12 x 80

M12 x 100

M10 x 25
M12 x 35
M12 x 60
M10 x 25
M12 x 35
M12 x 60
M10 x 25
M12 x 35
M12 x 60
M10 x 25
M12 x 35
M12 x 60

Lénge L2

[mm]
325
425
67,5
88,5

108,5

MPT-Hammerkopfschrauben

Zinklamellenbeschichtung, silber

L2

12

Max. empfohlene Zuglast
Fz
[N]

5.000
7.000

10.000
12.000

6.000
8.000

10.000
12.000

6.000
8.000

Artikel-Nr.

139167
139168
139169
151341
151342

2 Angaben gelten fur trockene, staub-, 6l- und fettfreie Gewinde.

Die MPT-Hammerkopfschrauben sind mit einer neuartigen Zinklamellenbeschichtung versehen, die einen
geringeren Reibwert als Ubliche galvanische Verzinkungen aufweist. Hierdurch wird die Montagefreundlichkeit fur

Max. empfohlene Querlast

Fa?
(N]

i

6.000
9.500

6.000
9.500

6.000
9.500

6.000
9.500

6.000
9.500

Abgabeeinheit

50

S

Mengeneinheit

Stiick

40
65

40
65

40
65

40
65

40
65

Gewicht
[ka/Stiick]

Bei Anzugsdrehmoment
Tinst?
(Nm]

0,058
0,074
0,111
0,110
0,123

den Anwender erhéht, da die erforderliche Vorspannkraft der Schraube bereits bei einem deutlich geringeren
Anzugsdrehmoment erreicht wird.

04/22
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MUPRO

MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Sechskantschrauben

mit Unterlegscheiben und Mutter, feuerverzinkt

Anwendung

Sechskantschraube mit Unterleg-
scheiben zur formschliissigen Ver-
bindung von MPT-Systembauteilen

g
lhre Vorteile ;[
Far schnelle rationelle Montage auf
der Baustelle durch beiliegende 5 L2
Unterlegscheiben und Muttern U
Fir Profile GroBe Lange L1 Lange L2 Schliissel-  Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- Gewicht
[mm] [mm] weite einheit einheit [kg/Sttick]
[SW]
Q50-2,5,Q100-2,5, M12x 130 130 36 19 160781 25 Stiick 0,179

Q100-3,5, Q150-2,5

¢c/v0
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MUPRO

MPT-TRAGSYSTEM
MPT-Abschlusskappen
Anwendung ] ﬂ
Kunststoff Abschlusskappen inkl. 1 —

MUPRO-Logo zur Montage in den
offenen Enden der MPT-Tragprofile
Q50, Q80, Q100 und Q150 5

lhre Vorteile

Sauberer Abschluss der MPT-
Tragprofile zum Schutz vor Ver- 1 A
letzungen

B

Verwitterungsfestes Kunststoff-
material fiir lange Lebensdauer

Prinzipskizze
(Original kann abweichen)

Fur Profile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit Gewicht MaBe [mm]
[kg/Stiick] A B h 5
Q50 157359 25 Stiick 0,020 50 100 27,5 4,6
Q80 167940 0,024 80 80 17,5 3,0
Q100 157360 0,034 100 100 27,5 46
Q150 168242 0,061 150 > -
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MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Lochplatten

feuerverzinkt

Anwendung

Feuerverzinkte Lochplatten zum
Verbinden von MPT-Tragprofilen

lhre Vorteile

Schnelle Verbindung Uber Lang-
|6cher in Verbindung mit MPT-
Hammerkopfschrauben
Hochwertige Feuerverzinkung
gewahrt problemlosen Einsatz im
Innen- und AuBenbereich

Far Profile Q50, Q100, Q150 Fur Profile Q50, Q100, Q150
(Lange 320 mm) (L&nge 200 mm), Q80
I I I I I | |
S I S T I N o | S [ I I
T T T T T I I

—130 *SO*PSOJ

Fir Profile Lange L Breite B Starke s Artikel-Nr. Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit Gewicht
[mm] [mm] [mm] [kg/Stlick]
Q50-2,5, 200 100 8 148007 1 Sttick 1,320
Q100-2,5, 320 151337 2,020
Q100-3,5,
Q150-2,5
Q80-2,0 160 80 167321 0,779

¢c/v0
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MPT-TRAGSYSTEM

Anwendung

Feuerverzinkte Winkel- und T-Platte
zum Verbinden von MPT-Trag-
profilen

Ihre Vorteile

Schnelle Verbindung Uber Lang-
I6cher in Verbindung mit MPT-
Hammerkopfschrauben
Hochwertige Feuerverzinkung
gewahrt problemlosen Einsatz im
Innen- und AuBenbereich

MUPRO

MPT-Winkel- und T-Platte

feuerverzinkt

Fa
L1y

Winkelplatte

=—100—=

T-Platte
Fur Profile Lange L Breite B Starkes  Artikel-Nr. ~ Abgabe- Mengen- Gewicht
[mm] [mm] [mm] einheit einheit [kg/Stuick]
Winkelplatte Q100-2,5, 200 200 151338 1 Stiick 1,750
T-Platte Q100-3,5, 300 151340 2,330
Q150-2,5

04/22
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MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Kreuzplatte

feuerverzinkt

Anwendung o
Feuerverzinkte Kreuzplatte zum 8 } T
Verbinden von MPT-Tragprofilen
Ihre Vorteile '|' {}
Schnelle Verbindung (iber Lang- 100 I8
lécher in Verbindung mit MPT- !
Hammerkopfschrauben 300 | ——@-—
Hochwertige Feuerverzinkung 0o D E— E— -G
gewahrt problemlosen Einsatz im * 3
Innen- und AuBenbereich
A
Fur Profile Lange L Breite B Starke s Artikel-Nr. Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit Gewicht
[mm] [mm] [mm] [kg/Sttick]
Q100-2,5, 300 300 8 151339 1 Stiick 2,900

Q100-3,5

¢c/v0
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MUPRO

MPT-TRAGSYSTEM
MPT-Gegenhalteplatte
feuerverzinkt
Anwendung
Feuerverzinkte stabile Halteplatte
zur groBflachigen Krafteinleitung in 80 s

die MPT-Tragprofile bei der Befesti- : =
gung von Anbauteilen

lhre Vorteile

Hoher Korrosionsschutz durch !
normgerechte Feuerverzinkung l
gewahrleistet den flexiblen Einsatz ‘
im AuBen- und Innenbereich ‘
Durch breite Auflageflache

besonders sichere Kraftiibertragung

100

Fir Profile D1 Fir Gewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit Gewicht
[mm] [kg/Stiick]
Q50-2,5, Q80-2,0, 13 M12 135605 1 Sttick 0,500
Q100-2,5, Q100-3,5,
Q150-2,5

04/22
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MUPRO

Anwendung

Axiale Verbindung von MPT-
Tragprofilen

lhre Vorteile

Sichere formschlUssige Verbindung
von MPT-Tragprofilen durch
Einstecken des Tragprofilverbinders
in die zu verbindenden
Tragprofilenden

Fur Profile Anzahl Lange L
Schlitze [mm]

Q80-2,0 2 550

Q100-2,5 2,3,4

Q100-3,5 2

Q150-2,5 3

MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Tragprofilverbinder

feuerverzinkt

Fur Profile Q80, Q100-3,5

Far Profil Q100-2,5

I, -

13 L

|y
T [ 3{)
A
T
Prinzipskizze Far Profil Q150
(Original kann abweichen)

Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- Gewicht MaBe [mm]
einheit einheit [kg/Stiick] A B H

167938 1 Stiick 3,239 150 73 73
172718 7,750 92 92
165095 8,070 90 91
167077 9,250 92 140

Bei Montage des MPT-Tragprofilverbinders Q100-2,5 in Profilen mit 3 und 4 Schlitzen sind die notwendigen

Lécher zum Verbinden der Profile in der Nut bauseits zu bohren.

¢c/v0
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MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Sattelflansch

feuerverzinkt

Anwendung ‘k%T
Stabiler Sattelflansch in drei 13

GroBen zur Aufnahme von MPT- 1130 0]
Tragprofilen Q50, Q80, Q100 bzw.
Q150 zum Wand-, Boden- und
Deckenanschluss

o]
9
T
;gj-

o 2
=H

lhre Vorteile

Zur schnellen rationellen Montage
von Traversen aus MPT-Trag-
profilen

Stabile Grundplatte zur sicheren
Befestigung am Baukérper 30
Normgerechte Feuerverzinkung fir
flexiblen Einsatz sowohl im AuBen-
als auch Innenbereich
RundgeschweifBte Ausfiihrung des
profilierten Auflagesattels gewahr-
leistet hohe Formstabilitat des
Flansches

Tragfahigkeitswerte:

Fur Profile Max. empfohlene Zuglast Fz Bei Anzugsdrehmoment Tinst
[N] [Nm]

Fz

Q50-2,5 12.500 65
Q80-2,0
Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5 15.000

Fur Profile Artikel-Nr. ~ Abgabe-  Mengen- ~ Gewicht MaBe [mm]
einheit enheit  [kg/Stickl 5 o o L a4 a4 0 P

Q50-2,5 131837 1 Sttick 4,850 200 150 102 8 72 268 37 57 75 150
Q80-2,0 167934 4,478 180 130 82 43 47 73

Q100-2,5, 131635 5,550 200 150 102 54 83
Q100-3,5,
Q150-2,5
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MUPRO

MPT-TRAGSYSTEM

Anwendung

Stabiler Sattelflansch zur Verbin-
dung von MPT-Tragprofilen bei 90°
Eckverbindungen

lhre Vorteile

Zur schnellen rationellen Montage
von Traversen aus MPT-Trag-
profilen

Normgerechte Feuerverzinkung far
flexiblen Einsatz sowohl im AuBen-
als auch Innenbereich

Fir Profile Artikel-Nr. ~ Abgabe-
einheit
Q50-2,5 151335 1
Q80-2,0 167935
Q100-2,5, 151336
Q100-3,5,
Q150-2,5

MPT-Sattelflansch Tragprofilmontage

feuerverzinkt

JA“AIA

[=— b1——f=—b—=
B D
Mengen- ~ Gewicht MaBe [mm]
einheit  [kg/Stiick] A B c b b b2 a al h
Stiick 4,262 300 100 250 57 75 20 1725 60 150
3,916 280 80 73 26 1525
4,964 300 100 83 172,5

¢c/v0
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MUPRO

MPT-TRAGSYSTEM

04/22

Anwendung

Stabile feuerverzinkte gelochte
FUhrungsplatte fir die Befestigung
von schweren Rohrschlitten auf
den MPT-Tragprofilen

L5

Ihre Vorteile

Hoher Korrosionsschutz durch
normgerechte Feuerverzinkung
gewabhrleistet den flexiblen Einsatz
im AuBen- und Innenbereich
Durch breite Auflageflache

100

ﬂ]j

besonders sichere Ubertragung der
Klemmkréfte

Sichere Befestigung von Rohr-
schlitten auf den MPT-Tragprofilen

Tragfahigkeitswerte:

Fir Profile Max. empfohlene Last Fz
(N]
Q50-2,5, Q80-2,0, 2.500
Q100-2,5, Q100-3,5,
Q150-2,5
Fir Profile Artikel-Nr.
Q50-2,5, Q80-2,0, 135607

Q100-2,5, Q100-3,5,
Q150-2,5

Max. empfohlene Last Fy
(N]

2.500

Abgabeeinheit

1

MPT-Fuhrung

feuerverzinkt

-

Mengeneinheit Gewicht
[ka/Sttick]
Stiick 0,250

& Zur Befestigung eines Rohrschlittens missen 2 Stiick Flihrungswinkel bestellt werden.

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat 8/39



MUPRO

MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Fuhrung

Typ FG und F, feuerverzinkt

Anwendung

Zur Fiihrung von MUPRO Rohr-
schlitten auf Unterkonstruktionen
aus MPT-Tragprofilen

Einsetzbar als Fiihrung ohne
Abhebesicherung

Feuerverzinkte Ausfiihrung flr
den Einsatz im Innen- und AuBen-
bereich

Ihre Vorteile

FUhrungswinkel-Satz zur ein-
fachen Montage von Rohrschlitten
auf MPT-Profilen mit oder ohne
Gleitauflage zur Verringerung der
Reaktionskrafte

280
a3t

s
00000 O 00000

- z -
—t—
[

Typ Fr Profile Far Belastung Gewicht Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-
Gewinde F\ 3 F, [kg/Stiick] einheit einheit
[kN]  [kN]  [kN]
Typ F, ohne Q50-2,5, Q80-2,0, M12 - £30 - 1,556 170656 1 Set
Gleitplatte Q100-2,5, Q100-3,5,
Typ FG, mit Q150-2,5 3,170 170654
Gleitplatte

@ Die passenden Gewindebiigel zur Befestigung der Fiihrungsatze an MPT-Profilen finden Sie auf Seite 8/43.

2c/v0
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MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Fuhrung

Typ FGA und FA, feuerverzinkt

Anwendung

Zur Fiihrung von MUPRO Rohr-
schlitten auf Unterkonstruktionen
aus MPT-Tragprofilen

Einsetzbar als Fiihrung mit
Abhebesicherung

Feuerverzinkte Ausfiihrung flr
den Einsatz im Innen- und AuBen-
bereich

Ihre Vorteile

FUhrungswinkel-Satz zur ein-
fachen Montage von Rohrschlitten
auf MPT-Profilen mit oder ohne
Gleitauflage zur Verringerung der

Reaktionskréafte
.
Z
280
135
L
o0000C O COOOoO0o
20
—‘ 30~ |
'; T
= l—s8 —|
Typ Fr Profile Far Belastung Gewicht Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-
Gewinde F F F [kg/Stiick] einheit einheit
X y z
(kN]  [kN]  [kN]
Typ FA, ohne Q50-2,5, Q80-2,0, M12 - $30 80 1,568 170653 1 Set
Gleitplatte Q100-2,5, Q100-3,5,
Typ FGA, mit Q150-2,5 3,182 170652
Gleitplatte

@ Die passenden Gewindebligel zur Befestigung der Fihrungsatze an MPT-Profilen finden Sie auf Seite 8/43.

[
QY]
=
<
o
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MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Fuhrung

Typ FGH, feuerverzinkt

Anwendung

Zur Befestigung der MUPRO Rohr-
schlitten hangend unter Unterkon-
struktionen aus MPT-Tragprofilen
Einsetzbar fir Fihrungen mit
Abhebesicherung zur hangenden
Montage von Rohrschlitten
Feuerverzinkte Ausfihrung fir den
Einsatz im Innen- und AuBenbe-
reich

Far Rohrschlitten bis zu einer FuB-
plattendicke von 15 mm

Ihre Vorteile

FlOhrungswinkel-Satz zur ein-
fachen Montage von Rohrschlitten
auf MPT-Profilen mit oder ohne

- 280 -
Gleitauflage zur Verringerung der 4135
Reaktionskrafte S
00000 O 00000
[~ ] [~
30~
F/-K —-r—zu—a—l_‘
’ | . e
= ;I
|
Typ Fr Profile Far Belastung Gewicht Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-
Gewinde F\ 3 = [kg/Stiick] einheit einheit
[kN]  [kN]  [kN]
Typ FGH, mit Q50-2,5, Q80-2,0, M12 - 130 +80 1,626 168856 1 Set
Gleitplatte Q100-2,5, Q100-3,5,

Q150-2,5

@ Die passenden Gewindebligel zur Befestigung der Fiihrungsatze an MPT-Profilen finden Sie auf Seite 8/43.

2c/v0
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MPT-Gewindebligel

feuerverzinkt

Anwendung lhre Vorteile
Zur Befestigung von MPT- Gewindebugel zur einfachen
FOhrungssatzen und héhen- Montage von Fiihrungsséatzen und
verstellbarer Rohrschlitten an héhenverstellbaren Rohrschlitten
MPT-Tragprofilen auf MPT-Tragprofilen .
Einsetzbar flir Festpunktbefesti- Unterlegscheiben und Sechs-
gungen mithilfe der héhenverstell- kantmuttern lose beiliegend zur
baren Rohrschlitten schnellen Montage mit Klemmsatz-
Feuerverzinkte Ausfihrung fur fihrungen
den Einsatz im Innen- und AuBen-
bereich
Fir Profile Héhe Breite innen Gewinde- Gewinde Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- Gewicht
[mm] [mm] lange einheit einheit [kg/Sttick]
(mm]
Q50-2,5, 142 102 80 M12 152064 10 Stiick 0,3066
Q100-2,5,
Q100-3,5
Q80-2,0 122 82 173580* 0,2640
Q100-2,5, 192 102 175731* 0,3266 /’
Q100-35, ¥
Q150-2,5

* Lieferzeit auf Anfrage.

04/22
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MPT-TRAGSYSTEM

MPT-Tragerplatten

feuerverzinkt

Anwendung

Stabile feuerverzinkte Platten zur
Verbindung von MPT-Tragprofilen
mit Stahlbaukonstruktionen B

lhre Vorteile " il
Hoher Korrosionsschutz durch - N '
normgerechte Feuerverzinkung H = -
gewahrleistet den flexiblen Einsatz /
im AuBen- und Innenbereich L T

Durch breite Auflageflache beson-
ders sichere Kraftlibertragung

Passend fur Tragerflanschdicken
bis 24 mm

Tragféhigkeitswerte:

Fir Profile ~ GréBe Hammer- ~ Max. empfohlene  Max. empfohlene  Bei Anzugsdreh-

kopfschrauben Zuglast Fz Querlast Fa moment Tinst
(N] (N] (Nm]
Q50-2,5, M12 x 60 5.000 1.500 65
Q100-2,5,
Q100-3,5,
/ Q150-2,5
L Q8020
Fur Profile Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- Gewicht MafBe [mm]
einheit einheit [kg/Sttick] B H
Q50-2,5, 131607 1 Stiick 0,660 100 81,2 (*) Die maximal empfohlenen Lasten
Q100-2,5, Fz und Fa sind fur die Befestigungen
Q100-3,5, mit zwei MPT-Tragerplatten
Q150-2,5
Q80-2,0 169017 0,530 80

¢c/v0
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MPT-Tragerkrallen

feuerverzinkt

Anwendung

Zur flexiblen Befestigung von
MPT-Tragprofilen ohne Bohren und
SchweiBen an Stahltragern B

lhre Vorteile =Lt M12

Passend fur Stahltrager mit ﬁ;ﬁ
Flanschdicken bis 25 mm T
Montagefreundlicher, vormontierter
Schnellbausatz

Hoher Korrosionsschutz durch
normgerechte Feuerverzinkung
gewahrleistet den flexiblen Einsatz

im AuBen- und Innenbereich

Produktleistungen

Fir Profile ~ Max. zuldssige Belastung/ Max. zulassige Belastung/  Bei Anzugsdreh-

Paar Zug Fz Paar quer zu Tréger/ moment Tinst
[N] MPT-Tragprofil Fa [Nm]
[N]
Q50-2,5 12.000 4.500 33
Q80-2,0
Q100-2,5,
Q100-3,5
(*) Die maximal empfohlenen Lasten
Fz und Fa sind fir die Befestigungen
mit zwei MPT-Tragerkrallen
Fir Profile Gewinde Artikel-Nr.  Abgabeeinheit Mengeneinheit Gewicht MaBe [mm]
[kg/Stiick] A B C H L
Q50-2,5 M12 151343 1 Stiick 1,634 114 200 130 17,4 286
Q80-2,0 167937 1,349 94 160 150 34,8
Q100-2,5, 151344 1,714 114 200 180 28,6
Q100-3,5

04/22
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MUPRO

MPT-TRAGSYSTEM
MPT-Grundplatte
roh
Anwendung )
Stabile Grund- und Anschluss- o ‘ ‘ L
platte zum VerschweiBen mit 1 %

MPT-Tragprofilen fur die Fertigung

individueller Konsolen und Bauteil- :z] > ;f@

anschliisse ml H
1L B &

lhre Vorteile $ G+ 8 -

Ausfihrung roh ohne Oberflachen-
behandlung fiir optimale Ergeb-

=
RS

=

=

nisse beim SchweiBen = ¢ =

Auf das MPT-Tragsystem 190

abgestimmte Lochung der Grund- B

platte gewahrleistet die System-

kompatibilitat

Kostenglnstige Herstellung von

Konsolen mit individueller Auskrag-

lange
Fur Profile Lange L Breite B Starke s Artikel-Nr. Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit Gewicht

[mm] [mm] [mm] [kg/Stlick]

Q50-2,5, 240 240 12 131840 1 Stiick 4,950
Q80-2,0,
Q100-2,5,
Q100-3,5,
Q150-2,5

¢c/v0
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MUPRO CEE—

Luftungsschellen 9/1-9/2
i mit DAMMGULAST® orange

r } Liftungsschellen 9/3-9/4
+ ohne Einlage
Laftungsschellen Tyg C 9/5
mit DAMMGULAST® schwarz
Liftungsschellen Tyg S 9/6
mit DAMMGULAST® schwarz
. Big Foot 330 9/7
@8 Big Foot 450 o/8
‘ Montagesockel flr 9/9
Flachdachmontage
4 Bodenkonsolen 9/10
/“.. Luftkanalbefestiger 9/11-9/12
'l* Luftkanalwinkel 9/13
o} Luftkanalverbinder 9/14
% Bohrschrauben 9/15
A Biindnieten 9/15
, Vorlegeband 9/16
’ Zellgummi 9/16
’ Abdichtband 917
) Kaltschrumpfband 917
. Dichtmasse fur 9/18
| Loftungskanale



MUPRO

_
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Anwendung

FUr die Befestigung von Wickelfalz-
rohren

Ihre Vorteile

Passende Spannbereiche fir alle
Wickelfalzrohre (Norm)
Fangverschluss: schnelles und kom-
fortables Einlegen und Befestigen
des Rohres durch Fangverschluss
bis Rohrnennweite 450 mm, ab
Rohrnennweite 500 mm mit M8
Sechskantschraube

Leichte Montage der Luftungschelle
durch weiten Offnungswinkel der
Rohrschelle

Versteifung der Liftungsschelle
durch Sickengeometrie

Leichtes Einrasten der Verschluss-
schraube durch Fingertip

Hohe Sicherheit durch randschlus-
sige Einh&ngedffnung
Kein unkontrolliertes Offnen nach
Einrasten durch Sicherheitsfang-
verschluss
Der leicht einrastbare Verschluss
ermdglicht ein Offnen und
SchlieBen der Rohrschelle mit nur
einer Hand
Mit hochelastischer Schallschutz-
einlage DAMMGULAST®: Schall-
pegelverbesserung im Mittel um
18 dB(A)
Auf die Anwendung abgestimmte
Gewindeanschliisse M8/M10
Dieses Produkt wurde mit
dem ,Giitezeichen Rohr-
=) befestigung® ausgezeichnet
m und unterliegt der Fremd-
A\ Uberwachung nach
mrczesss RAL-GZ 655-B

Rohrnennweite Anschlussgewinde Artikel-Nr.
(mm]
80 M8/M10 143247
90 143248
100 143249
112 143250
125 143251
140 143252
150 143253
160 143254
180 143255
200 143256
224 143257
250 143258
280 143259
300 143260
315 143261
355 143262
400 143263
450 143264
500 143265
560 143266
600 143267
630 143268
710 143269
800 143270

Luftungsschellen
mit DAMMGULAST® orange, verzinkt

Abgabeeinheit

100

50

25

Mengeneinheit

Stiick

& Laftungsschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausfihrungen nach lhren Angaben.

=
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Produktleistungen

Rohrnennweite
[mm]

80-200
224-450
500-800

Rohrnennweite
[mm]

80

90
100
112
125
140
150
160
180
200
224
250
280
300
315
355
400
450
500
560
600
630
710
800

©MUPRO - Fortschritt und Qualitat

Max. empfohlene
Belastung
[N]
700
1.000
1.200

M5

M6

M8

bxs
20x1,5

25x15

25x2,0

25x2,5

124
137
149
157
170
185
195
205
225
245
286
312
342
363
378
418
462
513
567
627
667
697
777
867

MaBe [mm]

b1
23

28

Luftungsschellen
mit DAMMGULAST® orange, verzinkt

65

70

76

82

88

96
101
106
116
126
138
151
166
177
184
204
227
253
278
308
328
343
383
428

D=500mm

H1

114
124
135
147
160
175
185
195
215
235
259
285
315
336
351
391
436
487
538
598
638
668
748
838

2c/v0
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Luftungsschellen

ohne Einlage, verzinkt

Anwendung Schraubgerechte Verschluss-

. . . schrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
Fur die Befestigung von Wickelfalz- und Unverlierbarkeitsscheibe bis l
rohren 400 mm, ab Nennweite 450 mm mit

Sechskantschraube M10

Ihre Vorteile Auf die Anwendung abgestimmte

Passende Spannbereiche fir alle Gewindeanschliisse M8/M10 i
Wickelfalzrohre (Norm) -
Durch zwei Verschlussschrauben 1
bessere Anpassung an groBere
Toleranzen beim Rohrdurchmesser ]
v r
Rohrnennweite Anschlussgewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]
80 M8/M10 175917 50 Stick
90 175918
100 175919
112 175920
125 175920
140 175921
150 175922
160 175923 — ,
180 175924 Ir
200 175925 -_.‘
224 115657
250 115663
280 115669
300 115672
315 115678
355 115681
400 115687
450 115690 1
500 115693
560 115696
600 115699
630 115704
710 115710
800 115716

& Laftungsschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausfihrungen nach Ihren Angaben.

@ Edelstahlausfiihrung (ohne Einlage und mit DAMMGULAST® Junior) siehe Kapitel ,Edelstahl*.
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Luftungsschellen

ohne Einlage, verzinkt

Produktleistungen
Max. empfohlene Belastung [N] 500
Rohrnennweite MaBe [mm]
i) v bxs B H H1
80 M6 20x1,2 119 50 91
90 129 55 101
100 139 60 111
112 151 66 123
125 164 72 136
140 179 80 151
150 189 85 161
160 199 90 171
180 219 100 191
200 239 110 211
224 25x2,5 272 131 247
250 298 144 273
_'r, 280 328 159 303
I I‘ 300 349 170 324
315 364 177 339
355 404 197 379
400 449 220 424
450 M10 515 245 474
500 565 270 524
560 625 300 584
600 665 320 624
630 25x3,0 696 335 655
710 776 375 735
800 866 420 825

2c/v0
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Luftungsschellen Typ C

mit DAMMGULAST® schwarz, verzinkt

Anwendung Verschlussschrauben mit
. . , Kombi-Kreuzschlitz
Far die Befestigung von Wickelfalz- Schallschutzgepriift - mit hoch-

lr:o__hren Ei . k | elastischer Schallschutzeinlage
Ur den Einsatz in trockenen Innen- DAMMGULAST®

raumen

Ihre Vorteile

Passende Spannbereiche fiir alle
Wickelfalzrohre (Norm)

Schnelle und komfortable Montage
durch Schnellverschluss
Luftungsschelle mit flexiblem
Anschlussgewinde M8/M10

Produktleistungen

Max. empfohlene Belastung [N] 600
Rohrnennweite  Anschlussgewinde MaBe [mm] Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit

[mrm] % MaBe bx s

80 M8/M10 M6 x 25 20x1,5 174057 25 Stick

90 174058
100 174059
112 174060 _r,
125 174061 I "
140 174062
150 174063
160 174064
180 174065
200 174066 10
224 M8 x 30 25x1,5 174067
250 174068
280 174069
300 174070
315 174071
355 174072
400 174073

04/22

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat



Iy

MUPRO

Anwendung

FUr die Befestigung von Wickelfalz-

rohren

Fir den Einsatz in trockenen Innen-

rdumen

Luftungsschellen Typ S

mit DAMMGULAST® schwarz, verzinkt

Verschlussschrauben mit
Kombi-Kreuzschlitz mit Unverlier-
barkeitsscheiben
Schallschutzgepriift - mit hoch-
elastischer Schallschutzeinlage

DAMMGULAST®
lhre Vorteile
Passende Spannbereiche fiir alle
Wickelfalzrohre (Norm)
Luftungsschelle mit flexiblem
Anschlussgewinde M8/M10
Produktleistungen
Rohrnennweite Max. empfohlene Belastung
[mm] (N]
80-400 600
450-1.250 800
Rohrnennweite Anschluss- MaBe [mm] Artikel-Nr.
[mm] gewinde v D
80 M8/M10 M6 x 25 20x1,5 174074
90 174075
100 174076
112 174077
125 174078
140 174079
150 174080
160 174081
180 174082
200 174083
224 M8 x 30 25x1,5 174084
250 174085
280 174086
300 174087
315 174088
355 174089
400 174090
450 174091
500 25x2,5 174092
560 174093
600 174094
630 M8 x 40 174095
710 174096
800 174097
900 174098
1.000 174099
1.120 174100
1.250 174101

Abgabeeinheit Mengeneinheit

25 Stiick

10

2c/v0
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Big Foot 330

Anwendung

Verlegung von Rohrleitungen,
Laftungskanalen auf Flachdachern

Ihre Vorteile

Sehr flexibel einsetzbar, da passend
fir 21/41, 38/40, oder 41/41 er
Schienen

Alternativ kann auch ein 40 x 40 mm
Vierkantrohr eingesetzt werden
Vorgefertigte Gewindebohrung
ermdglicht Einsatz einer Schraube
oder Gewindestange M12

Das Standard MUPRO Befestigungs-
material fir die entsprechenden
Schienen kann verwendet werden
Bei Dachschragen von 2,5° und 5°
kann ein Gefalleblock zum Ausgleich
untergelegt werden

Maximale Stabilitat, EPDM-Matte
passt sich unebenen Oberflachen
optimal an

Optimale Gewichtsverteilung Uber die
gesamte FufBflache

Produktleistungen

Material FuBkonstruktion aus
100% recyceltem, glas-
faserverstarktem Nylon

Temperatur- —40 °C bis +80 °C

einsatzbereich

Max. empfohlene 150 kg

Belastung pro

Gefalleblock 2,5°

Stiick
Typ Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit Gewicht
[ka/Stick]
330 mm 175964 1 Stick 0,860
Gefalleblock 2,5° 175965 0,500

Beim Ausgleich einer Dachneigung von 5° werden zwei Gefélleblocke 2,5° Uibereinander gelegt!
Alle Einwirkungen auf lastabtragende Baukérper und auf die Dachisolierung sind bauseits zu prifen.

Die genaue chemische Zusammensetzung der Dachbahn bestimmt die Anfalligkeit gegendber Polymermigration.
Entsprechend muss der Hersteller der Dachbahn Angaben zu deren Anfélligkeit gegeniiber Polymermigration
machen und spezifische Empfehlungen geben.

Zur Verhinderung einer Polymermigration empfehlen wir das Unterlegen eines Schutzvlies.

Schutzvlies
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit Gewicht
[kg/Sttick]
173587 1 Stiick 0,004

04/22
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Big Foot 450

Anwendung

Verlegung von groBen Liftungs-
kanélen auf Flachdachern

Ihre Vorteile

Fur Montageschienen 41/41 mm
Das Standard MUPRO Befesti-
gungsmaterial kann verwendet
werden

Zuséatzlicher Schutz der Dachhaut
durch separate Gummimatten

Je nach Dachschrage (0°, 2,5°
oder 5°) kann das entsprechende
Set ausgewahlt werden
Exzellente Lastverteilung
Vielseitige Einsatzgebiete

Produktleistungen 2|

L)
Material FuBkonstruktion aus 1 L g
100% recyceltem, glas- '
faserverstarktem Nylon

Temperatur- —40 °C bis +80 °C -
einsatzbereich

Max. empfohlene 250 kg i u__LL__.__'—'____u_H
Belastung pro ' ] =

Stlick

Set bestehend aus: Gefa”eblock 2,50 Und 50
1 Sockel

1 Gummimatte (0°, 2,5° oder 5°)

1 Adapter fur Schiene 41/41

Typ Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit Gewicht

[ka/Sttick]
Big Foot Set 450 175966 1 Stiick 9,800
Big Foot Set 450 2,5° 175972 12,910
Big Foot Set 450 5° 175973 15,010

Alle Einwirkungen auf lastabtragende Baukérper und auf die Dachisolierung sind bauseits zu prifen.

Die genaue chemische Zusammensetzung der Dachbahn bestimmt die Anfalligkeit gegentiber Polymermigration.
Entsprechend muss der Hersteller der Dachbahn Angaben zu deren Anfélligkeit gegentiber Polymermigration
machen und spezifische Empfehlungen geben.

Zur Verhinderung einer Polymermigration empfehlen wir das Unterlegen eines Schutzvlies.

Schutzvlies
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit Gewicht
[kg/Sttick]
173587 1 Sttick 0,004

2c/v0
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Montagesockel fur Flachdachmontage

Anwendung

Verlegung von Rohrleitungen,
Luftungskanalen auf Flachdachern

Ihre Vorteile

Passend fur 41/41 er Schienen
Das Standard MUPRO Befesti-
gungsmaterial fiir die Schienen
kann verwendet werden

Inkl. angeklebter Antivibrations-
matte

Bei Dachschragen von 2,5° und 5°
kann eine Keilmatte zum Ausgleich
untergelegt werden

Einfache Anwendung

Produktleistungen

Typ Montage- Montage-

sockel 305  sockel 500
Materiadl  100% 100% 8

recyceltes recyceltes H1

HDPE HDPE H kel
Temperatur- —20°Cbhis  -20 °C bis
einsatz- +80 °C +80 °C
bereich
Max. 175 kg 250 kg
empfohlene
Belastung
pro Stiick Keilmatte

Typ Artikel-Nr. Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit Gewicht MaBe [mm)]
[kg/Stlick] B H H1

Montagesockel 305 175974 1 Stiick 1,400 - - -
Keilmatte 305, 2,5° 175976 2,100 305 30 16
Keilmatte 305, 5° 175977 2,700 41
Montagesockel 500 175975 3,600 - - -
Keilmatte 500, 2,5° 175978 5,900 500 36 15
Keilmatte 500, 5° 175979 8,700 58 14

Alle Einwirkungen auf lastabtragende Baukérper und auf die Dachisolierung sind bauseits zu prifen.

Die genaue chemische Zusammensetzung der Dachbahn bestimmt die Anfalligkeit gegeniber Polymermigration.
Entsprechend muss der Hersteller der Dachbahn Angaben zu deren Anfalligkeit gegeniiber Polymermigration
machen und spezifische Empfehlungen geben.

Zur Verhinderung einer Polymermigration empfehlen wir das Unterlegen eines Schutzvlies.

Schutzvlies
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit Gewicht
[kg/Stlick]
173587 1 Sttick 0,004

04/22
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Bodenkonsolen

Anwendung

Montage von Rohrleitungen,
AuBeneinheiten einer Klimaanlage,
Wéarmepumpe etc. auf dem Boden
oder einem Flachdach

Ihre Vorteile

Einfache Montage vor Ort

Keine Beschadigung der Dachhaut
Verschiedene GroBen je nach
Anwendungs- und Lastfall

Durch integrierte Aluminiumschiene
problemloser Einsatz im AuBen-
bereich mdglich

Deinstallation kann jederzeit
vorgenommen werden

Produktleistungen

Lange Material Temperatur-

[mm] bestandigkeit
250 recycelter, -35 °C bis +80 °C
400 UV-besténdiger SBR
600

1.000

Tt

‘ " Bitte Wind- und Schneelasten beriicksichtigen.

Max. empfohlene
Belastung je Stiick

Lange Artikel-Nr. Abgabeeinheit  Mengeneinheit
[mm]

250 172844 1 Stiick

400 172845

600 171972
1.000 172053

& Konsolen werden ohne Befestigungsmaterial geliefert.

[N
1.600
2.400
4.500
6.450

Gewicht
[kg/Stiick]

2,500
4,300
6,100
11,400

- >

¥ = |
1 1
| \
- c >
MaBe [mm]
A B C
100 185 250
400
600
1.000

Fiir die Montage empfehlen wir je nach Anwendungsfall folgende MPR-Hammerkopfbefestiger:

Anschluss- Lange

gewinde [mm] Verzinkt
M10 35 151062
40 151063

55 151064

60 151065

80 151066

100 151067

M12 40 151069
55 151070

60 151071

80 151072

100 151073

Artikel-Nr.
Zinklamelle

154198
154199
154200
154201
154202
154203
154204
154205
154206
154207
154208

Edelstahl
154418

154424

2c/v0
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Luftkanalbefestiger

mit Dammteil, verzinkt

Anwendung

Zur schallentkoppelten Aufhdngung
von runden und rechteckigen
Laftungskanélen

Vielféltige Einsatzmdglichkeiten
z.B. an Trapezblechdecken, zur
Abhangung von MPC-System-
schienen u.a.

Ihre Vorteile

DAMMGULAST® Federelement im
Luftkanalbefestiger integriert
Schallreduzierung im Mittel um

16 dB(A)

Ideale Anpassung an alle Kanal-
durchmesser und -querschnitte
durch Sollbiegestellen

Einfache Befestigung am Luftkanal
mittels Nieten oder Bohrschrauben 25
Abhangung des Luftkanal-
befestigers an Gewindestangen
oder direkte Befestigung am Bau-
kérper méglich

Produktleistungen

Max. empfohlene Belastung [N] 230
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
116516 100 Stiick ‘ variabel

04/22

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat 9/11



Luftkanalbefestiger

mit Dammteil, verzinkt

Rechteckkanal mit Luftkanalbefestigern, Gewindestangen Luftungsrohr mit Luftkanalbefestiger, Stahlband oder
und Stahldiibeln an der Decke befestigt Lochband an der Decke montiert

| 3
™ u
Iﬁ,‘ Direktbefestigung an einem Trapezprofil mit einem Schallgedammte Befestigung einer MPC-Systemschiene
Luftkanalbefestiger an einem Breitstegprofil mit einem Luftkanalbefestiger

Die Basis flr die gute Kérperschallentkopplung ist das hochelastische DAMMGULAST® Federelement.

Die Montage erfolgt in bekannter Weise mit Gewindestangen von MUPRO. Eine Schallbriicke zwischen Liftungs-
rohr oder Liftungskanal und dem Baukdérper ist somit ausgeschlossen. Der Luftkanalbefestiger wird mittels Nieten
oder Bohrschrauben von MUPRO am Rohr- oder Kanalstlick befestigt.

9/12 © MUPRO - Fortschritt und Qualitat
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Luftkanalwinkel

mit Dammteil, verzinkt

Anwendung

Montagefreundliche Abhangung fir
Luftkanale

Ihre Vorteile

Integriertes hochelastisches Schall-
dammelement

Sehr gute Ausrichtbarkeit und
Hdéhenjustierung Uber Gewinde-
stangen

Handwerksgerechte Ausflihrung als
Winkel oder Doppelwinkel
Vielféltige Befestigungsmaglich-
keiten am Kanal durch Nieten,
Bohrschrauben oder mittels
Schrauben bis M8 im Langloch
Direkte Befestigung am Luftkanal

Luftkanalwinkel

maglich iE *
Schallreduzierung im Mittel um piruy —
17 dB(A) fir o U1
] o | o
& &
Produktleistungen ® ¢ | oo
| ‘ 163/ ’
Typ Max. empfohlene Belastung ~ Schallreduzierung im Mittel 1 2l leTe)

N um [dB(A)] ’

| 230 16 ES

I 800 17 Luftkanalwinkel Iﬁ,
] Typ | s

== ‘,—t—“
M @ W SHARNOL
: N i 8 J( = e>$er‘ .
o ! ol ] a®s
32
° 9 g2 852 o2
10— @é, EE€§
16,5*
Luftkanalwinkel Luftkanalwinkel Luftkanaldoppelwinkel Luftkanaldoppelwinkel
Typ Il Typ 1l Typ | Typ 1l
Typ Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Luftkanalwinkel I 116579 100 Stiick
mit Dammteil, verzinkt I 116635 50
Il 172084
Luftkanaldoppelwinkel I 116543 100
mit Dammteil, verzinkt I 116546 50
Gummischeibe, einzeln 12x24 x4 mm 113092 100
12 x 24 x 6 mm 113094

& Luftkanalwinkel und -doppelwinkel kénnen auch in anderen Langen geliefert werden.

04/22
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Luftkanalverbinder

Anwendung

Die einfache und schnelle
Flanschverbindung bei groBen
Kanalquerschnitten und hohen
Druckverhaltnissen

lhre Vorteile

Kein Vorklemmen und Bohren
Vormontierte Lieferform mit Sechs-

kantschraube
Hohe Belastbarkeit durch die Ver-
starkungssicke
[ S
B D
i [
Ausfiihrung Sechs- Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm]
kantschraube A B C D 5
verzinkt M8/20 116570 100 Stiick 35 20 17 23 3,0x30
116576 31 23 18 4,0x30
V2A 116567 33 18 14 23  3,0x30

Empfohlener Montageabstand in der Regel 300—400 mm. Bei Kanalen mit einer Seitenlédnge kleiner 800 mm je
Seite einen Verbinder mittig setzen.

2c/v0
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Bohrschrauben
DIN 7504, mit Sechskantkopf, zur Befestigung von Luftungsrohren, Luftkanélen und Wickelfalzrohren, ohne Vorbohren, verzinkt

Lange Blech-  Schrauben- Schilissel- Artikel-Nr.  Abgabe-  Mengen-

[mm] gewinde kopf- & weite einheit einheit |
[mm] [mm] [mm] ﬁmﬁ& ﬁ Al ¢

13 42 8,5 7 106661 500 Stiick T - ___gﬁ»
16 106663 °

19 106665

22 106666

13 48 10,0 8 106668

16 106670

19 106671

38 106672

32 55 10,5 106673

16 6,3 12,7 10 106674

25 106675

32 106676

45 106677

* 12 Pakete a 500 Stick im Umkarton

Bohrschrauben
mit européisch technischer Bewertung, fur Befestigungen an Trapezblechen geméanB ETA-10-0200, verzinkt

Lange Blech-  Schrauben- Schilissel- Artikel-Nr.  Abgabe-  Mengen-

[mm] gewinde kopf- & weite einheit einheit |
[mm] [mm] [mm] D G
16 42 9 7 147874 500 Stiick % It P > }
19 48 10 8 147875
Blindnieten

Anwendung
Fir die Befestigung von Luftkanal- L
winkel und Luftkanalbefestiger an -t~
Luftkanale bzw. Wickelfalzrohre Qy
lhre Vorteile

Flachrundkopf mit groBer Ober-
flache um verschiedene Materialien

@
d1

zu halten

Keine Beschadigung der Ober-

flache nach dem Vernieten ]
Kein Lésen durch dynamische K 1

Einflisse (vibrationsfest)

Gutes Verhalten bei Temperatur-
schwankungen

Hochqualitative, einfache und
schnelle Montage

Ausfihrung Material Material ~ Artikel-Nr.  Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
Hulse Dorn einheit einheit D1 L E D2 K W
Flachrundkopf ~ Aluminium Stahl 140665 500 Stiick 3,2 95 3550 62 1,0 1,65
140927 4,0 11,0 5065 79 1,2 2,20
140928 48 145 8,095 93 1,5 2,65

04/22
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Vorlegeband

far Laftungskandle, selbstklebend und verstérkt

Anwendun Weichmacherfrei

e.. clt g . Zugverstarkt mit Fadengelege
Ideal fUr Abdichtungen im Luft- Temperaturbestandig von —40 °C
kanalsektor bis +50 °C
lhre Vorteile
Geschlossenzelliges Polyethylen-
band

AuBerordentlich gute Haftféhigkeit
Einseitig selbstklebend, mit PE-
Folie abgedeckt

Farbe: schwarz

Breite Starke Rollenlénge Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
(mm] [mm] [m]
9 4 25 127502 10 Rolle
6 10 127506
12 4 20 127493 5
15 127499

& Bei Artikel-Nr. 127502 keine PE-Folienabdeckung auf der Klebeseite.

Zellgummi
selbstklebend

Anwendung

Verwendbar zur Abdichtung von
Luftkanalen bzw. Wickelfalzrohren

Ihre Vorteile

Geschlossenzelliges Natur-
kautschukband
Temperaturbesténdig von

—40 °C bis +80 °C

Einseitig selbstklebend, mit PE-
Folie abgedeckt

Farbe: schwarz

Bestéandig gegen verdiinnte S4uren
und Laugen, Paraffindl und

Spindeldl
Breite Starke Rollenlénge Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] (mm] (m]
10 5 10 128567 1 Rolle
15 128569
24 3 128571

2c/v0
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Abdichtband

Anwendung

Zum dauerhaften Abdichten von
Laftungsleitungen und Frischluft-
kanélen

Ihre Vorteile

ReiBfestes, schmiegsames Weich-
PVC Klebeband
Alterungsbestandiger Natur-
kautschukkleber mit hoher Klebe-
kraft und Scherfestigkeit

Farbe: silbergrau

Breite Starke Rollenldnge Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
(mm] (mm] (m]
50 0,14 25 116513 1 Rolle

Kaltschrumpfband

Anwendung

Zum dauerhaften Abdichten von
Laftungsleitungen und Frischluft-
kanélen

Zum wind- und dampfdichten
Verkleben von Folien

Ihre Vorteile

Selbstklebend

Trager ist ein reiBfester Aluminium-
Polyester-Verbund, beschichtet

mit einem kaltverschweiBenden
Butylkautschukkleber

Klebt und dichtet zuverlassig
Metalle, Kunststoffe, Ziegelwerk,
Beton und Holz

Breite Starke Rollenlédnge Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
(mm] [mm] [m]
50 0,62 10 112895 1 Rolle

04/22
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Dichtmasse fur Laftungskanale

Kartusche a 310 ml

Anwendung Geruchsneutral und nicht korrosiv

. . sowie chemisch neutral
Ideal geeignet zur Abdichtung von Bleibt dauerelastisch und selbst-
verzinkten Stahlblechen, im Klebend

Laftungskanal- und Anlagenbau

Ihre Vorteile

Sehr gute Haftung auch bei
feuchten Untergriinden

Einfache und schnelle Verarbeitung
mit handelsublichen Kartuschen-

L

pressen
Silikonfrei
Produktleistungen
Basis Polyacrylat
Dichte 1,53 g/ml
Konsistenz weichpastds
Temperaturbesténdigkeit -30 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +50 °C
Offene Zeit (+23 °C/50 % RF) ca. 15-20 min
—-—r, Farbe Fullmenge Kartusche Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[ml]
——I‘ grau 310 141148 20 Stiick

@ Weitere Produkte finden Sie im Kapitel ,Dicht- und Schutzstoffe”.

2c/v0
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MUPRO GEE—

U Rohrverbinder MONO 101
0 Rohrverbinder DUPLO 10/2
@E Sicherungskrallen 10/3

. Ubergangsverbinder 10/4



ROHRVERBINDER

Anwendung

Zum Verbinden von SML-Rohr-
und Formstlicken nach DIN 19522/
EN 877

Ihre Vorteile

Einfache optische Kontrolle bei
Erreichen des erforderlichen
Anzugsdrehmoments direkt am
Kontrollschlitz*

Kein Drehmomentschlissel
erforderlich

Rohrgré Bentoleranzunabhéangig
wird das optimale Anzugsdreh-
moment erreicht

Der einschraubige Rohrverbinder
ist montagefreundlich und leicht zu
handhaben

Spannschraube mit Innensechs-
kant erméglicht schnelle Montage
und Demontage am Rohr

UPRO

Rohrverbinder MONO

Spannband aus hochwertigem
Chromstahl

Breiter Zentralverschluss fir gleich-
maBiges Anziehen

Doppelfalz an der Dichtmanschette
gewabhrleistet eine stabile radiale
Verbindung zum Rohr und erlaubt
so die schnelle Vormontage von
Rohr- und Formstiicken

Der stabile Verschluss verfligt tiber
einen groBen Verstellbereich und
gleicht so Rohrtoleranzen aus
GroBzlgig dimensionierte Einlauf-
dichtlippe erlaubt leichtes Ein-
schieben auf das Rohr- bzw. Form-
stlick

Dichtmanschette aus hochwertigem
kochwasserfesten Elastomer-
material

Gepruift und Uberwacht durch das
Materialprufungsamt NRW, Uber-
wachungsvertrag Nr. 117430

Vor dem Anziehen des Rohrver-
binders: Kontrollschlitz offen

Optische Kontrolle:
Nach dem Anziehen des Rohrver-
binders: Kontrollschlitz geschlossen

Cce

Ausflihrung Nennweite RohrauBen-& Verschluss-  Innensechskant  Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
SML-Rohr [mm] gewinde Schliisselweite
[DN] [SW]
einteilig 50 58 M8 6 115244 50 Stiick

70 78 115253
80 83 115262

100 110 115223

125 135 115229 25

150 160 115235 10

200** 210 M10 8 144583 5

Produktleistungen

* Die Funktion des Kontrollschlitzes von MUPRO ist gebrauchsmustergeschiitzt.
** Rohrverbinder DN 200 ohne Kontrollschlitz.

04/22

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat 10/1



Anwendung

Zur Verbindung von SML-Rohr- und
Formstiicken nach DIN 19522/
EN 877

lhre Vorteile

Zweischraubiger Rohrverbinder
Kompakte Bauform erlaubt
Montage auf engstem Raum
Breites Spannband gewahrleistet
die groBflachige Verteilung der
Spannkraft

Spannband aus hochwertigem
Chromstahl )

Gesickte, formstabile Ubergangs-
lippe sichert das gleichméBige
Anliegen der Dichtmanschette am
Rohr, auch im Verschlussbereich

Produktleistungen
Ausflihrung Nennweite Rohr-
SML-Rohr auBen-<

[DN] [mm]

einteilig 50 58

70 78

80 83

100 110

125 135

150 160

zweiteilig 200 210

250 274

300 326

UPRO

ROHRVERBINDER

Rohrverbinder DUPLO

Einfache Montage durch Kombi-
schraubenkopf mit Sechskant und
Langsschlitz

GleichmaBige Spannkraftverteilung
durch stabilen Verschluss mit gro3-
flachiger Druckplatte
Verschlussgewinde ist in der Druck-
platte integriert, somit gibt es keine
losen Muttern

Gepruft und Uberwacht durch das
Materialpriifungsamt NRW, Uber-
wachungsvertrag Nr. 117430

Innensechskant
Schliisselweite
[SW]

M8 10

Verschluss-
gewinde

Ausfuhrung DN 50-DN 150, einteilig

Ausfihrung DN 200-DN 300, zweiteilig

Artikel-Nr.

115214
115217
130659
115176
115182
115188
115194
115200
115205

Ce

Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit
50 Sttick
25
10
5
4
1

¢c/v0
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Sicherungskrallen

verzinkt

Anwendun Nachtrégliche Montage auch an
endung bereits verlegten Rohrleitungen

jederzeit méglich

Geprift und Gberwacht durch das

Zur langskraftschlissigen Verbin-
dung von SML-Rohrverbindungen

nach DIN 19522/EN 877 Materialpriifungsamt NRW bis
Far Rohrverbindungen mit héheren DN 150, Uberwachungsvertrag Nr.
Anforderungen, z.B. beim Einsatz 117430’ )

in Rickstau- und Aufprallzonen, bei Einteilige Sicherungskralle

Umlenkungen sowie Verspriingen Patent-Nr. DE102012001439A1
in Fallrohrstrdngen

Ihre Vorteile

50 % reduzierte Montagezeit bei
der Sicherungskralle Express durch
nur 2 Verschlusschrauben in Ver-
bindung mit Einhangegelenk und
einteiliger Bauform

Besonders stabile Ausfiihrung der
Flansche zur Ubertragung groBer
Spannkrafte

Stabiler Rohrumgriff ermdglicht die
optimale Absicherung der SML-

Sicherungskralle Express,
Ausfuhrung DN 50-DN 150, einteilig

Rohrverbindung
“ﬂn‘
Sicherungskralle, l_:’_:_}:'-
Ausfihrung DN 200-DN 300, dreiteilig
Typ Ausflihrung ~ Nennweite Rohr- Verschluss- Max. Innensechskant Artikel-Nr. ~ Abgabe- ~ Mengen-
SML-Rohr  auBen-& gewinde  Innendruck  Schliisselweite einheit einheit
[DN] [mm] [bar] [SW]
Express fir einteilig 50 58 M8 10 6 152298 5 Stiick
MONO und 70 78 152299
DUPLO 80 83 152300
100 110 M10 8 152301
125 135 5 152302
150 160 152304
fir DUPLO dreiteilig 200 210 3 123465 1
250 274 M12 19 123437
300 326 123441

04/22
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Ubergangsverbinder

]

%

(=" 1)

i)

mf
S

Anwendung

Zur Ubergangsverbindung von
SML-Rohrsystemen nach DIN
19522/EN 877 mit anderen Rohr-
systemen nach DIN 19560
(PE-HD-Rohre) und DIN 19535
(PP-Rohre) sowie als Endkappe in
Rohrsystemen

lhre Vorteile

Die Endkappe ist einfach durch
Ziehen an der Lasche (ggf. mit
Zange) zu entfernen — kein Aus-
schneiden des Verbinders erforder-
lich, dadurch:

Zeit- und Kostenersparnis

keine Gefahr, die Dichtlippe zu

beschadigen

Produktleistungen

Nennweite SML-Rohr RohrauBen-&
[DN] [mm]
50 58
70 78
80 83
100 110
125 135

10/4 © MUPRO - Fortschritt und Qualitat

Zwei Dichtlippen gewahrleisten die
stabile Rohrflihrung

Breiter Zentralverschluss erlaubt
das gleichmaBige Anziehen
Hochelastisches Material mit
groBer Wandstarke gewahrleistet
Langlebigkeit und dauerhafte Ver-
bindungen ;

Hohe Stabilitat der Ubergangsver-
bindung durch die groBe Einschub-
tiefe

Einsetzbar bis zu einem Rohrinnen-
druck von 0,5 bar

Gepruft und Uberwacht durch das
Materialprifungsamt NRW, Uber-
wachungsvertrag Nr. 117430
Bauaufsichtlich zugelassen

Schliisselweite Artikel-Nr.
[SW]
7 130317
130318
130319
130315
130316

Abgabeeinheit Mengeneinheit

¢c/v0
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MUPRO

Rohrschellen

@ Schraubrohrschellen

o Luftungsschellen

MPC-Systemkomponenten

.u/ MPC-Systemschienen
=4 MPC-Schienenkonsolen
:;ﬂ MPC-Schnellbefestiger
MPC-Hammerkopfbefestiger
? MPC-Hammerkopfschrauben
"j‘? MPC-Abschlusskappen
@0 Unterlegscheiben

MPC-Halteklammern

5

“#°  MPC-Schiebemuttern
& MPC-Schienendoppelmutter
W DAMMGULAST® Puffer
® DAMMGULAST® Scheiben
( DAMMGULAST® Schienenprofile
#*" MPC-Schienenverbinder
MPC-Stirnflansch

MPC-Sattelflansch

MPC-Montagewinkel

MPC-Schienenbligel

Ir.ié
s
ﬁ MPC-VARIO-Sattelflansch
Piccs:

T ~ MPC-Tragerkrallen

11/1-11/3

11/4-11/5

11/6-11/10

11/11-11/12

11/13-11/14

11/15

11/16

11/16

11/16, 11/59

11/17

11/17

11/17

11/17

11/17

11/18

11/19

11/20

11/21

11/22

11/23

11/24

11/25

MPR-Systemkomponenten

m 7 MPR-Systemschienen
MPR-Schienenkonsolen
MPR-Hammerkopfbefestiger
MPR-Gewindeplatten
MPR-Halteklammern
MPR-Abschlusskappen
Unterlegscheiben
DAMMGULAST® Schienenprofile
MPR-Sattelflansch

MPR-VARIO-Sattelflansch

ey G O |

MPR-Montagewinkel 45°

hl
-

MPR-Schienenbiigel

MPR-Tragerkrallen

—
=

MPR-Systemkomponenten Typ S+

-
-

% MPR-Schnellbefestiger Typ S+

9 MPR-Schiebemuttern Typ S+

Bauteile zur Verwendung mit
MPC-/MPR-Systemkomponenten

_..-—— Schienenverbinder,
B schwere Ausfiihrung

_adl Stitzwinkel
. .
\ Konsolenwinkel

Winkelhanger

Konstruktionswinkel

- B =

Montagewinkel

" Winkel- und T-Verbindungsplatten

———

11/26—-11/30

11/31-11/32

11/33

11/34

11/35

11/35

11/35, 11/59

11/36

11/37

11/38

11/39

11/39

11/40

11/41

11/42

11/43

11/44

11/45

11/46

11/47-11/48

11/49-11/50

11/51



E—— MUPRO

Weitere Produkte aus Edelstahl f .
Gewinderohr 11/62
q: Gelenkbiigel 11/52
& Stahldlbel 11/63
4 Tragerklammern 11/53
- . Steckanker 11/64
== Schiebeschlitten 11/54
=% Hochleistungsanker BZ 11/65—-11/66
1-1. Luftkanalwinkel 11/55 Ankerstangen flr 13/37, 13/41
= Injektionsanker XV Plus
\" Trapezblechhanger 11/56
" Gewindestifte 11/57
= Gewindestangen 11/57
& Gewindemuffen 11/58
¢ & Reduziersticke 11/58
/ Stockschrauben 11/58
™ Sechskantmuttern 11/59
> Unterlegscheiben 11/59
/’ Sechskantschrauben 11/60
ﬁ Innensechskantschrauben 11/60
/ Sechskantholzschrauben 11/61
f Zylinderkopfschrauben 11/61
A% Bohrschrauben 11/61

Blattschrauben 11/61

Abstandswinkel 11/62 FILM TIPP

I ,MUPRO Schienensysteme —
Grundplatten 11/62 Individuelle Lésungen®: Der Film stellt

unser umfassendes Schienenprogramm

vor und zeigt verschiedene Verarbeitungs-
Lochband 11/62 sowie Montagemdglichkeiten.

o\ = 3%
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Schraubrohrschellen
mit DAMMGULAST® gelb

Schraubergerechte Verschluss-
Anwendung schrauben mit Kreuzschlitz
Verschlussschrauben mit Unverlier-
barkeitsscheibe gesichert
FormschlUssig eingebrachte
Schallddmmeinlage mit weitem
Kantenumgriff verhindert das
Herausschieben der Einlage aus
der Schelle
Schallddmmeinlage
DAMMGULAST® mit gelbem

Einsatz in Bereichen mit erh6hten
Anforderungen an den Schallschutz
Fir die Befestigung von Rohr-
leitungen in den Bereichen Klima,
Sanitar, Heizung und Rohrleitungs-
bau

Befestigung von Rohrleitungen im
Innen- und AuBenbereich

Ihre"VorteiIe. o Erkennungsstreifen: Schallpegel-
Bewahrte zweiteilige Schraubrohr- verbesserung im Mittel um bis zu
schelle 22 dB(A)

Durch 2 Verschlussschrauben
bessere Anpassung an grdBere
Toleranzen beim Rohrdurchmesser

——
. Rost m
Produktleistungen @

GroBe Max. empfohlene Belastung
(N]
%"-2" 1.700
70-83 mm 2.200
3'-133 mm 2.900
5'-6" 3.500
Anschluss- GroBe Spann- Artikel-Nr. Abgabe-  Mengen- MaBe [mm]
gewinde [Zoll] [mm] bereich VoA V4A einheit einheit B b1 H1 H vV
[mm]
M8/M10 % 14-20 157024 157134 25 Stiick 64 23 55 355 M6x20
Yo 21-26 157025 157135 Al 61 38,5
% 26-30 157026 157136 75 65 40,5
1 31-38 157027 157137 81 4l 435 M6x25
1% 40-47 157028 157138 91 81 48,5
172 48-54 157029 157139 100 89 52,5
57 54-60 157120 157140 105 94 55,0
2 60-66 157121 157141 111 100 58,0
70 68-73 157122 157142 126 28 109 625 M8x35
2% 73-80 157123 157143 131 114 65,0
83 82-87 157124 157144 142 124 70,0
3 87-94 157125 157145 146 128 720 M8x40
102 99-104 157126 157146 157 139 77,5
110 105-112 157127 157147 166 148 82,0
4 112-118 157128 157148 172 154 85,0
125 122-128 157129 157149 182 164 90,0
133 132-137 157130 157150 191 173 94,5
5 137-142 157131 157151 196 178 97,0
144 142-148 160490 160493 202 184  100,0
150 149-156 160492 160494 210 192 104,0
160 159-164 157132 157152 218 200 108,0
6 164-169 157133 157153 223 205 1105

Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausfihrungen nach lhren Angaben.

FUr den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im BrandprUfbericht
aufgefiihrten Randbedingungen zu beachten.

¢c/v0
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Erra— MUPRO

Schraubrohrschellen

ohne Einlage

Anwendung

Verwendbar als Rohrleitungsfest-
punkt von 12" bis 115"

Zur Verwendung bei Installationen
ohne Schallddmmanforderungen
Fur die Befestigung im Bereich
Klima, Heizung und Sanitar
Befestigung von Rohrleitungen im
Innen- und AuBenbereich

Ihre Vorteile

Durch 2 Verschlussschrauben
bessere Anpassung an groBere
Toleranzen beim Rohrdurchmesser
Schraubergerechte Verschluss-
schrauben mit Kreuzschlitz
Verschlussschrauben mit Unverlier-
barkeitsscheibe gesichert

Stabile Ausfiihrung mit hoher

Belastbarkeit durch Sicke

EDELSTAHLIG
Rost
frei Brandschutz-
gepriift
ab M10, %/s"-6"

Produktleistungen
GroBe Max. empfohlene Belastung
(N]
%"=70 mm 2.200
2%"-6" 4.400
Anschluss- GroBe Spann- Artikel-Nr. Abgabe-  Mengen- Maf3e [mm]
gewinde [Zoll] [mm] bereich VoA V4A einheit einheit B b H1 H vV
[mm]
M8/M10 % 14-18 157154 157172 25 Stick 50 20 39 27,5 M6x20
Y 19-25 157155 157173 57 45 30,5
% 26-30 157156 157174 64 55 35,5
1 31-37 157157 157175 Al 61 38,5
40 38-41 160495 160500 75 65 40,5
1% 42,4 42-46 157158 157176 81 7 435 M6x25 e
11 47-52 157159 157177 87 76 46,0 L9
57 53-57 157160 157178 91 81 48,5
2 58-63 157161 157179 100 89 52,5
70 64-71 157162 157180 105 94 55,0
2 72-78 157163 157181 120 25 103 59,5 M8x35
83 79-85 157164 157182 126 109 62,5
3 85-90 157165 157183 131 114 65,0
98 94-99 160496 160501 142 124 70,0
102 99-104 157166 157184 146 128 720 M8x40
4 108-115 157167 157185 157 139 77,5
122 118-123 160497 160502 166 148 82,0
125 125-130 157168 157186 172 154 85,0
5 133-140 157169 157187 182 164 90,0
147 142-148 160498 160503 191 173 94,5
152 148-153 160499 160504 196 178 97,0
160 154-160 157170 157188 202 184  100,0
6 160-169 157171 157189 210 192 104,0

Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausfihrungen nach lhren Angaben.

Far den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprifbericht
aufgeflhrten Randbedingungen zu beachten.

04/22
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Schraubrohrschellen
schwere Ausfiihrung, mit DAMMGULAST® gelb

Anwendung lhre Vorteile

Fir die Befestigung von Rohr- Stérkere Verschlussschrauben fiir
leitungen im Industrieanlagenbau hohe Tragkraft

sowie in den Bereichen Klima, Erhdhte Bruchfestigkeit durch
Sanitar, Heizung und Rohrleitungs- erhdhten Materialquerschnitt

bau Schallddmmeinlage

Einsatz in Bereichen mit erh6éhten DAMMGULAST® mit gelbem
Anforderungen an den Schallschutz Erkennungsstreifen: Schallpegel-
Befestigung von Rohrleitungen im verbesserung im Mittel um bis zu
Innen- und AuBenbereich 22 dB(A)

Produktleistungen IE"%L ‘“' :

b6l I I
GroBe Max. empfohlene Belastung i ‘ i
N ey
i
1%%"-2" 4.166 =
21" 4" 5.000 | 1 |
133-315mm 6.666 SRR
ab 323 mm 8.333 b B
Anschluss- GroBe Spann- Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
gewinde [Zol] [mm] bfreicjh VoA V4A einheit  einheit B b b1 H H1 vV
mm
M12 1% 45-52 121907 121323 50 Stick 111 30x30 34 48 81 M8
2 56-64 122091 121339 123 54 93
2V 72-80 122103 121343 138 62 109
_!;;Jr‘ﬁ 3 88-92 122258 121371 25 157 69 122 M10
110 110114 121953 121327 178 79 143
4 112-116 122345 121387 183 81 147
133 133137 122010 121331 10 203 40x4,0 46 92 168
5 137-145 122425 121391 210 95 175
160  159-165 122044 121335 230 105 195
6 164-170 122469 121394 235 108 200
200  193-203 122119 121346 270 125 235
212 208-214 122147 121350 282 131 247
219 217-224 122159 121354 289 135 254
250  244-254 122210 121358 320 150 285
267  267-273 122226 121362 337 159 302
280  278-282 122246 121367 350 165 315
315 313-318 122290 121375 385 183 350
323  320-326 122298 121379 415 50x50 56 188 360 M12
355  353-360 122321 121383 5 447 204 392

Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausfiihrungen nach lhren Angaben.

Far den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprifbericht
aufgefiihrten Randbedingungen zu beachten.

¢c/v0
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Luftungsschellen

Anwendung

Fir die Befestingung von Liftungs-
rohren bzw. Wickelfalzrohren

Ihre Vorteile

Durch 2 Verschlussschrauben
bessere Anpassung an groBere
Toleranzen beim Rohrdurchmesser
FormschlUssig eingebrachte
Schallddmmeinlage mit weitem
Kantenumgriff verhindert das
Herausschieben der Einlage aus
der Schelle

Schallddmmeinlage
DAMMGULAST® mit orange-

farbenem Erkennungsstreifen: Ohne Einlage Mit DAMMGULAST® Junior
Schallpegelverbesserung im Mittel
um bis zu 18 dB(A)
Anschlussgewinde Rohrnennweite Artikel-Nr. V2A Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] Ohne Einlage  Mit DAMMGULAST®
M8 50 115606 115459 1 Sttick
63 115612 115264
71 115618 115274
80 115627 115280
90 115633 115289
100 115506 115115
112 115512 115121
125 115521 115128
140 115533 115137
150 115542 115146
160 115548 115156
180 115555 115168
200 115560 115177
224 115567 115186
250 115576 115199
280 115582 115209
300 115585 115218
315 115594 115227
355 115600 115236
400 115603 115245
M10 450 115456 115091
500 115461 115094
560 115464 115097
600 115467 115100
630 115470 115103
710 115476 115106
800 115479 115109

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat 11/4



R

Luftungsschellen
eoELsTANLIG M
Produktleistungen [ e ) |
Ve 22773\
Max. empfohlene Belastung / | \ ﬂ
500 \\\ ‘ ’ v,
B
Rohrnennweite MaBe [mm]
| Ohne Einlage Mit DAMMGULAST®
bxs V Artikel- B H H1 Artikel- B b1 H H1
Nr. Nr.
50 25x 1,5 M6 115606 95 39 66 115459 104 28 43 75
63 115612 108 45 79 115264 117 50 88
71 115618 116 49 87 115274 125 54 96
80 115627 125 54 96 115280 134 58 105
90 115633 135 59 106 115289 144 63 115
100 115506 146 64 117 115115 152 69 126
112 115512 158 70 129 115121 164 75 139
125 115521 171 77 142 115128 177 81 151
140 115533 186 84 157 115137 192 89 166
150 115542 196 89 167 115146 202 94 176
160 115548 206 94 177 115156 212 99 186
180 115555 226 107 197 115168 232 109 206
200 115560 246 114 217 115177 252 119 226
224 115567 272 131 247 115186 281 136 256
250 115576 298 144 273 115199 307 149 282
280 115582 328 159 303 115209 337 164 312
300 115585 349 170 324 115218 358 174 333
315 115594 364 177 339 115227 373 182 348
859 115600 404 197 379 115236 413 202 388
400 115603 449 220 424 115245 458 224 433
450 25x2,5 M8 115456 515 245 474 115091 521 248 480
500 115461 565 270 524 115094 571 273 530
560 115464 625 300 584 115097 631 303 590
600 115467 665 320 624 115100 671 323 630
630 25x 3,0 115470 696 335 655 115103 702 338 661
710 115476 776 375 735 115106 782 378 741
800 115479 866 420 825 115109 872 423 831

¢c/v0
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MPC-Systemschienen

Anwendung

Ideal als Tragkonstruktion fuir {
Luftungskanale 18
Vielfaltige Montagemdglichkeiten

fur Vorwandinstallationen und 1.25 :L =75
Regale in Verbindung mit umfang- 27
reichen Systembauteilen

Ihre Vorteile 1

Schnelle und rationelle Befestigung T e
von Bohrstrangen unq Bohrtrassen FeENvaar== @ =S e
Skalierungsstriche seitlich und auf s i ap s
der Schlitzseite vereinfachen die 1250 | ey oe 8,4
Ausrichtung von Befestigungs-

elementen bei der Installation und

erleichtern das MaBnehmen und

Zuschneiden der Profile vor Ort auf

der Baustelle

Fir sichere seiten- und héhenver- P
stellbare Befestigungen 30 |
Hohe Biegesteifigkeit durch j—%ﬂ
gunstige Profilquerschnitte 178 15l—~—
Zum Aufbau statisch richtig bemes- »L25J+
sener Konstruktionen mittels viel-

faltiger Verbindungsteile

Passende Schallddmmelemente fiir —3=
alle Schienenprofile 2020 5
Sauberes optisches Bild durch die N5 Y 6
Verwendung von MPC-Abschluss- . . —
kappen —d20t=t, 0=t 0

[6, L

Profil 27/18

Profil 28/30

Produktleistungen IR{??;IL
o5

Profil Lange Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
L] V2A VA

27/18 2.000 129907 129908 1 Stuck
6.000 129999 -

28/30 2.000 118582 118586
6.000 118976 118979

04/22

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat 11/6



MUPRO

———

Anwendung

Ideal auch als Tragkonstruktion fir
Luftungskanale

Vielfaltige Montagemdglichkeiten
fur Vorwandinstallationen und
Regale in Verbindung mit umfang-
reichen Systembauteilen

lhre Vorteile

Schnelle und rationelle Befestigung
von Rohrstréangen und Rohrtrassen
Skalierungsstriche seitlich und auf
der Schlitzseite vereinfachen die
Ausrichtung von Befestigungs-
elementen bei der Installation und
erleichtern das MaBnehmen und
Zuschneiden der Profile vor Ort auf
der Baustelle

Fur sichere seiten- und héhenver-
stellbare Befestigungen

Hohe Biegesteifigkeit durch
gunstige Profilquerschnitte

Zum Aufbau statisch richtig bemes-
sener Konstruktionen mittels viel-
faltiger Verbindungsteile

Passende Schallddmmelemente fiir
alle Schienenprofile

Sauberes optisches Bild durch die
Verwendung von MPC-Abschluss-
kappen

Produktleistungen
Profil Lange
(mm]
38/40 2.000
4.000
6.000
40/60

\
2 f jW ——
Sl
——204204=— —=204+=—
|
V[ [0 4
& ey ]
[
—=+20+=L4 0= —=HTA=—
f |
60 I
¢ |
3
] Tl
——204204=— —=204=—
|
1 1 f [ [
& <
T
—=t 204 0t ==
Artikel-Nr.

V2A V4A
129914 129915
129962 129963
130006 130007
130017 130018

MPC-Systemschienen

Profil 38/40

Profil 40/60
G »
Abgabeeinheit Mengeneinheit
1 Stuck

Far den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprifbericht
aufgefiihrten Randbedingungen zu beachten.

¢c/v0
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MPC-Systemschienen
Technische Daten der Profile:
Profil Material ~ Zul. Stahl-  Verfiigbare Profil- Profil- Tragheitsmoment Widerstandsmoment
: spannung MPC- gewicht  querschnitt
! ! Guzul. Schiebe- |y Iz Wy W;
S [Nmmg ~ Muttem [kg/m] [cm?] [cm] [em?] [em?] [cm?]
27/18 V2A, V4A 149 M8, M10 0,60 0,69 0,2911 0,9554 0,310 0,707
28/30 1,15 1,36 1,3999 2,0551 0,911 1,467
38/40 M8, M10, 1,82 2,21 4,3286 6,1000 2,164 3,210
40/60 M12 3,50 4,44 17,5426 13,3946 5,847 6,697

Tragfahigkeitswerte der Profile fiir Biegung um die Y-Achse in [N]:
Profi L [m] L [m]

F FoyF
L2 L3173
L L

0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0

27/18 368 136 57 28 - - 274 80 33 16 - -
28/30 1.076 537 288 154 - - 797 390 169 90 - -
38/40 2.553  1.280 847 497 85 - 1.886 958 532 292 50 -
40/60 6.870 3462 2299  1.710 440 105 5,047 2586 1720 1.210 259 62
Profil L [m] L [m]

F yF 4F vF ¥F §F §F

L/ b/ Lme [ L L/5wiel /Sl /5ol /5
L L

0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0
2718 183 57 24 12 = = 152 45 19 = = =
28/30 532 277 121 65 = = 441 220 55 51 = -
38/40 1.260 638 382 209 36 = 1.044 531 300 164 28 =
40/60 3371 1722 1147 854 185 44 2.788 1433 956 682 146 35 !@;ﬁ

Die ermittelten Lasten gelten flr statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,54 beriicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

Bei den angegebenen Werten werden die zuldssige Stahlspannung gemaB Tabelle sowie die maximale zulassige
Durchbiegung Ls200 unter Berticksichtigung des Eigengewichtes nicht Uberschritten.

04/22
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MPC-Systemschienen
Zulassige Knicklasten fir Profile in [N]:

Knicklénge MPC MPC MPC MPC
Lk 27/18 28/30 38/40 40/60

[mm]
200 9.873 20.236 33.026 66.308
300 9.172 19.455 32.658 66.308
400 8.320 18.616 31.736 65.162
500 7.297 17.680 30.770 63.666
600 6.191 16.613 29.733 62.110
700 5.148 15.402 28.602 60.468
800 4.262 14.071 27.356 58.713
900 3.548 12.683 25.988 56.823
1.000 2.981 11.319 24.500 54.780
1.100 2.531 10.047 22.920 52.575
1.200 2171 8.904 21.287 50.212
1.300 1.881 7.901 19.655 47.713
1.400 1.644 7.031 18.071 45.115
1.500 1.448 6.282 16.574 42.467
1.600 1.285 5.635 15.185 39.826
1.700 1.147 5.078 13.915 37.242
1.800 1.031 4.595 12.764 34.757
1.900 931 4175 11.727 32.403
2.000 845 3.808 10.795 30.196
2.100 770 3.486 9.958 28.144
2.200 705 3.203 9.207 26.249
2.300 647 2.952 8.532 24.504
2.400 597 2.729 7.925 22.901
2.500 552 2.530 7.377 21.432
2.600 512 2.351 6.881 20.085
2.700 476 2.191 6.432 18.850
2.800 444 2.047 6.024 17.718
2.900 415 1.916 5.653 16.678
3.000 388 1.797 5.315 15.721
3.100 364 1.689 5.005 14.841
3.200 343 1.590 4.721 14.030
= 3.300 323 1.500 4.460 13.281
¥ Eﬂ;’ 3.400 305 1.417 4.220 12.588
3.500 288 1.341 3.999 11.947
3.600 273 1.271 3.79%4 11.352
3.700 258 1.206 3.605 10.799
3.800 245 1.146 3.429 10.285
3.900 233 1.090 3.266 9.807
4.000 222 1.038 3.113 9.360
4.100 212 990 2.972 8.942
4.200 202 945 2.839 8.552
4.300 193 903 2.716 8.186
4.400 184 864 2.600 7.843
4.500 176 827 2.491 7.521
4.600 169 793 2.389 7.218
4.700 162 761 2.293 6.933
4.800 155 730 2.203 6.664
4.900 149 702 2.118 6.410
5.000 143 675 2.038 6.171
5.100 138 649 1.962 5.945
5.200 133 625 1.890 5.730
5.300 128 603 1.823 5.527
5.400 123 581 1.758 5.335
5.500 119 561 1.698 5.152
5.600 115 542 1.640 4.979
5.700 111 523 1.585 4814
5.800 107 506 1.533 4.657
5.900 104 489 1.483 4.508
6.000 100 473 1.436 4.366

¢c/v0
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MPC-Systemschienen

Knicklasten nach DIN EN 1993-1-1 Abschnitte 6.2 und 6.3.

Die Tabellenwerte gelten fiir volltragende Querschnitte und zentrische Lasteinleitung!
Der mdgliche geringere Schlankheitsgrad fur Drillknicken und Biegedrillknicken ist gesondert zu untersuchen!

Betrachtet wird Knicken um die z-Achse und die y-Achse.
Die ungiinstigste Knicklast ist tabelliert.

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,54 beriicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte, sowie den

Sicherheitsbeiwert des Materials.

In Abhangigkeit von den Lagerungsbedingungen und der Stablénge | entsprechend der Abbildung die maBgebende

Knicklange Lk ermitteln.

Mit Lk aus der Tabelle die Knicklast F ablesen.

F

Z

Lk =2,0x

04/22
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=z
VU

Z

Lk =1,0x1

v/

Lk = 0,7 x

Lk=05x!l @
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Anwendung

Ideal geeignet als auskragende
Tragkonstruktion flir Rohrtrassen

In Kombination mit MPC-Sattel-
und MPC-Stirnflansch einsetzbar
als Traverse zur Rohrbefestigung in
Schachten und Kanalen

Einsetzbar als Kragtrager zur Auf-
nahme von Luftungskanalen und
Kanalpritschen

Stabile Wandkonsole fir Armaturen
und Gerate

lhre Vorteile

Belastbare Konstruktion durch
stabile Grundplatte

Die Anordnung der Langlécher
~quer und 1&angs® in der Grundplatte
ermdglicht die gute H6henaus-
richtung der Konsole

Gute Anpassung an bauliche
Anforderungen durch abgestufte
Langen

Sauberes optisches Bild durch die
Verwendung von MPC-Abschluss-

*B*‘

MPC-Schienenkonsolen

kappen
Produktleistungen
Profil Lange L Artikel-Nr.
e V2A VaA
27/18 200 156743 156753
E 300 156744 156754
) 38/40 160 156745 156755
240 156746 156756
320 156747 156757
400 156748 156758
480 156749 156759
560 156750 156760
640 156751 156761
40/60 560 156752 156762

"ol o)

Abgabe-
einheit

1

Mengen-

einheit

Stiick

EDELSTAHL]®
Rost
fre| Brandschutz-
geprit
b 38/40, bis Léinge 720 mm

MaBe [mm]

A B L1 s V
120 40 80 4 11x19
125 50 8 13,5x20
165 60 120

Far den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprifbericht
aufgefiihrten Randbedingungen zu beachten.

¢c/v0

11/11 © MUPRO - Fortschritt und Qualitat



MUPRO

_

MPC-Schienenkonsolen

Technische Daten der Konsolen:

Profil Grundplatte Systemschiene
z MaBe Material Zul. Stahlspannung Material Zul. Stahlspannung
Y Y HxBxT
S Ozul. Ozul.
[mm] [N/mm?] [N/mm?]
27/18 120 x40 x 4 V2A, V4A 149 V2A, V4A 149
38/40 125x 50 x 8 136
40/60 165 x 60 x 8

Tragféhigkeitswerte der Konsolen fiir Biegung um die Y-Achse:

Profil Grundplatte Léange L F yF vy LA 1 1
Mmax. mm
[N[r’[n]?’)[(]] [ ] -—L/ZJ‘ ‘ ‘ J ¢L/3+LL/L]J ‘ ﬂ/u»LL/A»LLL/AJ ‘

Zuléssige Belastung [N]

27/18 34.049 200 340 170 170 113
300 226 113 113 75
38/40 219.110 160 2.738 1.369 1.369 912
240 1.825 912 912 608
320 1.369 684 684 456
400 1.095 547 547 365
480 912 456 456 304
560 782 391 391 260
640 684 342 342 228
40/60 304.499 560 1.087 543 543 362

Die ermittelten Lasten gelten flr statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,54 beriicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

Bei den angegebenen Werten werden die zulassige Stahlspannung gemaB Tabelle sowie die maximale zulassige
Durchbiegung L/1s0 unter Berticksichtigung des Eigengewichtes nicht tberschritten.

Die Tragfahigkeitswerte sind bezogen auf die Konsolen. Befestigungselemente, wie z.B. Dibel und Schrauben
mussen den Belastungen entsprechend ausgelegt werden.

04/22
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Anwendung

Far die sichere und schnelle Mon-
tage im Schienenschlitz der MPC-
Systemschienen zur Anbindung
von Montageteilen

Ausflihrung fir Winkelmontage als
Befestigungselement von Konsolen
und Montagewinkeln

lhre Vorteile

Zeitsparende Schnellmontage im
Schienenschlitz auch bei nachtrag-
licher Installation zwischen bereits
vorhandenen Rohrstréangen
Einfache und sichere Handhabung:
Einlegen in die MPC-System-
schienen — drehen — und der
Schnellbefestiger sitzt — kein
Rutschen und kein Herausfallen
Seitliche Einstellmarken erleichtern
die Positionierung in der Schiene
Hohe Qualitat und Belastbarkeit
Passend fiir die MPC-System-
schienen Profil 38/40 und 40/60

Produktleistungen
ﬁ Ausfihrung Fir Schienen-
profile

mit Innengewinde 38/40, 40/60

fiir Winkelmontage

MPC-Schnellbefestiger

Far Winkelmontage

Anschluss-
gewinde
M8
M10
M8
M10

Mit Innengewinde

="

sh ' :/\'
l 'l"'

EoELSTAMLI®
Rost
fre| Brandschutz-
gepriift
M10

Material Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
V2A 120866 50 Stiick
120830
120794
120786

¢c/v0
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Fir Schienenpraofile

Anschlussgewinde
38/40 M8
M10
40/60 M8
M10

04/22
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vF,

Max. empfohlene
Zuglast Fz

(NI
2.800

4.000

MPC-Schnellbefestiger

Max. empfohlene Querlast
Fa (verschieben)

(N]
1.000

———

|

s

T—‘FV
Q

UPRO

MPC-Schnellbefestiger

:

Bei
Anzugsdrehmoment
(Nm]

20
25
20
25




R

Anwendung

Zur zeitsparenden, rationellen
Befestigung von Rohrschellen an
MPC-Systemschienen

lhre Vorteile

Handwerksgerechtes Langen-
sortiment

Fir Profile 27/18 und 28/30 an
beliebiger Stelle in den Schienen-
schlitz einfGhrbar

Ideales Ausrichten des Rohr-
leitungsstranges nach der Montage
maoglich, jederzeit seitlich ver-
schiebbar

Kombination unterschiedlicher
Langen und Gewindedurchmesser
in einer Schiene mdéglich

Produktleistungen
Fir Schienen- Anschluss- Lange
profile gewinde [mm]
27/18, 28/30 M8 25
30
40
50
80
38/40, 40/60 25
35
50
M10 35
M12

Fir Schienenprofile Max. zulassige

Punkitragféhigkeit der
Schiene
(N]
27/18 1.700
28/30 2.500
38/40 5.000
40/60 8.300

UPRO G

MPC-Hammerkopfbefestiger

Gewindelange
(mm]

Anschlussgewinde

M8

M10
M12
M8
M10
M12

7
15
25
35
65

7
20
35
18
15

Artikel-Nr.

V2A

115134
115143
115157
115169
115184
115050
115053
115098
114978
115008

V4A

115139
115148
115160
115172
115187
115059
115077
115095
114993
115017

Abgabeeinheit

VF.

MPC-Hammerkopfbefestiger

Max. empfohlene
Zuglast Fz

NI
1.000

2.500
2.800
5.000
3.500
4.000
8.300

Max. empfohlene
Querlast Fa
(verschieben)

(N]
400

1.000
1.200
1.800
1.000
1.200
1.800

EDELSTAHLIO
rost] ath
fr'e| Brandschutz-
geprift
Mio

Mengeneinheit

50 Stiick

10

20
30
40
20
30
40

Bei
Anzugsdrehmoment
[Nm]

¢c/v0
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MPC-Hammerkopfschrauben

04/22

Anwendung

Zur zeitsparenden, rationellen
Befestigung an MPC-System-
schienen

Ihre Vorteile

Zum direkten Einfihren in den
Schienenschlitz — auch zwischen
den Befestigungsschrauben

Ideal zur Montage von Schienen-
konstruktionen und Verbindungs-

elementen
Passend flir die Profile 38/24,

38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/48,

38/80 und 40/120

Produktleistungen

Brandschutz-
eprift

gepr
ab 3840

Fir Schienenpraofile Anschlussgewinde Max. zul&ssige Max. empfohlene Max. empfohlene Bei
Punkitragfahigkeit der Zuglast Fz Querlast Fa Anzugsdrehmoment
Schiene [N] (verschieben) [Nm]
(N] (N]
38/24 M8 2.200 2.200 600 20
M10 800 30
38/40, 38/80 M8 5.000 5.000 1.000 20
M10 1.500 30
39/52 M8 6.700 6.700 1.000 20
M10 1.500 30
40/60, 40/80, 40/120 M8 8.300 8.300 1.000 20
M10 1.500 30
Anschluss- Nutzbare Lange Material Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
gewinde Gewindelénge [mm]
[mm]
M8 20 30 V2A 115331 50 Stick
M10 19 115307
MPC-Abschlusskappen
fir MPC-Systemschienen und Schienenkonsolen
Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
27118 106000 100 Stiick
28/30 106002
38/40, 38/80 106006 50
40/60, 40/120 106008 25
Unterlegscheiben
fur MPC-Systemschienen
Fir Gewinde AuBen-& Dicke Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] il V2A V4A
M8 24 2,0 127190 127199 100 Stiick o
30 127204 127207 =
M10 25 127097 127103
35 127106 127112
M12 37 3,0 127160 127163

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat
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Fiir Schienen- Fir Gewinde
profile
27/18, 28/30 M8
M10
38/40 M8
M10
M12
40/60 M8
M10
M12
Fir Schienen-  Gewinde Lénge
profile [mm]
27/18, 28/30 M8 22,0
38/40, 40/60 M6 32,8
M8 31,0
32,8
M10
M12
Fiir Schienen- Gewinde
profile [mm]
38/40, 40/60 M10
;#
n_dl@
GroBe
[mm] V2A
40 x 25 107081
Fir Gewinde
Scheiben M8
M10
Fir Gewinde
Unterlegscheiben M8
M10

11/17

UPRO G

A

V2A
114539
114506
114542
114512
114524
114551
114521
114533

Breite
[mm]

14,0
23,0
16,0
23,0

Material

V2A

Artikel-Nr.

GroRe
[mm]
28x 8,5
34 x10,5

GroRe
[mm]

30x 85
35x10,5

MPC-Halteklammern

fiir MPC-Systemschienen und Schienenkonsolen

Brandschutz-
geprft

=M10

rtikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit M
V4A .
114536 100 Sttick
114509 o
114545 >
114515
114527
114548
114518
114530
MPC-Schiebemuttern
fir MPC-Systemschienen und Schienenkonsolen
Hohe Artikel-Nr. Abgabe-  Mengen-
[mm] VoA V4A einheit einheit
5,0 120031 120035 100 Stiick @
6,0 148758 -
148760 -
118034 118037
117962 117965
117980 117983
MPC-Schienendoppelmutter
fir MPC-Systemschienen und Schienenkonsolen
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
. .
118147 50 Stiick \,./
DAMMGULAST® Puffer
fir Gewindestangen M8 und M10
Abgabeeinheit Mengeneinheit
107082 25 Stiick u
DAMMGULAST® Scheiben und Unterlegscheiben
fir Gewindestangen M8 und M10
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit .
107089 100 Stiick
107086 -
-
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
V2A V4A
127204 127207 100 Stiick
127106 127112

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat
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MUPRO

DAMMGULAST® Schienenprofile

fir MPC-Profile

Anwendung

Ideal zur Entkopplung von Traver-
sen fOr Luftkanalbefestigung

Zur sicheren schalltechnischen
Entkopplung von MPC-System-
schienen

lhre Vorteile

Problemlose Montage durch
Einkndpfen in die Schiene bzw.
Aufstecken auf Gewindestangen
von MUPRO

Verhindert Kdrperschallbriicken
durch Vermeidung der Beruhrung
des Luftkanals mit den Gewinde-
stangen

Verrutschsicher durch Einkndpf-
profil

Vermeidet Flatter- und Vibrations-
gerausche der Luftkanale
Geringe Auflageflache, groBe
Absorptionsmasse

32

<m"

~—16.5

20

Produktleistungen

04/22

Ausflihrung Fur Schienenprofile Passend flir Artikel-Nr.  Abgabeeinheit Mengeneinheit
DAMMGULAST® 27/18, 28/30 Schienen mit Schlitzbreite von 13-16 mm, 107689 1 Rolle
Schienenprofil Gewindestangen M8 . s
Rolle 230 m 38/24-40/120 Schienen mit Schiitzbreite von 15-18 mm, 107690 [N
DAMMGULAST® Gewindestangen M8 und M10 107691 300 Stick
Schienenprofil
Abschnitte a 50 mm
DAMMGULAST® 107686 200
Schienenprofil
Abschnitte & 100 mm

Bei der Montage von Klima- und Liftungsanlagen werden MPC-Systemschienen als tragende Traversen
eingesetzt. Kérperschallbriicken, die aus direkter metallischer Beriihrung zwischen Luftkanal und der Traverse
oder den Gewindestangen resultieren, werden durch den Einsatz des DAMMGULAST® Schienenprofils als

Zwischenlage vermieden.

Das DAMMGULAST® Schienenprofil wurde speziell fir diesen Anwendungsbereich entwickelt und bietet hier,
auch aus handwerklicher Sicht, die optimale L&sung.
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MUPRO G

MPC-Schienenverbinder

Anwendung

Schnelle StoBverbindung von MPC-
Systemschienen

lhre Vorteile

Ermdglicht exaktes Ausrichten der
Schiene

Stabile Verbindung tber 4
Schrauben

Problemlose Montage durch Ein-
schieben in das Schienenprofil

Fir Schienen- Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-  MaBe [mm]

profile VoA VaA einheit einheit b L
27/18, 28/30 120052 120056 1 Stiick 25 150
38/40, 40/60 120064 120068 40

¢c/v0
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04/22

Anwendung

Ideal zur Befestigung von MPC-
Systemschienen als Traversen in
Schachten und Kanalen

Zur rechtwinkligen Verbindung von
2 Schienen bei unterschiedlicher
Ausrichtung des Schienenschlitzes
Verwendbar als Boden- oder
Deckenflansch fir senkrecht
stehende MPC-Systemschienen

lhre Vorteile

Die Anordnung der Langlécher
Lquer und l&angs*” in der Grundplatte
ermdglicht die gute H6henaus-
richtung des MPC-Stirnflansches
Lieferung mit 2 vormontierten

Klemmschrauben
Ausrichtung Fir Schienen-
profile
quer 27/18, 28/30
38/40
langs 27/18, 28/30
38/40

MPC-Stirnflansch, quer

MPC-Stirnflansch

V2A
156801
156803
156800

MPC-Stirnflansch, langs

M 1
™ I ammal
w
I 80
‘ M10
- i
19x1 —==—
86
MPC-Stirnflansch, quer
=40 19x11
80 T |
120 | 1 | {
—~—2 &
86
MPC-Stirnflansch, langs
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe b
VA i
156805 10 Stiick 24
156807 30
156804 24
156806 30

156802

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat
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MPC-Sattelflansch

Anwendung

Einfache Montage stabiler Traver-
sen aus MPC-Systemschienen
Ideal einsetzbar bei beengten
Einbauverhéltnissen in Schachten
und Kanalen

lhre Vorteile

Die Anordnung der Langlécher
~quer und 1&angs® in der Grundplatte
ermdglicht die gute Ausrichtung des
MPC-Sattelflansches

Gute Lastabtragung durch die
biegesteife Sattelverbindung

Das ideale Verbindungselement bei
Schienenkonstruktionen

MPC-Sattelflansch, quer

A — B
L1 N
e o
? eﬂ@ﬂ{ R
\ —F—
m

N

: L)
Produktleistungen I\fé it

a Ausrichtung ~ Fir Schienen- Artikel-Nr. Abgabe- ~ Mengen- MafBe [mm]
profile VoA VA einheit einheit A B b L L1 . C vV
quer 27/18, 28/30 156822 159552 5 Stick 125 50 30 70 80 5 11x19 11x19
38/40, 40/60 156824 156826 136 42 90 915 6 13x25 13,5x20
langs 27/18, 28/30 156821 159551 125 30 70 80 5 11x19 11x19
38/40, 40/60 156823 156825 144 70 42 90 100 6 13x25 13,5x20

¢c/v0
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Anwendung

Zur Montage an geneigten Dach-
bindern, Gewdlben und in runden
Kabelkanalen und Schachten

Ihre Vorteile

Variable Winkeleinstellung erst am
Montageort

Einfache und schnelle Montage
durch vormontierte Schienen-
doppelmutter

Bei Profil 38/40 variable Ausrich-
tung des Schienenschlitzes in alle
Richtungen mdglich

Montage einer Rohrtrasse am
geneigten Dachbinder

Komplett vormontiert bestehend aus:
1 MPC-VARIO-Sattelflansch

1 Schienendoppelmutter

2 Sechskantschrauben M10

2 Unterlegscheiben

Fur Schienenprofile Min. Winkel [°]
38/40, 40/60 20

MUPRO

MPC-VARIO-Sattelflansch

Rohrinstallation an einer Konsole mit
Druckstrebe

Artikel-Nr.
129659

Material
V2A

000

000
000

Installation von Konsolen im Gewolbe
oder in runden Kabelkanélen und

Schéachten

T
@%
p0i)

RPN
— o
@Z‘f *%ﬁiﬁ%ﬁ
20

Abgabeeinheit

1

pE=n 4

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat
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Anwendung

Verbindungselement zur Konstruk-
tion von Vorwandinstallationen,
Regalen sowie Schienenkon-
struktionen zur Befestigung von
Rohr- und Liiftungsleitungen ohne
SchweiBen

Zur Direktmontage an Wand,
Decke und Boden

lhre Vorteile

Vielseitig einsetzbar, z.B. als:
Abstitzwinkel
Auflagewinkel
Verbindungselement
Winkelkonsole

Ein Systembauteil fir handwerks-

gerechte Montagelésungen

Ausfihrung Fir Schienenprofile
45° 27/18, 28/30
90°

10 5,7 ¢ %

fm—

el

98,

V2A

118785
118898

Artikel-Nr.

® L
5

V4A

118789
118902

MPC-Montagewinkel

fiir Schienenprofile 27/18 und 28/30

T

*‘é)* 1

Abgabeeinheit

25

Mengeneinheit

Stiick

¢c/v0
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MPC-Schienenbligel

Anwendung

Fir Kreuzverbindungen bei Trag-
und Stltzkonstruktionen sowie
Regalen aus MPC-Systemschienen

Ihre Vorteile

Die montagefreundlichen Ver-
bindungselemente zum Aufbau
statisch richtig bemessener
Konstruktionen aus MPC-System-
schienen

Mehr Flexibilitat bei der Erstellung
von Schienenkonstruktionen

Die Mehrfachlochung der Biigel
ermdglicht die Ausrichtung des
Schienenschlitzes nach 4
Richtungen

Far drehstabile Befestigung am
Baukodrper

Far Profil 28/30 und 38/40 Fur Profil 40/60

| | ; ;

o0 o o 6| ol:
® ' | i ® |

: :

Far Profil 28/30 und 38/40 Fir Profil 40/60

Fir Schienen- Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm]
profile V2A V4A A B C D H H L
28/30 118228 118225 25 Stiick 31 30 80 85 31 13 102
38/40 118249 118268 41 40 105 41 18 116
40/60 118292 118300 62 - 110

04/22
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MPC-Tragerkrallen

Anwendung

Zur Befestigung von MPC-System-
schienen ohne Bohren und
SchweiBen an Stahltragern

lhre Vorteile

Befestigung an der Tragkonstruk-
tion ohne Bohren und SchweiBen
Ermdglicht nachtragliches Aus-
richten der Schiene langs und quer
zum Tréger

Passend fur Flanschdicken tblicher
Tragerprofile

Montagefreundlicher, vormontierter
Schnellbausatz

Die vorschriftsgemaBRe Befestigung
fir hdngende Lasten an Trager-

profilen
Produktleistungen IE:%L
Fir Schienenprofile Gewinde Max. zuldssige Belastung/ L] L]
[mm] Paar
(N] V4
27/18, 28/30 M6 2.800
38/40, 40/60 M10 10.800 B
. L2 A
} Aa o g \ Tén
He T
(" -t R
M-
| LY
Fir Schienen- Gewinde Schliissel-  Max. Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
profile [mm] weite Klemm- VoA V4A einheit  einheit A B C H  Hi L L2
[SW] stéarke
(mm]
27/18, 28/30 M6 10 22 130282 130280 20 Stick 37 60 80 18,0 29,0 438 27,8
38/40, 40/60 M10 15 130270 130271 50 80 100 185 24,5 39,7 30,7

¢c/v0
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MPR-Systemschienen

Anwendung

Ideal fur Rohrleitungsmontagen
und als Tragkonstruktion flir 21#
Luftungskanale )
Vielfaltige Montagemdglichkeiten

in Verbindung mit umfangreichen -~
Systembauteilen

Einsatzgebiet im Innen- und . 20
AuBenbereich

Ihre Vorteile -7 1

Schnelle und rationelle Befestigung
von Rohrstrangen und Rohrtrassen 40 -=t=by (==, 0~
Hohe Biegesteifigkeit durch
gunstige Profilquerschnitte
Skalierungsstriche seitlich und auf
der Schlitzseite vereinfachen die
Ausrichtung von Befestigungs-
elementen bei der Installation und
erleichtern das MaBnehmen und
Zuschneiden der Profile auf der

Baustelle 2 ‘ 22
Fur sichere seiten- und héhenver-
stellbare Befestigungen

Zum Aufbau statisch richtig bemes-
sener Konstruktionen mittels viel-

faltiger Verbindungsteile

Verzahnung im Schienenschlitz ’*@*’{9’%}’*@% 13
zur formschlUssigen Fixierung von )
Anbauteilen 2 B B
Sauberes optisches Bild durch die

Verwendung von MPR-Abschluss- ]

a_
-

Profil 41/21/2,0

62

2,5 ‘ 22

41—

20

40 40 40—

Profil 41/62/2,5

Profil Lange Material Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]
41/21/2,0 2.000 V4A 154393 1 Stiick
6.000 154395
41/41/2,0 2.000 154396
6.000 154398
41/62/2,5 154404

04/22
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MPR-Systemschienen
H-Profile

Anwendung

Ideal zur platzsparenden Fihrung
von Rohrtrassen zwischen Decken-
unterztigen

Ideal fir Rohrleitungsmontagen |
und als Tragkonstruktion f(ir 7
Luftungskanale 2 LZZJE%
Vielfaltige Montagemdglichkeiten
in Verbindung mit umfangreichen
Systembauteilen

Einsatz im Innen- und AuBen- -
bereich ff@h{g,{ﬁ},, 113

lhre Vorteile 20 40 L0-=—=£0-—

Schnelle und rationelle Befestigung
von Rohrstrdngen und Rohrtrassen
Ideale Kombination von hoher
Biegesteifigkeit und Montage- \
freundlichkeit ‘
I
\
|

=T =204

T

Profil 41/82/2,0

Beidseitige Schienenschlitze
ermdglichen einfaches und schnel- 124
les Ausrichten aller hdngenden und
stehenden Rohrbefestigungen
Skalierungsstriche seitlich und auf T E
den Schlitzseiten vereinfachen 25 22
die Ausrichtung von Befestigungs- LMJ
elementen bei der Installation und ——1T=— —=—20=—
erleichtern das MaBnehmen und
Zuschneiden der Profile vor Ort auf oD O P
der Baustelle
Passende Schallddmmelemente fiir =204 =4 0l 0=, 0~
alle Schienenprofile .
Sauberes optisches Bild durch die Profil 41/124/2,5
Verwendung von MPR-Abschluss-
kappen
Verzahnung im Schienenschlitz

7 zur formschlUssigen Fixierung von
Anbauteilen

AjIN
-

Profil Lange Material Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]
41/82/2,0 6.000 V4A 154406 1 Stiick
41/124/2,5 154407

¢c/v0
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MPR-Systemschienen
Technische Daten der Profile:
Profil Material ~ Zul. Stahl-  Verfugbare Profil- Profilquer- Tragheitsmoment Widerstandsmoment

Z spannung  Gewinde- gewicht schnitt
! by Il ! Gzul. platten* |y Iz Wy W:

z [N/mm?] [kg/m] [cm?] [cm?] [cm?] [cm?] [cm?]
41/21/2,0 V4A 149 M8, M10, 1,45 1,62 0,8894 4,5246 0,839 2,207
41/41/2,0 M12 2,08 2,42 4,9736 7,5692 2,451 3,692
41/62/2,5 3,38 3,98 17,2090 12,9297 5,671 6,307

41/82/2,0 H-Profil 4,16 4,83 30,6876 15,1385 7,485 7,385
41/124/2,5 H-Profil 6,76 7,96 111,7528 25,8595 18,025 12,614

Tragfahigkeitswerte der Profile fiir Biegung um die Y-Achse in [N]:

Profil L [m] L [m]
F f fF
L/2 . L/3 L/LB
05 1,0 15 2,0 40 6,0 05 1,0 15 2,0 40 6,0
41/21/2,0 995 418 176 89 - - 741 246 104 52 B =
41/41/2,0 2895 1450 960 571 98 - 2141 1.085 612 335 58 —
41/62/2,5 6659 3358 2230 1.659 433 105 4891 2508 1668  1.187 254 62
41/82/2,0 H-Profil 6541 4425 2943  2.191 819 256 3271 3261 2200 1.640 481 150
41/124/2,5 H-Profil 13612 10625 7.096 5309 2557 1241 6806 6790 5292 3963 1871 729
Profil L [m] L [m]
F yF §F F yF ¥ yF
L/ e/ L LL/l. L /5%=L/5 L/E L/5
05 1,0 15 2,0 40 6,0 05 1,0 15 2,0 40 6,0
41/21/2,0 495 176 74 37 - = 412 138 58 29 — — M
41/41/2,0 1.430 723 439 241 41 = 1.186 602 345 189 32 - i‘%‘#i
41/62/2,5 3267 1670 1.112 828 182 44 2700  1.389 926 669 143 35
41/82/2,0 H-Profil 2181 2174 1467  1.094 345 108 1635 1630 1.221 911 271 85
41/124/2,5 H-Profil 4538 4527 3528 2643 1278 532 3403 3.395 2933 2200 1.054 411

* Bitte erganzende Informationen auf den Katalogseiten zu Gewindeplatten/Hammerkopfbefestigern beachten.

Die ermittelten Lasten gelten fir statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).
Der Sicherheitsbeiwert y = 1,54 beriicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

Bei den angegebenen Werten werden die zuldssige Stahlspannung gemaf Tabelle sowie die maximale zulassige
Durchbiegung L/200 unter Berticksichtigung des Eigengewichtes nicht tberschritten.

04/22
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MPR-Systemschienen
Zulassige Knicklasten fir Profile in [N]:
Knicklénge Lk MPR MPR MPR MPR MPR
[mm] 41/21/2,0 41/41/2,0 41/62/2,5 41/82/2,0 41/1124/2,5
200 23.392 36.132 59.486 72.188 118.971
300 22.034 35.800 59.486 72.188 118.971
400 20.452 34.820 58.648 71.487 117.930
500 18.561 33.795 57.360 70.480 116.306
600 16.395 32.699 56.027 69.412 114.589
700 14.139 31.509 54.626 68.258 112.739
800 12.028 30.203 53.137 66.989 110.713
900 10.198 28.769 51.540 65.572 108.459
1.000 8.676 27.209 49.820 63.972 105.924
1.100 7.430 25.543 47.965 62.152 103.048
1.200 6.413 23.810 45.977 60.078 99.778
1.300 5.580 22.062 43.865 57.731 96.077
1.400 4.894 20.349 41.655 55.115 91.944
1.500 4.323 18.715 39.382 52.268 87.422
1.600 3.844 17.187 37.088 49.261 82.612
1.700 3.439 15.780 34.819 46.184 77.649
1.800 3.094 14.498 32.612 43.129 72.677
1.900 2.797 13.337 30.499 40.171 67.825
2.000 2.541 12.290 28.499 37.363 63.188
2.100 2.319 11.348 26.625 34.737 58.826
2.200 2124 10.500 24.882 32.304 54.767
2.300 1.952 9.736 23.268 30.067 51.020
2.400 1.801 9.048 21.778 28.017 47.576
2.500 1.666 8.426 20.407 26.142 44.421
2.600 1.546 7.863 19.145 24.431 41.534
2.700 1.438 7.353 17.985 22.868 38.893
2.800 1.341 6.889 16.918 21.439 36.477
2.900 1.254 6.466 15.937 20.133 34.265
3.000 1.175 6.080 15.032 18.936 32.237
3.100 1.103 5.727 14.199 17.838 30.376
3.200 1.038 5.403 13.429 16.830 28.664
3.300 978 5.106 12.718 15.902 27.088
3.400 923 4.832 12.060 15.046 25.635
3.500 873 4.579 11.449 14.256 24.292
3.600 826 4.345 10.883 13.525 23.050
3.700 784 4129 10.356 12.848 21.899
3.800 744 3.928 9.866 12.220 20.830
3.900 707 3.741 9.409 11.636 19.836
4.000 673 3.567 8.982 11.092 18.910
4.100 642 3.405 8.584 10.585 18.047
4.200 612 3.254 8.210 10.111 17.241
4.300 585 3.112 7.861 9.669 16.487
4.400 559 2.980 7.532 9.254 15.781
4.500 535 2.855 7.224 8.865 15.119
4.600 513 2.739 6.934 8.500 14.498
4.700 492 2.629 6.661 8.157 13.913
4.800 472 2.526 6.404 7.835 13.363
4.900 453 2.428 6.161 7.530 12.845
5.000 436 2.336 5.931 7.244 12.356
5.100 419 2.250 5.714 6.973 11.895
5.200 404 2.168 5.509 6.717 11.458
5.300 389 2.090 5.314 6.474 11.045
5.400 375 2.016 5.130 6.245 10.654
5.500 362 1.947 4.955 6.027 10.283
5.600 349 1.880 4.788 5.821 9.932
5.700 337 1.818 4.630 5.625 9.597
5.800 326 1.758 4.480 5.439 9.280
5.900 315 1.701 4.336 5.261 8.978
6.000 305 1.647 4.200 5.093 8.690

¢c/v0
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MPR-Systemschienen

Knicklasten nach DIN EN 1993-1-1 Abschnitte 6.2 und 6.3.

Die Tabellenwerte gelten fiir volltragende Querschnitte und zentrische Lasteinleitung!
Der mdgliche geringere Schlankheitsgrad fur Drillknicken und Biegedrillknicken ist gesondert zu untersuchen!

Betrachtet wird Knicken um die z-Achse und die y-Achse.
Die ungiinstigste Knicklast ist tabelliert.

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,54 beriicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte, sowie den

Sicherheitsbeiwert des Materials.

In Abhangigkeit von den Lagerungsbedingungen und der Stablénge | entsprechend der Abbildung die maBgebende

Knicklange Lk ermitteln.

Mit Lk aus der Tabelle die Knicklast F ablesen.

F

Z

Lk =2,0x

04/22
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MPR-Schienenkonsolen

Anwendung

Ideal geeignet als auskragende
Tragkonstruktion flir Rohrtrassen
Einsetzbar als Kragtrager zur Auf- v s

nahme von Liiftungskanalen T

In Kombination mit MPR-Sattel- Tgij“ - _E
flansch einsetzbar als Traverse zur — —
Rohrbefestigung in Schachten und 125 m b - ﬂ
Kanélen &J i

Stabile Wandkonsole fir Armaturen ‘ 235

und Gerate =50~ L

Einsatzgebiet im Innen- und
AuBenbereich

Ihre Vorteile

Belastbare Konstruktion durch
stabile Grundplatte

Lang- und Querloch zur flexiblen
Befestigung am Baukérper

Gute Anpassung an bauliche
Anforderungen durch abgestufte
Langen

Sauberes optisches Bild durch die
Verwendung von MPR-Abschluss-

kappen
Profil Lange L Material Artikel-Nr. Abgabeeinheit  Mengeneinheit MaBe [mm]
[mm] . vV
41/41/2,0 160 V4A 154435 1 Stiick 8 13,5x 20
240 154436
320 154437
400 154438

480 154439

560 154440
a 640 154441

2c/v0
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MPR-Schienenkonsolen

Technische Daten der Konsolen:

Profil Grundplatte Systemschiene
Z MaBe Material Zul. Stahlspannung Material Zul. Stahlspannung
Y Y HxBxT
J 7 U Gzul. Gzul.
[mm] [N/mm?] [N/mm?]
41/41/2,0 125x50x 8 V4A 143 V4A 149

Tragféhigkeitswerte der Konsolen fiir Biegung um die Y-Achse:

Profil Grundplatte Lange L ' yF vy vE yF yF
["il/lrf;‘:;] [mm] PL/ZJL ‘ ‘ J ‘L/glu‘}i ‘ ‘L/A*LL/AJL‘L/AJ ‘

Zuléssige Belastung [N]

41/41/2,0 242.069 160 3.025 1.512 1.512 1.008
240 2.017 1.008 1.008 672
320 1.512 756 756 504
400 1.210 605 605 403
480 1.008 504 504 336
560 864 432 432 288
640 756 378 378 252

Die ermittelten Lasten gelten fir statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,54 berlcksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

Bei den angegebenen Werten werden die zulassige Stahlspannung gemaB Tabelle sowie die maximale zulassige
Durchbiegung Ls150 unter Berlicksichtigung des Eigengewichtes nicht Giberschritten.

Die Tragfahigkeitswerte sind bezogen auf die Konsolen. Befestigungselemente, wie z.B. Dibel und Schrauben
mussen den Belastungen entsprechend ausgelegt werden.

O
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MPR-Hammerkopfbefestiger

Anwendung

Zur zeitsparenden, rationellen
Befestigung von Rohrschellen an N
MPR-Systemschienen |
Einsatzgebiet im Innen- und

AuBenbereich L
|
lhre Vorteile ‘
Einfache und schnelle Montage im | g
Schienenschlitz J_
Ideales Ausrichten des Rohr- ;
leitungsstranges nach der Montage
maoglich, jederzeit seitlich ver- M=
schiebbar
Kombination unterschiedlicher
Langen und Gewindedurchmesser
in einer Schiene mdglich
Verzahnte Gewindeplatte zur
sicheren formschllssigen Verbin-
dung im Schienenschlitz der MPR-
Systemschienen
Fir Schienenprofile ~ Anschluss- Lange Nutzbare Material Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-
gewinde [mm] Gewindelénge einheit einheit
L
[mm]
41/21/2,0, 41/41/2,0, M8 35 10 V4A 154413 25 Stiick
41/62/2,5, 41/82/2,0, 50 25 154415
41124125 M10 35 8 154418
M12 40 9 154424
_uL 1T =
= U[]U
Fz
Fir Schienenprofile MPR-Hammerkopfbefestiger
Materialstarke Anschlussgewinde Max. empfohlene Bei Anzugsdrehmoment
[mm] Zuglast Fz [Nm]
(N]
2,0 M8 7.000 10
M10 20
M12 30
2,5 M8 12.000 10
M10 20
M12 30

¢c/v0
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MPR-Gewindeplatten

Anwendung

Zur Befestigung von Anbauteilen im
Schienenschlitz der MPR-System-
schienen

Einsatzgebiet im Innen- und
AuBenbereich

lhre Vorteile

Verzahnte Gewindeplatte zur
sicheren formschlissigen Verbin-
dung im Schienenschlitz der MPR-
Systemschienen

Fir Schienenprofile Gewinde Material Artikel-Nr.  Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm]
I b s
41/21/2,0, 41/41/2,0, M8 V4A 154409 25 Stiick 34,5 19,5 8,0
41/62/2,5, 41/82/2,0, M10 154069 9,0
G20 M12 154411
F2
T
L|d
Far Schienenprofile MPR-Gewindeplatten
Materialstarke Gewinde Zuglast Fz Bei Anzugsdrehmoment
(mm] mit Gewindestift A70 und [Nm] (7
U-Scheibe 40 x 3 mm
(N]
2,0 M8 7.000 10
M10 20
M12 30
25 M8 12.000 10
M10 20
M12 30

04/22
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MPR-Halteklammern

11/35

Anwendung

Zur sicheren Kraftlibertragung bei
der Montage von MPR-System-
schienen in Verbindung mit
Gewindestangen, Diibeln und
Schrauben

lhre Vorteile

Zur Ubertragung groBer Krafte in
schwerer Ausfihrung

Sicher, durch Kantenumgriff wird
ein Aufweiten des Schienen-
schlitzes verhindert

Ausfihrung Fir Schienenprofile

schwere
Ausfihrung

41/21/2,0, 41/41/2,0,
41/62/2,5, 41/82/2,0,
41/124/2,5

Anwendung

Kunststoff Abschlusskappe zur
Montage in den offenen Enden der
MPR-Systemschienen

lhre Vorteile

Sauberer Abschluss der MPR-
Systemschienen zum Schutz vor
Verletzungen
Verwitterungsfestes Kunststoff-
material fir lange Lebensdauer

Fur Schienenprofile
41/21
41/41, 41/82
41/62, 41/124

AuBen-& Dicke
[mm] [mm]

40 3

Fir Gewinde
M8

M10
M12

© MUPRO -

Fiir Gewinde

M10
M12

Artikel-Nr.

170506
170508
170509

Material

V4A

Material

V4A

Artikel-Nr.

Schwere Ausfihrung

154450

155638

Artikel-Nr.

154454
154455
154456

Fortschritt und Qualitat

Abgabeeinheit

10

Mengeneinheit

MaRe d
[mm]
11
13

Stiick

MPR-Abschlusskappen

Abgabeeinheit

100
50
25

Abgabeeinheit

100

Mengeneinheit
Stiick

Unterlegscheiben
fir MPR-Systemschienen

Mengeneinheit

Stiick

¢c/v0




UPRO

_

DAMMGULAST® Schienenprofile

fir MPR-Profile

04/22
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Anwendung

Ideal zur Entkopplung von
Traversen fir Luftkanalbefestigung
Zur sicheren schalltechnischen
Entkopplung von MPR-System-
schienen

lhre Vorteile

Problemlose Montage durch
Einkndpfen in die Schiene bzw.
Aufstecken auf Gewindestangen
von MUPRO

Verhindert Kdrperschallbriicken
durch Vermeidung der Beruhrung
des Luftkanals mit den Gewinde-
stangen

Verrutschsicher durch Einkndpf-
profil

Vermeidet Flatter- und Vibrations-
gerausche der Luftkanéle
Geringe Auflageflache, groBe
Absorptionsmasse

Produktleistungen

Ausflihrung Fur Schienenprofile

DAMMGULAST® 41/21-41/124
Schienenprofil

Rolle 220 m

DAMMGULAST®

Schienenprofil

Abschnitte a 50 mm

Passend fiir

Schienen mit Schlitzbreite von 22 mm,
Gewindestangen M8 und M10

Artikel-Nr.
151189

155366

Abgabeeinheit
1

200

Mengeneinheit
Rolle

Stilick

Bei der Montage von Klima- und Liftungsanlagen werden MPR-Systemschienen als tragende Traversen
eingesetzt. Kérperschallbriicken, die aus direkter metallischer Beriihrung zwischen Luftkanal und der Traverse
oder den Gewindestangen resultieren, werden durch den Einsatz des DAMMGULAST® Schienenprofils als

Zwischenlage vermieden.

Das DAMMGULAST® Schienenprofil wurde speziell firr diesen Anwendungsbereich entwickelt und bietet hier,
auch aus handwerklicher Sicht, die optimale Lésung.

o



MUPRO G

MPR-Sattelflansch

Anwendung ~— B —
Einfache Montage stabiler Traver- N
sen aus MPR-Systemschienen Ty
Ideal einsetzbar bei beengten 42
Einbauverhaltnissen in Schachten A LT ?
und Kanélen
Einsatzgebiet im Innen- und m
AuBenbereich Y
lhre Vorteile st .
Gute Lastabtragung durch die oy
biegesteife Sattelverbindung 90 T C
Das ideale Verbindungselement bei @
Schienenkonstruktionen |
Ausfuhrung fur Profile 41/82 und -
41/124 mit verdrehsicherer MPR-Sattelflansch, langs
Lagerung durch beidseitiges
Umgreifen der MPR-System- A
schienen L1
[+
}
B | Dt D11
i v
|
S I I |
90 i C
MPR-Sattelflansch, quer
N
90

X
il
l

I QET}
saseiy

A L1 b H-
J S
+
MPR-Sattelflansch, l1angs
far Profil 41/82 und 41/124
Ausflihrung  Fir Schienen- =~ Material ~ Artikel-Nr. ~ Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
profile einheit einheit A B b L1 . C Vv
quer 41/21-41/62 V4A 156826 5 Stiick 136 50 - 915 6 13x25 135x20
langs 156825 144 70 100
41/82 155641 1 205 80 83 160 8
41/124 155642 245 125 200

¢c/v0
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MUPRO

MPR-VARIO-Sattelflansch

Anwendung

Zur Montage an geneigten Dach-
bindern, Gewdlben und in runden
Kabelkanalen und Schachten

Ihre Vorteile

Variable Winkeleinstellung erst am
Montageort

Einfache und schnelle Montage
durch vormontierte Schrauben und
MPR-Gewindeplatte

Bei Profil 41/41 variable Ausrich-
tung des Schienenschlitzes in alle
Richtungen mdglich
Formschllssige Verbindung durch
verzahnte MPR-Systemschienen
und MPR-Gewindeplatten

) \ 0000

g 556684

v,

000

000
000

Montage einer Rohrtrasse am Rohrinstallation an einer Konsole mit Installation von Konsolen im Gewdlbe
geneigten Dachbinder Druckstrebe oder in runden Kabelkanalen und
Schéchten a
Komplett vormontiert bestehend aus: $1‘3ﬁ
1 MPR-VARIO-Sattelflansch § ‘
2 MPR-Gewindeplatten M10 25 |
2 Sechskantschrauben M10 105
2 Unterlegscheiben
NN 2
YR O
151
f L t
112— H 125
)
Fur Schienenprofile Min. Winkel [°] Material Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
41/21-41/62 20 V4A 160008 1 Stiick

04/22
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MUPRO

Anwendung

Verbindungselement zur Konstruk-
tion von Vorwandinstallationen,
Regalen sowie Schienenkonstruk-
tionen zur Befestigung von Rohr-
und Liftungsleitungen ohne
SchweiBen

Auch zur Direktmontage an Wand,
Decke oder Boden einsetzbar

MPR-Montagewinkel 45°

fir Schienenprofil 41/41

Ihre Vorteile

Variable Montagevorteile
Vielseitig einsetzbar z.B. als:
Abstitzwinkel
Auflagewinkel
Verbindungselement
Ein Systembauteil fiir handwerks-
gerechte Montagelésungen

Fir Schienen- Material Artikel-Nr. Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit
profile 15 s 15 w0
41/21-41/124 V4A 159471 10 Sttick /
?
¢
105 1 —
-4
%5 1
pos |
} o
MPR-Schienenbiigel
Anwendung

Fir Kreuzverbindungen bei bspw.
Vorwandinstallationen und Regalen
aus MPR-Systemschienen
Einsatzgebiet im Innen- und
AuBenbereich

lhre Vorteile

Die montagefreundlichen Ver-
bindungselemente zum Aufbau
statisch richtig bemessener
Konstruktionen aus MPR-System-
schienen

Mehr Flexibilitat bei der Erstellung
von Schienenkonstruktionen

Far drehstabile Befestigung am
Baukérper

Fir Schienenprofile Material Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe H
[mm]
41/41 V4A 155634 10 Stiick 43
41/62 155637 64 °
z
11/39 © MUPRO - Fortschritt und Qualitat




Errra— MUPRO

MPR-Tragerkrallen

Anwendung

Zur Befestigung von MPR-System-
schienen ohne Bohren und
SchweiBen an Stahltragern
Einsatzgebiet im Innen- und
AuBenbereich

lhre Vorteile

Die Lésung zur Montage von MPR-
Systemschienen an Stahltrdgern
Ermdglicht nachtragliches Ausrich-
ten der Schiene langs und quer
zum Trager

Passend fur Flanschdicken Ublicher
Tragerprofile

Montagefreundlicher, vormontierter
Schnellbausatz

Die vorschriftsgemaBe Befestigung
fur hangende Lasten an Trager-
profilen

Produktleistungen

Fur Schienen- Gewinde Max. zulassige Belastung F/Paar [N] [] [
profile U-Biigel mit Hammerkopfbefestiger
M8 M10 M12 o
41/21/2,0 M10 7.000 7.000 7.000 T 80—
41/41/2,0 =L L1 PSZ?
41/62/2,5 12.000 12.000 12.000 ‘ E il {ﬁl th| |
41/82/2,0 7.000 7.000 7.000 M (IR | -l
1 (R | A
0N 3
Fur Schienen- Gewinde Schliissel-  Max. Material ~ Artikel- Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
profile weite Klemm- Nr. einheit  einheit A H H1 L L1
[SW]  starke S
[mm]
41/21, 41/41 M10 15 22 V4A 154445 10 Stiick 90 185 245 34 30 8
41/62, 41/82 154446 130

04/22

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat 11/40



MUPRO e

MPR-Schnellbefestiger Typ S+

Anwendung

Zur sicheren und schnellen
Anbindung von Rohrschellen und
Montageteilen im Schienenschlitz
der MPR-Systemschienen
Einsatzgebiet im Innen- und
AuBenbereich

Ihre Vorteile

Zeitsparende Schnellmontage im
Schienenschlitz auch bei nachtrag-
licher Installation zwischen bereits
vorhandenen Rohrstrangen
Sicherer Halt nach dem Eindrehen,
bleibt ausrichtbar bis zum Anziehen
der Verschraubung

Sicher — verzahnte Ausfihrung far
eine formschlissige Verbindung mit
den MPR-Systemschienen
Passend fir alle MPR-System-
schienen Profil 41/21 bis Profil

41/124
Fir Schienenprofile Anschlussgewinde
41/21-41/124 M8
M10
Produktleistungen
Fy
%
1

MPR-Systemschienen 2,0 mm
MPR-Systemschienen 2,5 mm

&

Montagehinweis

Material Artikel-Nr.
V4A 166290
166291
Max. empfohlene Last F1
(N]
M8 M10
7.000 7.000
12.000 12.000

Abgabeeinheit Mengeneinheit
25 Stiick
iy
Anzugsdrehmoment
(Nm]
M8 M10
10 20

11/41
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04/22

Anwendung

Zur sicheren und schnellen
flachenbiindigen Befestigung von
Montageteilen wie bspw. Montage-
winkeln im Schienenschlitz der
MPR-Systemschienen
Einsatzgebiet im Innen- und AuBen-
bereich

Produktleistungen

s, MUPRO

UPRO

MPR-Schiebemuttern Typ S+

Ihre Vorteile

Einfach in den Schienenschlitz
eindrehen — fertig

Sicherer Halt nach dem Eindrehen,
bleibt ausrichtbar bis zum Anziehen
der Verschraubung

Kein Verrutschen auch bei senk-
rechtem Schienenschlitz
Flachenblndige kraftschliissige
Anbindung von Montageteilen an
das MPR-Schienensystem

Fur Schienenprofile Anschlussgewinde Material Artikel-Nr.
41/21-41/124 M8 V4A 166313
M10 166314
Fir Schienenprofile MPR-Schiebemuttern Typ S+
Materialstarke Anschlussgewinde Max. empfohlene
[mm] Zuglast Fz
(N]
2,0 M8 4.500
M10
2,5 M8
M10 5.000

Montagehinweis

Brandschutz-
gepriift

Abgabeeinheit Mengeneinheit
25 Stiick
Fz
e — E‘f P ———

Bei Anzugsdrehmoment
(Nm]

20
30
20
30

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat 11/42



MUPRO

Schienenverbinder

schwere Ausfiihrung

Anwendung

Schnelle StoBverbindung von MPC-
und MPR-Systemschienen

lhre Vorteile

Ermdglicht exaktes Ausrichten der
Schiene

Kraftschlissige Verbindung tber 4
Schrauben

FormschllUssige Verbindung
zwischen Schiene und Verbinder
(Durchsteckmontage)

Fur Schienenpraofile Material Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm]

: 38/40, 40/60, V4A 159475 1 Stiick 50 160
ﬁ 41/21-41/124

¢c/v0
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Anwendung

Zur Abstiitzung von MPC- und
MPR- Schienenkonsolen beim
Auftreten von Querkréaften

Weitere Montagemadglichkeiten zur
Winkel- und Knotenverbindung von
MPC- und MPR-Systemschienen

Artikel-Nr.
V2A
159434

V4A
159435

Ihre Vorteile

Geeignet fur die Montage an Wand,
Decke und Boden

Vielféltige Einsatzmdglichkeiten in
den unterschiedlichsten Konstruk-
tionen

Geeignete Anbauteile fiir MPC-Schienenprofile 38/40, 40/60

Material
Sechskantschraube, V2A
M10 x 20 mm V4A
MPC-Schiebemutter, V2A
M10 V4A

Geeignete Anbauteile fiir MPR-Schienenprofile 41/21-41/124

Material
Sechskantschraube, V4A
M10 x 20 mm
MPR-Gewindeplatte,
M10

04/22

Abgabeeinheit Mengeneinheit
1 Stiick
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
105553 100 Stiick
105555
117962
117965
Artikel-Nr. Abgabeeinheit  Mengeneinheit
105555 100 Stiick
154069 25

UPRO

Stutzwinkel

®
o ° @ ° X 135
: o
o O o O
15
260
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MUPRO

Konsolenwinkel

Anwendung

Einsetzbar zur Montage an Decke, 100 by [] ==
Wand und Boden, freistehend oder
im Schacht

Stabiler Konsolentrager zur Auf- I
nahme von Wasseruhren, Verteiler- H
batterien, Pumpen und vielem mehr 1T 21

lhre Vorteile
Vielfaltige Montagemdglichkeiten 1 ﬂ}

in Verbindung mit den MPC- und
MPR-Systemschienen 4
Verstarkung und Erhéhung der

Belastbarkeit von Schienen-

konstruktionen und Traversen

Durch Verschraubung zweier

Konsolenwinkel gegeneinander

werden noch hdhere Festigkeits-

werte erreicht

Konsolenwinkel 100 x 100

200
20 40_, 40_, L0_ 40_, s

s

~
’=Y

~
=

1

~
(=3

N
<

L
Tlee o o o

13x22
13x18

Konsolenwinkel 200 x 200
&

Ausfuhrung Typ Fir Schienen- GroBe Artikel-Nr. Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit
profile [mm] VoA VaA
100 x 100 = 38/40, 40/60, 100 x 100 x 4 167128 - 20 Stiick
200 x 200 1 41/21-41/124 - 200 x 200 x 4 113616 113619 1

& Konsolenwinkel 100 x 100 aus V4A Material auf Anfrage.

@ Weitere technische Informationen finden Sie im Kapitel ,Technische Informationen®.

¢c/v0
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Errra— MUPRO

Winkelhanger

Anwendung

Zur seitlichen Abhangung von
Rohrleitungen an Stahlbetontragern
Als Unterbau zur Befestigung von
Armaturen wie Wasserzahler etc.

Ihre Vorteile

Winkelelement flir erhdhte Anfor-
derungen an die Stabilitat von
Montagekonstruktionen
Ausgestattet mit dem hochwertigen
Schallschutz des DAMMGULAST®
Puffers

Als Konsole zur Aufnahme
schwerer Lasten nahe der Wand
Als Konstruktionsbaustein flir
Traversen bei beengten Montage-
verhéltnissen

= 4 I = L
40 on 40
84 8L
Produktleistungen Frer
Ausflihrung Max. empfohlene  Schallreduzierung Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Belastung im Mittel um VoA V4A
[N] [dB(A)]
mit DAMMGULAST® Puffer 1.000 17 127786 127783 10 Stiick
ohne DAMMGULAST® Puffer 1.650 - 127795 127798

04/22
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MUPRO G

Konstruktionswinkel

Anwendung

Verbindungselement zur Konstruk-
tion von Traversen, Rahmen- und
Regalsystemen
Far die Direktmontage an Decke,
Wand und Boden oder fiir die
Montage mit MPC- und MPR-
Systemschienen als:
Abstitzwinkel
Auflagewinkel

Stltzwinkel
Verbindungselement
Winkelkonsole

Ihre Vorteile

Vielfaltigste Montagemdglichkeiten
in Verbindung mit MPC- und MPR-
Systemschienen

Ergibt stabile Knoten- und Winkel-
verbindungen

Grundstiitze Far peliepjg anordnenbare
Knotenwinkel Schienendffnung
Kreuzverband

Querabstitzwinkel

GroBe Fir Schienen- Material

Artikel-Nr.

Abgabe- Menge- ¥ | CH__
[mm] profile einheit neinheit { j : ©e 131 : H i
280 x 164 x4  38/40, 40/60, V2A 113595 1 Stlick ‘
41/21-41/124

11/47 © MUPRO - Fortschritt und Qualitat
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Errra— MUPRO

Konstruktionswinkel

SE e

| — )
EcEENdOETaRER RIS

YEDE

Als Kreuzverband, auch mit durch- Als Querabstiitzung zur seitlichen Versteifung
laufender MPC-Systemschiene
moglich

SESQ3E

et

——

@;ﬁ‘
Als Knotenblech, die beliebige Anordnung des Montageschlitzes der MPC-Systemschienen garantiert eine Vielzahl i—‘
von Montagemd@glichkeiten zur optimalen Problemlésung

Als 45°-Abstiitzung, wahlweise Montage mit innen oder auBen angeordneter MPC-Systemschiene

04/22
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MUPRO

Montagewinkel

Anwendung

Verbindungselement zur Konstruk-
tion von Vorwandinstallationen,
Regalen sowie Schienenkon-
struktionen zur Befestigung von
Rohr- und Liiftungsleitungen ohne
SchweiBen

Zur Direktmontage an Wand,
Decke und Boden

Fir MPC- und MPR-System-
schienen

lhre Vorteile

Vielseitig einsetzbar, z.B. als:
Abstiitzwinkel
Auflagewinkel
Verbindungselement
Winkelkonsole

Ein Systembauteil fir handwerks-

gerechte Montagelésungen

A e e
g5 s 40 \
h é* 106
N
| o155
O |
‘ * | oD *
| 1
oo | oTerY
55 | I
| 15 - T
‘ 55—
1 oD 86
Ausfiihrung Fir Schienen- Loch-& D Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
profile [mm] VoA V4A
45° 38/40, 40/60, 11,0 118757 118773 25 Stuck
41/21-41/124 13,5 - 159471 10
90° 11,0 118824 118858 25

¢c/v0
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Montagewinkel
kurz
Anwendung e
Stabiles und preiswertes Ver-
bindungselement zur Konstruk- —~38— * 20
|

tion von Rahmen, Regalen und ! — o T — b
Gestellen zur Vorwandinstallation BT 38 H

lhre Vorteile

Erstellung von stabilen Konstruk-
tionen ohne SchweiBen
Hohe Flexibilitdt und einfache

Montage i 2
Gute Anpassung an Schienen- azj%ﬁ
breiten der MPC- und MPR-Sys- !

temschienen

o

Fir Schienenprofile Material Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
38/40, 40/60, V2A 118854 25 Stiick

41/21-41/124 m

04/22
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MUPRO

———

Winkel- und T-Verbindungsplatten

Anwendung

Stabile Verbindungselemente fiir
Rahmen und Vorwandinstallationen
mit den MPC- und MPR-System-
komponenten

lhre Vorteile

Einfache und schnelle Montage von
Eck- und T-Verbindungen

Die Montageplatten ermdglichen
Rahmenkonstruktionen in einer
Ebene mit gleicher Ausrichtung des
Schienenschlitzes

Lochabsténde ermdglichen die
Durchsteckmontage mit den MPC-
und MPR-Systemschienen

Fiir Schienen-
profile

Winkelplatten 38/40, 40/60,
41/21-41/124

T-Verbindungsplatten

Winkelplatte

99 118
59 99
——19 1= (~——59 —
L T T 19 =—
© T
118
f 118 é é ;8
o o o|x [o[1|° |
78 1
59¢ H
59 L l S @ | D
19 {JF I |
[ & 3]
Loch-& D Material Artikel-Nr. Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit
[mm]
11,0 V2A 127843 1 Stiick
13,5 V4A 159473 10
11,0 V2A 130298 1
13,5 V4A 159474 10

¢c/v0
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Gelenkblgel

Anwendung

Gelenkblgel fir Abhdngungen
und Abspannungen z.B. bei Fest- T

punkten oder Befestigungen flr i i
Briickenentwésserungen [[@ B]] ©

lhre Vorteile
GroBer Schwenkbereich flir unter-

96

schiedlichste Einbausituationen C m «0
Weitere Materialien/Oberflachen
auf Anfrage lieferbar e @ 8l

Produktleistungen

GroBe Zugbelastung bei Zugbelastung bei Max. empfohlener
Schwenkwinkel 0° Schwenkwinkel 45° Schwenkwinkel
(N] (N] [’
B .
N o
©
- ™
40x6 8.000 5.000 90
GroBe Fir Gewinde Oberflache @D Stérke s Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] [mm]
40x6LG 13 M12 V4A 13 6 139140 1 Stiick
40x6 LG 17 M16 17 130702
& Auftragsbezogene Fertigung, Preis und Lieferzeit auf Anfrage. a

04/22

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat 11/52



MUPRO G

Tragerklammern
Anwendung I
Fur die Befestigung von Rohr- und @ @ ? -
Luftungsleitungen an Stahltragern -
der Tragkonstruktion ohne Bohren ~—H—

d SchweiB D N
und SchweiBen ‘A:H‘ 5 q

lhre Vorteile I‘

Befestigung am Tréger ohne

Bohren und SchweiBen *_ﬁ/ ﬁ
Nachtragliches Ausrichten am ‘

]

E
Trager méglich m
Schnelle nachtragliche Héhen- H P--;’
justierbarkeit der Gewindestangen (] e
durch gewindeloses Durchgangs- l~—F—
loch
Hohe Tragkraft

Zur Abhangung von Gewindestiften
und Gewindestangen fiir die
Befestigung von MPC-System-
schienen und Rohrschellen

Produktleistungen
GréBe Durch- Max. empfohlene
gangsloch fdr Belastung
(N]
M8 1.200
M10 2.500
M12 3.500
GroBe Durch-  Klemmstarke Artikel-Nr. Abgabe- ~ Mengen- MaBe [mm]
gangsloch fir S VoA VA einheit einheit A B C D E H M
(mm]
@ M8 0-16 130246 130245 15 Stiick 215 21 38 9 34 45 M0
M10 130235 130249 11
M12 130239 130254 8

¢c/v0
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Errra— MUPRO

Schiebeschlitten

04/22
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Anwendung

Zur Befestigung von Rohrleitungen
mit temperaturbedingten Langen-
ausdehnungen

Ideal geeignet fir die Befestigung
von Rohrleitungen an Wand, Decke
und Boden

Lospunktbefestigung fir hangende
und stehende Rohrleitungen
Lospunktbefestigung im Kreuz-
verbund fir Schiebewege in rohr-
axialer und radialer Richtung

Ihre Vorteile

Flache, kompakte Bauform fiir eine

sichere Montage bei beengten
Einbauverhaltnissen
GroBer Schiebeweg bis zu 76 mm

Hohe Flexibilitat in der Anwendung

durch dreifache Anbindungs-
méglichkeit fir Rohrschellen

Je nach Anwendung kénnen eine
oder zwei Rohrschellen montiert
werden

R )
; MB/M10 ||
M10
= / JE
80 _ N i
120 ﬂ? o-P >
L i | ‘ = J
| |

120
145
151
Montage an der Decke mittels Montage von zwei Schiebeschlitten
Stahldiibel M8 im Kreuzverbund, stehend auf einer
MPC-Systemschiene
Produktleistungen e a
Anschluss-  Anschluss- Temperatur- Max. empfohlene Max. Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-
gewinde gewinde besténdigkeit Belastung Schiebeweg VoA VaA einheit einheit
1x 2X [N] [mm]
M8/M10 M10 —40 °C bis +100 °C 1.750 76 148349 148345 25 Stiick



MUPRO

Luftkanalwinkel
mit Dammteil
Anwendung
Montagefreundliche Abhangung fir
Luftkanale

lhre Vorteile

Integriertes hochelastisches Schall-
dammelement

Sehr gute Ausrichtbarkeit und
Hbéhenjustierung Uber Gewinde-
stangen

Handwerksgerechte Ausflhrung als
Winkel oder Doppelwinkel
Vielfaltige Befestigungsmadglich-
keiten am Kanal durch Nieten oder

Bohrschrauben Luftkanalwinkel
Direkte Befestigung am Baukdrper uttkanalwinke
mdglich
Schallreduzierung im Mittel um
17 dB(A)
Produktleistungen Fost]
Typ Max. empfohlene Belastung ~ Schallreduzierung im Mittel
[N] um [dB(A)]
| 230 16
Il 800 17

2105

210.5 || :L
:::3 [ ; ] ! n ! ! ] !
| & 05 m 38‘ Q‘} 25
s © P 685
285 1 )
- $Q$ . ;lu:‘i 16,5 3
| D
285 B
7 716
16,5«
Luftkanalwinkel Luftkanalwinkel Luftkanaldoppelwinkel Luftkanaldoppelwinkel
Typ | Typ Il Typ | Typ Il
Typ Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
V2A V4A
Luftkanalwinkel I 116626 116632 25 Stick
I 116651 116534
Luftkanaldoppelwinkel I 116537 116540
I 116561 116531

¢c/v0
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Trapezblechhanger

mit angeschweiBter Mutter

Anwendung
Zur Befestigung von Installationen ‘ ca. 100 ‘ o'l

an Trapezblechen {variabel biegbar)

19

Ihre Vorteile

Leichte Anpassung an verschie-
dene Trapezblechprofile durch
Sollbiegestellen

Rundlécher in den Schenkelenden
ermdglichen die Durchsteck-
montage mit Gewindestangen M8

|
|
|
|
|
|
oder M10 von MUPRO |

Produktleistungen Frrer
Max. empfohlene Belastung [N] 1.300
Mutter Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
V2A V4A
M8 130198 130199 25 Sttick
M10 130196 130197

@ Trapezblechzangen fiir die Befestigung finden Sie im Kapitel ,Werkzeuge®.

04/22
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Gewinde

M8

M10

M12

>
Gewinde

M6
M8

M10
M12

M16

Lénge
(m]

N = D = DD = D

Lange
(mm]

25
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
25
30
40
50
55
60
70
80
90
100
120
140
25
60
80
100
110

Artikel-Nr.

V2A
113594
113621
113645
113455
113476
113501
113519
113537
113555

Artikel-Nr.

V2A V4A
114160 114163
114175 114181
114202 114205
114217 114220
114235 114238
114247 114250
114256 114259
114265 114268
114105 114112
114122 114125
114131 114134
113756 113759
113771 113774
113798 113801
113807 113810
113816 113819
113831 113834
113846 113849
113852 113855
113864 113867
113687 113690
113708 113711
113717 113720
113936 113939
113986 113989
113995 113998
113873 113876
113888 113891

Abgabe- Mengen-

einheit einheit

25 Stlick
20
5

Abgabeeinheit

Artikel-Nr.
V4A
113597
113624
113648
113458
113479
113504
113522
113540
113558

100

50

Abgabe-
einheit

25

10

Gewindestifte

Mengeneinheit

Gewindestangen

Mengen-
einheit

Stiick /

¢c/v0
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_

Gewindemuffen
zur Verl&ngerung von Befestigungsgewinden

Gewinde Lénge Artikel-Nr. ~ AuBen-&  Artikel-Nr.  AuBen-& Abgabe- Mengen-
[mm] VoA [mm] V4A [mm] einheit einheit
M8 30 113262 11 113266 11 100 Stiick é
40 113277 113280
M10 30 113169 13 113172 13 50
40 113178 113181
M12 30 113199 15 113202 15
40 113208 - -
M16 113227 22 113230 25 25
Reduzierstiicke
AuBen-  Innen-  Schilissel- Material ~Artikel- Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
gewinde gewinde  weite Nr. einheit einhet |, |,
[mm] e i@
M8 M10 13 V2A 113500 100 Stick 23 7 8 XL:?; ’
M10 M8 113465 21 ——
M12 17 113453 25 8 10
M12 M10 13 113471 23
Stockschrauben
zur Befestigung an Holzdecken oder mit Kunststoffdiibeln
Anschluss- Gesamt- ~ Holz- Lange Lange Schlissel- ~Material ~Artikel- ~ Abgabe- Mengen-
gewinde lange  gewinde  Holz- metr. weite Nr. einheit einheit
[mm] gewinde  Gewinde [mm] /
[mm] [mm]
M8 50 H8 27 20 - V2A 129713 100 Stiick
60 37 129716
80 30 6 129723
100 47 40 129697
120 50 129701
140 129705
160 129707
M10 60 H10 37 20 8 129677
80 47 129679
100 57 30 129665
120 40 129667 50
140 129669
160 129671
180 129673
M12 80 H12 20 10 129684

04/22
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Sechskantmuttern
DIN 934
Gewinde Hohe Mutter  Schliisselweite Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] [mm] V2A VA
M6 5,0 10 105477 105479 100 Stiick e
M8 6,5 13 105486 105488
M10 8,0 17 105423 105425
M12 10,0 19 105439 105441
M16 13,0 24 105453 105455
M20 16,0 30 105465 105467 50
Unterlegscheiben
DIN 125
Fur Gewinde AuBen-& Dicke Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
] [mm] V2A V4A
M6 12 1,6 127301 127304 100 Stiick Q
M8 16 127313 127272
M10 20 2,0 127269 127283
M12 24 2,5 127280 127292
M16 30 3,0 127289 127275
Unterlegscheiben
fir MPC-Systemschienen
Fir Gewinde AuBen-& Dicke Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
] [mm] V2A VA
M8 24 2,0 127190 127199 100 Stiick °
30 127204 127207 i
M10 2,5 127097 127103
35 127106 127112
M12 37 3,0 127160 127163
&
Unterlegscheiben
fir MPR-Systemschienen
Fur Gewinde AuBen-& Dicke Material Artikel-Nr.  Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] [mm]
M8 40 3 V4A 154454 100 Stiick o
M10 154455 =3
M12 154456

¢c/v0
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Gewinde

M8

M10

M12

M16

M20
M24

Gewinde

M8
M10

04/22
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Lange

[

Gewindeldnge

[mm]

16

30

mm]

16
20
25
30
35
45
55
20
25
30
35
40
55
60
80
100
25
30
35
50
60
70
30
35
40
45
50
60

V2A

105754
105760
105765
105772
105778
105785
105791
105553
105561
105568
105577
105586
105597
105601
105607
105541
105618
105622
105627
105640
105644
105649
105666
105669
105672
105674
105708
105717

Innensechskant
Schllisselweite

(mm]
6
8

Artikel-Nr.

V4A

105755
105761
105767
105774
105780
105786
105792
105555
105562
105570
105579
105588
105598
105602
105608
105540
105619
105624
105629
105641
105645
105650
105667
105670
105673
105675
105709
105718

Abgabeeinheit

100

50

100

50

25

Erra— MUPRO

Sechskantschrauben
DIN 933
Mengeneinheit
Stuick

Innensechskantschrauben

mit metrischem Gewinde zur Befestigung von MPC-Systemschienen mit Stahldibeln

Material

V2A

Artikel-Nr.

121048
121010
121033

Abgabe-
einheit

100

Mengen-
einheit

Stiick



UPRO S

Sechskantholzschrauben

DIN 571
Gewinde Gesamt-  Lénge Holz-  Schlissel- Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-
lange gewinde weite VoA V4A einheit einheit
[mm] [mm] [mm]
H8 50 33 13 105392 105394 100 Stiick
60 40 105398 105399
70 45 105402 105403
100 60 105378 105412
H10 70 50 17 105334 105335 50
80 60 105337 105393
Zylinderkopfschrauben
DIN 84
Gewinde Lénge Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] V2A VA
M8 25 121139 121142 100 Stiick
30 121147 121151
Bohrschrauben
DIN 7504, mit Sechskantkopf, zur Befestigung von Liftungsrohren, Luftkanélen, Wickelfalzrohren, ohne Vorbohren
Blech-  Ldnge Schrauben- Schlissel- Material ~Artikel- Abgabe- Mengen-
gewinde  [mm] kopf-& weite Nr. einheit einheit I
jmm] mml [ %m% &)
42 13 8,5 7 V2A 106660 500 Stiick S s -
16 106699
19 106664
Bohrschraube
@ mit européisch technischer Bewertung, mit Dichtscheibe aus EPDM, fir Befestigungen an Trapezblechen gemaB ETA-11/0174
Blech- Lange Schrauben- & Dicht- Schilissel- Material Artikel- Abgabe- Mengen-
gewinde  [mm] kopf-©&@  scheibe  weite Nr. einheit  einheit * =
[mm] [mm] [mm] [mm] . \@5\;’ Wf—
I, TN &;-
48 20 10,5 14 8 V2A 147873 100 Stiick : s
Blattschrauben
mit Rundloch
Gewinde Loch-& Max. Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] zulassige VoA VaA
Zuglast
(N]
M8 8,5 5.000 106396 106590 50 Stick
M10 11,0 6.000 106393 106588
M12 13,0 7.000 106394 106589
S
N
11/61 © MUPRO - Fortschritt und Qualitat




MUPRO

_
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Abstandswinkel
Schenkellange L Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
it V2A VA
50 106029 106031 50 Stick
Grundplatten mit Mutter
mit zwei Langléchern
GroBe Anschluss- ~ Lang- Loch- Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- e
Lxbxs mutter  lécher V. mitten- einheit einheit ‘m&m
2A V4A i
[mm] [mm] abstand C :
[mm] ENvSN
GroBe 1 M8 9x 16 54 112405 112379 10 Stiick -
(80x30x3)  M10 112393 112373
M12 112399 112377
GroBe 2 M8 11x19 80 112465 112427
(120x40x4)  M10 112449 112415
M12 112457 112421
M16 112461 112425
Grundplatten mit Muffe
rundumgeschweift, mit zwei Langléchern
GroBe Anschluss- ~ Lang- Loch- Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- -
Lxbxs muffe [6cher V. mitten- V4A einheit einheit E =
[mm] [Zoll] [mm]  abstand C 1 -~
[mm] aom%irF L
GroBe 2 o 11x19 80 112431 112411 10 Stiick |i ¢
(120x 40 x 4) % 112441 112413
1 112429 112409
e
5
Lochband
mit geraden Kanten
Breite Loch-&  Lochabstand Rollenlénge Material Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-
[mm] [mm] [mm] [m] einheit einheit
17 6,5 11,5 10 V2A 114792 1 Rolle
50 114795
& Rollen in 50 m Lénge liefern wir im praktischen Abrollkasten.
Gewinderohre
Gewinde Lange Material Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[Zoll] [m]
o 1 V4A 105145 1 Stuck
% 113417
1 113369

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat
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Stahidiibel

Nur geringe Bohrtiefe erforderlich
n
A“nwendu g . Biindiges AbschlieBen mit der Bau-
Fir Verankerungen mittelschwerer stoffoberflache

Lasten in Beton und Naturstein
(hart) im trockenen Innenbereich,
in Feuchtraumen sowie im AuBBen-

Sichere Spreizkraft auch bei Lésen
der Montageschraube
Europaisch technische Bewertung

bereich (ETA) fiir ungerissenen Beton und
Vielseitig einsetzbar zur gerissenen Beton (abgeminderte
Befestigung mit Schrauben oder Lasten)

Gewindestangen im gesamten Bei Verwendung des Setzwerk-

Sanitar-, Heizungs- und Laftungs- zeuges zur Kontrollmarkierung ist

bau keine Probebelastung des Diibels
erforderlich

lhre Vorteile

Sicherer Halt durch wegkontrollierte
Spreizung beim Einschlagen des
Konus

‘*O

‘«LZ»

e :
Produktleistungen IE:%L w E <:n> ’

vvvvvvvvvvv far M10-M16 i

Mehrfachbefestigung von Ungerissener Beton
nichttragenden Systemen Belastung auf zentrischem

ETA-Bewertung Zug ETA-Bewertung
Anschluss- Gesamt- Material Artikel- Abgabe- Mengen- Bohr- Nutzbare FM  Bohrloch- ~ Zuldssige ~ Bohrloch- ~ Zulassige
gewinde lange L Nr.  einheit einheit & D Gewinde- tiefe ho Last? tiefe ho Last?
[mm] [mm] lange [mm] [kN] [mm] [kN]
o5 )
iﬁ“ M6 30 V4A 129086 100 Stick 8 13 30 1,2 30 399
M8 129087 10 1,7
M10 40 129082 50 12 20 (] 40 2,0 40 6,1
M12 50 129083 15 18 ° 50 2,4 50 8,5
M16 65 129084 25 20 23 ° 65 6,3 65 12,6

" Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG ist
berilcksichtigt. Fir Bemessungen ist die europaisch technische Bewertung ETA-05/0161 zu beachten.

2 Die zulassigen Lasten gelten fur Einzeldiibel bei Betonfestigkeitsklasse = C20/25 (B25) fiir zentrischen Zug ohne
Einfluss von Achs- und Randabstanden. Der Sicherheitsbeiwert nach ETAG ist enthalten. Fir Bemessungen ist die
europaisch technische Bewertung ETA-05/0160 zu beachten.

9 Nur fir Anwendung statisch unbestimmter Systeme.

Setzwerkzeuge fir Stahidiibel

Anschlussgewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Setzwerkzeug, gehartet M6 x 30 123117 1 Stlick
Setzwerkzeug, gehartet M8 x 30 123104
fir Kontrollmarkierung M10 x 40 123002 —
M12 x 50 123096
M16 x 65 123113

@ Weitere Setzwerkzeuge fiir Stahldbel finden Sie im Kapitel ,Diibel".

¢c/v0
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Steckanker

Anwendung

Fir Verankerungen mittelschwerer
Lasten als Einzelbefestigung im
ungerissenen Beton

Befestigung von Metall- und
Holzkonstruktionen, Handlaufen,
Regalen, Kabelkanalen und

Ihre Vorteile

Schnelle Handhabung:
einstecken, festziehen, fertig
Praktische Durchsteckmontage
Kontrollierte Spreizung Uber
Anzugsmoment

Hohe Sicherheit durch zuneh-

Laftungsrohren mende Verspreizung mit zuneh-
Auch in hartem Naturstein einsetz- mender Belastung
bar Europaisch technische Bewertung

(ETA) fur ungerissenen Beton

hs/hnom

tHix —=—

el

auns

Produktleistungen

Brandschutz-
geprift F90
Me-M16

e
Rost
frei

Ungerissener Beton Belastung auf zentrischem Zug

APPROVED
fir M10-M16

ETA-Bewertung
T Bohr-& D Bohrlochtiefe Setztiefe hnom Zulassige Last " W
¥ ] ) ™ ] o3
St 8-45 8 65 55 5,7
St 10-10 10 70 60 7,6
St 10-20
St 10-50
St 12-65 12 90 80 11,9
St 16-30 16 110 98 17,2

) Die zulassigen Lasten gelten fir Einzeldlibel bei Betonfestigkeitsklasse > C20/25 (B25) fiir zentrischen Zug ohne
EinfluB von Achs- und Randabstanden. Der Sicherheitsbeiwert nach ETAG ist enthalten. Fliir Bemessungen ist die
europaisch technische Bewertung ETA zu beachten.

Typ Anschluss- Klemmstérke  Gesamtldnge L Material Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
gewinde tix [mm]
(mm]

St 8-45 M8 45 110 V4A 129518 100 Stiick

St 10-10 M10 10 85 129489 50

St 10-20 20 129494

St 10-50 50 125 129492

St 12-65 M12 65 160 129504 25

St 16-30 M16 30 150 129488 20

04/22
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&

Anwendung

Fr Verankerungen mittelschwerer
bis schwerer Lasten im gerissenen
und ungerissenen Beton
Befestigung von Konsolen, System-
schienen, Grundplatten, Metall- und
Holzkonstruktionen, Kabelkanalen,
Gelandern etc.

Auch in hartem Naturstein einsetz-
bar

lhre Vorteile

Feste Verankerung durch
geschlitzte Spreizhilse mit
Zahnung

Kraftkontrollierte Spreizung durch
Anzugsdrehmoment

Sichere Spreizung durch Konus mit
Gleitbeschichtung

Standardverankerungstiefe:

Typ Anschluss-  Klemm-

gewinde stérke
thixt

[mm]
BZ 8-30-41/95 M8 30
BZ 8-50-61/115 50
BZ 10-10-30/90 M10 10
BZ 10-30-50/110 30
BZ 10-50-70/130 50
BZ 12-15-35/110 M12 15
BZ 12-50-70/145 50
BZ 12-85-105/180 85

Reduzierte Verankerungstiefe:

Typ Anschluss-  Klemm-

gewinde starke
thix2

[mm]
BZ 8-30-41/95 M8 41
BZ 8-50-61/115 61
BZ 10-10-30/90 M10 30
BZ 10-30-50/110 50
BZ 10-50-70/130 70
BZ 12-15-35/110 M12 35
BZ 12-50-70/145 70
BZ 12-85-105/180 105

Hochleistungsanker BZ

Européisch technische Bewertung
(ETA) far gerissenen Beton (Zug-
zone) und ungerissenen Beton
(Druckzone)

Hoéhere Belastung bei Verwendung

in der Druckzone méglich

Zwei Verankerungstiefen fir mehr
Flexibilitdt (max. Ankerldnge

210 mm)

Zugelassen fir die Verwendung

unter seismischen Einwirkungen
der Kategorien C1 und C2 (max.
Ankerldnge 210 mm)

Auf Anfrage auch in HCR-

Ausfuhrung
—t F fix1 4=
Q %
e O s e
t ?
—tfixg T
L
Bohr- Setz-  Verankerungs- Seismic Dibel- Material Artikel- Abgabe- Mengen-
loch-& tiefe tiefe het lange L Nr. einheit  einheit
x Tiefe hnom [mm] [mm]
[mm] [mm]
8x 60 52 46 - 95 VAA 162179 100 Sttick
115 162180
10x75 68 60 C1/C2 90 162181 50
110 162182
130 162183
12x90 80 70 110 162184 25
145 162185
180 162186
Bohr-  Setztiefe Verankerungs- ~ Dubel-  Material ~ Artikel- Abgabe- ~Mengen-
loch-&  hnom red tiefe hef red lange L Nr. einheit  einheit
x Tiefe [mm] [mm] [mm]
(mm]
8x49 41 35 95 VAA 162179 100 Sttick
115 162180
10 x 55 48 40 90 162181 50
110 162182
130 162183
12x70 60 50 110 162184 25
145 162185
180 162186

¢c/v0
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Produktleistungen

Typ

BZ 8-30-41/95

BZ 8-50-61/115
BZ 10-10-30/90
BZ 10-30-50/110
BZ 10-50-70/130
BZ 12-15-35/110
BZ 12-50-70/145
BZ 12-85-105/180

FM

Standardverankerungstiefe

Verankerungs- ~ Zul. Zuglast " Zul. Zuglast "
tiefe het gerissener ungerissener
[mm] Beton C20/25 Beton C20/25

[kN] [kN]

46 2,4 5,7

60 4,3 7,6

70 7,6 11,9

e MUPRO

Hochleistungsanker BZ

EpELSTAHLI®
Rost
frei Brandschutz-
geprift FO0
M10-M16

UPRO

APPROVED
fur M10-M12

reduzierte Verankerungstiefe

Verankerungs-
tiefe hef red
(mm]

35

40

50

Zul. Zuglast "
gerissener
Beton C20/25
[kN]

2,4

3,6

6,1

Zul. Zuglast "

ungerissener

Beton C20/25
(kN]

3,6

43

8,5

" Die zulassigen Lasten gelten fir EinzeldlUbel bei Betonfestigkeitsklasse > C20/25 (B25) fir zentrischen Zug ohne
Einfluss von Achs- und Randabstanden. Der Sicherheitsbeiwert nach ETAG ist enthalten. Fir Bemessungen ist die
europaisch technische Bewertung ETA-05/0158 zu beachten.

Weitere Diibelkennwerte und Lasten flr den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstands-
dauer siehe Kapitel ,Technische Informationen®.
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12. Feuerverzinkte Produkte |s®]

Feuerverzinkte
Produkte




MUPRO GEE—

Rohrschellen %y MPR-Abschiusskappen 12/33
a Schraubrohrschellen 12/1-12/4
@0 Unterlegscheiben 12/33, 12/66
MPC-Systemkomponenten :
( DAMMGULAST® Schienenprofile 12/34
&~ MPC-Systemschienen 12/5-12/9
MPR-Sattelflansch 12/35
f";.q MPC-Schienenkonsolen 12/10-12/12
f MPR-VARIO-Sattelflansch 12/36
]‘ “} * MPC-Konsolensets 12/13
, +#1_ MPR-Schienenbigel 12/37
/' MPC-Stitzstrebe 12/14
7 MPR-Tragerkrallen 12/38
“#  MPC-Schiebemuttern 12/15
MPR-Systemkomponenten Typ S+
+— MPC-Schienendoppelmutter 12/15
" MPR-Schnellbefestiger Typ S+ 12/39
& MPC-Halteklammern 12/15
- 4 MPR-Schiebemuttern Typ S+ 12/40
':-‘ﬁ MPC-Abschlusskappen 12/15
' MPR-Verbindungsschloss Typ S+ 12/41
Unterlegscheiben 12/15, 12/66
_f'( MPR-Stitzstreben Typ S+ 12/42

DAMMGULAST® Schienenprofile 12/16

L= J
. e MPR-Schienenverbinder Typ S+, 12/42
- h Ausfiih
¢ MPCSattefflanseh 12117 schwere Ausiuirung
f MPCVARIO. Sattel ) . g& MPR-Sattelflansch Typ S+ 12/43
- -Sattelflansc
b %L MPR-Sattelflansch quer Typ S+ 12/44
¢ MPC-Seitenwinkel 12/19
il
P MPR-Sattelflansch quer Typ S+ 12/45
§"L. MPC-Schienenblgel 12/20 fir Schienenmontage

- MPR-Konstruktionswinkel Typ S+ 12/46
MPR-Systemkomponenten

_ MPR-Montagewinkel Typ S+ 12/47-12/48
® " MPR-Systemschienen 12/21-12/26 -
,} MPR-Winkelverbinder Typ S+ 12/49-12/51
_...+ MPR-Schienenkonsolen 12/27-12/28 w
s . " MPR-Verbindungsplatten Typ S+ 12/52
1-’ MPR-Hammerkopfbefestiger 12/29-12/30 .
- ‘“r- MPR-3D-Verbinder Typ S 12/53
@* MPR-Gewindeplatten 12/31 8 yp o+
-+ . MPR-Schienenbligel Typ S+ 12/54

"5~ MPR-Halteklammern 12/32
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Bauteile zur Verwendung mit \Jl T blechhs 12/68
MPC-/MPR-Systemkomponenten rapezaiecinanger

L= Schienenverbinder, 12/55-12/56 = Gelenkblgel 12/69
schwere Ausflihrung
s ol 1057 .}, STATO®Konsolenbausatz 12/70-12/71
‘ titzwinke
g .9 @ Vierkant-Schiebeschlitten 12/72
U Konsolenwinkel 12/58 i
‘_r! Winkelkonsolen, 12/59 1 Luftkanalwinkel 12/73
; schwere Ausflihrung
E Montagewinkel 12/60-12/61
Montagewinkel, 12/62

schwere Ausflihrung

oy Winkel- und T-Verbindungsplatten 12/63

Weitere feuerverzinkte Produkte

_j Montagesockel fur Flachdéacher 12/64
/’ Sechskantschrauben 12/65
#  Sechskantmuttern 12/65
" Gewindestangen 12/65
" Gewindestifte 12/66
f Spannschlésser 12/66
©>» Unterlegscheiben 12/66
a . Gliederkette 12/66
ﬂ Winkelhanger 12/67

FILM TIPP

I ,MUPRO Schienensysteme —
Individuelle Lésungen®: Der Film stellt
unser umfassendes Schienenprogramm
vor und zeigt verschiedene Verarbeitungs-
sowie Montagemdglichkeiten.




FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Schraubrohrschellen
schwere Ausfiihrung, mit DAMMGULAST® gelb, feuerverzinkt

Anwendung

Fr Rohrleitungen mit dynamischen
Lasten in Verbindung mit Lospunkt-
Elementen geeignet

Passend fur die Befestigung von
Rohrleitungen im Industrie-
anlagenbau

Far den AuBeneinsatz geeignet

lhre Vorteile

Hochfeste RundumverschweiBung
der Anschlussmutter

Bewéhrte zweiteilige Schelle mit
erhéhtem Materialquerschnitt

Produktleistungen

Stérkere Verschlussschrauben fir
hohe Tragkraft

Formschllssig eingebrachte
Schallddmmeinlage
DAMMGULAST® mit Kantenumgriff
verhindert das Herausschieben der
Einlage aus der Rohrschelle
Schallddmmeinlage
DAMMGULAST® mit gelbem
Erkennungsstreifen: Schallpegel-
verbesserung im Mittel bis zu

22 dB(A)

Sehr gute Korrosionsbestandigkeit

FMA
GroBe Anschlussgewinde Max. empfohlene Belastung L]
NI ]
%"'-83 mm M10 4.200 T
3'-123 mm M12 5.000 im
125 mm-6" M12 6.700 Il
180-315 mm M16 7.500 o=
12"-457 mm 11.000 b
20" 15.000
Anschluss- GréBe Spann-  Artikel-Nr.  Abgabe-  Mengen- MafBe [mm]
gewinde [Zol]  [mm] bereich einheit einheit B b1 H1 H vV
(mm]
M10 % 14-19 170759 25 Sttick 76 30 46 30 M8
% 20-26 170760 85 54 34
% 24-27 170761 90 58 36
1 30-35 170762 9 63 39
38 36-39 170763 101 70 42
1% 40-43 170764 106 74 44
17 48-54 170765 113 81 47
2 57-64 170766 129 98 56
70 68-72 170767 137 105 59
2V 72-80 170768 148 110 62
M12 83 82-86 170769 157 117 64
3 88-92 170770 163 121 67 M10
102 99-103 170771 174 135 75
4 108-118 170772 188 149 82
123 120-124 170773 10 189 157 86
125 125-130 170774 208 40 164 90
133  133-141 170775 218 177 96
5 138-144 170776 223 178 97
152 148-153 170777 233 188 102
160  159-168 170778 241 196 106
6 164-170 170779 248 205 110
180  178-182 170780 261 216 116
190  186-192 170781 272 226 121

Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausfiihrungen nach Ihren Angaben.

Rohrschellen nach DIN 3567 finden Sie im Kapitel ,Schwere Rohrbefestigung“.

12/1 © MUPRO - Fortschritt und Qualitat
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Schraubrohrschellen
schwere Ausfiihrung, mit DAMMGULAST® gelb, feuerverzinkt

Anschluss- GroBe Spann-  Artikel-Nr. ~ Abgabe-  Mengen- MaBe [mm]
gewinde [Zol]  [mm] bereich einheit einheit B b1 H1 H . vV
[mm]
M12 200  193-203 170782 10 Stiick 285 40 236 126 4 M10
212 208-214 170783 296 246 131
8 217-224 170784 308 258 137
225  222-228 170785 308 261 138
250  244-254 170786 333 284 150
10 267-277 170787 361 312 164
280 278-282 170788 366 316 166
303  299-306 170789 1 386 339 177
315  313-318 170790 402 351 183
12 320-326 170791 423 50 361 188 5 M12
330 326-332 170792 430 368 192
350  346-352 170793 450 388 202
358  354-360 170794 455 393 204
370  366-372 170795 470 407 211
400  396-402 170796 500 438 227
406  402-408 170797 506 443 229
457  453-459 170798 558 495 255
20 503-510 170799 609 545 280
M16 125  125-130 170800 10 208 40 168 94 4 M10
133 133-141 170801 218 181 100
5 138-144 170802 223 182 101
152  148-153 170803 233 192 106
160  159-168 170804 241 200 110
6 164-170 170805 248 209 114
180 178-182 170806 261 220 120
190  186-192 170807 272 230 125
200 193-203 ~ 170808 285 240 130
212 208-214 170809 296 250 135
8 217-224 170810 308 262 141
225  222-228 170811 308 265 142
250 244-254 170812 333 288 154 N
10 267-277 170813 361 316 168 1358,
280 278-282 170814 366 320 170 ﬁ%g
303 299-306 170815 1 386 343 181
315  313-318 170816 402 355 187
12 320-326 170817 423 50 365 192 5 M12
330 326-332 170818 430 372 196
350 346-352 170819 450 392 206
358  354-360 170820 455 397 208
370 366-372 170821 470 411 215
400 396-402 170822 500 442 231
406  402-408 170823 506 447 233
457  453-459 170824 558 499 259
20 503-510 ~ 170825 609 549 284

& Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausfiihrungen nach Ihren Angaben.

@ Rohrschellen nach DIN 3567 finden Sie im Kapitel ,Schwere Rohrbefestigung*.

04/22
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MUPRO

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Schraubrohrschellen
schwere Ausfiihrung, ohne Einlage, feuerverzinkt
Anwendung lhre Vorteile
Passend fir die Befestigung von Hochfeste RundumverschweiBung
Rohrleitungen im Industrie- der Anschlussmutter
anlagenbau Bewahrte zweiteilige Schelle mit ‘ E
Fir den AuBeneinsatz geeignet erhéhtem Materialquerschnitt
Starkere Verschlussschrauben fir
hohe Tragkraft
Sehr gute Korrosionsbestandigkeit
M
Produktleistungen i
GroBe Anschlussgewinde Max. empfohlene Belastung \ Y /7\ H
[N] _i_ 4 ‘ lhiis]
%"-83 mm M10 5.000 e *[‘3* T A
3'-125 mm M10 5.800 |
M12 |
5'-6" M12 6.700 SRS 1
180-315 mm M16 10.000 b | B
12"-457 mm 15.000
20" 17.000
Anschluss- GroBe Spann-  Artikel-Nr.  Abgabe-  Mengen- MaBe [mm]
gewinde [Zol]  [mm] bereich einheit einheit B b H1 H . vV
[mm]
M10 % 14-18 170699 25 Sttick 67 30 38 26 8 M8
P 20-22 170700 72 42 28
% 25-28 170701 76 46 30
1 31-35 170702 85 54 34
38 36-39 170703 90 58 36
W 114 40-43 170704 94 63 39
ﬁ’ 17 48-52 170705 103 72 43
57 53-57 170706 109 77 46
2 58-61 170707 114 81 48
70 68-73 170708 125 93 54
2% 73-78 170709 129 98 56
83 80-85 170710 137 105 60
3 85-90 170711 148 110 62 M10
M12 102 98-104 170712 163 123 69
4 108-116 170713 174 135 75
125 124-130 170714 10 188 149 83
5 133-140 170715 208 40 164 90 4
154  149-155 170716 224 177 96
6 160-169 170717 237 192 104
180  175-180 ~ 170718 248 205 110
192 188-194 ~ 170719 261 216 116
200 198-204 170720 272 226 121
212 208-214 170721 285 236 126

& Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausfiihrungen nach Ihren Angaben.

Weitere Informationen fiir die Montage von Fest- und Lospunkten entnehmen Sie dem Kapitel
.Festpunkte/Lospunkte”.

¢c/v0
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UPRO

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Anschluss- GroBe

gewinde [Zoll]

M12 8

10

12

20
M16 5

10

12

20

& Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen RohrgréBen und Ausfiihrungen nach Ihren Angaben.

(mm]

225
250

280
302
315

330
355
370
400
406
457

154

180
192
200
212

225
250

280
302
315

330
355
370
400
406
457

Spann-
bereich
[mm]
218-224
221-227
246-252
269-275
276-282
298-304
311-318
320-326
326-332
351-357
366-372
396-402
402-408
453-459
503-510
133-140
149-155
160-169
175-180
188-194
198-204
208-214
218-224
221-227
246-252
269-275
276-282
298-304
311-318
320-326
326-332
351-357
366-372
396-402
402-408
453-459
503-510

Artikel-Nr.

170722
170723
170724
170725
170726
170727
170728
170729
170730
170731
170732
170733
170734
170735
170736
170737
170738
170739
170740
170741
170742
170743
170744
170745
170746
170747
170748
170749
170750
170751
170752
170753
170754
170755
170756
170757
170758

Abgabe-
einheit

10

10

Mengen-
einheit

Stlick

B

289
295
320
344
351
373
386
412
428
443
458
488
494
546
597
208
224
237
248
261
272
285
289
295
320
344
351
373
386
412
428
443
458
488
494
546
597

Schraubrohrschellen

schwere Ausfiihrung, ohne Einlage, feuerverzinkt

40

50

40

50

MaBe [mm]
H1 H
243 129
249 132
274 145
297 156
304 160
326 171
339 177
350 183
355 185
381 198
396 206
426 221
432 224
483 249
534 275
168 94
181 100
196 108
209 114
220 120
230 125
240 130
247 133
253 136
278 149
301 160
308 164
330 175
343 181
354 187
359 189
385 202
400 210
430 225
436 228
487 253
538 279

Weitere Informationen flr die Montage von Fest- und Lospunkten entnehmen Sie dem Kapitel
.Festpunkte/Lospunkte”.

04/22
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UPRO

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPC-Systemschienen

feuerverzinkt

0

Anwendung

Ideal fir Rohrleitungsmontagen als
Tragkonstruktion fir Lftungskanale
Vielfaltige Montagemdglichkeiten
fur Vorwandinstallationen und
Regale in Verbindung mit umfang-
reichen Systembauteilen

Fir den AuBeneinsatz geeignet

lhre Vorteile

Schnelle und rationelle Befestigung
von Rohrstrdngen und Rohrtrassen
Skalierungsstriche seitlich und auf
der Schlitzseite vereinfachen die
Ausrichtung von Befestigungs-
elementen bei der Installation und
erleichtern das MaBnehmen und
Zuschneiden der Profile vor Ort auf
der Baustelle

Far sichere seiten- und héhenver-
stellbare Befestigungen

Hohe Biegesteifigkeit durch
glnstige Profilquerschnitte

Zum Aufbau statisch richtig bemes-
sener Konstruktionen mittels viel-
faltiger Verbindungsteile

Passende Schallddmmelemente fiir
alle Schienenprofile

Sauberes optisches Bild durch die
Verwendung von MPC-Abschluss-
kappen

Profil Lange
[mm]

2718 2.000
6.000

28/30

38/40 2.000
6.000

ol
®12.5
| 10 ‘ 15 =—
$jﬂ T’\B——
1 8 s s O [N
[==} o G =5 16,4
12,5
: 25405 d=— 8k

Profil 27/18

3.7..., s 4

Profil 28/30

Tl
—=204201=— —=201=—
|
V[ [0 4
€ ey €]
I
=201~ 0= —HT=
Profil 38/40
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
129909 10 Stiick
130004 1
118990
129916 4
130008

@ Weitere technische Informationen finden Sie im Kapitel ,Technische Informationen®.

¢c/v0
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPC-Systemschienen

feuerverzinkt

Anwendung

Ideal fir Rohrleitungsmontagen als f
Tragkonstruktion flr Liftungskanale
Vielfaltige Montagemdglichkeiten ¢
fur Vorwandinstallationen und
Regale in Verbindung mit umfang- 3
reichen Systembauteilen

Far den AuBeneinsatz geeignet

(=
(=}

Ihre Vorteile ——204204=— —=20 f
]

Schnelle und rationelle Befestigung ] '
von Rohrstrangen und Rohrtrassen & ; 9] ; Em E‘.3 \
Skalierungsstriche seitlich und auf
der Schlitzseite vereinfachen die = 20—=40— T
Ausrichtung von Befestigungs-
elementen bei der Installation und
erleichtern das MaBnehmen und
Zuschneiden der Profile vor Ort auf
der Baustelle

Far sichere seiten- und héhenver-
stellbare Befestigungen

Hohe Biegesteifigkeit durch
gunstige Profilquerschnitte Jz‘
Zum Aufbau statisch richtig bemes- 3 74—
sener Konstruktionen mittels viel- l—t, 0
faltiger Verbindungsteile

Profil 40/60

(=<3
(=3

——204201=— —=204=—
Passende Schallddmmelemente fur 1 & »
alle Schienenprofile ' L L
Sauberes optisches Bild durch die S {’) vt \
Verwendung von MPC-Abschluss- d /
kappen ——+20-=—£0— ——H1TH=—

Profil 40/80

——204201=— —=201=—
|
[} ] [
& & v
I
—— 204 =4 0~ —=—H7—
Profil 40/120
Profil Lange Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]
40/60 2.000 129920 1 Stiick
6.000 130019
40/80 130022
40/120 6.640 130033

@ Weitere technische Informationen finden Sie im Kapitel ,Technische Informationen®.

04/22
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPC-Systemschienen

feuerverzinkt

Technische Daten der Profile:

Profil Material ~ Oberflache Zul. Stahl- Verfligbare  Profil- Profil- Tragheitsmoment Widerstandsmoment
z spannung MPC- gewicht quer-
v v Schiebe- schnitt
= = Gzul. muttern |y Iz Wy W;
[N/mm?] [kg/m] [cm?] [cm4] [cm4] [cm?] [cmd]
27/18 $235 feuer- 153 M8, M10 0,60 0,69 0,2911  0,9554 0,310 0,707
28/30 DD11 verzinkt 1,15 1,36 1,3999  2,0551 0,911 1,467
38/40 DCO1 M8, Mi0, 1,82 2,21 43286 61000 2164 3210
40/60 M12, M16 3,50 4,44 17,5426 13,3946 5,847 6,697
40/80 4,68 5,64 37,9390 17,5106 9,484 8,755
40/120 H-Profil 7,00 8,88 1150004 26,7890 19,166 13,394

Tragfahigkeitswerte der Profile fiir Biegung um die Y-Achse in [N]:
Profil L[m] L [m]

F Foyf
L/2 L/3==L/3
L L

0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0

27/18 376 143 60 29 = = 280 84 35 17 = =
28/30 1.099 549 303 162 = = 814 410 178 95 = =
38/40 2.609  1.308 867 523 92 = 1.927 o) 559 307 54 =
40/60 7019 3537 2349  1.748 467 117 5.157 2643  1.758 1.272 274 69
40/80 11311 5733 3815 2844  1.080 359 8246 4274 2852 2128 634 211

40/120 H-Profil ~ 22.447 11542  7.711 5765  2.785 1.353 16.040 8554 5749 4307 2.026 794

Profil L [m] L [m]
F yF §F F yF ¥F yF

L/ bt/ Lewle /b L /5oL /5%l /5%l /5
L L

0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0

%&i@ 27/18 187 60 25 12 - - 156 47 20 - - _
L] 28/30 544 274 128 68 - _ 451 228 100 54 - _
38/40 1287 652 401 220 39 - 1067 542 315 173 0 -

40/60 3444 1760 1172 873 197 49 2848 1464 976 717 154 39

40/80 5508 2847 1901 1420 455 151 4541 2365 1582 1182 357 119

40/120 H-Profil  10.711 ~ 5.697  3.833 2873  1.391 570 8763 4723 3.186  2.391 1.141 447

Die ermittelten Lasten gelten fir statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,54 beriicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

Bei den angegebenen Werten werden die zuléssige Stahlspannung geméaB Tabelle sowie die maximale zuldssige
Durchbiegung Ls200 unter Berticksichtigung des Eigengewichtes nicht Uberschritten.

¢c/v0
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPC-Systemschienen

feuerverzinkt

Zulassige Knicklasten fiir Profile in [N]:

Knickléange MPC MPC MPC MPC MPC MPC
Lk 27/18 28/30 38/40 40/60 40/80 40/120
[mm]
200 10.105 20.698 33.744 67.749 86.061 135.498
300 9.403 19.911 33.405 67.749 86.061 135.498
400 8.553 19.069 32.478 66.660 84.785 134.144
500 7.531 18.133 31.508 65.155 82.904 132.242
600 6.416 17.068 30.469 63.593 80.954 130.223
700 5.355 15.861 29.338 61.946 78.904 128.040
800 4.444 14.529 28.095 60.190 76.721 125.636
900 3.705 13.132 26.730 58.302 74.378 122.951
1.000 3.116 11.749 25.245 56.263 71.852 119.914
1.100 2.648 10.451 23.663 54.064 69.128 116.455
1.200 2.273 9.278 22.023 51.706 66.208 112.513
1.300 1.970 8.243 20.374 49.209 63.109 108.052
1.400 1.722 7.343 18.765 46.605 59.869 103.084
1.500 1.517 6.565 17.237 43.942 56.545 97.686
1.600 1.346 5.893 15.813 41.274 53.199 91.997
1.700 1.203 5.312 14.506 38.652 49.897 86.189
1.800 1.080 4.809 13.317 36.121 46.695 80.436
1.900 976 4.370 12.244 33.712 43.636 74.879
2.000 886 3.987 11.278 31.448 40.748 69.614
2.100 807 3.651 10.409 29.336 38.047 64.696
2.200 739 3.355 9.628 27.380 35.539 60.148
2.300 679 3.092 8.925 25.576 33.219 55.968
2.400 626 2.859 8.292 23.916 31.082 52.141
2.500 579 2.651 7.720 22.392 29.115 48.645
2.600 537 2.464 7.203 20.993 27.308 45.454
2.700 499 2.297 6.735 19.709 25.647 42.540
2.800 465 2.145 6.309 18.530 24.121 39.879
2.900 435 2.008 5.921 17.447 22.718 37.446
3.000 407 1.884 5.567 16.451 21.425 35.217
3.100 382 1.771 5.243 15.533 20.234 33.174
3.200 359 1.667 4.946 14.686 19.135 31.297
3.300 339 1.573 4.674 13.904 18.120 29.569
3.400 320 1.486 4.422 13.181 17.180 27.977
3.500 302 1.406 4.191 12.511 16.309 26.507
3.600 286 1.332 3.977 11.890 15.501 25.148
3.700 271 1.264 3.778 11.312 14.750 23.888
3.800 257 1.202 3.594 10.775 14.051 22.719
3.900 245 1.143 3.423 10.274 13.399 21.632
4.000 233 1.089 3.264 9.807 12.791 20.621
4.100 222 1.038 3.116 9.370 12.222 19.678
4.200 212 991 2.977 8.962 11.690 18.797
4.300 202 948 2.847 8.579 11.192 17.974
4.400 193 906 2.726 8.220 10.724 17.203
4.500 185 868 2.612 7.883 10.285 16.480
4.600 177 832 2.505 7.565 9.872 15.801
4.700 170 798 2.405 7.267 9.483 15.163
4.800 163 766 2.310 6.986 9.116 14.563
4.900 157 736 2.221 6.720 8.770 13.998
5.000 151 708 2.137 6.469 8.443 13.464
5.100 145 681 2.058 6.232 8.134 12.961
5.200 139 656 1.983 6.008 7.841 12.485
5.300 134 632 1.912 5.795 7.564 12.034
5.400 129 610 1.844 5.594 7.302 11.608
5.500 125 588 1.780 5.403 7.052 11.203
5.600 121 568 1.720 5.221 6.815 10.819
5.700 116 549 1.662 5.048 6.590 10.455
5.800 112 531 1.608 4.884 6.376 10.109
5.900 109 513 1.556 4.727 6.172 9.779
6.000 105 497 1.506 4.578 5.977 9.466

04/22
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPC-Systemschienen

feuerverzinkt

Knicklasten nach DIN EN 1993-1-1 Abschnitte 6.2 und 6.3.
Die Tabellenwerte gelten fir volltragende Querschnitte und zentrische Lasteinleitung!
Der mdgliche geringere Schlankheitsgrad fur Drillknicken und Biegedrillknicken ist gesondert zu untersuchen!

Betrachtet wird Knicken um die z-Achse und die y-Achse.
Die ungiinstigste Knicklast ist tabelliert.

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,54 beriicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte, sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

In Abhangigkeit von den Lagerungsbedingungen und der Stablénge | entsprechend der Abbildung die maBgebende
Knicklange Lk ermitteln.

Mit Lk aus der Tabelle die Knicklast F ablesen.

F F F

M

g

<
0,

<3
/4
P2

Z Z3

"
7

Lk =20 x 1 Lk =10 x1 Lk =0,7 x| Lk =05x1

0

¢c/v0
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MUPRO

FEUERVERZINKTE PRODUKTE
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Anwendung

Ideal geeignet als auskragende
Tragkonstruktion flir Rohrtrassen

MPC-Schienenkonsolen

feuerverzinkt

Einsetzbar als Kragtrager zur Auf- -B
nahme von Luftungskanalen und

Kabelpritschen é -
In Kombination mit MPC-Sattel- ]

und MPC-Stirnflansch einsetzbar aufe]
als Traverse zur Rohrbefestigung in L i
Schachten und Kanalen ﬁ
Stabile Wandkonsole fir Armaturen v |

und Gerate s
Profil 38/80 ideal verwendbar

fur die beidseitige Montage von

Rohrstréangen durch doppelten

Schienenschlitz

Far den AuBeneinsatz geeignet

Ihre Vorteile

Belastbare Konstruktion durch
stabile Grundplatte

Die Anordnung der Langlécher
~quer und langs" in der Grundplatte
ermdglicht die gute H6henaus-
richtung der Konsole

Gute Anpassung an bauliche Anfor-
derungen durch abgestufte Langen
Sauberes optisches Bild durch die
Verwendung von MPC-Abschluss-

kappen
Profil Lange L Artikel-Nr. Abgabeeinheit
[mm]
27/18 300 156731 1
38/40 240 156732
320 156733
400 156734
480 156735
560 156736
640 156737
800 156738
1.040 156739
40/60 560 156740
800 156741
1.040 156742

Mengeneinheit MaBe [mm)]
A B L1 s Y
Stiick 120 40 80 4 11x19
125 50 8 135x20

165 60 120

@ Weitere technische Informationen finden Sie im Kapitel ,Technische Informationen®.
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPC-Schienenkonsolen

feuerverzinkt

Technische Daten der Konsolen:

Profil Grundplatte Systemschiene
z MaBe Material Zul. Stahlspannung Material Zul. Stahlspannung
Y Y HxBxT
- T Ozul. Ozul.
[mm] [N/mm?] [N/mm?]
27/18 120x40x 4 S355MC 231 DCO1 153
38/40 125x50x 8 S235 162 DD11
40/60 165x 60 x 8 S355MC 231

Tragféhigkeitswerte der Konsolen fiir Biegung um die Y-Achse:

Profil Grundplatte Lange L vF yF ¥ §F ¥F ¥F §F
Mmax. mm
N [mm] e ] LT ] e
Zuléssige Belastung [N]
27/18 52.255 300 311 156 156 104
38/40 260.845 240 2.173 1.086 1.086 724
320 1.630 815 815 543
400 1.304 652 652 434
480 1.086 543 543 362
560 931 465 465 310
640 815 407 407 271
800 652 279 326 217
1.040 501 161 242 156
40/60 514.741 560 1.838 919 919 612
800 1.286 643 643 428
1.040 989 494 494 329

Die ermittelten Lasten gelten fir statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,54 beriicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

Bei den angegebenen Werten werden die zuléssige Stahlspannung geméaf Tabelle sowie die maximale zuldssige
Durchbiegung Ls1s0 unter Berticksichtigung des Eigengewichtes nicht Gberschritten.

Die Tragfahigkeitswerte sind bezogen auf die Konsolen. Befestigungselemente, wie z.B. Dibel und Schrauben
muissen den Belastungen entsprechend ausgelegt werden.

o

¢c/v0
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPC-Schienenkonsole

fiir Schienenmontage, feuerverzinkt

Schienenkonsole mit stabiler,
abgekanteter Grundplatte fur die
Montage auf Schienenprofilen
Aufbau stabiler Kragarme durch
Abstltzung mit Stltzstrebe

Anwendung ‘ |

. ¢

lhre Vorteile

Kantenumgriff der Grundplatte far
guten optischen Eindruck

Gute Anpassung an bauliche Erfor-
dernisse durch abgestufte Lédngen
Einfache Hbéhenausrichtung bei
Montage im Schienenschlitz
Sauberes optisches Bild durch die
Verwendung von MPC-Abschluss-

kappen
Far LangeL Artikel- Abgabe- Mengen- MaBe [mm] i
Schienen- [mm] Nr. einheit einheit H1 b o C Vv wl — "’j”"’j*gi
profile I S S S
40/60 800 139505 1 Stick 200 49 4 154 13x30 ; $ ; 1 50
t | |
| | |
& Tragfahigkeitswerte siehe MPC-Schienenkonsole, Profil 40/60. Lo i
Bei der Montage im Schienenschlitz sind die max. empfohlenen Quer- H1 T
und Zugbelastungen der Befestigungsmittel (z.B. MPC-Hammerkopf- €] @ T,
schrauben) zu beachten. == P
| \J |
sl
R f L4
~b— L

=
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UPRO

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

0

Anwendung

Zur schallgeddammten
Befestigung von Aggregaten

wie Liftungs- und Klimageréten,
Pumpen, Hauswasserwerken etc.
an der Wand

Ihre Vorteile

Rationelle Montage durch vor-
montierte Bauteile

Zugeschnittene und rickengelochte
MPC-Systemschienen mit MPC-
Abschlusskappen

Produktleistungen

Max. empfohlene Belastung je Set
N]

1.500

Kompletter Bausatz besteht aus:
2 MPC-Systemschienen 38/40
520 mm lang
MPC-Schienenkonsolen 38/40
DAMMGULAST® Puffer 43 x 11 mm
MPC-Abschlusskappen fir Profil 38/40
MPC-Hammerkopfschrauben M10/30
DAMMGULAST® Scheiben
8,5 x 28 mm
U-Scheiben 8,5 x 28 x 1 mm
4 MPC-Schiebemuttern M8

far Profil 38/40
4 Sechskantschrauben M8/55
4 MPC-Halteklammern M10

far Profil 38/40

AR O DN

IS

Verschiedene Konsolenlangen
lieferbar (je nach Gerétetyp)
Einfache Hbhenjustierung der
Konsolen durch verschiebbare
MPC-Hammerkopfschrauben
Variable Einstellung der Befesti-
gungsabstande auf der Konsole
durch MPC-Schiebemuttern
Schallreduzierung im Mittel um
17 dB(A) durch DAMMGULAST®
Puffer

I

520

L
i
Lange L Artikel-Nr.
(mm]
480 113526
560 113529
640 113532

MPC-Konsolensets

mit Schalldammung, feuerverzinkt

Abgabeeinheit

Mengeneinheit

1 Stiick

¢c/v0
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MUPRO

MPC-Stutzstrebe

feuerverzinkt

20

Anwendung
Stltzstrebe zum Abstlitzen von |
Schienenkonsolen fir die
Schienenmontage und Schienen-
konsolen mit Grundplatte
Fir den AuBeneinsatz geeignet =
lhre Vorteile
Schnelle Montage durch vormon-
tierte Schienendoppelmutter
Mit Kantenumgriff fir die Schienen-
konsole
Seitliche Langlécher ermdglichen
die Positionierung von MPC-
Systemschienen 38/40 mit Schlitz
nach der Seite
Lange Montage der Konsole Durchsteckmontage 405
[mm] und Stitzstrebe im max. empfohlene Last 45—
Schienenschlitz FIN] —f0
max. empfohlene Last d
FN] i
F 440 2.500 6.000
Fur Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
38/40-40/120 129789 1 Stiick

04/22
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPC-Schiebemuttern

fiir MPC-Systemschienen und Schienenkonsolen, hochtemperaturverzinkt

Fir Schienenprofile ~ Gewinde Lange Breite Hohe Artikel- Abgabe- Mengen-
[mm] [mm] [mm] Nr. einheit einheit
38/40-40/120 M8 32,8 23 6 153226 100 Stiick @
M10 33,0 139500 =
M12 139260

MPC-Schienendoppelmutter

fir MPC-Systemschienen und Schienenkonsolen, hochtemperaturverzinkt

Fur Schienenprofile Gewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
38/40-40/120 M10 152171 1 Stiick

MPC-Halteklammer

fir MPC-Systemschienen und Schienenkonsolen, feuerverzinkt

Fir Schienenprofile Fir Gewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
38/40 M10 114444 100 Stiick

=%

MPC-Halteklammer

schwere Ausfiihrung, fir MPC-Systemschienen und Schienenkonsolen, zur Ubertragung groBer Kréfte, feuerverzinkt

Fur Schienenprofile Fir Gewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit

39/52, 40/60, M12 114554 25 Stiick
40/80, 40/120

Iﬁul

MPC-Abschlusskappen

fir MPC-Systemschienen und Schienenkonsolen

Far Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
27/18 106000 100 Stiick
28/30 106002
38/40, 38/80 106006 50
40/60, 40/120 106008 25
40/80 106009

Unterlegscheibe
fir MPC-Systemschienen, feuerverzinkt

Fur Gewinde AuBen-& Dicke Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit

[mm] [mm]
M10 30 2,5 132832 100 Stlick °

¢c/v0
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MUPRO

DAMMGULAST® Schienenprofile

fir MPC-Profile

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Anwendung

Ideal zur Entkopplung von Traver-
sen fOr Luftkanalbefestigung

Zur sicheren schalltechnischen
Entkopplung von MPC-System-
schienen

lhre Vorteile

Problemlose Montage durch
Einkndpfen in die Schiene bzw.
Aufstecken auf Gewindestangen
von MUPRO

Verhindert Kdrperschallbriicken
durch Vermeidung der Beruhrung
des Luftkanals mit den Gewinde-
stangen

Verrutschsicher durch Einkndpf-
profil

Vermeidet Flatter- und Vibrations-
gerausche der Luftkanale
Geringe Auflageflache, groBe
Absorptionsmasse

32

<m"

~—16.5

20

Produktleistungen

Ausflihrung Fur Schienenprofile Passend flir Artikel-Nr.  Abgabeeinheit Mengeneinheit
DAMMGULAST® 27/18, 28/30 Schienen mit Schlitzbreite von 13-16 mm, 107689 1 Rolle
Schienenprofil Gewindestangen M8
Rolle a30 m 38/24-40/120 Schienen mit Schlitzbreite von 15-18 mm, 107690
DAMMGULAST® Gewindestangen M8 und M10 107691 300 Stiick -
Schienenprofil %%g%
Abschnitte & 50 mm ﬁﬁg
DAMMGULAST® 107686 200
Schienenprofil
Abschnitte & 100 mm

Bei der Montage von Klima- und Liftungsanlagen werden MPC-Systemschienen als tragende Traversen
eingesetzt. Kérperschallbriicken, die aus direkter metallischer Beriihrung zwischen Luftkanal und der Traverse
oder den Gewindestangen resultieren, werden durch den Einsatz des DAMMGULAST® Schienenprofils als
Zwischenlage vermieden.

Das DAMMGULAST® Schienenprofil wurde speziell fir diesen Anwendungsbereich entwickelt und bietet hier,
auch aus handwerklicher Sicht, die optimale L&sung.

04/22
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MUPRO

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Anwendung

Einfache Montage stabiler Traver-
sen aus MPC-Systemschienen
Ideal einsetzbar bei beengten
Einbauverhéltnissen in Schachten
und Kanalen

Fir den AuBeneinsatz geeignet

lhre Vorteile

Die Anordnung der Langlécher
~quer und 1angs”“ in der Grundplatte
ermdglicht die gute Ausrichtung des
MPC-Sattelflansches

Gute Lastabtragung durch die
biegesteife Sattelverbindung

Das ideale Verbindungselement bei
Schienenkonstruktionen

A
L1
|
1

]

[olede),

MPC-Sattelflansch, quer

Ausrichtung ~ Fur Schienen- ~ Artikel-Nr.

profile
quer 38/40, 40/60 156820
l&ngs 156819
doppelt 38/80, 40/80 160982
40120 153774

MPC-Sattelflansch, langs mit
Schienendoppelmutter vormontiert

MPC-Sattelflansch, langs

Abgabeeinheit Mengeneinheit

25
1

& Artikel 160982 und 153774 auf Anfrage lieferbar.

12/17 © MUPRO - Fortschritt und Qualitat

Stlick

A

136
144
205
245

B
50

80

MPC-Sattelflansch

feuerverzinkt

MPC-Sattelflansch, l1angs

MPC-Sattelflansch, doppelt, langs fiir
Profil 38/80, 40/80 und 40/120

|=— B —=]

S

AL

Eba

6

N
RN

MPC-Sattelflansch, doppelt, langs fiir
Profil 38/80, 40/80 und 40/120

b
42

L

MaBe [mm]

L1

9 915

100
160
200

S
6

8

C v
13x25 13,5x20

¢c/v0



MUPRO

MPC-VARIO-Sattelflansch

feuerverzinkt

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Anwendung

Zur Montage an geneigten Dach-
bindern, Gewdlben und in runden
Kabelkanalen und Schéachten
Flr den AuBeneinsatz geeignet

Ihre Vorteile

Variable Winkeleinstellung erst am
Montageort

Einfache und schnelle Montage
durch vormontierte Schienen-
doppelmutter

Bei Profil 38/40 variable Ausrich-
tung des Schienenschlitzes in alle
Richtungen méglich

4

| / \
7 565566

Montage einer Rohrtrasse am Rohrinstallation an einer Konsole mit Installation von Konsolen im Gewdlbe
geneigten Dachbinder Druckstrebe oder in runden Kabelkanalen und
Schéachten
Komplett vormontiert bestehend aus: ‘ *Wi
1 MPC-VARIO-Sattelflansch \ I n
1 Schienendoppelmutter 25 | 1 i
2 Sechskantschrauben M10 il 105 ‘fﬂ
2 Unterlegscheiben /.iu [
7777777777 22
| 120 [
51
ﬁ I | o9F 1 *
w— HEEE s
¢ ‘ =4
a—
Fir Schienenprofile Min. Winkel [°] Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
38/40-40/120 20 129647 1 Stiick

04/22
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPC-Seitenwinkel

feuerverzinkt

Anwendung *3“; 20 20
Verbindungselemente zur Konstruk- *T ]

tion von Rahmen, Regalen und ? i | T
Vorwandinstallationen aus MPC- H H L8
Systemschienen 10 2 ﬂ: *@H M@@@@ ‘ﬁ l
Ihre Vorteile f o1

Erstellung von stabilen Konstruk- ke

tionen ohne SchweiB3en =—38—=|
Vielseitige Montagemaéglichkeiten ‘

fir stabile Knoten- und Winkel- ¥ Q
verbindungen aus MPC-System- o
schienen Zj::::)

Durch geeignete Kombination sind }

Knotenverbindungen mit bis zu

4 Abgangsrichtungen realisierbar
Hohe Flexibilitdt - mit nur wenigen
Bauteilen lassen sich eine Vielzahl
von Verbindungen erstellen 34

Einfache und schnelle Montage in 18 20
Verbindung mit dem MPC-Schnell-

MPC-Seitenwinkel rechts

befestiger fiir Winkelmontage r -
= = 1 D
e wgikae
N 42

38

MPC-Seitenwinkel links

~
o
Bl
|
- |
=~
@

0

| o
* o )]
=42

38 {D =—38—1

MPC-Seitenwinkel beidseitig

Ausrichtung Winkel [°] Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
beidseitig 90 38/40-40/120 123044 25 Sttick
links 123056
rechts 123064

& Auf Anfrage auch in Edelstahlausfihrung lieferbar.

¢c/v0
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MUPRO

MPC-Schienenbligel

feuerverzinkt

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Anwendung

Fur Kreuzverbindungen bei Vor-
wandinstallationen und Regalen
aus MPC-Systemschienen

Far den AuBeneinsatz geeignet

lhre Vorteile

Die montagefreundlichen Ver-
bindungselemente zum Aufbau
statisch richtig bemessener
Konstruktionen aus MPC-System-
schienen

Mehr Flexibilitat bei der Erstellung
von Schienenkonstruktionen

Die Mehrfachlochung der Biigel
ermdglicht die Ausrichtung des
Schienenschlitzes in 4 Richtungen
Far drehstabile Befestigung am
Baukdrper

Far Profil 38/40 Fur Profil 40/60, 40/80 und 40/120

| | | ;
ol.0 o) ol ool
LA i ® " | |
: :
Far Profil 38/40 Far Profil 40/60, 40/80 und 40/120
Fir Schienen- Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm]
profile A B C D H H L
38/40 118132 25 Stuick 41 40 80 10,5 41 18 110
40/80 118272 82 -
40/60 118308 62
40/120 118135 122

04/22
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Systemschienen

feuerverzinkt

Anwendung

Ideal fir Rohrleitungsmontagen als 1
Tragkonstruktion fir Liftungskanale 2 | J
im Innen- und AuBenbereich 7
Vielféltige Montagemdglichkeiten i
bspw. fir Regale in Verbindung mit g1
umfangreichen Systembauteilen

lhre Vorteile
Schnelle und rationelle Befestigung

von Rohrstrangen und Rohrtrassen S D C e AP S = I
Hohe Biegesteifigkeit durch
gunstige Profilquerschnitte 40—t =t 01,0~
Skalierungsstriche seitlich und auf
der Schlitzseite vereinfachen die
Ausrichtung von Befestigungs-
elementen bei der Installation und
erleichtern das MaBnehmen und
Zuschneiden der Profile auf der
Baustelle

Fir sichere seiten- und héhenver-
stellbare Befestigungen 2] 22
Zum Aufbau statisch richtig
bemessener Konstruktionen
mittels vielféltiger Verbindungsteile
Verzahnung im Schienenschlitz

zur formschlissigen Fixierung von
Anbauteilen 00O O s
Sauberes optisches Bild durch die >

Verwendung von MPR-Abschluss- 200 4ol = s0 =]
kappen

Profil 41/21/2,0

Profil 41/41/2,0

41

Profil 41/41/2,5

Profil Lange Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]
41/21/2,0 2.000 154173 1 Sttick
6.000 154175
41/41/2,0 2.000 154176
6.000 154178
41/41/2,5 154181

¢c/v0
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MUPRO

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

04/22
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Anwendung

Ideal fir Rohrleitungsmontagen als
Tragkonstruktion flr Liftungskanale
im Innen- und AuBenbereich
Vielfaltige Montagemdglichkeiten
bspw. fir Regale in Verbindung mit
umfangreichen Systembauteilen

Ihre Vorteile

Schnelle und rationelle Befestigung
von Rohrstrangen und Rohrtrassen
Hohe Biegesteifigkeit durch
gunstige Profilquerschnitte
Skalierungsstriche seitlich und auf
der Schlitzseite vereinfachen die
Ausrichtung von Befestigungs-
elementen bei der Installation und
erleichtern das MaBnehmen und
Zuschneiden der Profile auf der
Baustelle

FUr sichere seiten- und héhenver-
stellbare Befestigungen

Zum Aufbau statisch richtig
bemessener Konstruktionen
mittels vielféltiger Verbindungsteile
Verzahnung im Schienenschlitz
zur formschlissigen Fixierung von
Anbauteilen

Sauberes optisches Bild durch die
Verwendung von MPR-Abschluss-
kappen

Profil Lange
[mm]
41/62/2,5 6.000

LO——=-L,0-—t=—4,0—

Artikel-Nr.

154184

MPR-Systemschiene

feuerverzinkt

Profil 41/62/2,5

Abgabeeinheit

1

Mengeneinheit

Stilick

5



FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Systemschienen

H-Profile, feuerverzinkt

Anwendung

Ideal zur platzsparenden Flihrung I p A
von Rohrtrassen zwischen Decken- L2 1
unterzigen Pt | 2%7
Ideal fiir Rohrleitungsmontagen als ZT ‘ J
Tragkonstruktion fiir Liftungskanale

im Innen- und AuBenbereich =1

Vielfaltige Montagemdglichkeiten

bspw. flir Regale in Verbindung mit = N
umfangreichen Systembauteilen @ @ i
-—- kf—eﬂ}—{+}——— »—) 13
Ihre Vorteile f
Schnelle und rationelle Befestigung 20 0l gl —

von Rohrstréngen und Rohrtrassen
Ideale Kombination von hoher
Biegesteifigkeit und Montage-
freundlichkeit
Beidseitige Schienenschlitze }
ermdglichen einfaches und schnel- \
les Ausrichten aller hdngenden und |
stehenden Rohrbefestigungen !
Skalierungsstriche seitlich und auf i \ :%
.

Profil 41/42/2,0

den Schlitzseiten vereinfachen | IE
die Ausrichtung von Befestigungs- ZT 22
elementen bei der Installation und
erleichtern das MaBnehmen und
Zuschneiden der Profile vor Ort auf

der Baustelle
Passende Schalldammelemente fir T @“ ED ) <9 mea B

alle Schienenprofile
Sauberes optisches Bild durch die 40 40 40—~
Verwendung von MPR-Abschluss-

kappen

Verzahnung im Schienenschlitz

zur formschlissigen Fixierung von B
Anbauteilen

1T 20—

17— 120 4=—
{
ACESRCmEEn
0=ty Ot 0=, 0
Profil 41/124/2,5
Profil Lange Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]

41/42/2,0 6.640 154185 1 Sttick
41/82/2,0 154186
41/124/2,5 154187

¢c/v0
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Systemschienen

feuerverzinkt

Technische Daten der Profile:

Profil Material  Oberflaiche Zul. Stahl- Verfiigbare  Profil-  Profilquer-  Tragheitsmoment ~ Widerstandsmoment
Z spannung  Gewinde-  gewicht schnitt
g L | ! Gzul. platten* |y Iz Wy Wz
z [N/mm?] [kg/m] [cm?] [cm4] [cmf] [cm?] [cm?]
41/21/2,0 5235 feuer- 162 M8, M10, 1,45 1,62 0,8894 45246 0,839 2,207
41/41/2,0 verzinkt M12,M16 2,08 2,42 49736 75692 2,451 3,692
41/41/2,5 2,53 3,08 58103  9,0333 2,839 4,406
41/62/2,5 3,38 3,98 17,2090 12,9297 5,671 6,307
41/42/2,0 H-Profil 2,90 3,24 52844  9,0492 2516 4,414
41/82/2,0 H-Profil 4,16 4,83 30,6876 15,1385 7,485 7,385
41/124/2,5 H-Profil 6,76 7,96 111,7528 25,8595 18,025 12,614

Tragfahigkeitswerte der Profile fiir Biegung um die Y-Achse in [N]:

Profil L [m] L [m]
F F yF

L/2 L/3+=L/3
L L

0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0

41/21/2,0 1.086 439 186 94 = = 813 258 109 55 = =
41/41/2,0 3.178 1581 1.046 601 106 = 2379  1.187 643 353 62 =
41/41/2,5 3.681 1.831  1.210 701 121 = 2.755  1.375 750 411 71 =
41/62/2,5 7357  3.666 2430  1.808 459 117 5506 2752  1.823  1.248 270 68
41/42/2,0 H-Profil ~ 3.066  1.620  1.068 630 55 = 15633  1.216 679 370 56 =

41/82/2,0 H-Profil =~ 6.562 ~ 4.840 3210  2.389 865 277 3271 3.261 2407  1.791 508 162
41/124/2,5 H-Profil  13.613 11.671 7753 5786 2794 1316 6806 6.790 5815 4.337  1.969 772

Profil L [m] L [m]
F oyl yF Foyf yF yF

L/ bl / b / b L /5L /5ol /5+el /5
L L

05 1,0 15 20 40 6,0 05 10 15 20 4,0 60 WEg

41/21/2,0 543 185 78 0 - - 453 145 61 31 - - ;H@_%

41/41/2,0 1589 791 461 253 44 - 1324 659 362 199 35 - o
41/41/2,5 1840 916 538 295 51 - 1534 763 423 232 0 -
41/62/2,5 3678 1833 1215 896 193 49 3065 1527 1013 703 152 39
41/422,0 H-Profil  1.022 810 487 265 0 - 766 675 383 208 2 -

41/82/2,0 H-Profil ~ 2.181 2174 1605 1.175 364 116 1.635  1.630  1.337 995 286 91
41/124/2,5 H-Profil ~ 4538 4527 3877 2893  1.397 554 3403 3395 3231 2411 1.109 435

* Bitte erganzende Informationen auf den Katalogseiten zu Gewindeplatten/Hammerkopfbefestigern beachten.

Die ermittelten Lasten gelten flr statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,54 berlcksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

Bei den angegebenen Werten werden die zuldssige Stahlspannung gemaB Tabelle sowie die maximale zulassige
Durchbiegung L/200 unter Berticksichtigung des Eigengewichtes nicht tiberschritten.
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Systemschienen

feuerverzinkt

Zulassige Knicklasten fir Profile in [N]:

Knicklange Lk MPR MPR MPR MPR MPR MPR MPR

[mm] 41/21/2,0 41/41/2,0 41/41/2,5 41/62/2,5 41/42/2,0 41/82/2,0 41/124/2,5

200 25.378 39.273 49.092 64.658 52.573 78.466 129.317

300 23.868 38.858 48.434 64.658 51.488 78.466 129.317

400 22.098 37.772 47.023 63.651 49.827 77.628 128.065

500 19.980 36.633 45537 62.224 48.054 76.510 126.262

600 17.564 35.413 43.935 60.743 46.113 75.321 124.350

700 15.076 34.083 42179 59.184 43.958 74.032 122.285

800 12.776 32.620 40.241 57.523 41.561 72.610 120.014

900 10.803 31.013 38.108 55.738 38.929 71.016 117.480
1.000 9.173 29.266 35.797 53.811 36.114 69.209 114.618
1.100 7.846 27.407 33.354 51.733 33.212 67.146 111.362
1.200 6.766 25.482 30.854 49.505 30.336 64.793 107.652
1.300 5.884 23.553 28.379 47.143 27.586 62.131 103.454
1.400 5.157 21.675 26.005 44.678 25.032 59.172 98.774
1.500 4.553 19.895 23.781 42.154 22.706 55.971 93.681
1.600 4.048 18.241 21.736 39.620 20.617 52.615 88.300
1.700 3.620 16.724 19.878 37.127 18.755 49.209 82.792
1.800 3.256 15.348 18.205 34.714 17.102 45.855 77.321
1.900 2.944 14.106 16.703 32.416 15.636 42.632 72.022
2.000 2.674 12.989 15.359 30.251 14.336 39.593 66.992
2.100 2.439 11.986 14.156 28.230 13.181 36.764 62.286
2.200 2.234 11.084 13.078 26.356 12.153 34.155 57.927
2.300 2.054 10.273 12.112 24.626 11.236 31.763 53.916
2.400 1.894 9.543 11.243 23.033 10.415 29.577 50.241
2.500 1.752 8.884 10.460 21.569 9.678 27.583 46.881
2.600 1.626 8.289 9.754 20.225 9.014 25.765 43.812
2.700 1.5612 7.749 9.114 18.991 8.415 24.107 41.010
2.800 1.411 7.258 8.534 17.857 7.872 22.594 38.448
2.900 1.319 6.812 8.006 16.815 7.380 21.211 36.106
3.000 1.235 6.404 7.525 15.856 6.931 19.946 33.960
3.100 1.160 6.031 7.084 14.973 6.522 18.785 31.992
3.200 1.091 5.689 6.681 14.158 6.148 17.720 30.183
3.300 1.028 5.375 6.311 13.405 5.804 16.740 28.519
3.400 970 5.086 5.970 12.709 5.488 15.837 26.985
3.500 917 4.820 5.656 12.063 5.197 15.004 25.568
3.600 869 4,573 5.366 11.465 4.929 14.233 24.257
3.700 824 4.345 5.097 10.908 4.680 13.519 23.043
3.800 782 4.133 4.848 10.391 4.450 12.857 21.916
3.900 744 3.936 4.617 9.908 4.237 12.241 20.869
4.000 708 3.753 4.401 9.458 4,038 11.668 19.893
4.100 675 3.582 4.201 9.037 3.853 11.134 18.984
4.200 644 3.423 4.013 8.643 3.680 10.635 18.135
4.300 615 3.274 3.838 8.274 3.518 10.169 17.341
4.400 588 3.134 3.674 7.928 3.367 9.732 16.597
4.500 563 3.003 3.520 7.603 3.226 9.323 15.900
4.600 539 2.880 3.376 7.297 3.093 8.939 15.246
4.700 517 2.765 3.240 7.010 2.968 8.577 14.630
4.800 496 2.656 3.113 6.738 2.851 8.238 14.051
4.900 476 2.554 2.992 6.482 2.740 7.918 13.506
5.000 458 2.457 2.879 6.241 2.636 7.616 12.991
5.100 441 2.366 2.772 6.012 2.537 7.331 12.506
5.200 424 2.279 2.670 5.796 2.444 7.061 12.046
5.300 409 2.198 2.574 5.591 2.356 6.806 11.612
5.400 394 2.120 2.484 5.396 2.273 6.565 11.200
5.500 380 2.047 2.397 5.212 2.193 6.336 10.810
5.600 367 1.977 2.316 5.037 2.118 6.119 10.440
5.700 354 1.911 2.238 4.870 2.047 5.913 10.089
5.800 342 1.848 2.164 4.712 1.980 5.717 9.755
5.900 331 1.788 2.094 4.561 1.915 5.530 9.437
6.000 320 1.731 2.027 4.417 1.854 5.353 9.134

¢c/v0
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MUPRO

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Systemschienen

feuerverzinkt

Knicklasten nach DIN EN 1993-1-1 Abschnitte 6.2 und 6.3.
Die Tabellenwerte gelten fiir volltragende Querschnitte und zentrische Lasteinleitung!
Der mdgliche geringere Schlankheitsgrad fur Drillknicken und Biegedrillknicken ist gesondert zu untersuchen!

Betrachtet wird Knicken um die z-Achse und die y-Achse.
Die ungiinstigste Knicklast ist tabelliert.

Der Sicherheitsbeiwert y = 1,54 beriicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials.

In Abhangigkeit von den Lagerungsbedingungen und der Stablénge | entsprechend der Abbildung die maBgebende
Knicklange Lk ermitteln.

Mit Lk aus der Tabelle die Knicklast F ablesen.

F F F F

~atl}

g
7,

i}
.
X
.

Z

7,

Lk =2,0x1 Lk =10x1 Lk=0,7x1 Lk=05x1
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UPRO

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Iﬁg‘

Anwendung

Ideal geeignet als auskragende
Tragkonstruktion flir Rohrtrassen
Einsetzbar als Kragtrager zur Auf-
nahme von Liftungskanalen und
Kabelpritschen

In Kombination mit MPR-Sattel-
flansch einsetzbar als Traverse zur
Rohrbefestigung in Schéachten und
Kanélen

Stabile Wandkonsole fir Armaturen
und Gerate

Einsatzgebiet im Innen- und
AuBenbereich

lhre Vorteile

Belastbare Konstruktion durch
stabile Grundplatte

Lang- und Querloch zur flexiblen
Befestigung am Baukérper

Gute Anpassung an bauliche
Anforderungen durch abgestufte
Langen

Sauberes optisches Bild durch die
Verwendung von MPR-Abschluss-
kappen

Profil Lange L
(mm]

41/21/2,0 160
240

320

400

41/41/2,0 160
240

320

400

480

560

640

720

800

1.040

125

red 0.
<

N

- W

]

Artikel-Nr.

154211
154212
154213
154214
154215
154216
154217
154218
154219
154220
154221
154222
154223
154224

MPR-Schienenkonsolen

feuerverzinkt

Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm]
S v
1 Stiick 6 13,5x20
8

¢c/v0
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Schienenkonsolen

feuerverzinkt

Technische Daten der Konsolen:

Profil Grundplatte Systemschiene
Z MaBe Material Zul. Stahlspannung Material Zul. Stahlspannung
Y Y HxBxT
J U Ozul. Ozul.
z [mm] [IN/mm?] [N/mm?]
41/21/2,0 125 x50 x 6 5235 162 5235 162
41/41/2,0 125 x50 x 8

Tragféhigkeitswerte der Konsolen fiir Biegung um die Y-Achse:

Profil Grundplatte Lénge L vF vF NI 15 vF yF yF
[":‘/lrf:]f:;(]] [mm] RL/ZJL ‘ LJ 4L/3»LL/‘3»J ‘ ﬂ/uJ-uAJEL/AJ ‘

Zuléssige Belastung [N]

41/21/2,0 112.154 160 1.400 700 700 467
240 931 466 466 311

320 696 348 348 232

400 555 231 278 185

41/41/2,0 275.080 160 3.435 1.717 1.717 1.145
240 2.287 1.144 1.144 762

320 1.713 856 856 571

400 1.367 684 684 456

480 1.136 568 568 379

560 971 485 485 324

640 847 423 423 282

720 749 375 375 250

800 671 336 336 224

1.040 508 185 254 169

& Die ermittelten Lasten gelten fir statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).
Der Sicherheitsbeiwert y = 1,54 beriicksichtigt die Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte sowie den
Sicherheitsbeiwert des Materials. =
Bei den angegebenen Werten werden die zulassige Stahlspannung gemaB Tabelle sowie die maximale zuldssige |W521
Durchbiegung Ls1s0 unter Berticksichtigung des Eigengewichtes nicht Uberschritten.
Die Tragfahigkeitswerte sind bezogen auf die Konsolen. Befestigungselemente, wie z.B. Diibel und Schrauben
mussen den Belastungen entsprechend ausgelegt werden.
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UPRO

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Hammerkopfbefestiger

Iﬁul

Anwendung

Zur zeitsparenden, rationellen
Befestigung von Rohrschellen an
MPR-Systemschienen
Einsatzgebiet im Innen- und
AuBenbereich

lhre Vorteile

Einfache und schnelle Montage im
Schienenschlitz

Ideales Ausrichten des Rohr-
leitungsstranges nach der
Montage mdglich, jederzeit

seitlich verschiebbar

Kombination unterschiedlicher
Langen und Gewindedurchmesser
in einer Schiene maglich
Verzahnte Gewindeplatte zur
sicheren formschllssigen Verbin-
dung im Schienenschlitz der MPR-
Systemschienen

Fir Schienenprofile Anschluss-
gewinde
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, M8
41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0,
41/124/2,5
M10
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, M12

41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5

41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, M16
41/82/2,0, 41/124/2,5

Lange
[mm]

35
40
50
80
100
35
40
55
60
80
100
40
55
60
80
100
65
100

Nutzbare
Gewindelénge
L
[mm]
10
15
25
55
75

8
13
28
33
53
73

9
24
29
49
69
30
65

Artikel-Nr.

154193
154194
154195
154196
154197
154198
154199
154200
154201
154202
154203
154204
154205
154206
154207
154208
154209
154210

Zinklamellenbeschichtung

Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit

25 Stlick

10

¢c/v0
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MUPRO

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Fur Schienenprofile

Materialstarke Anschlussgewinde
[mm]

2,0 M8
M10
M12
M16
2,5 M8
M10
M12
M16

04/22

MPR-Hammerkopfbefestiger

Zinklamellenbeschichtung

=

Fz
MPR-Hammerkopfbefestiger
Max. empfohlene Bei Anzugsdrehmoment
Zuglast Fz [Nm]
(N]
4.500 9
17
29
9
5.000 17
29
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Gewindeplatten

feuerverzinkt

Anwendung

Zur Befestigung von Anbauteilen im
Schienenschlitz der MPR-System-
schienen

Einsatzgebiet im Innen- und
AuBenbereich

lhre Vorteile

Verzahnte Gewindeplatte zur
sicheren formschlissigen Verbin-
dung im Schienenschlitz der MPR-
Systemschienen

Fir Schienenpraofile Gewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm]
I b S
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, M8 154189 50 Stiick 34,5 19,5 8,0
41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, M10 154190
4124125 M12 154191 25 9,0
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, M16 154192 10 30,5 10,0

41/82/2,0, 41/124/2,5

F;
|
L|d
Fir Schienenprofile MPR-Gewindeplatten
Materialstarke Gewinde Zuglast Fz Bei Anzugsdrehmoment
W (mm] mit Gewindestift 4.6 und INm]
l@‘ U-Scheibe 40 x 3 mm
(N]
2,0 M8 4.500 9
M10 17
M12 29
M16
2,5 M8 9
M10 5.000 17
M12 29
M16

¢c/v0
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Halteklammern

feuerverzinkt

Anwendung

Zur sicheren Kraftlibertragung bei \‘
der Montage von MPR-System- | 10
schienen in Verbindung mit 3

L 41

Gewindestangen

lhre Vorteile

Zwei Ausfihrungen verflgbar | |

Zur Ubertragung groBer Krafte in | d|
schwerer Ausfiihrung lieferbar | % | 30
Sicher, durch Kantenumgriff } : }

wird ein Aufweiten des Schienen- ! |
schlitzes verhindert

Standardausfiihrung

5 42
\ \ \
vl
\ % \ L0
| |
| ! |
\ \ \
[
Schwere Ausflihrung
Ausflihrung Fur Schienenprofile Fiir Gewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Standardausfiihrung 41/21-41/124 M10 154238 50 Stlick
M12 154237
schwere Ausfiihrung M8 154234 10
M10 154235 ﬁg’
M12 154803 u‘——’
M16 154236

a
=
<
o
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MUPRO

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Abschlusskappen

Anwendung

Kunststoff Abschlusskappe zur
Montage in den offenen Enden der
MPR-Systemschienen

lhre Vorteile

Sauberer Abschluss der MPR-
Systemschienen zum Schutz vor
Verletzungen
Verwitterungsfestes Kunststoff-
material flr lange Lebensdauer

Fir Schienenpraofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
41/21, 41/42 170506 100 Stiick
41/41, 41/82 170508 50
41/62, 41/124 170509 25
Unterlegscheiben
fir MPR-Systemschienen, mechanisch verzinkt
Fir Gewinde AuBen-& Dicke Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] [mm]
M8 40 3 154239 100 Stiick °
M10 154240 =
M12 154241
M16 154242 50

¢c/v0
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MUPRO

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

04/22

DAMMGULAST® Schienenprofile

fir MPR-Profile

Anwendung

Ideal zur Entkopplung von
Traversen fir Luftkanalbefestigung
Zur sicheren schalltechnischen
Entkopplung von MPR-System-
schienen

lhre Vorteile

Problemlose Montage durch
Einkndpfen in die Schiene bzw.
Aufstecken auf Gewindestangen
von MUPRO

Verhindert Kdrperschallbriicken
durch Vermeidung der Beruhrung
des Luftkanals mit den Gewinde-
stangen

Verrutschsicher durch Einkndpf-
profil

Vermeidet Flatter- und Vibrations-
gerausche der Luftkanéle
Geringe Auflageflache, groBe
Absorptionsmasse

Produktleistungen

Ausflihrung Fur Schienenprofile Passend fir Artikel-Nr. Abgabeeinheit  Mengeneinheit

DAMMGULAST® 41/21-41/124 Schienen mit Schlitzbreite von 22 mm, 151189 1 Rolle
Schienenprofil Gewindestangen M8 und M10
Rolle 220 m

DAMMGULAST® 155366 200 Stiick
Schienenprofil %
Abschnitte & 50 mm LA

Bei der Montage von Klima- und Liftungsanlagen werden MPR-Systemschienen als tragende Traversen
eingesetzt. Kérperschallbriicken, die aus direkter metallischer Beriihrung zwischen Luftkanal und der Traverse
oder den Gewindestangen resultieren, werden durch den Einsatz des DAMMGULAST® Schienenprofils als
Zwischenlage vermieden.

Das DAMMGULAST® Schienenprofil wurde speziell firr diesen Anwendungsbereich entwickelt und bietet hier,
auch aus handwerklicher Sicht, die optimale Lésung.
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Sattelflansch

feuerverzinkt

Anwendung ~— B —
Einfache Montage stabiler Traver- PN
sen aus MPR-Systemschienen Ry
Ideal einsetzbar bei beengten 4.2
Einbauverhaltnissen in Schachten A LT ?
und Kanélen
Einsatzgebiet im Innen- und m
AuBenbereich Y
lhre Vorteile o — .
Gute Lastabtragung durch die oy
biegesteife Sattelverbindung 90 T C
Das ideale Verbindungselement bei Q}
Schienenkonstruktionen |
Ausfuhrung fur Profile 41/82
und 41/124 mit verdrehsicherer
Lagerung durch beidseitiges
Umgreifen der MPR-System- A
schienen U1
-
f
B | PO
| v
S I } ]
\
90 i C
MPR-Sattelflansch, quer
S
& ~—B —= 90

AU b
J S
H ¢
MPR-Sattelflansch, 1angs fir Profil
41/82 und 41/124
Ausrichtung ~ Fiir Schienen- ~ Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
profile einheit einheit A B b L1 = C v
quer 41/21-41/62 156820 25 Stiick 136 50 - 915 6 13x25 135x20
langs 156819 144 70 100
41/82 159100 1 205 80 83 160 8
411124 159099 245 125 200

¢c/v0
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MUPRO

MPR-VARIO-Sattelflansch

feuerverzinkt

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Anwendung

Zur Montage an geneigten Dach-
bindern, Gewdlben und in runden
Kabelkanalen und Schéachten
Flr den AuBeneinsatz geeignet

Ihre Vorteile

Variable Winkeleinstellung erst am
Montageort

Einfache und schnelle Montage
durch vormontierte Schrauben und
MPR-Gewindeplatte

Bei Profil 41/41 variable Ausrich-
tung des Schienenschlitzes in alle
Richtungen méglich
Formschllssige Verbindung durch
verzahnte MPR-Systemschienen
und MPR-Gewindeplatten

Montage einer Rohrtrasse am Rohrinstallation an einer Konsole mit

Installation von Konsolen im Gewolbe

04/22
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geneigten Dachbinder Druckstrebe oder in runden Kabelkanalen und
Schéchten
Komplett vormontiert bestehend aus: B
1 MPR-VARIO-Sattelflansch L ﬁaa
2 MPR-Gewindeplatten M10 25| o
2 Sechskantschrauben M10 I 105
2 Unterlegscheiben :
1
NN 22
[N
151
T —
1127 i 125
E—r
Fir Schienenprofile Min. Winkel [°] Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
41/21-41/62 20 160007 1 Stiick



FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Schienenblgel

feuerverzinkt

Anwendung

Fir Kreuzverbindungen bei bspw.
Regalen aus MPR-Systemschienen
Anbindung von MPR-System-
schienen an Konstruktionen aus
MPT-Tragprofilen

Einsatzgebiet im Innen- und
AuBenbereich

lhre Vorteile

Die montagefreundlichen Ver-
bindungselemente zum Aufbau
statisch richtig bemessener
Konstruktionen aus MPR-System-
schienen

Mehr Flexibilitat bei der Erstellung
von Schienenkonstruktionen

Far drehstabile Befestigung am

Baukérper
Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe H

[mm]

41/21 154225 10 Stiick 23

41/41, 41/42 154226 43
41/62 154229 64

41/82 154227 84

41124 154228 126

¢c/v0
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MUPRO

MPR-Tragerkrallen

feuerverzinkt

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Anwendung

Zur Befestigung von MPR-System-
schienen ohne Bohren und
SchweiBen an Stahltragern
Einsatzgebiet im Innen- und
AuBenbereich

lhre Vorteile

Die Lésung zur Montage von MPR-
Systemschienen an Stahltrdgern
Ermdglicht nachtragliches
Ausrichten der Schiene langs

und quer zum Trager

Passend fir Flanschdicken Ublicher
Tragerprofile

Montagefreundlicher, vormontierter
Schnellbausatz

Die vorschriftsgemaBe Befestigung
fir hangende Lasten an Trager-
profilen

Produktleistungen

Fir Schienen- Gewinde Max. zulassige Belastung F/Paar [N] (] [

profile U-Biigel mit Hammerkopfbefestiger
F I
M8 M10 M12 M16

41/21/2,0 M8 4.500 4.500 4500 4500 L. ~— 80—
41/41/2,0 ~—L— L1 ~—52——
41/42/2,0 E T % }*
4/41/2,5 5.000 5.000 5.000 i oy ié#,f@%
41/21/2,0 M10 4500 4500 4500 ;‘ 1 (I o :
41/41/2,0 \ | ! oA
41142120 I |-
41/41/2,5 5.000 5.000 5.000 ‘ ‘
/62125 v = o |
41/82/2,0 4.500 4.500 4.500 ﬁj
41/124/2,5 5.000 5.000 5.000

Fr Schienen- Gewinde ~ Schlissel- Max. Artikel-Nr.  Abgabe- ~ Mengen- MaBe [mm]
profile weite Klemm- einheit einheit A H H1 L L1

[SW] stérke s
[mm]

41/21, 41/41, M8 13 22 154232 10 Stiick 90 185 245 34 30 6
41/42 M10 15 154230 8

41/62, 41/82 154231 130
41/124 154233 170

04/22

© MUPRO - Fortschritt und Qualitat 12/38



MUPRO

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Schnellbefestiger Typ S+

Zink-Nickel

Anwendung

Zur sicheren und schnellen
Anbindung von Rohrschellen und
Montageteilen im Schienenschlitz
der MPR-Systemschienen
Einsatzgebiet im Innen- und
AuBenbereich

lhre Vorteile

Einfach in den Schienenschlitz
eindrehen — fertig

Sicherer Halt nach dem Eindrehen,
bleibt ausrichtbar bis zum Anziehen a1

der Verschraubung "
Sicher — verzahnte Ausfuihrung fiir

eine formschlissige Verbindung mit

den MPR-Systemschienen

Kein Verrutschen auch bei senk-

rechtem Schienenschlitz

Fir Schienenprofile Anschlussgewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
41/21-41/124 M8 165904 25 Stiick
M10 165905
M12 165906
Produktleistungen
Fy Max. empfohlene Last F1 Anzugsdrehmoment
? N [Nm]
E— M8 M10 M12 M8 M10 M12
MPR-Systemschienen 2,0 mm 4.500 4.500 4.500 9 17 29
MPR-Systemschienen 2,5 mm 5.000 5.000

Montagehinweis

¢c/v0
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Schiebemuttern Typ S+

feuerverzinkt

Anwendung lhre Vorteile

Zur sicheren und schnellen Einfach in den Schienenschlitz

flachenbiindigen Befestigung von eindrehen — fertig

Montageteilen wie bspw. Montage- Sicherer Halt nach dem Eindrehen,

winkeln im Schienenschlitz der bleibt ausrichtbar bis zum Anziehen

MPR-Systemschienen der Verschraubung

Einsatzgebiet im Innen- und AuBen- Kein Verrutschen auch bei senk-

bereich rechtem Schienenschlitz durch
Verzahnung

Flachenblindige kraftschliissige
Anbindung von Montageteilen an
das MPR-Schienensystem

Fir Schienenprofile Gewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
41/21-41/1124 M8 166310 25 Sttick
M10 166311
M12 166312

Montagehinweis

04/22
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Anwendung

Zum Verbinden der Montageteile
Typ S+ mit MPR-Systemschienen
Einsatzgebiet im Innen- und AuBen-
bereich

Ihre Vorteile

Zeitsparend — schnelle form- und
kraftschlissige Verbindung von
Montageteilen Typ S+ mit MPR-
Systemschienen

Fir Schienenprofile Gewinde
41/21-411124 M10
Produktleistungen

Max. empfohlene Zuglast

MPR-Systemschienen 2,0 mm
MPR-Systemschienen 2,5 mm

Montagehinweis

UPRO

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Verbindungsschloss Typ S+

Einfach — einstecken in das
Montageteil Typ S+ und drehen des
Verbindungsschlosses um 90°,
festziehen

Sicher — verzahnte Ausfuihrung fir
eine formschlussige Verbindung mit
den MPR-Systemschienen

Kein Gegenhalten mit Schlissel
oder Hilfswerkzeug erforderlich
Unverwechselbar — eine GroBe fur
alle Montageteile Typ S+ einsetzbar

Schliisselweite Artikel-Nr.
[SW]
17 166348

(N (N
4.500 2.000
5.000

Max. empfohlene Querlast

Zink-Nickel

Abgabeeinheit Mengeneinheit
25 Sttick
Anzugsdrehmoment
[Nm]
40

¢c/v0
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Stutzstreben Typ S+

feuerverzinkt

Anwendung c

Stitzstrebe zum Aussteifen von
Eckverbindungen bei Konstruk-
tionen aus MPR-Systemschienen in
Verbindung mit dem MPR-
Verbindungsschloss Typ S+
Einsatzgebiet im Innen- und
AuBenbereich

Auch zur seitlichen Abstiitzung von
Konsolen, z.B. beim Einsatz mit
Festpunkten

‘150‘*
G

:muuouuunuouuuu

lhre Vorteile

Einfache Verbindung mit den MPR-
Systemschienen durch Montage
mit dem MPR-Verbindungsschloss
Typ S+

Verschiedene Langen verflgbar fr
unterschiedliche bauseitige Einbau-
bedingungen

3]

Fir Schienen- Lange Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm]
profile [mm] A B c D

41/21-41/1124 440 165866 1 Stiick 395 440 380 355
900 165868 41 900 734 709

MPR-Schienenverbinder Typ S+

schwere Ausfiihrung, feuerverzinkt

Anwendung

Schnelle StoBverbindung von MPR-
Systemschienen in Verbindung mit
MPR-Verbindungsschldéssern Typ S+
Einsatzgebiet im Innen- und
AuBenbereich

Ihre Vorteile

Ermdglicht exaktes Ausrichten der

Schiene

Kraftschlissige Verbindung tber 4 L
Verbindungsschldsser Typ S+
Einfache Handhabung durch I
Montage mit Verbindungsschloss ‘*VS
Typ S+

b= — — = — 7 o — —
N
(=3
o

D3

b —— 1 — o — —

|
|

Fr Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
41/41-41/124 165897 1 Stiick

04/22
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Sattelflansch Typ S+

feuerverzinkt

Anwendung 5

Einfache Montage stabiler w‘ M

Traversen aus MPR-System- } B

schienen H 118

Ideal einsetzbar bei beengten 41,0:\ M

Einbauverhaltnissen in Schachten Bl

und Kanélen s L6

Einsatzgebiet im Innen- und T e T

AuBenbereich A |

Ihre Vorteile 13,5x20 [ b T

Einfache Verbindung mit den MPR- D %42 O 70
kI‘:l:l_L

Systemschienen durch Montage
mit dem MPR-Verbindungsschloss
Typ S+ - T MPR-Sattelfl h Typ S+ fir Profil
Gute Lastabtragung durch die 41/41' ade41allg;c yp S+ 1ur Frofi
biegesteife Sattelverbindung un

Das ideale Verbindungselement bei
Schienenkonstruktionen

Ausflihrung fiir Profil 41/82 und I
41/124 mit verdrehsicherer

Lagerung durch zweiseitiges 120
Umgreifen der Schiene

A=
SR

13.5x20.) el e

MPR-Sattelflansch Typ S+ flr Profil
41/82 und 41/124

Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit Maf3e [mm]
A B L1
W 41/41, 41/62 165872 1 Stiick 144 = 100
@ 41/82 165873 205 83 160
411124 165874 245 125 200

¢c/v0
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Sattelflansch quer Typ S+

feuerverzinkt
Anwendung >0 ]

Einfache Montage stabiler I i 7‘
Traversen aus MPR-System- i in } U

schienen | | ]

| I |

I

i

|

Ideal einsetzbar bei beengten 18
Einbauverhaltnissen in Schéachten - In
und Kanalen [ [

Einsatzgebiet im Innen- und 1 w 6 i ‘
AuBenbereich 136 =

lhre Vorteile —— i 3
Einfache Verbindung mit den MPR- {} ik {ﬂg 50 4
Systemschienen durch Montage L | ?

mit dem MPR-Verbindungsschloss L
Typ S+

Gute Lastabtragung durch die

biegesteife Sattelverbindung

Das ideale Verbindungselement

bei Schienenkonstruktionen ins-

besondere aus Systemschienen

41/41

Langs- und Querloch zur direkten

Befestigung am Baukérper

—
42— 13,5x20

Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
41/21-41/1124 165875 1 Sttick

04/22
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Sattelflansch fur Schienenmontage quer Typ S+

feuerverzinkt
Anwendung I I
Einfache Montage stabiler bl Il
Traversen aus MPR-Systemschie- 1z |
nen 157 ,,ﬂ},,
Ideal einsetzbar bei beengten
Einbauverhéltnissen in Schachten ‘

N T | | S
und Kanélen €O €3 1 al
Einsatzgebiet im Innen- und
AuBenbereich 150

lhre Vorteile §i il I
fagaan)

Einfache Verbindung mit den MPR- EOEDIED AVS

Systemschienen durch Montage L

mit dem MPR-Verbindungsschloss

Typ S+

Gute Lastabtragung durch die

biegesteife Sattelverbindung

Das ideale Verbindungselement

bei Schienenkonstruktionen ins-

besondere aus Systemschienen

41/41

Fur Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
41/21-41/124 165871 1 Stiick

ol

¢c/v0
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Konstruktionswinkel Typ S+

feuerverzinkt

Anwendung

Verbindungselement zur Konstruk- 198 =

tion von Traversen, Rahmen-und | 4
Regalsystemen in Verbindung mit 20,5 i
MPR-Systemschienen G } < z.'z

Einsatzgebiet im Innen- und

| AN
AuBenbereich / @T
198 || %
!

Ihre Vorteile 8

Vielféltigste Montagemdglichkeiten i

in MPR-Systemschienen und dem I /L0 Q}
Verbindungsschloss Typ S+ i +

Ergibt stabile Eckverbindungen .

Produktleistungen

Zul. Lasten F1 Zul. Lasten F2 Zul. Lasten F2
[N] (Materialstarke System- (Materialstérke System-
schiene 2,0 mm) schiene 2,5 mm)
(N] (N]

2.250 4.000 4.000

GréBe Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit

(mm]
198 x 198 165914 1 Stiick

&
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Montagewinkel 90° Typ S+

feuerverzinkt

Anwendung

Verbindungselement zur Konstruk- .
tion von Vorwandinstallationen, 60 | 90 8
Regalen sowie Schienenkonstruk-

tionen zur Befestigung von Rohr-

und Liftungsleitungen ohne N— | \ (A
SchweiBen
Einsatzgebiet im Innen- und 60
AuBenbereich

lhre Vorteile ?

Einfache und schnelle Montage
von 90° Eckverbindungen mit dem T - 40
MPR-Verbindungsschloss Typ S+ ¢

Flexibel einsetzbar mit bis zu 4
Verbindungsschldssern je nach
Ausfihrung

Beim Einsatz von 2 Verbindungs-

schlgssern je Schenkel erhéhte
Lastlibertragung
Fy
Y 2
h ][E*ﬁ
Produktleistungen I
T 4
Ausfihrung ~ Zul. Lasten ~ Zul. Lasten i '\l
Fi F2 TS
Ty mooow |
=7 1+1 2.000 2.500 ! \
1+2 N i T T i I
e .
- 4 40
I |
MPR-Montagewinkel 90° 2+2 Typ S+
Ausfiihrung Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
1+1 41/21-41/1124 165888 10 Stiick
1+2 165889
2+2 165890

¢c/v0
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Montagewinkel 135° Typ S+

feuerverzinkt

Anwendung

Verbindungselement zur Konstruk- 135°
tion von Vorwandinstallationen, \
Regalen sowie Schienenkonstruk- | |
tionen zur Befestigung von Rohr- 55 : : b
und Liftungsleitungen ohne
SchweiBen 105
Einsatzgebiet im Innen- und

AuBenbereich

lhre Vorteile I
Einfache und schnelle Montage von mi Eg} Mﬂﬂ 40
Winkelverbindungen mit dem MPR- *

Verbindungsschloss Typ S+
Flexibel einsetzbar mit bis zu 4
Verbindungsschldssern je nach
Ausfihrung

Beim Einsatz von 2 Verbindungs-
schldéssern je Schenkel erhéhte
Lastlbertragung

MPR-Montagewinkel 135° 1+2 Typ S+

105 \
1 1

-

F,

MPR-Montagewinkel 135° 2+2 Typ S+

Produktleistungen

Ausfihrung ~ Zul. Lasten ~ Zul. Lasten

F1 F2
N N VS
142 2,000 1,500 L)
2+2 4.000 3.000
Ausflihrung Fur Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
142 41/21-41/1124 165891 10 Stiick
2+2 165892
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MUPRO

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Winkelverbinder 45° Typ S+

feuerverzinkt

Anwendung f

Verbindungselement zur Konstruk- 40
tion von Vorwandinstallationen,

Regalen sowie Schienenkonstruk-
tionen vorzugsweise mit MPR-
Systemschiene 41/41

lhre Vorteile

Einfache und schnelle Montage
von Winkelverbindungen in Kombi-
nation mit dem MPR-Verbindungs-

schloss Typ S+
Ausflihrung Fir Schienenprofile
1+1 41/21-41/124

101

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
165880 10 Sttick

¢c/v0
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Winkelverbinder 90° Typ S+

feuerverzinkt

Anwendung

Verbindungselement zur Konstruk- 1
tion von Vorwandinstallationen, Bil EB 45
Regalen sowie Schienenkonstruk- L b S
tionen vorzugsweise mit MPR-
Systemschiene 41/41 101
Einsatzgebiet im Innen- und i

AuBenbereich %
52 1 900

Ihre Vorteile '

Einfache und schnelle Montage von ‘ *[5
Winkelverbindungen mit dem MPR- %
Verbindungsschloss Typ S+
Flexibel einsetzbar mit bis zu 4 l~—52
Verbindungsschldssern je nach
Ausflhrung

Beim Einsatz von 2 Verbindungs- i I
schldssern je Schenkel erhéhte 1‘ % % 45
Lastlbertragung L ¢ T T
Bei Verbindungen mit der MPR- * ‘ ‘ ‘
Systemschiene 41/41 flexibel in 2 151
Richtungen einsetzbar

B

102
MPR-Winkelverbinder 90° 4+4 Typ S+
Produktleistungen
Ausfihrung ~ Zul. Lasten ~ Zul. Lasten
F1 F2
N N Vs
242 2,000 2,000 L=
4+4 8.000 4.000
Ausflihrung Fur Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
2+2 41/21-41/1124 165881 10 Stiick
4+4 165882
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-Winkelverbinder 135° Typ S+

feuerverzinkt

Anwendung

Verbindungselement zur Konstruk-
tion von Vorwandinstallationen,
Regalen sowie Schienenkonstruk-
tionen vorzugsweise mit MPR-
Systemschiene 41/41 )

Einsatzgebiet im Innen- und 57 i
AuBenbereich )

T LLA

I
45
!

~

135°

lhre Vorteile

Einfache und schnelle Montage von %
Winkelverbindungen mit dem MPR-

Verbindungsschloss Typ S+ 52 b
Flexibel einsetzbar mit bis zu 4

Verbindungsschldssern je nach

Ausflhrung

Beim Einsatz von 2 Verbindungs- 7 I
schidssern je Schenkel erhéhte ﬂ}%ﬁj}w 45
Lastiibertragung bt |
Bei Verbindungen mit der MPR-
Systemschiene 41/41 flexibel in 2 g}

MPR-Winkelverbinder 135° 2+2 Typ S+

Richtungen einsetzbar
102

MPR-Winkelverbinder 135° 4+4 Typ S+

Produktleistungen

Ausflihrung ~ Zul. Lasten ~ Zul. Lasten
W F1 Fa
1S (N] (N]
2+2 2.000 1.500
4+4 4.000 2.500

Ausfihrung Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit

2+2 41/21-41/124 165883 10 Stiick
4+4 165884

¢c/v0
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MUPRO

MPR-Verbindungsplatten Typ S+

feuerverzinkt

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Anwendung | |

Stabile Verbindungselemente fiir
Rahmen und Vorwandinstallationen
aus MPR-Systemkomponenten = 40—
Einsatzgebiet im Innen- und
AuBenbereich

lhre Vorteile /¢13,5
Einfache und schnelle Montage von 90

Eck-, Kreuz- und T-Verbindungen *
Die Montageplatten ermdglichen % 40
Rahmenkonstruktionen in einer

Ebene mit gleicher Ausrichtung des
Schienenschlitzes

Gute Anpassung an Schienenbrei-
ten; bei Rahmenkonstruktionen
bleiben die Ecken frei

Schnelle und einfache Montage in | | |
Verbindung mit dem MPR-Verbin- ‘ \ \
dungsschloss Typ S+ -0

MPR-Winkelplatte 90° Typ S+

~

B ¢

MPR-T-Verbindungsplatte Typ S+

93
MPR-Kreuzverbindungsplatte Typ S+
Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Winkelplatte 90° 41/21-41/124 165879 10 Stiick
T-Verbindungsplatte 165877
Kreuzverbindungsplatte 165878

a
=
<
o
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

MPR-3D-Verbinder Typ S+

feuerverzinkt

Anwendung @ 1
Verbindungselemente fir drei- i
dimensionale Konstruktionen bei 57 M
Vorwandinstallationen, Regalen Bl
sowie Schienenkonstruktionen ——
Einsatzgebiet im Innen- und 1 E5-| &5
AuBenbereich
A L2—=—
lhre Vorteile I o I
Einfache und schnelle Montage von R
dreidimensionalen Verbindungen 13 |y L
in Kombination mit dem MPR- ™ 5‘0
Verbindungsschloss Typ S+ i"’;’, i
Flexible Anordnung des Schienen- 3
schlitzes der MPR-Systemschienen
41/41 im Mittel- bzw. Eckverbinder
Typ S+ I
Vielféltige Gestaltungsméglich- i Q}
keiten durch drei unterschiedliche |
Bauformen der Verbinder i
157
R
o e
42 4
iy
R LY s
50 | €9
113
5=
T
18
157 |
oy REToN
e s
s o h
u 24— f
163
Fal
¢ RUE
175 1% =t
42 —CoED svo
# i M
i
MPR-Mittelverbinder Typ S+
Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Eckverbinder links 41/21-411124 165885 10 Stiick
Eckverbinder rechts 165886
Mittelverbinder 165887

¢c/v0
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UPRO

FEUERVERZINKTE PRODUKTE
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Anwendung

Fur Kreuzverbindungen bei Vor-
wandinstallationen und Regalen
aus MPR-Systemschienen in
Verbindung mit dem MPR-
Verbindungsschloss Typ S+
Einsatzgebiet im Innen- und
AuBenbereich

Ihre Vorteile

Das montagefreundliche Ver-
bindungselement zum Aufbau
statisch richtig bemessener

Konstruktionen aus MPR-System-

schienen

Mehr Flexibilitat bei der Erstellung

von Schienenkonstruktionen in
Verbindung mit dem MPR-
Verbindungsschloss Typ S+

Fir Schienenprofile
41/41, 41/42

[E=

Artikel-Nr.
165899

Abgabeeinheit
10

MPR-Schienenbigel Typ S+

feuerverzinkt

Mengeneinheit
Stiick



o8

MUPRO

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Schienenverbinder

schwere Ausfiihrung, feuerverzinkt

Anwendung

Schnelle StoBverbindung von MPC-
und MPR-Systemschienen
Far den AuBeneinsatz geeignet

lhre Vorteile

Ermdglicht exaktes Ausrichten der

Schiene

Kraftschlissige Verbindung Uber

4 Schrauben

Far hochbelastbare Verbindungen:
formschlissige Verbindung bei
Durchsteckmontage mittels
Gewindestiften oder Sechs-
kantschrauben und Sechskant-
muttern
mit 4 Langléchern, angepasst auf
das Lochbild der MPC-System-

schienen *
Far hochbelastbare Verbindungen 40 -
auch in doppelt lang lieferbar +
25=—
_ L2 1 E
=+ DL C}q}@@ 13,5

|
o

L

Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm]
b L
38/40-40/120, 120140 1 Stiick 50 160
41/21-41/124

¢c/v0
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Schienenverbinder

schwere Ausfiihrung, doppelt lang, feuerverzinkt

Anwendung
Schienenverbinder in schwerer
stabiler Ausflihrung zur sicheren
Verbindung von MPC- und MPR- 2] ]
Systemschienen

lhre Vorteile

Formschliissige Verbindung durch En
bis zu 8-fache Verschraubung 3 QIS PSS
Besonders lange Fihrung der 0 1 Teo

verbundenen MPC- und MPR- L

Systemschienen gewahrleistet
hohe Sicherheit gegen seitliches
Ausknicken

Langlécher im Schienenverbinder
zum Ausgleich von Toleranzen bei
der Montage

Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit MaBe [mm]
b L
38/40-40/120, 142839 1 Stiick 50 320
41/21-41/124

04/22
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0

MUPRO

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Stltzwinkel
feuerverzinkt
Anwendun Geeignet fiir:
© (E!u 9 Abstiitzung der Schienenkonsolen
Zur Abstiitzung von MPC- und
. . 38/40, 40/60, 41/21, 41/41
MPR-Schienenkonsolen beim Als Winkel- und Knotenver-
Auftreten von Querkréften bindung fair alle MPC- und MPR-

Ihre Vorteile Systemschienenprofile

Geeignet fir die Montage an Wand,
Decke und Boden

Weitere Montagemadglichkeiten zur

Winkel- und Knotenverbindung von

MPC- und MPR-Systemschienen

Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit $
38/40-40/120, 159437 1 Stiick
41/21-41/124 @ & o 13.5
@ ° 135
Geeignete Anbauteile fiir MPC-Schienenprofile 38/40-40/120 o © o o
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit 5

Sechskantschraube, 105558 100 Stiick 62—
M10 x 20 mm, feuerverzinkt 260
MPC'Schlebemutter, 139500 C . o N — | — - 4

M10, feuerverzinkt

Geeignete Anbauteile fiir MPR-Schienenprofile 41/21-41/124

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Sechskantschraube, 105558 100 Stiick
M10 x 20 mm, feuerverzinkt
MPR-Gewindeplatte, 154190 50

M10, feuerverzinkt

¢c/v0

12/57 © MUPRO - Fortschritt und Qualitat



FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Anwendung
Zur Montage an Decke, Wand

MUPRO

Konsolenwinkel

feuerverzinkt

und Boden, freistehend oder im

Schacht 20

——

100

e

Stabile Tragerkonsole zur Auf-
nahme von Wasseruhren, Verteiler-
batterien, Pumpen und vielem mehr
Far den AuBeneinsatz geeignet

Ihre Vorteile

Vielféltige Montagemdglichkeiten
in Verbindung mit den MPC- und
MPR-Systemschienen
Verstarkung der Erhéhung der
Belastbarkeit von Schienen-
konstruktionen und Traversen
Durch Verschraubung zweier
gleichschenkliger Konsolenwinkel
gegeneinander werden noch
hdhere Festigkeitswerte erreicht

200

Konsolenwinkel 100 x 100

20 40

L0

L0_ 40_, s

Far Schienen-
profile

38/40-40/120,
41/21-41/124

Ausfihrung

100 x 100
200 x 200

2

s-lsls]

uy

=~
(=)

N
(=

13x22
13x18

Konsolenwinkel 200 x 200

GroBe
[mm]
100x 100 x 4
200x 200 x 6

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit

6
167127 20
113634 1

Stlick

@ Weitere technische Informationen finden Sie im Kapitel , Technische Informationen®.
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Winkelkonsolen

schwere Ausfiihrung, feuerverzinkt

Anwendung 3

Montage von Rohrleitungen an
Wand und Decke

Fir die Montage von Armaturen
und Geréten

Einsatzgebiet im Innen- und
AuBenbereich

o1k

lhre Vorteile 38x18 / 58x18
Besonders stabile Ausfihrung far
schwere Rohrleitungen und SBcoéebept
Aggregate ——37+-60+s0ds0b-70-]
Langldcher fir eine flexible GréBe 1
Positionierung der Lasten
Durch unterschiedliche Langen 550
flexible Anpassung an bauliche T'SO'EZ)(M 350
Anforderungen % E >
Seitlich im U-Profil Rundlécher fur T i
zusatzliche Abstrebungen z.B. bei ‘
Festpunkten Al 380
|
28
? I 22x14 f—145—=
e e ]
=975 175 175—=
GroBe 2
st o |
o1l
’ 38x13,5
280 400
‘ [o| & ? 12:0
F . ~—200—~] T
1 60
' |f1l¢5*| 18
\& L/2 f130+1-71754—1-71754—1*7 754—1
A/ L L L !
GroBe 3
Produktleistungen 5 P i
518 ] >
GroBe Zul. Lasten  Zul. Lasten $Jﬂ o
F1 F2 38x13,5
[N] [N] 430 550
1 4.900 6.000 L
ulkgul
2 6.000 7.000 B
3 7.200 8.000 2
4 6.800 7.200
GroBe 4
GroBe Lange L Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]
1 315 175242 1 Stiick
2 550 175243
3 750 175244 o
4 900 175245 N
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Montagewinkel

feuerverzinkt

Anwendung

Verbindungselement zur Konstruk-
tion von Vorwandinstallationen,
Regalen sowie Schienenkonstruk-
tionen zur Befestigung von Rohr-
und Liftungsleitungen ohne
SchweiBen

Auch zur Direktmontage an Wand,
Decke oder Boden einsetzbar

Fur den AuBeneinsatz geeignet

lhre Vorteile

Variable Montagemdglichkeit durch

Langldécher

Vielseitig einsetzbar z.B. als:
Abstitzwinkel
Auflagewinkel
Verbindungselement
Winkelkonsole

Ein Systembauteil fiir handwerks-

gerechte Montagelésungen

Montagewinkel 90°

| T
o ——115 {=— ?7 7S 8
|~ 55— Aty \ 106 :EIB
H @77 87 >< 8 9
| |55 ‘ () T E
ir anail 4 o, IS
S I W ? 3
i
R, . G N T S0 X%
& 40 S
86
Winkel [°] Zubehor Fur Schienen- Geeignet flr Artikel-Nr. Abgabeeinheit ~ Mengeneinheit
profile
45 2 Unterlegscheiben, 38/40-40/120 MPC 118777 25 Stiick
2 Sechskantschrauben M10
90 - 38/40-40/120, MPC/MPR 118846
41/21-41/124
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Montagewinkel 90°

kurz, feuerverzinkt

Anwendung

~— 38—
Stabiles und preiswertes Verbin-
dungselement zur Konstruktion von
Rahmen, Regalen und Gestellen | T

* T L
zur Vorwandinstallation o] iy 3?8
Fir den AuBeneinsatz geeignet ? IEPRE 4{
lhre Vorteile

Erstellen von stabilen Konstruk-
tionen ohne SchweiBen i‘
0

Hohe Flexibilitdt und einfache Lj% 2

Montage ®11
Gute Anpassung an Schienen- !
breiten der MPC- und MPR-
Systemschienen

Fir Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
38/40-40/120, 41/21-41/124 118862 25 Sttick

Montagewinkel 90°

mit Langloch quer, feuerverzinkt

&

Anwendung —
Stabiler Winkel fir die Montage in _i_
Verbindung mit Rundstahlbigeln T

oder Rohrschellen 75 [N _f
Fur den AuBeneinsatz geeignet 50

lhre Vorteile T T

Flexibel bei der Anwendung von 50—
Rohrschellen liber die Flansche am
Baukdérper ink T

=30 '-|

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit Maf3e [mm]

168679 1 Stiick 6 50 13 33

¢c/v0
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Montagewinkel 90°

schwere Ausfiihrung, feuerverzinkt

Anwendung s
Montage von Rohrleitungen an i
Wand und Decke ] |
Befestigung von Halterungen fiir ;ay
Wasserldschanlagen an Unter- = N !
zlgen und Bauteilen aus Beton !
oder Holz L !
Einsatzgebiet im Innen- und — —
AuBenbereich B

H1

lhre Vorteile °

Stabile Ausfiihrung mit hoher o %
Belastbarkeit =
Ausfihrung geméaB VdS CEA 4001
fir Wasserléschanlagen
Feuerverzinkte Ausflihrung fir

den Einsatz im Innen- und AuBen-
bereich

GréBe 1 und 2

GroBe 3

GroBe Ausflihrung Artikel-Nr. Abgabe- Mengen- MaBe [mm]
einheit einheit B L H H1 D

50 x 32 x 30 175599 50 Stiick 32 30 50 32 11,0 4 W
2 63 x 40 x 40 175600 25 40 40 63 40 13,5 6 I‘&’
90 x 56 x 45 175601 56 45 90 75

04/22
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Winkel- und T-Verbindungsplatten

feuerverzinkt

Anwendung

Stabile Verbindungselemente fiir
Rahmen und Vorwandinstallationen
mit den MPC- und MPR-System-
komponenten

Fir den AuBeneinsatz geeignet

lhre Vorteile

Einfache und schnelle Montage von
Eck- und T-Verbindungen

Die Montageplatten ermdglichen
Rahmenkonstruktionen in einer
Ebene mit gleicher Ausrichtung des
Schienenschlitzes

Gute Anpassung an Schienen-
breiten; bei Rahmenkonstruktionen
bleiben die Ecken frei

Schnelle und einfache Montage

in Verbindung mit dem MPC- und
MPR-Schnellbefestiger fir Winkel-
montage

Lochabstéande ermdéglichen die
Durchsteckmontage mit den MPC-
und MPR-Systemschienen

Winkelplatte T-Verbindungsplatte

99 118
59 99
RN [ S 59
L T T 18—
&
118 |
& o ol Tl |ele ol
iSi] off o olx v :
g |
78 59 1
10 4 | en
0t £l o
19 F1l,
I =—38—
|~—38—I
Fur Schienenprofile Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
Winkelplatte 38/40-40/120, 127849 25 Stiick
T-Verbindungsplatte 41/21-41/124 130299

¢c/v0
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Montagesockel

fur Flachdacher, feuerverzinkt

Anwendung T
Montagesockel fir Befestigung auf -
Flachdachern J_
Ihre Vorteile 8 x Bohrung fur
Stabile quadratische Grundplatte Senkschrauben M8
fir gleichmé&Bige Lastverteilung ® Py &
Feuerverzinkt fir Langlebigkeit im 60 -
AuBenbereich S
° # %‘ o 3 A
M12
® 3 ¢
250
Hohe H Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm]
150 118721 1 Stiick

& Weitere Héhen auf Anfrage.

a
=
<
o
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Sechskantschrauben
DIN 933, feuerverzinkt

Gewinde Lange Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
(mm]
M8 20 105745 100 Stiick
30 105746
45 105747
M10 16 105551
20 105558
30 105573
35 105581
55 105599 50
60 105604
100 105542
M12 25 105620
35 105631
40 105636
50 105642
60 105646
M16 45 105676
60 105680
M20 50 105710 25
M24 60 105719
Sechskantmuttern
DIN 934, feuerverzinkt
Gewinde Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
M8 105497 100 Sttick
M10 105431 e
M12 105445
M16 105459
M20 105468 25
M24 105473
o3 .
L) Gewindestangen
DIN 976, feuerverzinkt
Gewinde Lange Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
(mm]
M10 1.000 113452 25 Stiick /
2.000 113483 10
M12 1.000 113510 20
2.000 147921 1
M16 1.000 113546 10
M20 113576 g

¢c/v0
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04/22

Anschlussgewinde

M12

Lange
[mm]

100
150
200
250
300

Artikel-Nr.

113879
113912
113924
113945
113951

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Abgabeeinheit

100

50

Gewindestifte
DIN 976, feuerverzinkt

Mengeneinheit

Stick /

@ Gewindestifte mit Links- und Rechtsgewinde finden Sie im Kapitel ,Montageteile*.

Anschluss-
gewinde
M12
M16

Fir Gewinde

M8
M10
M12
M16

Fir Gewinde

M10

Fiir Gewinde

M8
M10
M12
M16

GroBe
[mm]

4x32

Gesamtlange L
[mm]
125
170

AuBen-&
[mm]
16
20
24
30

AuBen-&
[mm]
30

AuBen-&
[mm]
40

Lange
[m]

30

Verstellbereich

[mm]
80
110

Dicke
[mm]
1,6
2,0
25
3,0

Dicke
[mm]
2,5

Dicke
[mm]

Artikel-Nr.

125010
125016

Artikel-Nr.

127346
127318
127325
127328

Artikel-Nr.

132832

Artikel-Nr.

154239
154240
154241
154242

Artikel-Nr.

112096

Abgabeeinheit

25

Abgabeeinheit

100

Abgabeeinheit

100

Abgabeeinheit

100

50

Abgabeeinheit

1

Spannschlodsser
DIN 1480, feuerverzinkt

Mengeneinheit
Stiick i
L}
Unterlegscheiben
DIN 125, feuerverzinkt
Mengeneinheit

Stiick Q

Unterlegscheibe
fir MPC-Systemschienen, feuerverzinkt
Mengeneinheit
Stiick o
\o/
Unterlegscheiben
fir MPR-Systemschienen, mechanisch verzinkt
Mengeneinheit
Sttick o
Gliederkette
DIN 763, feuerverzinkt
Mengeneinheit =
Stiick
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Winkelhanger

feuerverzinkt

Anwendung

Zur seitlichen Abhangung von «SBj
Rohrleitungen an Stahlbetontragern ; B y
Als Unterbau zur Befestigung von T 20 07 _
Armaturen wie Wasserzahler etc. 70 f |

Ihre Vorteile 12t l é *
|

Winkelelement flr erhdhte
Anforderungen an die Stabilitat von
Montagekonstruktionen

Als Konsole zur Aufnahme L0,
schwerer Lasten nahe der Wand 8L

Als Konstruktionsbaustein fiir

Traversen bei beengten Montage-

verhaltnissen

?15

===

Max. empfohlene Last Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
(N]
5.000 127801 25 Stiick

0

2c/v0
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MUPRO

Trapezblechhanger

mit Durchgangsloch, feuerverzinkt

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Anwendung ‘ o3 100 ‘ _en
Zur Befestigung von Installationen {variabel biegbar) oLz E
an Trapezblechen | [ N

] 25 N
lhre Vorteile o

Befestigung mittels Dichtnieten |

\

\
oder Bohrschrauben an den seit- \ \
lichen Trapezstegen \ ca. 120 Q
Leichte Anpassung an verschie-
dene Trapezblechprofile durch | |
Sollbiegestellen \ |

; e

25

gl

Bei Befestigungen der Trapezblechhanger an Trapezblechen mit ein-

Produktleistungen satzgeharteten Bohrschrauben oder Blindnieten sind die Vorgaben des
Internationalen Verbandes fiir den Metallleichtbau IFBS zu beachten.
Max. empfohlene Belastung Verzinkte Bohrschrauben mit Zulassung ETA-10/0200 finden Sie im Kapi-
IN] tel ,Luftung”.
1.300 Befestigungen mit Gewindestangen und Durchsteckmontage sind

gegebenenfalls rechnerisch tber die Grenzlochleibung im Trapezblech
nachzuweisen.

Typ Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
M10 130195 100 Stick

@ Trapezblechzangen fiir die Befestigung finden Sie im Kapitel ,Werkzeuge®“.

=
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Gelenkbigel

feuerverzinkt

Anwendung

Gelenkbigel fir Abhadngungen und
Abspannungen z.B. bei Festpunk- T

ten oder Befestigungen far i i
Briickenentwésserungen [[@ B]] ©)

lhre Vorteile
GroBer Schwenkbereich fiir unter-

96

schiedlichste Einbausituationen C @ =
Normgerechte Feuerverzinkung fir
den Einsatz im AuBenbereich @ @» 8l
Weitere Materialien/Oberflachen
auf Anfrage lieferbar )
Produktleistungen
GroBe Zugbelastung bei Zugbelastung bei Max. empfohlener
Schwenkwinkel 0° Schwenkwinkel 45° Schwenkwinkel
(N] (N] [’
: u
e
40x6 8.000 5.000 90
GroBe Fir Gewinde @D Starke s Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[mm] [mm]
40x6 LG 13 M12 13 6 139133 1 Stiick
40x6 LG 17* M16 17 139151

& *Auftragsbezogene Fertigung, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

&

¢c/v0
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

STATO® Konsolenbausatz

feuerverzinkt

Anwendung

Hoch belastbares, stabiles Trager-
system fiir Rohrinstallationen

In Verbindung mit STATO®
Schellen ohne Einlage der ideale
Rohrleitungsfestpunkt
Hervorragend geeignet als verstell-
bare Unterkonstruktion fiir Fest-
punkte und Lospunkte

Ideal als Festpunkt fiir isolierte
Kilteleitungen in Verbindung
mit Hartholzschalen von MUPRO
und STATO® Schellen

Ihre Vorteile

Stufenlos héhen- und neigungsver-
stellbar

Als Niveauregulierung fir Abwas-
serstrecken oder zum Ausgleich
von Unebenheiten

Flr hohe Lasten mit bis zu

3 STATO® Schellen bestlickbar
Besonders geeignet auch bei
groBen Wandabstéanden schwerer
Rohre

Einsetzbar als winkel- und héhen-
einstellbarer Lagerbock

STATO® Schellen mit verstellbarer
STATO® Konsole

Hoéhenverstellbare Unterkonstruktion
fir Festpunkte und Lospunkte

~—120——
Kompletter Bausatz besteht aus: $ﬂ‘«
4 STATO® Winkeln ~105— 34 z \ ®13
6 Schlossschrauben M12 T TH ﬁ:ﬂ
6 Sechskantmuttern M12 =110 5, £6 ‘ 2
6 Unterlegscheiben fur M12 — PV NEPN
6 000

Alle Teile in feuerverzinkter Ausfihrung.

& R
o 250-315 ?
—R o - |
j‘ ‘ N I b l 10 |
Y |
13x58 |
*u 135x0 e 10—
200
Standardausfiihrung Schwere Ausfiihrung, gréBerer
Baukérperabstand
Ausfiihrung Bauhdhe [mm] Verstellbereich Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
min. max. il
Standardausfiihrung 96 152 56 129168 5 Stiick
schwere Ausfilhrung 250 315 65 129172 1

& STATO® Schellen in feuerverzinkter Ausfiihrung auf Anfrage.
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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

STATO® Konsolenbausatz

feuerverzinkt

Produktleistungen
Ausflihrung Standardausflihrung schwere Ausfihrung Anzugsdrehmoment
(Nm]
(gultig far M12, Stahlrohre
ohne Beschichtung)
Max. empfohlene Belastung [N] axial 5.500 je Schelle 5.500 je Schelle 75
quer min. Bauhdhe
Fradial i 8.000 7.000
g@% b —>Fquer "
368 Faxial . ! max. Bauhéhe
‘ 6.000 7.000

radial 25.000 25.000

FILM TIPP

"0 ,Installation eines Festpunktes —
MUPRO STATO® Konsolenbausatz‘:
Der Film zeigt Installationsméglichkeiten
im Industrie- und Anlagenbau und erklért
die einzelnen Montageschritte.

¢c/v0
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MUPRO

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Anwendung

Fir Wandbefestigung bei waage-
rechter und senkrechter Rohr-
fihrung geeignet

Zur Befestigung von Rohrleitungen
mit temperaturbedingten Langen-
ausdehnungen

Ideal geeignet fir die Befestigung
von Rohrleitungen an der Wand-,
Decken- und Bodenmontage
Lospunktbefestigung fir hangende
und stehende Rohrleitungen

Produktleistungen

gepriift

Max. empfohlene Belastung 7.800
(N]

Max. Schiebeweg
[mm]

125

Brandschutz-

Vierkant-Schiebeschlitten

feuerverzinkt

Ihre Vorteile

Leichtlaufender Schiebeschlitten fur
hohe Lasten

Mit groBem Schiebeweg bis

125 mm fir Rohrleitungen mit
groBen Langenanderungen
Kippsichere Lastverteilung bei
stehender und hangender Montage
Variable, h6heneinstellbare Rohr-
schellenanbindung tber Gewinde-
stifte von MUPRO
Verkantungssichere Rohrfiihrung
mittels zweier Rohrschellen
Anschlussmdglichkeiten fiir M12
und M16

_ 91T e13

138 Ao

50x50 L

1(15 $ el }

210

260
Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
133184 1 Stiick

& Auf Anfrage auch in Edelstahlausfihrung lieferbar.
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MUPRO

FEUERVERZINKTE PRODUKTE

Luftkanalwinkel

mit Dammteil, feuerverzinkt

Anwendung

Montagefreundliche Abh&ngung fur
Luftkanéle

lhre Vorteile

Integriertes hochelastisches Schall-
dammelement

Sehr gute Ausrichtbarkeit und
Hbéhenjustierung Uber Gewinde-
stangen

Handwerksgerechte Ausflhrung als
Winkel

Vielféltige Befestigungsmdglich-
keiten am Kanal durch Nieten,
Bohrschrauben oder mittels
Schrauben bis M8 im Langloch

Direkte Befestigung am Luftkanal |
mdglich
Schallreduzierung im Mittel um @ ‘
17 dB(A) ®© & 85
95
126 [ @@ $85
Produktleistungen I T ¢ 4 oL
67 8.5x20
Max. empfohlene Belastung [N] 800 ég #
Schallreduzierung im Mittel um [dB(A)] 17 = ‘ & f e+ 20
Typ Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit %1 = 40—
I 116642 25 Stiick !
Luftkanalwinkel
& Luftkanalwinkel kébnnen auch in anderen Langen geliefert werden. Typ Il

Iﬁj

¢c/v0
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MUPRO GEE—

& Stahldibel 13/2 = Lochsteindlbel 13/26
Setzwerkzeuge far 13/3 .
" Srahldubel = Multidiibel 13/27
Setzwerkzeuge flr 13/3 e .
'IA Stahldiibel mit Handschutz ‘ Multldubel, in Kunststoffbox 13/27
Maschinensetzwerkzeuge SDS fiir 13/3 -
/ Stahldiibel ’ Quattro® Diibel 13/28
. Steckanker 13/4-13/5 @ Gipskartondibel 13/29
=% Hochleistungsanker BZ 13/6-13/7 =~ Nageldibel 13/29
« ¥ Gasbeton-Hinterschnittanker 13/8 ﬁ StockdUbel, in Kunststoffoox 13/30
Setzwerkzeuge fir 13/8 - . ®
& Gasbeto